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AGOSTO  1908—  NOM.  I. 


EQUIPOS  PARA  HACER  PAS5E-PARTOUTS. 

En  una  forma  muy  compacta,  se  incluyen  todos  los  accesorios  in- 
dispensables para  este  género  de  trabajos,  tales  como: 


Una  caja  telescópica  con  divisiones  y fino  retrato  en  la  tapa, 

12  mascarillas  de  color,  oblongas  y ovales,  8xio, 

12  montaduras  de  cartón  8xio, 

7 rollos  cinta  para  passe-partout,  5 yardas  de  largo,  colores  surtidos, 
2 rollos  de  cinta  angosta, 

1 tubo  con  pegamento, 

1 ,,  ,,  cola  fría, 

1 cortador  para  cristal, 
i surtido  de  colgadores  para  retratos. 

Precio $ 4.50 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A. 

PROFESA  No.  1.  MEXICO,  D.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 
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CAJAS 

DE  CRISTAL 


PARA  LAVAR  ¡ 

NEGATIVAS,! 


Estas  caías  son  sumamente  populares  por  su  magnífica  construcción,  pues  no  y 
obstante  la  fragilidad  del  material  con  que  están  fabricadas,  son  muy  fuertes.  He-  ¿ 
mos  vendido  una  considerable  cantidad  de  ellas,  siendo  una  prueba  de  su  aceptación  "Z 
el  hecho  de  que  quien  compra  de  un  tamaño  compra  más  tarde  el  inmediato,  y aque-  ¿ 
lias  personas  que  trabajan  diariamente  un  gran  número  de  negativas,  compran  va-  y 
rias  á la  ves.  £ 

Eos  siguientes  son  sus  precios:  y 

TAMAÑO.— Pulg.  ing.  PRECIO. —Cada  una. 

4x5  $ 3.60.  L 

5x7  5.40. 

PIDA  UD.  SOLO  UNA  POR  VIA  DE  PRUEBA;  SEGUIRA  COMPRANDOLAS. 

CALLE  0E  LA  PROFESA  No.  I.  AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A.  MEXICO,  D.  F.  ¿ 


WBillIIIÜil 

h||| 

■ 

DESFUMADOR 

|iÉ|¡¡¡j|  V 

di 

i i®  1 1 

íáDiX!E” 

jiBP 

PH 

Este  es  el  único  ajusta- 
table  que  ha  tenido  éxito 
absoluto.  Barato,  sim- 
ule.  oráctico.  durable 

etc.  Se  coloca  en  las 

prensas  de  imprimir  ordinarias  y se  hacen  girar  las  piesas  de  cartón  para  arreglar 
las  varias  formas  de  desfume,  ha  superioridad  de  sus  resultados  es  obvia  y no  ne- 
cesita encomio  alguno.  Se  adapta  á todas  las  formas,  tamaños,  etc. 


TAMAÑO.— Pulg.  ing. 

PRECIO.— Cada  uno. 

TAMAÑO.— Pulg.  ing. 

PRECIO.— Cada  uno. 

3ix4i 

85  es. 

5x8  

$1.05 

4 x5  

85  ,, 

6i  x 8i 

1.30 

4ix6i  

90  ., 

8 x 10 

1.50 

5 x7  

95  ,, 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A. 
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ESTÁ  YA  LISTO  PARA  SU  DISTRIBUCION 


NUESTRO 


CATÁLOGO  GENERAL  No.  7 


ilustrado  y descriptivo,  de  los  efectos  que  forman  nuestro 
surtido.  Consta  de  560  páginas  y contiene  más  de  450  ilus- 
traciones. 

Es  el  Catálogo  más  completo,  de  cualquiera  línea,  que  se 
ha  publicado  en  la  República,  y el  mejor  de  su  género  en  el 
mundo  entero. 

Si  desea  Yd.  poseer  un  ejemplar,  sírvase  mandarnos  re- 
mitir $1.25,  cantidad  que  le  será  abonada  ó devuelta,  según 
que  nos  haga  una  compra  de  $10.00  ó más,  posterior  á la 
llegada  del  Catálogo,  ó que  nos  devuelva  dicho  impreso  en 
perfecto  estado,  quince  días  después  de  recibido. 

Sírvase  Vd.  notar  que  este  Catálogo,  costoso  por  muchos 
conceptos,  resulta  enteramente  gratis. 

ESTAS  RESTRICCIONES  SON  SIN  EXCEPCION 

y tienen  como  único  objeto  asegurar  la  utilidad  mutua  que 
debe  proporcionar. 

AMERICAN  PHOTO -SU  PPLY  Co.,  S.  A. 

PROFESA  No.  1. -MEXICO,  D.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


LOS  TRES  TflJVIAfiOS  DE  üfl 

PREMO  DE  PELICULA  No.  I, 

3ix4J,  $18.50;  3Jx5J,  $22.50; 
4x5,  $22.50, 

pueden  caber  en  una  sola  mano. 

Son  las  más  compactas  y livianas  que  se  cono= 
cen.  Pueden  cargarse  con  películas  Premo  en 
paquete.  Se  abre  el  respaldo,  se  coloca  el  paque= 
te,  se  cierra  el  respaldo  y todo  queda  listo.  Ahor- 
ra, se  tira  de  un  protector  y se  oprime  un  bulbo. 

El  obturador  de  las  cámaras  PREMO  de  pelí= 
cula  No.  1,  es  automático;  el  lente  es  rápido  rec= 
tilíneo. 

VENGA  VD.  A VERI/AS. 


AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co,  S.  A. 


Profesa  No.  1. 


México,  D.  F. 


Satinador  “EOX” 

CON  DOS  CILINDROS  DE  10  PDLG. 

I 

I$ste  satinador  combina  un  traba- 

jo fijo  y uno  giratorio.  I£1  ajuste  pa- 
ra los  varios  gruesos  de  tarjeta  es 

automático.  Se  manipula  con  senci- 

llez y facilidad,  combina  todo  per- 

feccionamiento moderno  y práctico. 

PRECIO,  EMPACADO $29.00 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A. 

PISO FESfl  No. 

l.-IyíEXICO,  19.  F. 

CUANDO  COMPRE  UD. 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 


CñblsE  DE  Lsñ  PROFESA,  1.  ¿WEXICO, 


Eli  FOTOGRAFO  IWEXIGAJIO 

PUBLICACION  DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOURAFIA. 

'OFICINA:  GALLE  DE  LA  PROFESA  NUM.  1. 

TOMO  X.  MEXICO,  AGOSTO  DE  1908.  NUM.  1. 


ADOPTAR  EL  PROCEDIMIENTO  DE  IMPRESION,  A LA  NEGATIVA. 

Por  James  Thomson. 

§L  aficionado  que  se  contenta  solamente  con  una  sola  clase  de  papel 
para  dar  á sus  negativas  una  expresión  pictórica,  comete  un  gra- 
ve error,  dejando  por  esto  de  hacer  apreciarlas  buenas  cualidades  que 
puedan  tener  sus  exposiciones. 

Por  experto  que  sea  un  operador,  tanto  en  cuanto  á las  exposiciones 
como  en  cuanto  al  desarrollo,  veces  habrá  en  que,  á pesar  de  sus  esfuer- 
zos, le  saldrán  unas  negativas  sobre  otras  bajo  la  normal. 

fen  los  pasados  tiempos  de  la  placa  húmeda,  cuando  las  negativas  se 
Veían  bonitas,  gracias  á ciertas  cualidades  de  transparencia  y en  los  que 
se  usaba  la  misma  clase  de  placa  sin  tomar  en  cuenta  el  propósito  para 
lo  qúe  sé  lé  iba  á emplear,  un  gran  número  de  operadores  preparaban 
sus  propios  medios  de  impresión. 

Si  damos  una  ojeada  á los  retratos  de  un  álbum  hecho  40  ó 50  años 
há,  veremos  álgunas  pruebas  excelentes  hechas  en  papel  tratado  con 
solución  salina  y albúmina,  en  muy  buena  condición;  demasiado  bueno 
:si  no  háCéñlos  caso  de  la  inevitable  amarillez  del  papel,  debido  al  tiem- 
po. Fotografías  de  los  antiguos  álbumes,  hechas  allá  por  el  año  de  60,  del 
siglo  pásado,  están  en  todos  sus  detalles  esenciales,  tan  frescas,  foto- 
gráficamente hablando,  como  si  las  hubieran  hecho  ayer,  lo  que  habla 
én  favor  del  fijado  y lavado  de  aquellos  días.  Los  antiguos  papeles  de 
colodión  están  también  sorprendentemente  limpios  y bien  preservados; 
mucho  más  que  algunos  retratos,  á la  gelatina  de  cloruro  de  plata,  he- 


2 


American  Photo-Supply  Co.,  íá.  A. 


chos  únicamente  10  años  há.  Con  el  descubrimiento  de  los  modernos 
desarrolladores  lentos,  los  fabricantes  de  papeles  de  imprimir  hicieron 
sencillamente  algunas  ligeras  modificaciones  en  la  fórmula,  para  ave- 
nirse á los  nuevos  requisitos.  * 

Es  completamente  imposible  arreglar  un  papel  que  se  pueda  adoptar 
á todas  las  negativas,  por  eso  es  que  al  presente  se  ofrece  un  variado 
surtido  de  clases,  calculadas  para  cubrir  los  requisitos  más  comunes. 
Queda,  pues,  para  el  operador  escoger  el  papel  que  más  se  adapte  para 
sus  necesidades;  y es  de  sentirse  que  á menudo  deja  de  hacer  esto.  Al- 
gunos se  inclinan  más  á un  papel;  otros  á otra  clase,  casi  sin  tomar  en 
cuenta  su  adaptabilidad;  y el  resultado  es  que  se  encuentre  uno  á cada 
paso,  con  pésimas  impresiones,  que  se  deben  á no  haber  mejorado  una 
negativa  falta  de  exposición  con  un  procedimiento  de  impresión  ade- 
cuado. 

Es  evidente  que  el  manufacturero  simplemente  estudia  las  necesida- 
des del  arte  y abastécela  demanda,  y en  esto  no  encuentra  dificultades; 
puede  producir  con  igual  facilidad  papeles  de  impresión  lenta  ó rápida, 
y puede  producir  ambos  en  una  variedad  abundante,  reservando  para 
el  operador  la  juiciosa  selección.  Hay,  pues,  negativas  en  todos  los  to- 
nos de  opacidad,  y entre  las  varias  clases  de  papel  de  imprimir  con  que 
contamos,  podremos  seguramente  encontrar  alguno  para  cada  tono,  si 
sabemos  investigar  y distinguir. 

Es  un  hecho  indisputable  que  la  mayor  parte  de  las  instantáneas  es- 
tán notoriamente  faltas  de  exposición  y sobrado  desarrollo,  y para  col- 
mo de  todo,  las  imprimen  en  el  papel  que  da  el  peor  resultado  con  esta 
clase  de  negativas.  El  papel  Carbón  Velox  produce  contrastes  fuertes; 
por  consiguiente,  nunca  debe  usarse,  á menos  que  la  negativa  tenga  po- 
cos contrastes.  Por  esto  es  que  á menudo  vemos  fotografías  en  las  que 
la  luz  es  tan  blanca  como  la  nieve,  y la  sombra  tan  negra  como  la  tinta 
de  china,  y ni  en  una  ni  en  otra  se  distinguen  vestigios  de  detalle  ó de 
textura. 

Ahora  bien,  por  mala  que  sea  una  negativa,  se  puede  siempre  mejorar 
al  imprimir.  Hay  un  gran  número  de  clases  de  papeles  para  desarro- 
llarse con  luz  artificial,  y aun  cuando  todos  tienden  á dar  contrastes,  al- 
gunos lo  hacen  más  que  otros. 


El  Fotógrafo  M fxicano. 
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Si  el  que  toma  instantáneas  tiene  inclinación  á dar  cortas  exposicio- 
nes, debiera  usar  de  un  poco  de  cuidado  y discreción  en  la  elección  del 
papel.  En  el  caso  de  una  negativa  de  grande  contraste,  cualquiera  otro 
papel  que  no  sea  para  impresionarse  con  luz  artificial,  da  mejor  resul- 
tado; por  ejemplo,  un  papel  lento  de  bromuro.  Si  el  operador  necesita 
tener  un  surtido  de  papel  para  imprimirse  con  luz  artificial,  puede  ha- 
cer su  elección  entre  los  siguientes:  Special  Velox,  Cyko  Soft,  Argo’s 
portrait,  Rotox,  y Carbón  Artura.  Del  Rotox  haremos  notar,  que  sirve 
igualmente  bien  para  cualquier  clase  de  negativas,  con  tal  que  el  des- 
arrollador sea  debidamente  arreglado.  Podemos  también  llegar  á los  re- 
sultados que  deseamos,  arreglando  la  distancia  de  la  negativa  á la  luz. 

Luz  débil  para  los  contrastes;  luz  fuerte  para  los  tonos  suaves. 

El  papel  Carbón  Velox  de  los  tiempos  pasados  no  admitía  muchas  ma- 
nipulaciones con  el  desarrollador.  No  había  términos  medios  con  él, 
puesto  que  según  las  instrucciones,  sólo  con  un  desarrollador  fuerte  da- 
ba resultados  satisfactorios.  Sin  embargo,  he  visto  hermosos  retratos 
hechos  en  Carbón  Velox  usando  sólo  el  meto],  como  desarrollador. 

Para  negativas  suaves  puede  usarse  papel  Cyko,  Carbón  Velox  (regu- 
lar), Argo,  Kruxo  brillante  y mate.  El  aristo-platino  se  usa  á menudo 
con  negativas  suaves,  y el  resultado  es  una  fotografía  borrosa  y poco 
satisfactoria.  De  todos  los  papeles  que  hay  en  el  mercado,  éste  es  el 
que  más  exige  una  negativa*  bien  contrastada.  El  aristo-platino  es  un 
papel  excelente,  pues  su  fácil  venta  y su  popularidad  entre  los  fotográ- 
fos  de  profesión  así  lo  demuestran;  pero  nunca  debe  usarse  con  negati- 
vas suaves,  pues  para  esto  sirve  el  Carbón  Velox. 

Algunos  operadores  mal  informados,  entusiasmados  por  la  belleza  y 
excelencia  del  papel,  imprimen  todas  sus  negativas  en  él,  sin  darse 
cuenta  de  que  las  impresiones  borrosas  y desvanecidas  que  algunas  ve- 
ces resultan,  se  deben  á la  falta  de  opacidad  en  las  negativas. 

Entre  los  papeles  de  platino  hay  mucha  variación.  Paralas  negativas 
con  fuerte  contraste,  el  papel  platino  de  la  Eastman  Kodak  Co.  es  exce- 
lente, y no  debe  usarse  cuando  se  trate  de  obtener  tonos  suaves.  Es  un 
papel  muy  fácil  de  manipular,  aun  cuando  no  es  muy  artístico. 

Así,  pues,  debemos  de  emplear  un  papel  que  esté  de  acuerdo  y que 
fije  bien  las  gradaciones  del  sujeto  que  vamos  á retratar.  Si  á nuestra 
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negativa  le  faltare  gradación,  procuremos  no  empeorar  las  cosas,  esco- 
giendo un  papel  impropio  para  la  impresión. 

Los  papeles  de  cloruro  de  plata  sirven  para  la  generalidad  de  los  ca- 
sos; pero  no  pueden  dar  buenos  resultados  con  negativas  poco  definidas. 

Mientras  que  las  impresiones  se  ven  muy  bien  cuando  se  sacan  de  la 
prensa,  luego  que  pasen  por  el  baño  entonador  y por  la  solución  fijado- 
ra, el  hermoso  medio  tono  se  desvanece  y el  resultado  final  queda  lejos 
de  ser  satisfactorio. 

La  ventaja  para  el  aficionado  inteligente  de  preparar  sus  propios  me- 
dios de  impresión,  es  aquí  más  aparante.  Con  papel  Kallitype  el  opera- 
dor puede  fácilmente  variar  el  producto  para  que  corresponda  á sus 
requisitos.  En  este  caso  unas  cuantas  gotas  de  bicromato  de  potasa 
agregadas  al  medio  sensibilizador  sirven  para  alterar  la  gradación  se- 
gún lo  pide  el  caso.  Docenas  de  hojas  de  costoso  papel  platino  han  sido 
echadas  á perder  por  operadores  aficionados  á los  contrastes,  y nunca 
han  podido  sacar  una  fotografía  digna  de  presentarse,  por  la  sencilla 
razón  de  que  este  papel  no  está  preparado  para  usarse  con  negativas  de 
contrastes  extremados. 

A aquéllos  que  quisieran  estudiar  la  gradación  de  las  impresiones  y 
la  capacidad  de  los  varios  procedimientos  fotográficos  de  impresión,  Íes 
recomiendo  la  “Photo-Miniature”  No.  78,  donde  encontrarán  cartas  en- 
señando el  número  de  tonos  que  se  pueden*esperar  de  los  papeles  más 
comunes,  de  manera  que  no  puedan  cometer  el  error  de  usar  un  papel 
no  apropiado. 


"Por  Frederick  -H . Evans. 


feA  posición  de  una  impresión  fotográfica  en  su  tarjeta,  no  es  una 
cosa  que  se  puede  dejar  al  gusto  personal;  solamente  hay  un  lugar 
propio  para  esto  y quiero  insistir  que  no  es  el  centro.  Siempre  han 
acostumbrado  los  montadores  de  profesión  ponerla  ahí,  yo  supongo, 
porque  es  lo  más  fácil  y lo  más  rápido  encontrar  el  centro  de  una  tarje- 
ta v colocar  ahí  el  retrato. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 
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Muchos  libros  ilustrados  tienen  sus  retratos  montados  así,  y el  resul- 
tado inevitable  es,  que  la  fotografía  aparece  como  si  estuviera  fuera  de 
centro  ó como  si  el  papel  hubiera  sido  recortado  desigualmente. 

Los  que  pretenden  ser  originales,  colocan  sus  fotografías  en  posicio- 
nes fantásticas;  pero  esto  es  tan  impropio  como  colocarlas  central- 
mente, y fácilmente  distraen  la  atención  del  retrato  y la  llevan  á la  mon- 
tadura, lo  que  es  precisamente  contrario  á lo  debido.  Nuestras  foto- 
grafías consideradas  como  entidades  separadas,  exigen  márgenes  que 
se  compensen  entre  sí,  armoniosamente,  sin  referencia  á alguna  otra 
fotografía.  Sus  márgenes  deben  ser  distribuidos  de  tal  modo,  que  pro- 
duzcan un  efecto  de  perfección  y de  armonía. 

El  margen  superior  debe  ser  menor  que  los  márgenes  laterales;  los 
márgenes  laterales  deben  ser  iguales;  y el  inferior  debe  ser  más  gran- 
de que  éstos.  Las  ^proporciones  varían  con  la  forma  de  la  impresión  y 
el  tamaño  de  la  tarjeta,  pero  lo  dicho  anteriormente  es  una  regla  que 
no  admite- apelación;  porque  aunque  las  siguientes  excepciones  parecen 
contradecirla,  el  resultado  de  la  excepción  no  es  otro  sino  dar  la  apa- 
riencia que  dicha  regla  exige. 

Una  excepción  de  la  regla  es,  cuando  tenemos  que  montar  una  foto- 
grafía larga  y angosta  (vertical);  si  nos  sujetamos  á simple,  y produce 
un  efecto  de  sencillez,  mi  axioma  ha  sido  observado.  Solamente  el  núme- 
ro y la  complexidad  de  tintas  y colores,  aumentan  únicamente  dificul- 
tades técnicas  y artísticas  y distraen  la  atención  del  retrato.  Un  punto 
que  debemos  tener  en  cuenta  es  la  clase  de  marco  que  deseamos  poner. 
Si  deseamos  un  marco  ancho  ó elaborado,  nuestra  montadura  ha  de  ser 
extremadamente  simple;  si  nos  conformamos  con  una  moldura  angosta 
y sencilla  ó con  un  “passe-partout,  ” habremos  de  adornar  nuestra  mon- 
tadura; pero  en  ningún  caso  deberemos  esmerarnos  en  la  montadura  y 
en  el  cuadro  al  mismo  tiempo,  pues  en  este  caso  en  vez  de  realzar  la  fo- 
tografía, solamente  la  anularíamos. 

Nuestro  primer  paso  es  decidir  acerca  del  color  y textura  del  final  de 
la  hoja  de  abajo;  ésta  debe  ser  de  un  tono  que  haga  realzar  mejor  los 
principales  efectos  de  la  fotografía.  Y aquí  encontramos  nuestra  pri- 
mera dificultad,  porque  nuestra  impresión  no  debe  tener  todos  sus  la- 
dos del  mismo  grado  de  color. 
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Si  se  trata  de  un  retrato,  podemos  poner  la  hoja  de  abajo  del  color 
del  vestido  del  modelo,  y más  arriba  un  fondo  obscuro;  si  de  un  paisaje, 
tal  vez  podamos  poner  una  hoja  obscura  abajo  y un  cielo  claro  más  arri- 
ba, y el  color  de  la  montadura  que  favorece  en  un  caso,  echaría  á perder 
el  otro.  Por  consiguiente,  debemos  escoger  un  tinte  que  enriquezca  su- 
ficientemente nuestra  parte  obscura;  pero  que  no  arruine  el  valor  de  la 
parte  clara  de  la  impresión.  Si  nuestra  montadura  ha  de  consistir  úni- 
camente de  dos  piezas,  será  muy  fácil  hacer  esto,  escogiendo  la  prime- 
ra hoja,  de  manera  que  haga  resaltar  la  impresión  de  la  montadura 
principal.  En  un  caso  tan  sencillo  de  una  montadura  de  dos  hojas  úni- 
camente, la  primera  puede  variar  de  un  octavo  á media  pulgada;  pero  si 
vamos  á usar  tres  ó más  hojas,  á la  primera  hay  que  dejarle  de  un  octa- 
vo ó menos,  pues  de  otro  modo  quitaría  mucho  la  atención. 

Supongamos  que  nuestro  ejemplo  es  un  retrato  con  un  fondo  bastan- 
te obscuro;  yo  ensayaría  primero  una  montadura  clara  al  fondo,  aunque 
á primera  vista  esto  pudiera  parecer  impropio,  porque  un  asunto  con 
fondo  obscuro,  parece  pedir  naturalmente  una  montadura  obscura.  Pe- 
ro podéis  encontrar  que,  á menudo,  una  montadura  obscura  roba  al 
fondo,  su  profundidad  y sus  detalles,  las  proporciones  usuales,  á aque- 
llas que  sirven  para  una  fotografía  cuadrada;  veremos  que  el  margen 
superior  aparece  como  si  hubiera  sido  cortado  accidentalmente.  Si  es- 
ta misma  fotografía  se  monta  con  un  margen  superior  más  grande  y 
con  los  lados  reducidos,  aparecerá  precisamente,  como  si  se  hubiera  se- 
guido la  regla  usual:  la  longitud  y la  estrechez  producen  esta  ilusión. 

Nuestro  sentido  estético  nos  obliga  á dar  tales  proporciones;  una  sen- 
sación de  exacta  compensación  no  se  obtiene  de  otra  manera. 

La  misma  excepción  ocurre  en  las  llamadas  vistas  panorámicas.  Es- 
tas fotografías  deben  ser  tratadas  de  una  manera  semejante  á la  ante- 
rior: los  lados  deben  de  ser  en  este  caso  mucho  más  grandes  que  los  de 
una  fotografía  cuadrada,  y el  margen  inferior  ligeramente  menor  que 
los  laterales. 

Esto  último  puede  variarse.  En  algunos  casos,  cuando  no  se  trata  de 
hacer  resaltar  la  extremada  anchura  de  la  vista,  debe  darse  una  propor- 
ción mayor  del  margen  inferior  con  relación  á los  lados. 

Pudiera  parecer  arbitrario  el  decir  que  sólo  hay  un  modo  correcto,  y 
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del  cual  no  puede  haber  desviación;  que  sólo  hay  una  manera  de  montar 
fotografías  con  relación  á sus  márgenes,  que  pueda  satisfacer  el  senti- 
do estético;  pero  estoy  seguro  que  si  aquéllos  que  no  están  de  acuerdo 
conmigo  en  esto,  trabajan  continuamente  en  la  investigación  de  la  única 
manera,  llegarán  á reconocer  que  no  puede  haber  desviación  de  esta 
única  regla,  de  proporcionar  los  márgenes;  y esto  sólo  es  correcto  de 
una  manera:  la  que  he  indicado;  é incorrecto,  en  todas  las  demás. 

Habiendo  fijado  la  colocación  propia  de  la  impresión  en  su  montadu- 
ra, vamos  á proceder  á su  tratamiento,  si  es  que  va  á ser  colocada  sobre 
varias  piezas  de  papel;  y creo  que  hay  pocos  en  esta  época,  que  se  con- 
forman simplemente  con  pegar  una  fotografía  á una  tarjeta  sencilla, 
por  más  que  ésta  sea  de  un  color  correcto.  En  primer  lugar,  yo  quisie- 
ra insistir  en  que  la  sencillez  sea  nuestro  principal  objeto,  y aun  cuando 
pudierais  sonreír  al  estudiar  algunos  de  mis  ejemplos,  varios  de  los 
cuales  llegan  hasta  ocho  papeles,  si  el  resultado  es,  y que  una  montadu- 
ra clara,  escogida  convenientemente,  le  da  más  color.  Y aquí  viene  la 
ventaja  de  usar  tres  ó más  hojas;  hay  cierta  sensación  de  disgustos 
cuando  se  pone  directamente  un  fondo  obscuro  sobre  una  montadura 
clara;  parece  como  si  la  impresión  hubiera  sido  recortada;  pero  si  este 
efecto  se  atenúa  por  medio  de  papeles  intermedios  de  tonos  apropiados, 
no  sentimos  tal  disgusto.  Puede  ocurrir  el  caso  que  nosotros  necesite- 
mos dejar  un  fondo  claro,  tan  claro  como  sea  posible,  y entonces  una 
montadura  obscura  es  lo  mejor.  Todas  las  montaduras  deben  disponerse 
de  manera  que  aumenten  la  nota  característica  de  la  fotografía,  cual- 
quiera que  ésta  sea.  Pero  muchas  veces  sucede  que  el  éxito  de  un  re- 
trato depende  en  gran  manera  de  darle  al  fondo  todo  su  valor. 

La  anchura  de  las  varias  piezas  del  papel  que  se  usa,  se  determinan 
únicamente  por  el  ingenio  y gusto  del  operador.  El  único  medio  de  ob- 
tener éxito,  es  por  el  antiguo  sistema  de  tanteos,  juntamente  con  una 
muy  grande  paciencia,  rechazando  todo  aquello  que  no  sea  absoluta- 
mente satisfactorio  á nuestro  juicio  crítico. 

Antes  de  considerar  los  métodos  de  elección  y uso  de  los  varios  tin- 
tes y anchuras  de  papeles,  diré  unas  palabras  acerca  del  color.  Ningún 
color  deberá  elegirse  ó usarse,  que  tenga  un  efecto  final  de  color  como 
tal.  De  hacerlo  así,  arruinaremos  inevitablemente  y vulgarizaremos 
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nuestras  impresiones,  obteniendo  únicamente  un  efecto  extravagante 
4 inartístico. 

Nuestro  arte  es  un  arte  monocromo  y tenemos  que  guardarnos  de 
tratar  de  enriquecerlo  por  medio  dé  color  en  nuestras  montaduras.  Los 
tintes  en  nuestros  papeles  deberán  ser  tales  que  se  miren  como  tonos 
deslavados  ó como  angostas  líneas  divisorias;  sus  colores  no  han  de  ha- 
•cerse  sentir  por  ellos  mismos,  sino  únicamente  por  una  diferenciación 
de  lo  que  está  á cada  lado  de  ellos. 

Pasemos  de  la  teoría  á la  práctica.  Encuentro  un  buen  método  para 
ahorrar  tiempo  en  la  elección  de  tintes:  cortar  de  nuestro  surtido  de 
papel  un  pedacito  como  de  siete  por  cinco  pulgadas  de  cada  uno;  recor- 
tar exactamente  las  esquinas,  y clasificarlos  en  claros,  obscuros,  etc., 
etc.  Así  formamos  una  especie  de  paleta  de  colores,  de  donde  se  puede 
escoger  con  mucha  facilidad. 

Supongamos  que  hemos  decidido  que  nuestras  montaduras  tengan 
determinados  colores;  entonces  tomaré  la  primera  hoja  y pondré  la  es- 
quina superior  de  la  izquierda  de  la  fotografía  en  su  posición  sobre  la 
hoja,  dejando  exactamente  el  margen  requerido,  sosteniendo  á ambos 
juntamente,  con  la  mano  izquierda;  escogeré  el  tinte  inmediato  que  ne- 
cesite, y lo  colocaré  detrás  de  los  dos  primeros;  y extendiendo  el  brazo 
para  mirarlos  de  lejos,  ensayaré  el  efecto  de  las  varias  anchuras;  cuando 
esté  satisfecho,  colocaré  el  tinte  inmediato  detrás  de  los  anteriores  y 
volveré  á ensayar  el  conjunto;  si  queda  bien,  entonces  los  coloco  en  la 
hoja  final  y lo  más  próximo  á su  verdadera  posición;  sosteniendo  el  con- 
junto con  la  mano  izquierda.  Alargando  el  brazo  y mirando  el  conjunto 
•en  una  buena  luz,  se  puede  juzgar  del  efecto  total. 

Cuando  al  último  esté  satisfecho  con  mi  montadura  experimental, 
pondré  la  colección  cuidadosamente,  donde  no  se  pueda  desarreglar; 
algunas  veces  mido  las  anchuras  y anoto  los  papeles,  porque  es  muy 
laborioso  tener  que  repetir  todo  el  experimento  en  caso  de  que  los  pa- 
peles se  desarreglen.  Ahora  es  fácil  escoger  del  surtido  una  hoja  de  ca- 
da uno  de  los  papeles  que  se  necesiten,  y aunque  aconsejo  que  es  bue- 
no cortar  de  hojas  grandes,  una  sabia  economía  nos  conduce  á cortar 
de  los  pedazos,  más  bien  que  de  las  hojas  enteras. 

Antes  de  pegar  nuestra  impresión  sobre  el  primer  papel,  es  de  im- 
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periosa  necesidad  ver  que  esté  perfectamente  á escuadra.  El  más  mí- 
nimo error  aumentará  de  tal  manera  con  cada  hoja  sucesiva,  hasta  lle- 
gar á resultados  increíbles.  Cada  hoja  ha  de  medirse  y de  cortarse  con 
escrupulosa  exactitud;  pero  cualquier  error  inicial  en  la  impresión  mis- 
ma, cuando  ésta  no  está  á escuadra,  echará  á perder  todo  y nos  condu- 
cirá á un  error  exorbitante  al  fin. 

Para  colocar  la  impresión  sobre  la  primera  hoja,  yo  la  sujeto  de  la 
esquina  derecha  superior  únicamente,  sólo  de  esta  esquina,  por  la  si- 
guiente razón.  Es  necesario  usar  los  papeles  más  delgados  que  se  pueda, 
para  que  nuestra  montadura  quede  de  un  grueso  razonable;  pero  los  pa- 
peles delgados,  particularmente  si  son  de  una  clase  blanda  y absorbente, 
se  arrugan  con  mucha  facilidad  y hacen  que  esta  montadura  múltiple, 
sea  muy  difícil  de  conservarse  lisa  y bienhecha.  Si  nosotros  sujetamos 
primero  por  esta  esquina  únicamente,  y después  que  todos  los  papeles 
estén  en  posición  pegamos  la  esquina  izquierda,  se  disminuirá  el  riesgo 
de  que  se  arruguen  los  papeles,  porque  cada  papel  puede  ponerse  per- 
fectamente derecho  con  una  presión  igual  sobre  todo.  También  es  bue- 
no usar  el  pegamento  tan  seco  como  sea  posible. 

Hasta  aquí  hemos  adherido  únicamente  nuestra  impresión  al  primer 
papel;  tenemos  ahora  que  recortar  para  que  dé  el  margen  necesario;  es- 
to prefiero  hacerlo  con  la  guillotina. 

Un  cuchillo  sobre  zinc,  ó vidrio,  deja  una  orilla  áspera  é inconvenien- 
te, descomponiendo  á menudo  el  efecto  de  la  montadura  cuando  se  ve 
con  una  luz  oblicua.  Esta  orilla,  mal  cortada,  puede  frotarse  con  un 
corta-papel  de  marfil,  ó con  la  uña,  para  quitarse;  pero  en  algunos  pa- 
peles, esto  deja  una  superficie  lustrosa  que  echa  á perder  la  apariencia 
de  la  montadura. 

A menos  que  tengamos  un  buen  tino,  es  mejor  marcar  el  ancho  que 
hay  que  cortar;  yo  uso  un  lápiz  duro  de  retocar,  y con  él  hago  una  pe- 
queña incisión  en  cada  lado,  arriba  y abajo,  donde  necesito  cortar.  Co- 
locando esto  en  la  tabla  de  cortar  de  la  guillotina,  hago  que  estas  inci- 
siones correspondan  perfectamente  con  el  filo  de  la  cuchilla,  rayando 
con  el  dedo  precisamente  detrás  de  la  marca  del  lápiz,  de  tal  manera 
que  se  corte;  esto  nos  asegura  una  perfecta  rectitud,  y colocando  pega- 
do al  filo  una  regla  de  acero  sobre  el  papel,  éste  no  se  arrollará  cuando 
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la  cuchilla  caiga,  por  más  delgado  que  sea  el  papel  y aun  cuando  no  es- 
té muy  seco.  En  cuanto  á las  orillas  bien  cortadas,  etc.,  todos  los  opera- 
dores tienen  sus  predilecciones;  la  mía  es  por  la  nitidez,  precisión  y 
fino  acabado,  cuando  lo  puedo  dar.  Pero  no  creo  que  esto  sea  inconsis- 
tente con  las  tendencias  artísticas,  ni  que  indirectamente  signifique 
afectación  ó excesivo  adorno  en  el  trabajo.  El  efecto  artístico  no  signi- 
fica descuido  de  la  técnica.  Algunas  veces  vemos  la  afectación  en  una 
orilla  toscamente  desgarrada,  sea  en  el  papel  ó en  la  montadura;  esto 
se  hace,  yo  supongo,  para  imitar  las  orillas  del  papel  hecho  á mano.  Pe- 
ro tales  orillas  no  engañan  á nadie. 

¿Por  qué  imitarlas?  ¿Por  qué  no  contentarse  con  las  condiciones  del 
papel  que  estamos  usando?  Estos  métodos  nada  aumentan  á la  belleza 
de  la  fotografía,  sino  más  bien  le  quitan. 

La  fotografía,  la  montadura  y el  cuadro  deben  formar  un  conjunto 
armonioso,  sin  ningún  elemento  que  lo  disturbe. 

Cuando  varios  espacios  están  rayados  por  medio  de  líneas  muy  finas, 
los  diversos  espacios  no  deben  repetirse  exactamente,  porque  esto  pro- 
duce un  efecto  de  monotonía;  es  una  simple  repetición  sin  ningún  objeto; 
pero  si  los  espacios  están  bonitamente  contrastados,  se  puede  obtener 
una  variedad  de  efectos  y darse  un  efecto  de  haberlo  hecho  á propósito. 

Podemos  imitar  con  mucha  aproximación  un  color  ligeramente  des- 
vanecido, haciendo  un  ligero  cambio  de  tinte,;  por  ejemplo:  á un  color 
gris  hacerlo  seguir  por  otro  color  un  poco  más  claro  ó más  obscuro,  ó 
usando  otro  del  mismo  tono;  pero  encerrándolo  por  unas  líneas  muy 
delgadas,  por  cuyo  medio  el  grado  de  color  que  está  entre  ellos  se  sube 
ó se  baja  á voluntad.  La  elección  de  tintes  sucesivos,  sea  para  los  espa- 
cios, sea  para  las  líneas,  debe  hacerse  con  cuidado,  de  manera  que  no  al- 
tero de  ningún  modo  el  efecto.  Un  tono  muy  claro  obscurecerá,  percep- 
tiblemente, otro  tono  claro;  mientras  que  un  tono  demasiado  obscuro 
aclarará,  indebidamente,  al  que  ya  se  haya  elegido  como  conveniente 
para  el  caso. 

Los  colores  que  uno  creería  que  no  pueden  ir  juntos,  pueden  ser 
aceptables  cuando  se  usan  con  mucha  moderación;  como  en  líneas  muy 
delgadas  ó espacios  muy  angostos.  Cuando  se  escogen  papeles  grises, 
evítense  los  que  tienen  un  color  de  acero;  son  muy  difíciles  de  usar, 
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exceptuando,  y eso  raramente,  con  ciertos  tonos  azules;  con  otros  tintes 
parecen  volverse  demasiado  rojizos  ó demasiado  azules,  y son  casi  im- 
posibles de  trabajar. 

Algunas  veces  se  necesita  una  línea  obscura  al  derredor  de  una  im- 
presión, no  muy  pegada  á ella,  sino  á suficiente  distancia  para  producir 
el  efecto  de  que  está  pegada  á ella.  Si  se  pone  pegada,  no  nos  daría  el 
efecto  de  marco  que  deseamos;  esto  se  obtiene  cortando  la  primera  ho- 
ja como  á un  octavo  ó tres  dieciseisavos,  y entonces  usando  una  línea 
negra  y retirando  el  primer  papel  en  el  primer  espacio  á la  distancia  que 
se  desee.  Si  repetimos  este  procedimiento  en  el  borde  exterior,  será  me- 
jor hacer  la  línea  mucho  más  ancha;  es  decir,  como  de  un  octavo  de  pul- 
gada en  lugar  de  la  línea  fina.  Esto  variará  el  efecto  mientras  que  tiene 
el  valor  de  la  repetición  y produce  un  diseño  sencillo,  pero  de  muy  bo- 
nita forma. 

Nótese  también  que  si  esta  línea  obscura  exterior  cae  directamente 
sobre  la  montadura  clara  de  la  base,  sería  de  un  efecto  un  poco  brusco; 
y esto  se  compone  con  el  desvanecimiento  que  produce  la  línea  del  gris 
pálido  exterior. 

Una  objeción  á este  sistema  múltiple  de  montar  es  que,  cuando  se 
acumulan  las  impresiones  y se  hace  una  pila,  no  asientan  bien  de  plano; 
todas  son  más  gruesas  en  la  medianía  que  en  los  lados,  y la  pila  se  hace 
muy  fea,  costando  trabajo  guardarla  bien,  sea  en  un  cajón,  un  aparador, 
ó en  un  portafolio.  Para  salir  de  esta  dificultad,  hay  que  hacer  las  mon- 
taduras tan  sencillas  como  sea  posible,  y usar  el  menor  número  de  pa- 
peles que  se  pueda  y dejar  la  penúltima  hoja  sin  recortar.  Si  acomoda- 
mos á la  última  hoja  una  montadura,  sacándole  una  porción,  de  manera 
que  muestre  la  parte  deseada  de  la  penúl-tima  que  hemos  dejado  sin 
arreglar  para  este  propósito,  y entonces  extendemos  todo  sobre  una 
tarjeta,  el  cartón  cortado  recibirá  el  grueso  de  los  papeles  dentro  de  él, 
y una  pila  de  tales  montaduras  se  encontrará  que  asienta  casi  de  plano. 
Encuentro  mejor  cuando  uso  este  método,  pegar  la,  hoja  sin  arreglar 
sobre  la  tarjeta  que  sirve  de  base,  tender  sobre  ella  la  hoja  recortada  y 
ajustar  la  impresión  con  los  papeles  que  forman  s.u. montadura,  dentro 
de  la  abertura,  habiendo  sido  todo  muy  escrupulosamente  medido  y 
puesto  á escuadra. 
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El  ajuste  es  más  esencial  á cada  paso  en  este  método  que  en  cualquie- 
ra otro,  porque  cuando  se  pone  finalmente  en  posición,  la  hoja  recorta- 
da revela  errores  de  una  manera  cruel. 


LA  FOTOGRAFIA  DE  LA  PALABRA. 

Wace  algún  tiempo  que  los  periódicos  vienen  ocupándose  del  asom- 
broso descubrimiento  de  la  fotografía  de  la  palabra.  Un  profesor 
francés,  el  Dr.  Morage,  sigue  haciendo  experimentos  con  notable  éxito. 

Los  signos  particulares  que  transcriben  las  vibraciones  de  los  soni- 
dos son  tan  característicos  que  se  puede  llegar  á leer  una  de  esas  pági- 
nas donde  las  palabras  están  fotografiadas,  de  la  misma  manera  que  se 
consigue  descifrar  una  hoja  de  estenografía. 

El  Dr.  Morage  ha  logrado  reproducir  la  imagen  de  la  palabra  con 
la  ayuda  de  un  maravilloso  aparato  de  telegrafía  rápida,  debido  al  inge- 
nio de  los  MM.  Pollac-Virag.  Para  comprender  el  mecanismo  de  este 
aparato  que  puede  transmitir  40,000  palabras  por  hora,  mientras  que  el 
antiguo  Morsa  no  transmite  más  que  400,  el  Hugues  1,000  y el  Baudot 
4,000,  hace  falta  saber  que  el  despacho  se  escribe  antes  en  una  máqui- 
na de  escribir,  representando  las  letras  por  una  serie  de  perforaciones. 

El  papel  perforado  se  coloca  en  el  aparato  transmisor,  que  deja  pa- 
sar, según  la  posición  y el  tamaño  de  los  agujeros,  las  corrientes  más  ó 
menos  intensas  que  circulan  por  los  hilos. 

Al  otro  extremo  del  hilo  telegráfico  las  corrientes  hacen  oscilar  un 
espejo,  cuyos  rayos  reflejados  caen  sobre  un  papel  sensible. 

La  película  pasa  en  seguida  automáticamente  á un  baño  revelador, 
después  á un  baño  de  fijado,  y aparece  la  cinta  conteniendo  las  palabras 
escritas  en  una  forma  especial. 

Para  inscribir  fotográficamente  los  sonidos  y la  palabra,  se  cambia 
el  aparato  manipulador,  colocando  en  su  lugar  un  micrófono.  Las  voca- 
les y las  consonantes  sé  traducen  de  un  modo  diferente,  con  rasgos 
más  ó menos  gruesos  ó hinchados,  de  formas  particulares. 

La  utilidad  de  este  descubrimiento  es  fácil  de  apreciar.  Sobre  todo, 
facilitará  mucho  la  enseñanza  de  la  música,  pudiéndose  distinguir  los 
progresos  realizados  por  los  alumnos  de  canto. 


Eli  FOTOGRAFO  1WEXIGANO. 

PUBLICACION  MENSUAL, 

DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 


Director  General:  ED.  F.  ISLAS. 


CONDICIONES: 

Subscripción  anual. $ 2 00 

Número  suelto 0 25 

Número  atrasado 0 30 

No'  somos  responsables  por  pérdidas  sufridas  en  la  Estafeta. 

Toda  comunicación  diríjase  á American  Photo  -Supply  Co.,  S.  A.,  Redacción 
de  El  Fotógrafo  Mexicano,  Calle  de  la  Profesa  Núm.  1,  México,  D.  F. 


PAPEL  “AMURA  CLORURO,”  DE  CONTACTO  PARA  EFECTOS  SUA1ES. 


fcLsTE  papel  se  emulsiona  con  una  superficie  mate,  en  tres  grados: 
I J grueso  y liso,  medio  áspero  y grueso  y áspero. 

Abrase  el  paquete  en  una  luz  artificial  débil. 

Exposición. — Imprímase  con  luz  natural  difusa:  con  luz  artificial 
fuerte.  En  una  negativa  ordinaria  de  dos  á cuatro  segundos  de  exposi- 
ción en  luz  natural,  serán  suficientes.  En  luz  artificial,  el  aumento  de 
exposición  es  proporcional. 

Revelado. — La  rapidez  de  este  papel  permite  revelar  con  suficiente 
luz  artificial,  sin  que  sea  necesario  el  uso  de  una  pantalla  amarilla.  Tén- 
gase bastante  revelador  en  la  cubeta,  de  manera  que  pueda  sumergirse 
la  impresión  y ser  bañada  rápidamente,  lo  que  se  consigue  introducien- 
do en  el  baño  primero  una  de  las  esquinas.  Quítese  con  los  dedos  ó una 
mota  de  algodón,  cualquiera  burbuja  que  se  hubiere  formado  en  la  su- 
perficie del  papel.  La  imagen  se  revela  muy  rápidamente;  pero  si  la 
exposición  ha  sido  correcta,  se  desarrollará  en  la  profundidad  apropia- 
da, sin  que  el  revelador  haga  mayores  progresos,  permitiendo  así  que 
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las  partes  no  bañadas  por  alguna  circunstancia  se  emparejen  en  tono 
con  el  resto  de  la  impresión. 

Revelador. — Pueden  emplearse  otros  reveladores,  pero  con  la  fór- 
mula que  sigue  garantizamos  los  resultados: 

Agua  20  onzas  =560  gramos. 

Metol 14  granos=l//2  ,, 

Sulfito  de  sosa  seco i onza  =14  ,, 

Hidroquinona 60  granos=  4 ,, 

Carbonato  de  sosa  seco i onza  = 14  ,, 

Cuando  se  esté  listo  para  revelar,  agréguese  una  gota  de  solución 
saturada  de  bromuro  de  potasio  á cada  tres  ó cuatro  onzas  de  revela- 
dor. 

Con  el  fin  de  contrarrestar  instantáneamente  la  acción  del  revelador, 
recomendamos  se  pongau  las  impresiones  por  un  corto  espacio  de 
tiempo,  en  un  baño  ácido. 

El  baño  ácido  de  que  se  trata,  se  compone  de  la  manera  siguiente: 

Acido  acético . \ onza=  14  gramos. 

Agua 32  onzas=906  ,, 

Pueden  pasarse  inmediatamente  las  impresiones  del  revelador  al  ba- 
ño fijador;  pero  este  último  debe  tener  toda  su  fuerza  y no  estar  agota- 
do, pues  de  otra  manera  pueden  resultar  impresiones  demasiado  con- 
trastadas y manchadas. 


FORMULA  DEL  BAÑO  FIJADOR. 

Hiposulñto  de  sosa 16  onzas=  453  gramos. 

Agua 64  ,,  =1,792  ,, 

Disuélvase  y agréguese  después  la  siguiente  solución  endurecedora: 

Agua  . ...  5 onzas=140  gramos. 

Sulfito  de  sosa  cristalizado i onza=  14  ,, 

Acido  acético  comercial 3 onzas=  84  ,, 

Alumbre  en  polvo i onza=  14  ,, 

líjense  las  impresiones  por  un  tiempo  no  menor  de  10  á 15  minutos; 
una  vez  fijas,  lávense  de  la  manera  común  en  agua  corrediza,  procuran- 
do estén  en  movimiento  por  espacio  de  una  hora. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 
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Montaje. — Las  impresiones  en  papel  “Artura  Cloruro”  pueden  mon- 
tarse, ya  sea  de  una  manera  absoluta  ó solamente  en  dos  esquinas, 
cuando  ya  han  sido  enderezadas:  en  ambos  casos  permanecen  perfec- 
tamente planas. 

Observaciones. 

Tonos  verdosos.— Denotan  mucho  bromuro  ó revelador  viejo. 

Impresiones  muy  obscuras. — Son  el  producto  de  sobreexposiciones. 

Impresiones  muy  débiles. — Indica  que  no  fueron  expuestas  sufi- 
cientemente. 

Manchas  amarillas  ó morenas. — Este  es  el  resultado  de  las  cau- 
sas siguientes:  suciedad  en  las  manos  ó en  las  cubetas;  presencia  de 
hiposulfito  en  el  revelador;  forzamiento  de  impresiones  expuestas  insu- 
ficientemente, en  un  revelador  débil  ó viejo;  hierro  en  el  baño  ó subs- 
tancias químicas  impuras. 

Revelado  irregular. — Revelador  muy  débil  ó impresión  sobreex- 
puesta. También  puede  ser  falta  de  ácido  en  el  baño  preliminar  al  fijador. 

Espuma  sobre  la  superficie  del  papel. — La  motiva  el  usar  cube- 
tas sucias  ó baño  fijador  viejo.  Se  evita  con  filtrar  el  hiposulfito,  y se 
elimina  pasando  sobre  la  impresión  una  esponja  húmeda. 

Impresiones  veladas. — Las  motiva  el  haber  expuesto  el  papel  pre- 
viamente á la  verdadera  exposición,  ó durante  el  revelado;  también  á 
substancias  químicas  impuras,  ó por  forzar  una  impresión  falta  de  ex- 
posición en  el  revelador.  Faltas  de  exposición  producen  impresiones 
débiles  llanas.  Dése  suficiente  exposición,  de  manera  que  se  revele  con 
rapidez  y color  brillante.  El  baño  preliminar  al  fijador  debe  ser  sufi- 
cientemente enérgico  para*  detener,  en  un  momento  dado,  la  acción  del 
revelador. 

Para  aumentar  contraste. — Se  aumentan  también  las  proporcio- 
nes de  hidroquinona  en  el  revelador. 


Para  obtener  buenos  resultados  durante  la  época  de  calores,  deben 
conservarse  las  soluciones  frías.  Hágase. el  baño  fijador  como  se  ha  in- 
dicado, pues  esto  tiene  grande  influencia  sobre  el  tono  ó color  de  la  im- 
presión. 
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Si  las  impresiones  tienen  cierta  tendencia  á enrollarse  cuando  empie- 
zan á secarse,  extiéndanse  desde  luego,  y permanecerán  perfectamente 
planas  en  lo  futuro. 


REVISTA  A LA  PRENSA  FOTOGRAFICA  FORANEA. 


REVELADO  DE  NEGATIVAS  SOBREEXPUESTAS. 


Por  el  Dr.  C.  Stuerenberg. 


S bien  sabido  que  algunos  reveladores  no  producen  buenos  resulta- 


I J dos  cuando  se  trata  de  sobreexposiciones.  La  tendencia  en  gene- 
ral es  hacia  la  producción  de  negativas  llanas,  especialmente  cuando  se 
trata  de  reveladores  rápidos.  La  hidroquinona  ha  sido  siempre  apropia- 
da en  casos  como  éste;  pero  en  algunas  ocasiones  ha  velado  la  placa  si 
se  ha  empleado  mucho  bromuro.  El  autor  ha  descubierto  que  combi- 
nando el  Edinol  con  la  hidroquinona  se  producen  buenos  resultados,  aun 
cuando  permanezcan  en  el  baño  por  un  tiempo  prolongado  y sin  presen- 
tar velo  ó manchas. 

Se  dice  que  la  fórmula  siguiente  produce  los  mejores  resultados: 


500  c.  c. 

70  gramos. 


Agua 

Sulfito  de  sodio. . . . 
Carbonato  de  sodio 

Hidroquinona 

Edinol 

Bromuro  de  potasio 


Tomado  de  “Das  Atelier  des  Photographen.  ” Vol.  13,  núm.  3. 

INTENSIFICACION  DE  IMPRESIONES  AL  BROMURO. 

Es  por  lo  general  desconocido  que  puedan  intensificárselas  impre- 
siones al  bromuro.  El  fijamiento  y lavado  de  las  impresiones  debe  ha- 
cerse con  más  cuidado,  con  más  escrúpulo  que  si  se  tratara  de  placas 
secas.  Si  las  impresiones  deben  intensificarse  lo  más  posible,  deben 
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dejarse  en  la  solución  de  aclarar  hasta  que  la  imagen  ha  desaparecido; 
pero  si  sólo  se  desea  una  intensificación  parcial,  la  acción  debe  conti- 
nuarse solamente  hasta  que  las  partes  más  claras  de  la  impresión  han 
desaparecido.  La  siguiente  es  la  solución  aclaradora: 

Agua  300  c.  c. 

Cloruro  de  mercurio 4 gramos. 

Bromuro  de  potasio 4 ,, 

Una  vez  que  las  impresiones  se  han  emblanquecido,  deben  lavarse 
por  un  corto  espacio  de  tiempo  y revelarse  con  una  solución  al  2%  de 
hidróxido  de  amonio,  lavándolas  después.  El  color  varia  de  un  moreno 
tirando  á negro,  á un  negro  profundo.  Para  obtener  éxito,  las  luces  in- 
tensas deben  estar  siempre  claras. — (De  “Photographische  Chronik. ”) 


PROTECCION  A LAS  PANTALLAS  DE  LINTERNA  MAGICA. 

Por  Maurice  Remond. 

Cuando  las  placas  de  linterna  mágica  contienen  humedad,  hay  la  ten- 
dencia de  que  se  fundan  cuando  se  les  sujeta  al  calor  de  la  linterna. 
Las  placas,  por  consiguiente,  deben  barnizarse  después  de  calentarse 
por  un  corto  espacio  de  tiempo,  para  hacer  desaparecer  la  humedad. 
Las  dos  fórmulas  siguientes  son  muy  buenas  para  placas  de  linterna 
mágica  y para  negativas  en  general  (sobre  vidrio),  pues  puede  aplicar- 
se frío  y secarse  rápidamente: 

Celuloide 2 gramos. 

Acetato  de  amyl 200  c.  c. 


Ó 


Acetato  de  amyl 70  c.  c. 

Benzol 70  ,, 

Acetona.  35  ,, 

'Algodón  pólvora 2 gramos. 

Estos  barnices  se  aplican  mejor  vertiéndolos  sobre  la  placa.— (De 
“Bulletin  de  Société  Frangaise.  ”) 
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IMITANDO  IMPRESIONES  AL  CARBON  CON  PAPEL  BROMURO. 

Por  A.  H.  Dunning. 

Puede  dar  á las  impresiones  al  bromuro  un  agradable  color  rojizo 
semejando  impresiones  al  carbón,  si  á las  impresiones  se  les  da  un  to- 
no moreno  en  el  primer  lavado  de  sulfido.  Se  colocan  las  impresiones 
después  en  la  siguiente  solución,  hasta  que  asumen  el  color  que  se  de- 


see: 

Agua 1 litro. 

Sulfocianuro  de  amonio.. 3 gramos. 

Cloruro  de  oro,  solución  al  1% 30  c.  c. 

De  “Photo  Revue.  ” 


UN  NUEVO  SOPORTE  PARA  IMPRESIONES  AL  CARBON. 

El  papel  bromuro  viejo  ó echado  á perder,  el  de  revelado  y de  impre- 
sión solar  que  no  puedan  usarse  en  el  objeto  á que  fueron  destinados, 
no  es  necesario  deshacerse  de  ellos,  pues  forman  un  buen  soporte  para 
impresiones  al  carbón  en  simple  transporte.  El  papel  no  expuesto  debe 
fijarse  y endurecerse  en  una  solución  de  formalina  á 1 por  10,  por  es- 
pacio de  15  minutos,  lavarse  y secarse.  En  caso  de  impresiones  revela- 
das debe  hacerse  desaparecer  la  imagen  con  algún  agente  reductor, 
como  ferricianuro  de  potasio  ó hiposulfito  de  sosa,  endureciéndose  des- 
pués.— (De  “Die  Photographie.  ”) 

UN  NUEVO  USO  PARA  PELICULAS  ECHADAS  A PERDER. 

Si  tuviese  Ud.  alguna  película  que  por  alguna  causa  no  pueda  impri- 
mirse, no  la  tire,  sino  póngala  á remojar  en  una  fuerte  solución  de  sosa 
y agua  caliente,  quitando  toda  la  gelatina  y recortando  el  celuloide  en 
pequeños  fragmentos  que  se  disuelven  en  acetato  de  amyl;  ya  disuel- 
tos, se  forma  un  espléndido  barniz  para  negativas.  Veremos  ahora  en 
qué  otra  forma  puede  utilizarse  este  barniz.  Supóngase  tenemos  la  ne- 
gativa, digamos  de  una  dama,  vestida  con  blusa  blanca,  orlada  de  cala- 
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dos  y usando  falda  negra:  dos  grandes  contrastes;  después,  tomando 
todo  género  de  precauciones  en  lo  que  se  refiere  á la  exposición,  halla- 
mos al  terminar  el  revelado  que  los  detalles  de  la  blusa  con  sus  delica- 
dos calados,  etc.,  se  han  perdido  en  la  negativa.  El  remedio  es  obvio  y 
se  recurre  á una  reducción  local;  pero  para  hacer  esto  se  requiere  de  una 
habilidad  muy  poco  común  que  no  poseen,  por  cierto,  la  mayoría  de  los 
aficionados.  Es  aquí  cuando  entra  perfectamente  nuestro  barniz.  Se 
toma  con  un  pincel  una  parte  del  barniz  y se  pinta,  si  cabe  la  palabra , 
en  el  contorno  y sobre  todas  las  partes  que  no  requieran  reducción, 
procediéndose  á la  reducción  de  la  manera  ordinaria,  una  vez  que  se  ha 
secado  el  barniz,  lo  que  no  requiere  mucho  tiempo;  lávese  y séquese.  La 
única  precaución  que  debe  tomarse,  es  de  no  pretender  secar  la  negati- 
va por  medio  del  calor. 


DIRECCIONES  PARA  USAR  EL  PAPEL  “ARTURA  NEGRO  CARBON.” 

(CARBON  B L A C K .) 

Abrase  el  paquete  solamente  en  luz  anaranjada  ó rubí. 

Imprímase  con  luz  de  gas,  petróleo  ó eléctrica. 

Puede  usarse  también  la  luz  solar  difusa;  pero  no  la  recomendamos 
por  no  ser  de  uniforme  intensidad. 

Tiempo  de  exposición. — El  tiempo  necesario  de  exposición  se  regulariza 
por  la  intensidad  de  la  negativa  y fuerza  de  la  luz.  Mientras  más  retirada 
está  la  negativa  del  centro  luminoso  al  tiempo  de  hacer  la  exposición,  la 
luz  resultará  más  débil;  por  consiguiente,  á fin  de  asegurar  uniformi- 
dad en  la  exposición,  es  de  desearse  que  aquel  se  haga  á una  distancia 
determinada  de  la  luz. 

Debe  hacerse  una  prueba  para  precisar  la  exposición  que  debe  darse» 

Cuando  se  ha  conseguido  precisar  la  exposición  con  una  luz  determi- 
nada, en  exposiciones  subsecuentes  puede  aproximarse  á la  misma  dis- 
tancia de  la  luz,  variando  sólo  según  las  varias  densidades  de  negativas 
diferentes. 
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Hágase  la  exposición  de  manera  que  no  sea  necesario  forzarla  en  el 
revelado. 

Revelado. — Puede  usarse  bastante  luz,  pero  que  sea  segura;  digamos 
una  hoja  de  papel  amarillo  de  correos,  colocada  frente  á la  lámpara  ó 
centros  luminosos,  pues  siendo  el  papel  negro  carbón  más  sensible  á la 
luz  que  los  papeles  comunes  de  revelado,  exceptuando  sólo  algunos  pa- 
peles al  bromuro,  es  necesario  tener  mucho  cuidado  á fin  de  evitarse 
vele  durante  la  manipulación. 

La  impresión  expuesta  puede  mojarse  en  agua  limpia  antes  de  entrar 
al  revelador;  esto,  sin  embargo,  no  es  absolutamente  necesario. 

Durante  el  revelado,  las  impresiones  pueden  ser  frotadas  suavemente 
con  el  dedo  para  asegurar  un  revelado  parejo,  con  lo  cual  no  hay  riesgo 
si  las  manos  y dedos  del  operador  están  limpios. 

Fórmula  para  revelar. — Cualquier  buen  revelador  adaptable  para  pape- 
les de  revelado  puede  usarse  en  el  papel  negro  carbón;  pero  se  reco- 
mienda el  siguiente,  porque  da  buena  graduación  y color: 

Agua 20  onzas  =560  c.  c. 

Metol 14  granos=  1 gramo. 

Sulfito  de  sosa  seco i onza  = 14  gramos. 

Hidroquinona  ....  60  granos=  4 ,, 

Carbonato  de  sosa  seco i onza  =14 

Si  las  sosas  están  en  cristales,  duplíquese  la  cantidad  indicada  arriba. 

Cuando  se  esté  listo  para  revelar,  agréguese  una  gota  de  solución 
saturada  de  bromuro  de  potasio  á cada  onza  de  revelador. 

Las  impresiones  deben  escurrirse  antes  de  colocarse  en  el 

BAÑO  FIJADOR. 

Hiposulfito  de  sosa 16  onzas  = 450  gramos. 

Agua...  64  ,,  =1300  c.  c. 

Una  vez  disuelto,  agréguese  la  siguiente  solución  endurecedora: 

Agua 5 onzas  = 140  c.  c. 

Sulfito  de  sodio  cristalizado..  \ onza  = 14  gramos. 

Acido  acético  comercial  3 ,,  = 84  c.  c. 

Alumbre  en  polvo  i ,,  = 14  gramos. 

Cuando  las  impresiones  están  fijas,  se  lavan  de  la  manera  ordinaria  en 
agua  corrediza  por  espacio  de  una  hora. 
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Las  impresiones  deben  fijarse  por  un  espacio  de  tiempo  no  menor  de 
10  á 15  minutos. 

Debe  eliminarse  el  hiposulfitode  las  impresiones  inmediatamente  des- 
pués de  salir  del  baño  fijador,  por  medio  de  frecuentes  lavados  de  agua 
fresca;  pues  durante  la  época  calurosa,  si  las  impresiones  se  colocan  jun- 
tas, el  hiposulfito  las  cambiará  á un  color  moreno  amarillento,  forman- 
do manchas  y rayas. 

Montaje. — Coloqúense  las  impresiones  todavía  mojadas  en  un  vidrio  lim- 
pio, elimínese  la  parte  excedente  de  agua  y móntense  con  cualquier  buen 
pegamento;  páseseles  con  una  suave  y pequeña  esponja,  lo  cual  quitará 
cualquiera  partícula  de  suciedad  que  pudiera  adherirse  á la  impresión, 
ó séquese  entre  dos  secantes,  de  la  manera  ordinaria.  Las  impresiones 
hechas  en  papel  “Artura  Negro  Carbón”  pueden  secarse  con  papel  se- 
cante, sin  temor  deque  se  peguen. 


Observaciones. 


Impresiones  muy  obscuras. — Resultado  de  sobreexposiciones  ó de  ne- 
gativas delgadas. 

Impresiones  muy  débiles. — Faltas  de  exposición.  Negativas  muy  vela- 
das. Revelador  débil. 

Manchas  amarillas  y de  color  moreno.  — Manos  ó cubetas  sucias.  Hipo- 
sulfito en  el  revelador.  Forzamiento  de  impresiones  faltas  de  exposición 
en  reveladores  débiles  ó viejos.  Baño  de  hiposulfito  sin  alumbre.  Hie- 
rro en  el  agua.  Substancias  químicas  impuras. 

Revelado  irregular  ó manchado. — Revelador  muy  débil  ó pasado  de 
tiempo. 

Espuma  en  la  superficie  de  las  impresiones. — Lo  ocasiona  el  uso  de  cube- 
tas sucias  ó fijador  viejo.  Se  evita  filtrando  el  hiposulfito  y pasando  las 
impresiones  con  una  esponja. 

Las  impresiones  veladas  son  el  resultado  de  exponer  el  papel  á una 
luz  muy  fuerte  antes  de  hacer  la  exposición  propiamente  dicha,  ó duran- 
te el  revelado;  substancias  químicas  impuras,  ó por  el  forzamiento  de 
una  impresión  falta  de  exposición  en  el  revelado. 
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El  color  amarilllento  en  las  impresiones  lo  motiva  el  dejar  las  impre- 
siones en  agua,  sin  eliminar  el  hiposulfito. 

En  la  época  calurosa,  y si  se  desean  obtener  buenos  resultados,  deben 
las  soluciones  conservarse  frías. 

Hágase  el  baño  fijador  como  se  ha  indicado,  pues  ejerce  cierta  influen- 
cia en  el  tono  ó color  de  la  impresión. 

El  papel  “Artura  Negro  Carbón,”  producirá  buenas  impresiones  de 
cualquiera  negativa. 

Para  obtener  contraste  de  una  negativa  delgada  y llana,  expóngase  un 
poco  más  retirado  del  centro  luminoso,  sin  sobreexponer. 

Se  puede  obtener  un  contraste  adicional,  agregando  más  bromuro  al 
revelador. 

Se  pueden  obtener  impresiones  suaves  de  negativas  duras,  expo- 
niendo cerca  del  foco  de  luz  en  toda  su  extensión  y usando  un  revelador 
normal. 


PROPIEDADES  DE  LOS  PRINCIPALES  CUERPOS  USADOS 

Eh*  FOTOGIRFFIfE 


NOMBRE  DE  LOS  CUERPOS 
Bisulfito  de  sodio.. 

Borato  de  sodio.  i Bórax.) 
Bromuro  de  amonio 

Bromuro  de  cadmio 


(Continúa.  ) 

PRINCIPALES  USOS  FOTOGRAFICOS 

Agregado  á los  baños  de  fijar 
impide  que  el  hiposulfito  se 

enturbie 

Como  moderador  para  el  des- 
arrollo  

Baños  de  virar 

Preparación  de  las  emulsiones 
al  gelatino-bromuro 

Preparación  del  colodión  foto- 
gráfico . 


CARACTERES  DISTINTIVOS 


Solución  incolora  ó amarillen- 
ta. Olor  picante,  parecido  al 
del  ácido  sulfuroso. 

Cristales  blancos  que  se  fun- 
den fácilmente  en  el  agua  de 
cristalización.  Después  sufre 
la  fusión  ígnea. 

Cristales  blancos.  El  ácido  ní- 
trico pone  en  libertad  al  bro- 
mo, que  tiene  un  color  casta- 
ño rojizo. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 
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NOMBRE  DE  LOS  CUERPOS 

Bromuro  de  potasio . 

Carbonato  de  calcio 

Carbonato  de  potasio  anhidro. 


Carbonato  de  sodio  cristaliza- 
do..  


Carbonato  de  sodio  anhidro.... 


Clorato  de  potasio 

Clorhidrato  de  amoníaco. 


Clorhídrico  (Acido). 


Cloroplatinito  de  potasio  ... 
Cloruro  de  plata ... 


PRINCIPALES  USOS  FOTOGRAFICOS 

Preparación  de  las  emulsiones 

al  gelatino-bromuro 

Retardador  del  desarrollo. 

Baños  de  virar.  Para  limpiar 
cristales 


Preparación  de  los  baños  de 
desarrollo  


Preparación  de  los  baños  de 
desarrollo 

Preparación  de  los  baños  de 
desarrollo...;:..... 


■ Como  fulminante.. ...;. 

Preparación  de  las  emulsiones 

al  cloruro  de  plata 

Con  su  uso  se  obtienen  imáge- 
nes de  granó  fino 

Para  quitar  la  película  de  las 
negativas 

Para  quitar  los  depósitos  blan- 
quizcos producidos  por  las 
aguas  calcáreas  sobre  las  pla- 
cas  ....... 

Para  quitar  las  manchas  roji- 
zas sobre  los  papeles  al  ci- 

. trato 

Baños  de  virar 

Preparación  de  los  papeles  al 
clorura  y de  las  placas  dia- 
positivas 


CARACTERES  DISTINTIVOS 


Cristales  blancos.  Desprenden 
bromo  por  la  acción  del  ácido 
nítrico. 

Cristales  blancos  en  láminas, 
desprenden  bromo  por  la  ac- 
ción del  ácido  nítrico. 

Polvo  amorfo  y blanco.  Hace 
efervecencia  por  la  acción  de 
los  ácidos. 

Polvo  blanco  amorfo  y granu- 
lado. Solución  cáustica. 

Cristales  incoloros,  que  se  de- 
forman rápidamente  al  con- 
tacto del  aire.  Solución  cáus- 
tica. 

Polvo  blanco. 

Cristales  tabulares  incoloros. 

Pequeños  cristales  blancos  que 
se  volatilizan  con  el  calor. 

Gas.  En  solución  acuosa  emite 
vapores.  Corrosivo.  Tóxico. 


Prismas  color  rojo-rubí. 

Masa  blanca,  que  se  funde  al 
rojo  y da  un  producto  que  á 
la  vista  presenta  vetas.  Solu- 
ble en  el  amoníaco. 


( Continuará . ) 
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Si  nuestros  efectos  estuvieren  dando  á Vd.  satisfacción, 
dígalo  así  á sus  amigos  y compañeros;  con  ello  les  pres= 
tará  un  servicio. 


* * * 

El  ojo  humano  es  una  cámara  obscura  natural,  con 
lente  y diafragmas. 


GANGAS. 


Antes.  Ahora. 

i Cámara  “Bullet”  No.  4,  para  retratos  4x5  pulg.  Usa  pla- 
cas y películas,  pudiendo  cargarse  con  éstas  á la  luz  del 
día.  Tiene  lente  acromático,  dos  buscadores,  obtura- 
dor giratorio,  etc. $ 33  00  $ 24  75 

1 Cámara  “Bullard”  serie  2 A,  No.  44,  estilo  “Cycle,”  para 
retratos  4x5  pulg.  Tiene  lente  rápido  simétrico,  obtu- 
rador de  doble  válvula,  con  diafragma  iris;  tiene  frente 
movedizo,  báscula  automática  patentada,  12  porta-pla- 
cas y estuche  de  cuero  67  50  45  00 

1 Cámara  “Bullard”  de  escamoteo,  estilo  “Cycle”  y foco 
largo.  No.  15.  Esta  cámara  está  hecha  sólo  en  el  ta- 
maño 4x5,  tiene  lente  rápido  simétrico  y obturador 
con  los  ajustes  necesarios,  espalda  automática  reversi- 
ble, adaptador  para  porta-placas,  vidrio  despulido  para 

afocar  y 12  porta-placas 100  00  75  00 

1 Cámara  “Bull’s-Eye”  Kodak  para  retratos  4x5  pulg.  ing. 

Tiene  lente  acromático  superior,  juego  de  tres  dia- 
fragmas; dos  buscadores:  uno  para  exposiciones  ver- 
ticales y otro  para  horizontales;  dos  ranuras  para 
tornillo  de  tripié.  Obturador  giratorio  mejorado  para 
exposiciones  de  tiempo  é instantánea.  Usa  películas  y 
es  cargable  á plena  luz  del  día.  Cubierta  de  cuero  gra- 
nulado   28  00  15  00 

1 Cámara  “Bullard”  plegadiza  5x7  pulg.  ing.  con  lente 
“Klondike”  rápido  rectilíneo  y obturador  “Cesar” 
de  A.  P.  S.  Co.,  cremallera  y piñón  para  afocar,  bus- 


El  Fotógrafo  Mexicano. 
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Antes. 

cador  reversible  brillante,  fuelle  de  piel  de  Rusia  color 
rojo.  Un  porta-placas  doble  con  cortinas  de  goma.  Está 

casi  nueva $ 60  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  cartucho”  No.  4 para  foto- 
grafías rectangulares  de  5x4  pulg.  ing.  Esta  cámara 
combina  sencillez  y comodidad.  Su  construcción  de 
aluminio  y caoba  le  da  ligereza  y fuerza.  Tiene  lente 
rápido  rectilíneo  y obturador  automático  Kodak;  fren- 
te levadizo,  dos  buscadores  brillantes  y dos  niveles  de 

espíritu,  cremallera,  piñón,  etc.  Casi  nueva 42  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  bolsillo”  No.  3 para  foto- 
grafías 334x4)4  pulg.  ing.  Es  una  cámara  excelente  pa- 
ra touristas.  Está  dotada  con  obturador  automático 
F.  P.  K.  y lentes  de  doble  combinación,  muy  rápidos. 
Cuencas  para  tripié.  Está  construida  de  aluminio  y cu- 
bierta con  piel  negra  de  grano,  de  foca;  buscador  bri- 
llante reversible,  etc.  Estuche  de  cuero  con  correas, 


etc.  Está  en  buen  estado 39  75 

3 Cámaras  “Víctor”  para  vistas.  Para  fotografías  6J4x8]4, 
enteramente  nuevas,  según  descripción  en  las  páginas 

225  y 226  del  Cátalogo  No.  7 42  50 

2 Iguales  á las  anteriores,  para  fotografías  8x10 46  75 


3 Satinadores  “Dorticus”  con  dos  cilindros  de  10  pulg.  ing. 

Este  satinador  combina  un  trabajo  fijo  y uno  giratorio. 

El  ajuste  para  los  varios  gruesos  de  tarjetas  es  automá- 
tico. Se  manipula  con  sencillez  y facilidad.  Combina  to- 
do perfeccionamiento  moderno  y práctico.  Están  ente- 
ramente nuevos 34  00 

3 Satinadores  “Víctor”  con  cilindro  de  8 pulg.  ing.  Están  en- 
teramente nuevos  y poseen  grandes  perfeccionamientos, 
no  encontrados  hasta  ahora  en  satinadores  giratorios 

de  su  precio.  Cada  uno 25  00 

2 Satinadores  “Entrekin”  con  cilindro  de  10  pulg.  ing.  Uno 
de  los  más  valiosos  perfeccionamientos  que  poseen  es- 
tos satinadores  se  halla  en  la  parte  superior  de  ellos,  pues 
ésta  se  levanta  á medida  que  está  calentándose  el  cilin- 
dro, lo  cual  evita  humedad  y oxidación.  La  construcción 


mecánica  de  estos  satinadores  es  una  maravilla 35  00 

12  Alzadores  de  aluminio  para  placas.  Son  muy  ligeros  de  pe- 
so é inoxidables.  Sirven  también  como  estante  para  se- 
car y escurrir  negativas. 

5 x7  pulg.  ing. ; cada  uno 0 45 

5 x8  „ „ „ ,,  0 65 

6£x8£  ,,  ,,  ,,  ,,  0 75 

8 xlO  ,,  ,,  ,,  ,,  0 90 

1 Prensa  francesa  con  cristal  grueso,  27  x33  cm . . 10  00 

1 Estuche  de  cuero  para  5 porta-placas  de  cámara  “Bullet” 


Ahora. 

45  00 


40  00 


20  00 

38  00 
42  00 


29  00 


18  00 


30  00 


0 40 
0 60 
0 70 
0 85 
5 00 
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Antes. 


No.  2.  Tamaño  interior  en  centímetros,  10x5x11.  Casi 


1 Estuche  “Oyele,”  No.  2,  4x5,  para  adaptarse  al  cuadro  de  la 

bicicleta.  Nuevo.  Tamaño,  4 centímetros  de  ancho,  16 
centímetros  de  largo  y 14^  centímetros  de  profundi- 
dad  6 00 

2 Estuches  de  cuero  del  país  para  cámara  “Bulls-Eye”  No.  2, 

3 % x 3K 5 50 

4 Estuches  de  cuero  del  país,  para  cámara  “Bullet”  No.  2. 

3%x3% 5 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive,”  4x5 6 75 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Va,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  VB,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Ve,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 9 00 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  V5,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  Catálogo  No.  4,  página  278 6 75 

3 Probetas  graduadas  de  250  centímetros  cúbicos 1 65 

2 Obturadores  plano  focal  “ Thornton- Pickard,”  para  5x7 

pulg.  y 8x10  pulg.  Con  este  obturador  pueden  tomarse 
fotografías  de  pájaros  al  vuelo,  animales  ó personas  sal- 
tando, etc.,  pues  da  exposiciones  instantáneas  hasta  de 
un  milésimo  de  segundo. 


Para  5x7  pulg.  ing  34  00 

„ 8x10  „ „ 44  00 


9 Obturadores  “Thornton  Pickard,”  para  taller.  Estos  ob- 
turadores trabajan  enfrente  del  objetivo  ó adentro  de 
la  cámara.  Están  construidos  por  el  sistema  de  dos  cor- 
tinas separadas,  las  cuales  se  enrollan  en  rodillos  á los 
lados  extremos  de  la  caja  misma.  Al  oprimir  la  pera  de 
goma,  cada  cortina  se  enrolla  instantáneamente  en  su 


rodillo  respectivo. 

Con  diámetro  de  abertura  de  2 pulg.  ing  ........  16  00 

33  33  33  33  33  ^3*2  ,,  ,,  18  C0 

33  33  33  33  8 ,,  ,,  . . . 21  00 

33  33  33  3 3 3 3 33  33  25  00 

3 3 3 3 3 3 3 3 33  ^ 3 3 33  • • ••  • 27  00 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ^ 3 3 3 3 86  00 

1 Estuche  de  cuero  negro  forrado  de  terciopelo,  para  cáma- 
ra “Snappa.”  Mide  4j^x6^x4  pulg.  Está  casi  nuevo.. . . 6 00 

1 Estuche  de  cuero  negro  para  cámara  “Kodak”  estereoscó- 

pica No.  2,  con  correas  para  el  hombro.  Mide 

pulg.  Usado 6 00 

2 Estuches  de  morroco  persa  para  cámara  “Kodak”  plega- 

diza de  bolsillo  “de  Luxe,”  que  .mide  8x4%xl%  pulg. 

Casi  nuevos 4 50 


Ahora. 
$ 1 00 


2 00 

1 00 

1 35 
4 50 

4 50 

4 50 

4 50 

4 50 
1 52 


25  50 
33  00 


12  00 
13  50 
15  75 
18  75 
21  60 
28  80 

5 00 


4 50 


3 75 
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Antes.  Ahora. 


1 Estuche  de  cuero  color  pardo  para  cámara  “Poco”  de  bol- 
sillo, forrada  de  tela.  Mide  5%x4.%x234  pulg.  y tiene 
división  para  porta-placas.  Está  ligeramente  usado.  . . .$  7 50  $ 5 50 

1 Estuche  de  color  pardo  para  cámara  “Tele-Foto  Cycle  Po- 

co B,”  634x834  pulg.  Mide  8%x834x3%  pulg.;  tiene  de- 
partamento para  porta-placas  y está  algo  usado 13  00  10  00 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  cámara  “Kuroki”  ó “Bul- 

lard”  4x5  pulg.  Miden  6%x6%x3>£  pulg.  Tienen  depar- 
tamento para  porta-placas  y están  algo  usados 6 50  4 50 

1 Estuche  de  cuero  forrado  con  tela,  para  cámara  “Poco  B” 

63^x834  pulg.  Mide  1034x1034x4  pulg.  y tiene  división 

para  llevar  porta-placas.  Casi  nuevo 13  00  10  00 

1 Estuche  de  cuero  para  cámara  “Poco  B”  5x7,  forrado  con 

terciopelo.  Mide  934x934x434  pulg-,  y tiene  división  pa- 
ra llevar  porta-placas.  Usado 9 00  6 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Cycle  Poco”  4x5  pulg. 

Miden  614x534x2%  pulg.,  y tienen  división  para  llevar 
porta-placas.  Están  en  muy  buen  estado.  Cada  uno 6 50  5 00 

1 Estuche  de  cuero  negro  para  “Kodak,”  plegadizo  de  bol- 

sillo No.  3 A.  Mide  10x5x2  pulg.  El  broche  está  roto; 

por  lo  demás,  está  casi  nuevo 4 50  3 50 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  “Kodak”  de  bolsillo  No.  3. 

Miden  8x4%xl%  pulg.  Los  broches  están  rotos;  por  lo 

demás,  están  casi  nuevos.  Cada  uno 3 75  2 75 


^ 


No  deje  Vd.  de  leer  en  una  de  estas  páginas  el  anuncio 
sobre  nuestro  nuevo  Catálogo;  es  de  suma  importancia 
para  Vd. 

* * * 


QUERIDO  LECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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Anuncios  en 


"El  Fotógrafo  Mexicano,” 


son  un  excelente  y seguro  medio  de  comu- 
nicación entre  los  fotógrafos. 


Se  ofrecen  y desean  empleos , se  vende , alquila  y cambia 
mercancía. 


Los  anuncios  en  esta  sección  especial,  que  constará  sólo  de  una  página,  son  muy 
recomendables  y los  usan  todas  las  publicaciones  del  género  de  la  nuestra.  Carga- 
remos á 25  es.  por  línea  y cada  anuncio  no  será  mayor  de  treinta  líneas.  Cada  línea 
se  entiende  de  siete  á ocho  palabras  por  término  medio.  Cuando  las  contestaciones 
sean  dirigidas  á nuestro  cuidado,  por  lo  menos  10  es.  en  timbres  postales  deben  in- 
cluirse^ fin  de  dar  contestación  oportuna  al  interesado.  El  pago  debe  hacerse  ade- 
lantado. Los  anuncios  deben  llegar  á nuestro  poder  cuando  menos  el  día  1?  de  cada 
mes,  con  objeto  de  estar  segura  la  inserción  en  el  próximo  número.  Una  copia  de 
cada  publicación  será  remitida  gratis  á los  anunciantes,  durante  el  tiempo  en  que  el 
anuncio  aparezca.  Los  anuncios  en  “EL  FOTOGRAFO  MEXICANO”  traen  resultados  in- 
mediatos. 


Vendo  en  $14.00  una  cámara  “liawk  Eye  Tou- 
rist,”  4x5.  El  lente  con  que  está  provista  esta 
cámara  es  acromático  sencillo,  de  calidad  su- 
perior, con  foco  de  de  pulgada.  El  obtura- 
dor es  giratorio  y sirve  para  diferentes  veloci- 
dades. Tiene  también  un  juego  de  tres  diafrag- 
mas, ranura  para  tripié  para  vistas  horizontales 
y verticales;  usa  películas  perforadas  y se  pue- 
de cargar  á la  luz  del  día.  Me  costó  $ 30. 

Dirigirse  á “Vendedor,”  c/o  American  Photo- 
Supply  Co.,  S.  A.,  calle  de  la  Profesa  No.  1.— 
México,  I).  F. 


Cámara  “King”  para  retratos  6>¿x8/á  pulg.  ing. 
se  vende  en  $64.50,  al  contado.  Está  nueva  y 
es  enteramente  igual  á la  que  anuncia  Ameri- 
can Photo-Supply  Co.,  S.  A.,  en  su  Catálogo 
Compendiado  No.  5,  pág.  53,  al  cuidado  de  quien 
se  dirigirán  las  cartas.  Ed.  San  Miguel. 


OPORTUNIDAD.  Vendo  en  $ 8.00,  por  necesi-  i 
tar  dinero,  cinco  porta-placas  Zephyr  para  cá- 
mara Anthony  de  6}¿x8>¿,  nuevos.  Se  ven  en 
esta  Redacción.  Acompañar  el  dinero  con  la  ' 
orden. 

X.  Y.  Z.,  c/o  American  Photo-Supply  Co.,  Mé-  j 
xico,  D.  F. 


Satinador  “Entrekin”  de  10  pulgadas,  se  vende.  ! 
La  construcción  mecánica  de  este  satinador  es 
una  maravilla.  Mientras  está  calentándose,  la 
parte  superior  se  levanta,  evitando  así  hume-  j 
dad  y oxidación.  Me  costó  $35.00.  Lo  vendo  al  j 
contado  en  $28.00.  Está  nuevo. 

Hermán  c/o  “El  Fotógrafo  Mexicano,”  calle  I 
de  la  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Por  necesitar  fondos  vendo  mi  cámara  “Bullard” 

No.  9,  de  foco  largo,  15  pulg.  de  fuelle,  para  re- 
tratos de  4x5  pulg.,  lente  simétrico,  obturador 
de  doble  válvula,  diafragma  iris,  descentra- 
miento  en  todos  sentidos,  espalda  reversible, 
estuche  de  cuero  negro,  con  correas.  Está  nue- 
va. Mecostó  $75.00  y la  vendo  en  $55.00.  ¿Pue- 
de ser  más  barata? 

Dirigirse  á E.  I.,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Vendo  en  $5.00  barril  sin  lentes  para  Plastig- 
mático  6*4x8>¿,  con  diafragma  Iris.  Está  ente- 
ramente nuevo. 

Dirigirse  á Vir,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Máquina  No.  8 para  hacer  botones,  se  vende  con 
dado  de  36  líneas.  Está  enteramente  nueva.  Pre- 
cio al  contado,  $36.00;  en  dos  abonos,  $40.00. 

Dirigirse  á Salsi,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1. —México,  D.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 
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3 «INDIOS  PARA  CARGAR 

ESO  ES  TODO  LO  QUE  HAY  QUE  HACER, 


¿«A  k 


PUES  EL  TANQUE  PARA  REVELAR  PAQUETES  OE  PELICULAS  FREID, 

SE  ENCARGA  DEL  REVELADO. 

I£1  más  nuevo  é importante  descubrimiento  del  año, 
para  aquéllos  á quienes  agrada  revelar  sus  propias 
películas. 

Desarrolla  automáticamente  y de  una  vez  un  pa- 
quete de  películas  Premo,  tan  bien  como  podría  hacerlo 
un  experto  en  una  cubeta  común. 

Habilidad  ó atención  de  su  parte,  es  del  todo  innece- 
saria. Simplemente  cargue  el  receptor,  póngalo  en  el 
tanque,  tápelo  y déjelo  en  cualquiera  luz.  Pasado  cierto 
tiempo,  saqúense  las  películas  y pónganse  en  el  baño  fi- 
jador. Se  verá  entonces  que  todo  está  bien  desarrollado. 

Bs  invaluable  para  el  principiante,  pues  lo  coloca,  en 
lo  que  se  refiere  á revelado,  en  la  misma  altura  que  á 
los  fotógrafos  más  expertos. 

TANQUE  No.  2,  para  revelar  paquetes  de  pe- 
lículas Premo,  3ix4i,  3^x54-  y 4x5 $ 10.00 

TANQUE  No.  3,  para  revelar  paquetes  de  pe- 
lículas Premo  4^x6i  y 5x7.  ............  11.00 

AMERICAN  PHOTO-SU PPLY  Co.,S.  A. 
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LENTE  “PLAST1GMÁTIC0.” 

W h698. 

Tiene  todas  las  cualidades  de  los  si- 
métricos anastigmáticos  en  un  grado 
notable.  Ivas  dos  combinaciones  que  lo 
forman  están  compuestas  de  cuatro 
lentes  cada  una.  Pueden  estas  combi- 
naciones usarse  separadamente. 

X,a  anterior  se  puede  usar  á la  rapi- 
dez de  F-13,5  y el  tamaño  de  las  foto- 
grafías será  del  doble  de  las  que  da  el 
lente  completo,  á la  misma  distancia, 
ó el  mismo  tamaño  á doble  distancia. 

PIDA  MAS  INFORMES  Y PRECIOS. 


BAUSCH  l LO ST1 B OPTICAL  Co. 

ROCHESTER,  N.  Y. 
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El  Fotógrafo  Mexicano. 

3 AA1PLIFICACIQNBS.  | 

ílj  Tenemos  ahora  toda  clase  de  facilidades  para  poder  ocuparnos  de  esta  línea  de  tra-  11 
¡2  bajos,  pues  contamos  con  la  cooperación  de  trabajadores  inteligentes  y experimenta-  ** 
^ dos.  La  necesidad  de  una  casa  en  que  pudiera  depositarse  una  confianza  absoluta,  se  ¡a 
H ha  hecho  sentir  hace  largo  tiempo;  nosotros  venimos  ahora  á llenar  este  vacío.  M 

PRECIOS  DE  AMPLIFICACIONES.  B 

i BUSTOS  Y CUERPOS  ENTEROS.  Ü 


TAMAÑO. 

CRAYON. 

SEPIA. 

PASTEL  O ACUARELA. 

EXTRA. 

Pulgada  inglesa. 

Por  cada  bastidor 

14X17 

$ 9 15 

$ 13  00 

$ 14  00 

$ 0 50 

16X20 

10  00 

14  00 

15  00 

18X22 

11  00 

18  25 

19  00 

20X24 

13  70 

19  00- 

20  00 

22X27 

18  25 

22  80 

25  00 

Si  Estos  precios  son  por  busto  ó cuerpo  entero  de  una  sola  persona,  montado  en  tela  ó H 
g cartón;  por  cada  cabera  extra  se  aumentará  una  tercera  parte  sobre  el  importe, 
gj  Todo  trabajo  fotográfico  que  se  nos  encomiende  debe  pagarse  precisamente  adelan- 

tado.  II 

| AMERICAN  PHOTO  - STJPPLY  Co.,  S.  A. 

Calle  de  la  Profesa  No.  1.— México,  D.  F.  g 
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MARCOS  PARA  RETRATOS. 

Hemos  agregado  al  Departamento  de  Amplifi- 
caciones el  de  Marcos  para  retratos. 

Respecto  á precios,  éstos  serán  muy  bajos,  pues  es 
nuestra  intención  introducir  los  marcos  por  doquiera 
que  la  gente  se  empeñe  en  adornar  y embellecer  sus 
hogares. 

PRECIO  de:  marcos. 

TAMAÑO. 

Pulgada  inglesa. 

8x10 


10x12 

11x14 

14x17 

16x20 

18x22 


Moldura  de  3 pulgadas. 
Núin.  2. 

$ 1 90 
2 00 
2 08 
2 28 
2 40 
2 50 


20x24 

2 65 

5 50 

22x27 

2 95 

VIDRIOS. 

6 00 

TAMAÑO. 

PRECIO. 

TAMAÑO. 

PRECIO. 

Pulgada  inglesa. 

Cada  uuo. 

Pulgada  inglesa. 

Cada  uno . 

8x10 

$ 0 40 

18x22 

$ 1 25 

11x14 

0 65 

20x24 

1 60 

14x17 

0 85 

22x27 

2 75 

16x20 

1 00 

25x30 

3 35 

Moldura  de  6 pulgadas, 
Núiu.  1. 

$ 2 95 

3 10 

4 05 
4 75 

4 85 

5 12 


Empaque  por  cada  marco  suelto,  $i.oo. 

DESCRIPCION  DE  LOS  MARCOS  No.  1 y 2. 

No.  1.  Fabricado  de  modelo  florentino,  de  3 pulgadas  de  ancho  y combinado  por  adentro  con  3 pulga- 
das de  otro  modelo,  formando  la  combinación  una  moldura  de  6 pulgadas  de  ancho  y muy  atractiva.  Se 
elabora  en  los  siguientes  colores:  todo  en  oro,  oro  por  adentro  y plata  por  afuera,  oro  por  adentro  y verde 
por  afuera;  todo  plata  y plata  por  adentro  y plata  oxidada  por  afuera. 

No.  2.  Es  un  modelo  de  tres  pulgadas  de  ancho,  que  se  elabora  todo  en  oro,  todo  en  plata  y todo  en 
plata  oxidada. 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A.  PROFESA  No.  i.— MEXICO,  D.  P. 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 


marcamos 
una  éra 
de  progreso. 


Hemos  hecho  por  la  fotografía  rápida,  instantánea,  lo  que  Edison  por  la  electricidad; 
lo  que  Dumont  por  la  navegación  aérea;  lo  que  Krupp  por  la  moderna  ciencia  guerrera. 

En  estos  pequeños  cánones  automáticos  para  hacer  foto-botones,  se  ha  combinado 
calidad,  hermosura  y economía. 

Garantizamos  que  nuestras  máquinas  para  botones  son  las  más  atractivas  y fáciles 
que  se  conocen. 

Las  placas  se  revelan,  fijan  y entonan  en  una  sola  solución;  esta  solución  es  el  resul- 
tado de  aiios  de  costosa  experiencia. 

Para  usarlo  no  se  requiere  un  fotógrafo.  Cualquiera  persona  puede  obtener  buenos 
resultados  con  sólo  quince  minutos,  con  sólo  una  lección. 

Se  carera  y descarga  á plena  luz  del  día,  con  tubos  de  lámina  herméticamente  ce- 
rrados. 

F>  R E C I O S : 

Una  máquina  automática  cañón  “Wonder”  para  hacer  botones 

fotográficos  de  40  líneas $ 40.00 

Un  tripié  de  madera,  compacto 7.00 

Un  millar  de  placas 30.00 

Un  tubo  con  100  placas. 3.50 

Una  gruesa  de  biseles  dorados ' . 6.00 

Revelador  en  polvo,  cada  paquete.  . 0.80 

Estos  botones  se  venden  á 10,  15  y 25  es.  cada  ano,  con  6 sin  bisel. 


UNICOS  AGENTES  EN  LA  REPUBLICA: 


AMEpICA/N  PHOTO-SÜPPLg  Co.,  S.  A. 

PROFESA  No.  1.  MEXICO,  D.  F. 


TOMO  X 


SEPTIEMBRE  1908 


NUM.  2 


* \ 


EQUIPOS  PARA  NACER  PA5SE-PARTDÜTS. 

Bu  una  fornía  muy  compacta,  se  incluyen  todos  los  accesorios  in- 
dispensables para  este  género  de  trabajos,  tales  como: 


Una  caja  telescópica  con  divisiones  y fino  retrato  en  la  tapa, 

12  mascarillas  de  color,  oblongas  y ovales,  8xio, 

12  montaduras  de  cartón  8xio, 

7 rollos  cinta  para  passe-partout,  5 yardas  de  largo,  colores  surtidos, 
2 rollos  de  cinta  angosta, 

1 tubo  con  pegamento,  # 

1 ,,  ,,  cola  fria, 

1 cortador  para  cristal, 

1 surtido  de  colgadores  para  retratos. 

Precio $ 4.50 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A. 

PROFESA  No.  1.-MEXIC0,  D.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


Con  el 
cañón 
automático 


“WONDER” 


marcamos 
ana  éra 
de  progreso. 


Hemos  hecho  por  la  fotografía  rápida,  instantánea,  lo  que  Edison  por  la  electricidad; 
lo  que  Dumont  por  la  navegación  aérea;  lo  que  Krupp  por  la  moderna  ciencia  guerrera. 

En  estos  pequeños  cánones  automáticos  para  hacer  foto-botones,  se  ha  combinado 
calidad,  hermosura  y economía. 

Garantizamos  que  nuestras  máquinas  para  botones  son  las  más  atractivas  y fáciles 
que  se  conocen. 

Las  placas  se  revelan,  fijan  y entonan  en  una  sola  solución;  esta  solución  es  el  resul- 
tado de  anos  de  costosa  experiencia. 

Para  usarlo  no  se  requiere  un  fotógrafo.  Cualquiera  persona  puede  obtener  buenos 
resultados  con  sólo  quince  minutos,  con  sólo  una  lección. 

Se  carga  y descarga  á plena  luz  del  día,  con  tubos  de  lámina  herméticamente  ce- 
rrados. 

PRECIOS: 

Una  máquina  automática  cañón  “Wonder”  para  hacer  botones 


fotográficos  de  40  líneas $ 40.00 

Un  tripié  de  madera,  compacto 7.00 

Un  millar  de  placas 30.00 

Un  tubo  con  100  placas. 3.50 

Una  gruesa  de  .biseles  dorados 6.00 

Revelador  en  polvo,  cada  paquete.  . 0.80 


Estos  botones  se  venden  á 10,  15  y 25  es.  cada  uno,  con  6 sin  bisel. 

UNICOS  AGENTES  EN  LA  REPUBLICA: 

AME-RieA/N  PHOTO-SÜPPLg  0o.,  S.  A. 

PROFESA  No.  1.  MEXICO,  D.  F. 
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3 MINUTOS  PARA  CARGAR. 


ESO  ES  TODO  LO  QUE  HAY  QUE  HACER, 


PUES  EL  TANQUE  PARA  REVELAR  PAQUETES  DE  PELICULAS  PREMO, 

""""i" ■"i " " ™ ■ ■ ■ » 

SE  ENCARGA  DEL  REVELADO. 

El  más  nuevo  é importante  descubrimiento  del  año, 
para  aquéllos  á quienes  agrada  revelar  sus  propias 
películas. 

Desarrolla  automáticamente  y de  una  ves  un  pa- 
quete de  películas  Premo,  tan  bien  como  podría  hacerlo 
un  experto  en  una  cubeta  común. 

Habilidad  ó atención  de  su  parte,  es  del  todo  innece- 
saria. Simplemente  cargue  el  receptor,  póngalo  en  el 
tanque,  tápelo  y déjelo  en  cualquiera  luz.  Pasado  cierto 
tiempo,  sáquense  las  películas  y pónganse  en  el  baño  fi- 
jador. Se  verá  entonces  que  todo  está  bien  desarrollado. 

Es  invaluable  para  el  principiante,  pues  lo  coloca,  en 
lo  que  se  refiere  á revelado,  en  la  misma  altura  que  á 
los  fotógrafos  más  expertos.  | 

TANQUE  No.  2,  para  revelar  paquetes  de  pe-  jj 

lículas  Premo,  3ix4i  34x5i  y 4X5 $10.00 

TANQUE  No.  3,  para  revelar  paquetes  de  pe-  ¡ 

lículas  Premo  4]  xói  y 5x7 11.00  ¡ 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A. 

PROFESA  1.  MEXICO,  *D.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 
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LENTE  “PLASMATICO.” 

Fh6,8. 

Tiene  todas  las  cualidades  de  los  si- 
métricos anastigmáticos  en  un  grado 
notable.  Tas  dos  combinaciones  que  lo 
forman  están  compuestas  de  cuatro 
lentes  cada  una.  Pueden  estas  combi- 
naciones usarse  separadamente. 

Ta  anterior  se  puede  usar  á la  rapi- 
dez de  F-13,5  y el  tamaño  de  las  foto- 
grafías será  del  doble  de  las  que  da  el 
lente  completo,  á la  misma  distancia, 
ó el  mismo  tamaño  á doble  distancia. 

PIDA  MAS  INFORMES  Y PRECIOS. 


BAUSCH  I LO m B DPTICAL  Co 

ROCHESTER,  N.  Y. 
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American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 


CUANDO  COMPRE  UD. 

flmiODL,  ÍÍ1ETDL,  RODIRAL,  GLIC1TIA, 
PIROGÁLICD  0 HIOROQUIROOfl 


PIDA  DE  LA 


Marca 


í í 


5 5 


FABRICADOS  POR 

THE  ACTIEN  GESELLSCHAFT  FÜR  ANU  FABRIKATION, 

BERLÍN,  S.  O. 


o e:  v e:  nta  e:  pm 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  Á. 

CALLE  DE  LA  PROFESA,  1.  MEXICO,  D.  F. 


Eli  FOTOGRAFO  IWEXICARO 

PUBLICACION  DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA, 

OFICINA:  GALLE  DE  LA  PROFESA  NUM.  I. 

TOMO  X.  MEXICO,  SEPTIEMBRE  DE  1908.  NUM.  2. 


EFECTOS  DE  LA  LUZ  DEL  SOL 


LIJan  pronto  como  al  dueño  de  una  cámara  le  ha  pasado  la  primera 
J_  fiebre  de  entusiasmo  de  sacar  fotografías  de  todas  y cada  una  de 
las  cosas,  de  una  manera  más  ó menos  indiferente,  y comienza  á fijarse 
en  un  método  de  trabajo  más  atento  y escogido,  uno  de  los  primeros 
efectos  que  trata  de  ensayar,  son  los  de  la  luz  solar.  Y no  puede  ser  de 
otra  manera,  si  se  mira  que  es  á menudo  sorprendente  la  diferencia  que 
la  luz  brillante  del  sol  da  á una  vista  que  estamos  acostumbrados  á 
verla  con  una  luz  opaca  y difusa.  Por  consiguiente,  es  muy  natural  que 
éste  sea  un  efecto  que  atraiga  la  atención,  y que  el  fotógrafo  desde  lue- 
go trate  de  experimentar;  pero  en  la  mayoría  de  los  casos  queda  triste- 
mente decepcionado  con  los  resultados. 

Por  esto  es  que  no  será  inoportuno  en  esta  estación  del  año  dar  algu- 
nos consejos,  tanto  teóricos  como  prácticos,  para  el  estudio  de  la  luz 
solar.  Las  siguientes  experiencias  caseras,  fijarán  la  materia  en  la  men- 
te del  lector. 

Una  experiencia. 

Extendamos  sobre  una  mesa  un  pliego  grande  de  papel  blanco,  ó á 
falta  de  esto  un  mantel  blanco  y liso.  Deben  ser  blancos,  porque  así  se- 
rá más  fácil  notar  las  diferencias  de  la  luz  y de  la  sombra.  La  mesa, 
pues,  representa  la  tierra  ó el  terreno. 

Después  necesitamos  un  sol  ó un  foco  de  luz  fuerte.  Para  esto,  basta 


30 


American  Photo-Supply  Co.,  íá.  A. 


una  lámpara,  ó la  flama  de  una  vela;  ésta  la  usaremos  sin  ningún 
transparente  ó pantalla  difusora.  Podemos  usar  una  caja  de  pu- 
ros, ó un  libro  puesto  de  canto,  ó cualquier  otro  objeto  que  tenga  sus 
contornos  bien  definidos;  es  obra  de  un  momento  arreglar  de  tal  mane- 
ra el  objeto  y la  luz,  para  tener  una  sombra  proyectada  sobre  el  papel 
blanco.  Así,  pues,  reproducimos  el  efecto  de  la  luz  del  sol  y sus  nubes 
en  sus  más  simples  formas.  El  hecho  de  que  la  flama  de  la  vela  es 
varios  millones  de  veces  menos  fuerte  que  la  luz  del  sol,  es  solamente 
una  diferencia  de  grados;  pero  podemos  tener  otra  cosa  más  y algo  que 
corresponda  á un  conjunto  de  nubes,  ó algún  otro  medio  de  hacer  la  luz 
difusa,  para  que  asi  podamos  comparar  nuestra  luz  solar,  hecha  á domi- 
cilio, con  la  luz  solar  difusa  de  un  día  nebuloso.  Tal  vez  sea  conveniente 
recordar  que  durante  las  horas  del  día,  es  decir,  entre  la  salida  y la 
puesta  del  sol,  según  el  calendario,  el  sol  está  siempre  brillando,  aun 
cuando  este  hecho  no  siempre  es  fácil  de  comprobar  á medio  día  en  una 
niebla  de  Londres. 


Luz  difusa. 

Fácilmente  podemos  representar  los  efectos  difusores  de  las  nubes, 
interponiendo  entre  la  flama  de  nuestra  lámpara  y el  escenario  de  nues- 
tra mesa,  una  hoja  delgada  de  papel  de  china  ó de  papel  de  calcar.  Pa- 
ra un  efecto  de  luz  más  clara,  podemos  usar  una  hoja  de  papel  de  China 
untada  de  aceite.  El  efecto  de  la  niebla  y de  la  luz  directa  del  sol,  pode- 
mos imitarla  con  la  ayuda  de  una  persona  que  arroje  un  poco  de  humo 
de  una  pipa  ó cigarro,  desde  cierta  distancia,  de  manera  que  una  nube 
de  partículas  de  humo  pasen  entre  la  luz  y el  objeto  proyectante  de  la 
sombra. 

Algunas  conclusiones. 

Ahora,  con  estos  simples  modelos,  podemos  deducir  los  hechos  si- 
guientes: 1?  Una  sombra  es  de  un  carácter  negativo;  es  decir,  que  es  la 
ausencia  de  la  luz.  El  objeto  que  proyecta  la  sombra  detiene  ó separa 
la  luz.  29  Mientras  más  pequeño  sea  el  tamaño  del  foco  iluminante,  más 
bien  definidos  serán  los  perfiles  que  proyecta  la  sombra.  Aun  cuando 
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el  sol  es  un  cuerpo  muy  grande,  sin  embargo,  está  á tal  distancia,  que 
una  pequeña  moneda  puesta  en  la  mano  y vista  con  el  brazo  alargado, 
es  demasiado  grande  para  ocultarnos  el  disco  del  sol.  El  sol  y la  luna 
son  inmensamente  diferentes  en  tamaño,  y sin  embargo  en  un  eclipse, 
la  una  casi  oculta  al  otro.  39  Los  perfiles  de  una  sombra  son  más  bien 
definidos  cuando  la  distancia  entre  el  cuerpo  proyectado  y la  superficie 
receptora  es  más  corta.  49  Teóricamente,  con  la  flama  de  núestra  vela 
y nuestra  caja  de  puros,  siendo  la  sombra  la  ausencia  de  la  luz,  debe  de 
ser  casi  negra;  así  sería,  si  las  paredes  de  la  pieza  y lo  que  contiene 
fueran  negros,  de  manera  que  no  reflejaran  la  luz.  Pero  es  un  hecho 
que  todas  las  cosas  en  la  naturaleza  reflejan  algo  de  la  luz  que  reciben. 

Cuando  hay  ausencia  de  luz  directa,  hay  un  efecto  más  marcado  de 
luz  refleja,  y el  efecto  dispersador  y difusor  de  las  nubes,  reduce  la  in 
tensidad  de  las  partes  hacia  la  luz.  Esto  podemos  verificarlo  fácilmente 
interponiendo  nuestro  papel  aceitado  entre  la  luz  y el  objeto.  69  En  la 
noche,  cuando  la  atmósfera  esté  limpia,  sin  niebla,  y el  cielo  obscuro, 
por  medio  de  una  lámpara  de  arco,  podemos  tener  cierta  idea  de  los  ex 
tremos  de  luz  y sombra,  tales  como  probablemente  existieran  con  la 
luz  brillante  del  sol,  si  nuestra  atmósfera  estuviera  enteramente  libre 
de  las  partículas  disper sadoras,  como  el  polvo,  etc.  Pero  este  efecto  de- 
be evitarse,  si  queremos  representar  una  luz  brillante  de  sol. 


El N LAS  Y TONOS. 

Por  Well  Cadby. 

En  nuestros  primeros  años  de  fotógrafos,  cuán  cuidadosos  somos  de 
las  líneas.  Estamos  contentos  de  haber  descubierto  un  medio 
de  dibujar,  tomamos  mucho  interés  en  que  nuestra  cámara  reproduzca 
fielmente  los  arreglos  de  las  líneas  que  vemos,  y á esto  nos  dedicamos 
con  afán.  Líneas  sencillas,  líneas  complicadas,  líneas  anchas  ó líneas 
pequeñas  y delicadas,  todas  son  posibles  á la  cámara.  Y con  tales  po- 
sibilidades sentimos  que  apenas  habrá  algo  más  interesante,  que  el  es- 
tudio de  la  composición  por  medio  de  las  líneas. 
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Pero  por  atractiva  que  la  “línea”  sea,  hay  aún  un  estudio  que  nos 
absorbe,  y es  el  “tono.  ” Cuando  llegamos  al  grado  de  saber  apreciar  el 
tono,  sentimos  que  la  Pintura  apenas  puede  darnos  algo  más;  y de  he- 
cho algunos  entusiastas  por  el  tono,  lo  sienten  tan  sutil  y fascinador, 
que  el  color,  después  de  todo,  les  parece  casi  imperfecto.  Tal  vez  por 
esta  razón,  es  por  la  que  los  fotógrafos  son,  generalmente,  los  críticos 
más  implacables  en  las  exposiciones  de  pinturas. 

Pero,  ¿cómo  podremos  aprender  algo  acerca  de  la  línea  y el  tono?,  pre- 
guntarán los  principiantes;  los  “buscadores”  nada  nos  enseñan  acerca 
de  las  líneas,  y los  actinómetros  no  nos  ayudan  con  el  tono.  Y se  cuen- 
ta de  un  ignorante  que  decía  que  la  línea  y el  tono  eran,  después  de  to- 
do, un  mero  asunto  de  gusto.  Que  esto  no  es  así,  nosotros  lo  sabemos, 
porque  para  tener  éxito  con  la  línea,  nuestra  composición  debe  ser 
armoniosa  y correcta,  lo  que  es  posible  aun  para  el  más  original  y ex- 
travagante. 

Lo  mismo  puede  decirse  del  tono.  El  principiante  puede  pensar  que 
el  buscador  no  le  ayuda;  pero  si  lo  usa  para  estudiar  la  composición, 
verá  que  sí.  Haciendo  á un  lado  su  cámara,  puede  ejercitar  sus  ojos 
para  darse  cuenta  de  lo  que  resultará;  de  cuáles  líneas  son  dignas  de 
reproducirse  y la  mejor  manera  de  llegar  á ese  resultado.  Una  vez  que 
se  ha  vuelto  entusiasta  por  la  línea,  se  interesará  por  todos  los  retratos 
que  lleguen  á sus  manos,  analizará  su  composición  y arreglo;  muchas 
veces  encontrando  posibles  mejoras;  y de  hecho,  estará  estudiando  in- 
conscientemente la  línea,  todo  el  día. 

Lo  mismo  con  el  tono,  solamente  que  aquí  el  actinómetro  es  una  ayu- 
da decidida,  porque  el  tono  en  la  fotografía,  depende  mucho  de  la  expo- 
sición. Una  instantánea  puede  dar  un  rendimiento  exquisito  de  luz  y 
sombra;  pero  (y  aquí  está  toda  la  dificultad)  debe  dársele  una  exposición 
completa. 

Es  muy  fácil  dar  una  buena  exposición  en  el  interior  de  una  pieza, 
porque  si  nos  hemos  de  equivocar,  es  preferible  que  sea  una  sobreex- 
posición, que  no  es  el  defecto  de  las  instantáneas;  al  mismo  tiempo  po- 
demos obtener  tonos  más  sutiles  con  una  buena  luz  interior.  Pero  como 
para  la  exposición,  la  negativa  que  nos  ha  de  dar  un  rendimiento  mara- 
villoso de  tonos,  necesita  un  desarrollo  cuidadoso.  Esto  se  obtiene  fá- 
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cilmente  con  un  desarrollador  débil,  pues  tenemos  que  recordar  que 
nunca  podremos  obtener  las  misteriosas  y sutiles  bellezas  del  tono,  con 
una  negativa  mal  acondicionada. 


NOTAS  EDITORIALES. 


feoS  aficionados  con  varios  años  de  experiencia,  se  inclinan  un  tanto 
cuanto  á mirar  con  desconfianza  los  nuevos  métodos  para  producir 
resultados,  particularmente  si  dichos  métodos  son  de  un  carácter  revo- 
lucionario. 

Sin  embargo,  no  podemos  culparlos  mucho,  después  de  todo,  pues  mu- 
chas veces  han  sido  sorprendidos  por  los  productos  de  manufactureros 
de  mala  fe,  cuyos  anuncios  prometían  espléndidos  resultadds,  que  sus 
mercancías  son  incapaces  de  producir. 

Hemos  tenido  muchos  timos  de  fotografía  de  colores  que  prometían 
mucho  y nada  cumplieron.  Así  como  también  toda  clase  de  aparatos 
inservibles  para  desarrollar  á la  luz  del  día.  Nos  han  ofrecido  produc- 
tos químicos  para  hacer  todo,  desde  desarrollar  placas  hasta  entonar 
impresiones. 

No  obstante  esta  triste  experiencia  del  pasado,  no  deberíamos  des- 
animarnos, ni  dejar  de  ensayar  las  cosas  nuevas  tal  como  se  van  pre- 
sentando. 

Afortunadamente  para  nosotros,  la  mayor  parte  de  los  objetos  que 
necesita  un  aficionado,  los  fabrican  ahora  negociaciones  con  reputación 
de  primera  clase,  con  muchos  años  de  experiencia  y que  no  se  permiti- 
rían lanzar  a]  mercado,  cualquier  producto  que  no  sea  de  primera  ca- 
lidad. 

Por  esto  es  que  al  fin  hemos  tenido  un  procedimiento  para  la  fotogra- 
fía de  colores,  en  sus  verdaderos  colores,  así  como  también  tenemos 
aparatos  prácticos  y convenientes  para  desarrollar,  á la  luz  del  día,  tan- 
to placas  como  películas. 
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Prácticamente,  todos  los  productos  fotográficos  que  se  usan  al  pre- 
sente, son  de  la  más  alta  calidad,  y la  gran  mayoría  de  los  malos  resul- 
tados, deben  atribuirse  más  bien  á la  manipulación,  que  á manufactura 
defectuosa. 

Por  esta  razón,  los  que  han  quedado  estacionarios,  necesitan  valerse 
de  las  comodidades  y conveniencias  de  estas  nuevas  cosas  y no  apegar- 
se á métodos  anticuados.  Ningún  objeto  tiene  pasarse  las  horas  en  un 
cuarto  obscuro  y mal  ventilado,  cuando  el  tanque  puede  hacer  el  traba- 
jo mejor  de  lo  que  podemos  nosotros  y nos  permite  emplear  ese  tiempo 
con  comodidad  ó haciendo  otras  cosas  necesarias.  Poco  nos  divertiría- 
mos como  fotógrafos  aficionados  si  tuviésemos  que  emulsionar  nuestras 
propias  placas  ó fumigar  nuestros  papeles,  como  en  los  tiempos  anti- 
guos del  albuminado. 

Hay  que  ser  progresistas,  é ir  con  los  últimos  adelantos. 


UN  ARTICULO  ELEMENTAL  ACERCA  DE  LA  GRADACION. 


1P or  0.  L.  Bond 


rad ación  es  una  palabra  derivada  del  latín  (graduó),  que  significa 


VI  grada;  y este  término,  aplicado  á la  fotografía,  significa  la  sucesiva 
graduación  de  tonos  ó sombras  que  intervienen  entre  la  luz  más  viva  y 
las  sombras  más  profundas.  La  gradación  en  fotografía,  juega  un  pa- 
pel más  importante  que  lo  que  puede  suponer  el  principiante. 

Los  ejemplos  para  demostrar  la  verdad  de  lo  dicho  anteriormente,  los 
puede  escoger  el  lector  entre  sus  propias  fotografías;  y seguramente 
que  todos  mis  lectores  que  den  una  ojeada  á sus  álbumes,  obtendrán  un 
conocimiento  claro  del  significado  de  la  gradación  y de  su  absoluta  im- 
portancia para  un  buen  trabajo  fotográfico.  Una  impresión  puede  tener 
las  partes  iluminadas  tan  blancas  como  el  papel,  y las  sombras  profun- 
damente obscuras.  Tales  impresiones  deberían  llamarse  brillantes,  y 
el  obtenerlas  cuesta  mucho  trabajo  á los  principiantes,  los  que  quedan 
muy  contentos  cuando  las  obtienen.  Pero  si  nos  fijamos  en  las  sombras 
intermediarias,  probablemente  encontraremos  que  casi  todas  faltan. 
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Podrá  haber  alguna  gradación,  aun  en  las  peores  de  esta  clase  de  im- 
presiones; pero  será  muy  poca.  Casi  siempre  faltará  la  gradación,  por 
razones  que  no  son  del  momento,  en  los  tonos  inmediatos  á las  sombras 
obscuras  en  los  lugares  profundos. 

Así,  pues,  el  cielo  en  un  paisaje  puede  ser  muy  efectivo,  las  diferentes 
nubes  estarán  representadas  por  diferentes  matices  de  un  medio  tono 
claro,  siendo  casi  blancas  las  partes  más  brillantes.  Si  nos  fijamos  en 
el  paisaje  mismo,  veremos  que  hay  un  hueco  sin  ninguna  gradación  de 
tono,  y entonces  vamos  á dar  con  algunas  masas  obscuras;  tal  vez  con 
algunas  huellas  de  detalles,  pero  nada  más.  Tenemos,  pues,  los  extre- 
mos del  contraste:  una  brillante  impresión,  pero  sin  términos  medios. 

Por  muy  satisfechos  que  estemos  con  la  impresión,  la  primera  vez 
que  la  obtengamos,  y aun  cuando  sea  mucho  mejor  que  las  anteriores, 
pronto  llegará  el  día  cuando  veamos  que  está  lejos,  muy  lejos,  de  ser  lo 
que  debiera;  porque  su  gradación  es  mala. 

Examinemos  otro  caso;  también  un  paisaje.  Veremos  q ue  aquí,  lo  mis- 
mo que  en  el  caso  anterior,  la  luz  más  viva  está  representada  por  el  pa- 
pel blanco,  y la  sombra  más  profunda,  por  el  tono  más  obscuro  que 
pueda  dar  el  papel.  Esto  será  tal  vez  una  oquedad,  bajo  el  tronco  de  un 
árbol  que  también  esté  bajo  la  sombra.  Pero  en  la  fotografía,  el  tronco 
está  de  un  tono  distintamente  más  claro  que  la  sombra  que  está  debajo 
de  él,  y su  parte  superior,  que  es  donde  le  da  la  luz,  más  clara  aún;  y el 
fondo  es  de  un  grado  intermedio  entre  las  partes  más  claras  de  la  por- 
ción central  y los  tonos  más  obscuros  del  cielo.  Más  aún,  cada  una  de 
estas  partes,  contiene  en  sí  misma  distinta  diferencia  de  tono.  Las  ho- 
jas de  las  yerbas,  el  surco  del  arado  y las  sombras  proyectadas  por  las 
ramas,  están  todas  representadas  por  distintas  diferencias  de  tono.  Tal 
resultado  podrá  ser  un  paisaje,  ó no  lo  será  (esto  depende  déla  presen- 
cia ó ausencia  de  otras  cualidades  juntamente  con  la  gradación);  pero  al 
menos  tiene  lo  más  importante:  la  buena  gradación.  Será  en  este  res- 
pecto, mucho  mejor  y más  agradable,  que  el  retrato  descripto  en  el  pá- 
rrafo anterior. 

Todavía  más,  es  muy  posible  que  una  impresión  tenga  buena  grada- 
ción y que  sea  brillante,  estas  cualidades  no  se  oponen,  aun  cuando  son 
distintas,  y se  obtienen  por  diversos  métodos;  una  fotografía  puede  ser 
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de  fuertes  ó suaves  contrastes,  según  el  gusto  del  fotógrafo,  y puede 
ser  en  cualquier  caso  una  fotografía;  pero  si  ha  de  ser  un  retinto,  debe 
tener  al  menos  buena  gradación,  y cualquiera  que  se  tome  la  molestia 
de  examinar  los  mejores  “estudios”  de  una  exhibición  fotográfica,  verá 
que  todas  llenan  este  requisito  sin  excepción.  Pudiera  suponerse  que  la 
gradación  no  es  tanto  materia  de  la  fotografía,  sino  del  asunto,  y que  si 
no  hay  gradaciones  en  el  modelo,  no  se  podrán  obtener  en  la  fotografía. 

Esto  es  muy  cierto;  pero  asuntos  sin  buenas  gradaciones,  son  es- 
casos, y de  haberlos,  es  muy  probable  que  no  atraigan  la  atención  del 
fotógrafo.  La  ausencia  de  gradación  en  sí  mismos,  los  hacen  menos 
atractivos  que  si  la  tuvieran.  Tal  vez  se  pueda  hacer  esto  claro  con  un 
ejemplo:  sea  un  paisaje  obscuro,  bajo  un  arco,  con  una  ligera  vista  de  ca- 
sas iluminadas  por  el  sol  y un  paisaje  en  lontananza.  Este  es  un  asunto 
que  seguido  se  ve  en  las  exhibiciones,  y que  muchas  veces  es  de  efecto, 
aunque  no  siempre. 

Si  el  paisaje  es  demasiado  obscuro,  formando  una  sombra  muy  pro- 
funda, opuesto  á la  cual  esté  el  bosquejo  brillante  de  más  allá,  podemos 
estar  seguros,  pictóricamente  hablando,  que  esto  no  vale  ni  lo  que  cues- 
ta la  placa. 

Si  nos  fijamos  en  los  trabajos  más  bien  logrados,  observaremos  que 
las  sombras  pesadas  de  la  parte  anterior  no  están  separadas  de  la  par- 
te iluminada  del  paisaje  por  una  falta  completa  de  gradación,  sino  que 
hay  un  variado  surtido  de  tonos  intermedios. 

Pero  esto  no  quiere  decir  que  esos  tonos  ocupen  un  lugar  en  la  com- 
posición, entre  los  otros,  sino  que  los  tonos  intermedios  están  presen- 
tes en  la  fotografía. 

Las  partes  iluminadas  pueden  oponerse  á las  sombras  profundas;  pe- 
ro en  alguna  parte  de  la  fotografía  debe  haber  esa  gradación  interpues- 
ta, ó habrá  una  sensación  de  algo  que  falta.  Puede  asegurarse  que  en 
los  asuntos  que  dan  fotografías  efectivas,  existirá  la  gradación;  la  tarea 
del  fotógrafo,  entre  otras  cosas,  es  cuidar  que  no  se  pierda. 

La  buena  gradación  es  una  cualidad  que  debemos  buscar  en  el  asunto 
que  elijamos,  y que  ciertamente  debe  preservarse  ó reproducirse  en  la 
fotografía,  pues  de  otro  modo  le  faltaría  una  de  sus  más  importantes 
cualidades. 
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Veamos  cómo  podremos  hacer  esto.  La  causa  más  común  de  una  ma- 
la gradación  en  una  fotografía,  es  una  exposición  incorrecta,  especial- 
mente falta  de  exposición.  Si  nos  referimos  otra  vez  á la  fotografía 
defectuosa,  descripta  en  el  párrafo  tercero,  observaremos  que  la  grada- 
ción del  cielo  era  buena  y la  del  paisaje  era  la  defectuosa;  y la  lección 
que  debemos  sacar  de  aquí  es,  que  la  exposición  fué  correcta  para  el 
cielo  y muy  corta  para  el  paisaje. 

Si  la  gradación  es  mala  en  las  sombras,  es  una  señal  de  que  la  negati- 
va no  ha  sido  suficientemente  expuesta.  No  hay  que  decir  que  hay  de- 
talles que  ver  en  esas  sombras:  detalles  ó no  detalles,  todos  tienen  que 
tener  gradación  para  que  la  fotografía  valga.  La  gradación  muchas 
veces  es  mejorada,  aunque  no  siempre,  con  el  uso  de  placas  ortocromá- 
ticas  y una  pantalla  apropiada.  Pero  esto  está  fuera  de  los  límites  de 
este  artículo.  Puede  la  gradación  perderse  ú ocultarse  por  sobrado 
desarrollo,  haciendo  las  negativas  muy  fuertes  para  el  procedimiento 
de  impresión  empleado;  puede,  por  consiguiente,  existir  en  la  negativa 
y no  aparecer  en  la  impresión.  En  tal  caso,  pueden  adoptarse  varios 
planes.  Podemos  imprimir  con  una  luz  fuerte,  cosa  que  podrá  ayudar- 
nos. Podremos  reducir  la  negativa  con  persulfato,  aun  corriendo  el  ries- 
go de  arruinarla  por  completo.  Podremos  elegir  algún  procedimiento 
de  impresión  apropiado  para  una  negativa  fuerte.  Por  último,  podre- 
mos cubrir  el  revés  de  la  negativa  con  papel  de  China  y operando  sobre 
esto  con  un  esfumino  ó con  pinturas  á la  aguada,  reduciremos  los  con- 
trastes añadiendo  densidad  á las  sombras,  ó cortando  papel  de  las  par- 
tes iluminadas.  Invirtiendo  el  procedimiento,  podemos  aumentar  el 
contraste  en  las  negativas  débiles.  Cada  uno  puede  elegir  lo  que  mejor 
le  convenga  para  alcanzar  su  objeto.  Media  batalla  está  ganada,  cuando 
obtenemos  lo  que  necesitamos. 

Recordemos  que  una  buena  gradación,  por  sí  misma  no  hará  un  buen 
trabajo;  pero  que  una  mala  gradación  puede  arruinar  á cualquiera. 
Contrastes  pronunciados,  es  una  cosa  que  alguna  vez  debemos  de  bus- 
car; pero  nunca  á expensas  de  la  gradación.  Mucho  mejor  es  una  im- 
presión suave  con  sus  tonos  intermedios,  que  una  muy  brillante  con 
grandes  huecos  en  la  serie. 
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NOTAS  ACERCA  DE  LA  SOBREEXPOSICION. 


y no  de  mis  amigos  de  la  clase  de  los  aficionados,  cree  haber  resuel- 
to el  problema  de  la  exposición  y buena  impresión  de  las  negati- 
vas. Ha  hecho  esto  á su  entera  satisfacción,  álo  menos  por  ahora.  Cuan- 
do esté  más  avanzado  y tenga  más  aptitudes  para  juzgar,  abandonará 
indudablemente  este  método,  si  es  que  así  se  le  puede  llamar;  pero  que 
mientras  tanto  le  está  dando  buen  resultado. 

Mi  amigo  procede  de  la  siguiente  manera:  Cuando  está  en  completa 
duda  acerca  de  la  exposición  conveniente,  y que  es  lo  que  casi  siempre 
pasa,  únicamente  da  el  tiempo  necesario  para  asegurarse  que  la  placa 
está  completamente  expuesta.  Al  desarrollar  sus  exposiciones,  no  pro- 
cura obtener  la  debida  cantidad  de  densidad,  sino  que  lava  y fija  su 
negativa  tan  pronto  como  han  salido  todos  los  detalles  necesarios.  Esta 
negativa  la  intensifica  posteriormente. 

Al  relatar  este  método,  no  lo  hago  para  ponerlo  en  ridículo,  ni  para 
aconsejar  su  adopción;  mi  deseo  es  poner  de  manifiesto  un  buen  consejo 
que  está  contenido  en  esta  descripción. 

La  tendencia  general  es  tratar  de  obtener  densidad,  por  medio  de  un 
desarrollo  prolongado  en  una  placa  sobreexpuesta.  Esto  es  completa- 
mente erróneo. 

Un  desarrollo  prolongado,  nos  dará  la  mayor  parte  de  las  veces  una 
negativa  imposible  de  imprimir;  ó en  caso  de  que  así  no  sea,  quedará 
velada  de  tal  manera,  que  la  impresión  que  resulte  será  de  muy  poco 
valor.  Una  placa  sobreexpuesta,  es  la  que  ha  sido  más  que  de  ordi- 
nario, á la  luz  perjudicial  que  de  cualquier  modo  se  cuela  en  la  cámara. 
Esta  luz  tiende  á producir  un  velo  superficial  sobre  las  placas,  si  el  des- 
arrollo se  prolonga  ó se  forza  indebidamente. 

Una  vez  depositado  este  válo  superficial,  la  continuación  del  desarro- 
llo simplemente  aumenta  el  tiempo  de  la  impresión  de  la  negativa,  y en 
algunos  casos  aun  disminuye  los  contrastes,  porque  el  velo  se  refuerza 
más  rápidamente  que  la  imagen  misma.  A esto  agregaremos,  que  tal 
velo  hace  imposible  el  mejorar  la  negativa  por  una  intensificación  pos- 
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terior,  porque  dicho  velo  tiende  á aumentar  de  fuerza  con  más  rapidez 
que  la  imagen,  que  queda  más  abajo  en  la  emulsión.  Es  mejor  quitar 
del  desarrollador  una  placa  sobreexpuesta,  tan  pronto  como  comience 
á aparecer  este  velo  ligero,  y obtener  la  calidad  de  impresión  deseada 
por  medio  de  una  intensificación  posterior. 


EMPLEO  DEL  REFLECTOR  PARA  RETRATAR. 


i (Ruando  el  principiante  saca  sus  primeros  retratos,  observa  que  el 
VAi  lado  de  la  cara  próxima  á la  luz  sale  perfectamente  blanco,  mien- 
tras que  el  lado  opuesto  está  profundamente  obscuro.  Si  estudia  el 
asunto,  encontrará  que  debe  usar  un  reflector  ó alguna  cosa  para  ilumi- 
nar el  lado  obscuro. 

El  uso  inteligente  del  reflector,  es  sin  duda  una  cosa  buena;  pero  es 
muy  fácil  propasarse.  Es  mucho  mejor  interponer  una  pantalla  difu- 
sora,  entre  la  persona  que  va  á ser  retratada  y la  luz.  Con  esto  se  con- 
sigue el  mismo  efecto  que  con  el  reflector,  con  la  gran  ventaja  de  que 
todo  el  peligro  de  luces  encontradas  y los  correspondientes  efectos  fal- 
sos se  evitan. 

Coloque  á la  persona  por  retratar,  cerca  de  una  ventana,  y busque  el 
contraste  exagerado  entre  el  lado  de  la  cara  que  recibe  la  luz  y el  lado 
opuesto. 

Estando  en  la  cámara,  interponga  una  hoja' de  papel  de  china  entre 
la  cabeza  de  la  persona  y la  ventana.  Esto  se  hace  fácilmente,  fijando 
el  papel  á guisa  de  bandera,  á un  carrizo  ó á una  caña  de  pescar.  Si  se 
observa  el  efecto  al  tiempo  que  la  bandera  cae  á su  posición,  se  verá  que 
se  ha  conseguido  una  gran  mejora.  Cuando  la  iluminación  sea  satisfac- 
toria, se  hará  la  exposición.  Esta  especie  de  bandera  se  suspenderá 
suficientemente  lejos  de  la  persona,  para  que  no  salga  en  el  retrato. 

El  esfuerzo  hecho  para  apreciar  el  efecto  de  la  pantalla,  sirve  para  un 
buen  objeto;  pues  enseña  al  operador  á observar  la  iluminación  de  la  ca- 
ra desde  su  cámara.  La  habilidad  para  hacer  esta  operación,  bien  vale 
la  pena  de  adquirirla. 
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SE/ÑA  LES  DE  P'ROG'RESO. 


Es  una  muestra  evidente  de  progreso,  que  una  nación  no  ignore  los 
hechos  culminantes  de  la  historia,  ni  desprecie  la  sabiduría  de  las 
edades  pasadas;  es  una  prueba  concluyente  de  adelanto,  el  que  un  pue- 
blo estime  en  todo  su  valor  la  experiencia  pasada;  mientras  que  reclama 
para  si,  una  acción  independiente  para  el  presente  y nuestra  conside- 
ración para  el  futuro. 

La  tendencia  del  arte  y de  la  idea,  es  hacer  avanzar  la  civilización  su- 
ministrando un  objeto  pacífico,  al  cual  dedicar  juntamente  amor  y ge- 
nio. Hay  que  mirar  esto  también,  como  un  termómetro  del  desarrollo 
nacional;  pues  mientras  las  facultades  inventivas  se  empleen  en  descu- 
brir nuevos  procedimientos,  ó en  el  mejoramiento  de  los  antiguos,  y el  ar- 
te se  dedique  á enriquecer  y ennoblecer  á la  nación  por  sus  triunfos,  el 
zenit  de  dicha  nación  no  ha  sido  alcanzado;  pero  cuando  el  amor  por  la 
belleza  decae  y el  arte  declina,  entonces  de  hecho  el  pueblo  recae  en  la 
barbarie,  y ni  la  civilización  ni  la  sociedad  sobrevivirán  mucho  tiempo  á 
su  extinción. 

La  influencia  de  un  buen  dibujo  sobre  la  felicidad  de  un  pueblo  es  real, 
si  es  que  no  es  directa.  Un  sentimiento  de  proporción,  de  propiedad  y 
descanso  inconsciente  señala  la  presencia  de  un  buen  dibujo.  La  sen- 
sación opuesta  es  el  acompañamiento  de  un  mal  dibujo. 

La  perfecta  adaptación  de  mira  de  todas  las  cosas  que  Dios  ha  hecho, 
y que  los  hombres  han  dejado  olvidadas,  ó aquéllos  que  tienen  la  fuerza 
suficiente  para  resistir  su  influencia  corruptora,  nos  dan  un  modelo  por 
el  cual  las  artes  y las  obras  de  los  hombres  pueden  ser  juzgadas,  y por  el 
cual,  consciente  ó inconscientemente,  formamos  una  opinión  acerca 
de  ellos. 

-t»  •í'  'f- 
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CAPACIDAD  DE  LAS  PANTALLAS  DE  COLORES 


i (Vejando  ha  decidido  el  fotógrafo  emplear  placas  ortocromáticas  y 
ViU  una  pantalla  de  colores,  la  primera  pregunta  que  se  hace  es:  ¿qué 
fuerza  de  pantalla  de  colores  le  será  de  más  utilidad?  ¿Tendrá  una  pan- 
talla triple  ó una  cuádruple,  ó irá  más  allá  y adquirirá  una  décuple  ó 
aun  una  cuatro  veces  más  fuerte  que  ésta,  y que  son  las  que  dan,  según 
se  dice,  un  perfecto  rendimiento  de  colores?  La  respuesta  á tal  pre- 
gunta es,  que  no  hay  que  excederse.  Solamente  para  el  copiador  de 
■cuadros  de  profesión,  las  pantallas  de  colores  muy  profundas  son  de  al- 
guna utilidad.  Una  pantalla  décuple  exige  que  la  exposición  se  prolon- 
gue por  tal  tiempo  que,  fastidiado  el  fotógrafo,  deja  por  completo  la 
pantalla;  ó en  caso  de  usarla,  acórtala  exposición,  falseando  por  esto  su 
rendimiento  de  colores.  Debe  recordarse  siempre,  que  una  exposición 
completa  es  absolutamente  necesaria,  para  obtener  por  completo  las 
ventajas  de  las  placas  ortocromáticas  y de  los  filtra-rayos.  Con  todas 
las  exposiciones  ordinarias  multiplicadas  por  diez,  esto  es  casi  siempre 
muy  difícil.  Más  aún,  si  comparamos  en  la  cámara  un  filtro  séxtuplo 
y otro  décuplo,  ambos  de  la  misma  clase,  veremos  que  dando  uña  com- 
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pleta  exposición  con  la  pantalla  séxtuple,  obtendremos  mejores  colores 
que  si  damos  una  exposición  corta  con  la  pantalla  décuple;  de  mane- 
ra, que  cuando  la  exposición  tenga  que  ser  corta,  como  sucede  á menu- 
do, veremos  que  la  pantalla  séxtuple  es  decididamente  ventajosa. 

La  cuestión  no  se  decide  tan  fácilmente  entre  las  triples  y las  séxtu- 
ples,  aunque  la  necesidad  de  una  exposición  completa  en  cada  caso,  sea 
igualmente  necesaria.  Para  flores  de  colores  muy  subidos,  para  frutas 
y trabajos  semejantes,  la  pantalla  séxtuple  es  necesaria,  porque  la  pan- 
talla triple  no  reproducirá  con  suficiente  verdad  los  rojos  y amarillos 
muy  pronunciados. 

Los  paisajistas,  por  otra  parte,  hallarán  casi  todo  lo  que  necesitan  en 
un  buen  filtra-rayos  triple.  Iluminará  suficientemente  los  verdes  del  fo- 
llaje, para  que  parezcan  verdaderos,  y si  hay  nubes,  les  dará  en  la  nega- 
tiva todo  su  valor.  Estas  nubes  exigirán  una  poquita  de  sombra  durante 
la  exposición,  pero  nada  más;  estarán  ahí  con  el  contraste  suficiente. 
Esta  pantalla  tampoco  es  un  obstáculo  para  los  trabajos  instantáneos : 
una  ventaja  para  el  que  use  una  cámara  de  mano.  Varios  paisajes  pue- 
den lograrse  con  un  veinticincoavos  de  segundo  á f-8,  siempre  que  sea 
un  paisaje  abierto  y se  use  una  placa  rápida. 

Esto  significa  que  con  una  pantalla  triple,  debemos  dar  aproximada- 
mente un  octavo  de  segundo,  cosa  que  no  es  imposible  para  una  expo- 
sición á pulso. 

La  conclusión  es,  que  para  todo  trabajo  ordinario,  la  ventaja  está  de 
parte  de  la  pantalla  triple  ó de  la  cuádruple,  que  darán  toda  la  correc- 
ción que  se  necesite  en  los  paisajes  ó en  la  fotografía  en  general;  mien- 
tras que  al  fotógrafo  de  tales  asuntos,  como  flores  y objetos  de  colores 
vivos,  les  será  más  útil  una  séxtuple.  Ciertamente,  si  sólo  una  panta- 
lla vamos  á comprar,  sería  más  prudente  comprar  la  más  débil,  porque 
es  la  más  útil. 

* * * 

El  conocimiento  del  aire  y de  sus  varias  propiedades, 
deben  ser  útiles  al  fotógrafo,  pues  forma  un  importante 
factor  de  sus  operaciones. 
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LUZ  EN  EL  CUARTO  OBSCURO. 

Artículo  para  principiantes. 

comodidad  del  fotógrafo  depende  en  gran  manera  de  la  luz  con 
que  trabaja,  y uno  de  los  primeros  problemas  para  el  principiante 
en  trabajos  de  cuarto  obscuro,  es  la  manera  de  obtener  la  luz  roja,  á cu- 
ya luz  tienen  que  ejecutarse  muchas  de  sus  operaciones.  Si  el  princi- 
piante usa  carretes  de  película  y no  intenta  imprimir  en  papel  bromu- 
ro rápido,  puede  pasarla  muy  bien  sin  necesidad  de  cuarto  obscuro; 
porque  su  cámara  se  puede  cargar  á la  luz  del  día,  y el  tanque  Kodak 
para  desarrollar  nada  deja  que  desear,  bien  sea  en  la  calidad  de  resul- 
tado ó en  la  comodidad  para  obtenerlo.  Pero  si  usa  placas,  el  problema 
es  uno  de  los  que  exigen  su  atención. 

Al  presente,  la  mayoría  de  los  fotógrafos  emplean  lámparas  de  cual- 
quiera clase.  La  luz  natural  se  usa  muy  poco  y con  mucha  razón.  La 
luz  del  día  fluctúa  tanto  que  si  hacemos  que  una  ventana  sea  suficiente- 
mente segura  cuando  la  luz  natural  sea  fuerte,  el  cuarto  quedará  casi 
en  tinieblas  cuando  dicha  luz  sea  débil;  mientras  que  si  nuestra  venta- 
na en  un  día  nublado  deja  pasar  bastante  cantidad  de  luz,  para  ver  lo 
que  hacemos,  se  velarán  nuestras  placas  con  toda  seguridad  cuando  el 
día  sea  brillante.  La  luz  natural  puede  usarse,  no  obstante,  si  nos  vale- 
mos de  algún  artificio  para  contrarrestar  esa  fluctuación.  A una  ventana 
ordinaria  se  le  cubre  por  completo  la  mitad  superior,  y en  la  mitad  in- 
ferior se  colocan  dobles  vidrios  rojos.  Bastará  con  esta  protección 
cuando  sea  tenue  la  luz  exterior;  pero  en  un  día  brillante  no  sería  esto 
seguro,  y entonces  se  necesitará  poner  á través  de  la  ventana  una  cor- 
tina roja. 

Un  transparente  de  tela  anaranjada  ó de  tela  rubí,  sirven  para  este 
caso,  montando  dichas  telas  en  un  enrollador  de  resorte,  de  la  clase 
corriente. 

La  seguridad  de  tal  luz  depende  en  gran  manera  de  la  clase  de  vidrio 
rubí.  Este  vidrio  debe  obtenerse  de  algún  vendedor  de  artículos  foto- 
gráficos, y no  de  un  vidriero,  porque  hay  en  el  mercado  vidrios  rojos, 
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que  se  emplean  para  decorar,  muy  parecidos  al  vidrio  rubí  verdadero, 
pero  que  son  completamente  inservibles  y capaces  de  velar  directa 
mente  una  placa. 

El  principiante  no  puede  decidir  si  el  vidrio  que  le  dan  es  de  la  clase 
conveniente  ó no  lo  es,  y por  tanto  debe  acudir  al  comerciante  en  ar- 
tículos fotográficos  para  estar  seguro  de  que  lo  que  compra  es  precisa- 
mente lo  que  necesita.  Con  dobles  vidrios  rojos  en  la  ventana,  se  verá 
que  pasa  casi  tanta  luz  como  si  se  emplearan  vidrios  sencillos;  pero  por 
razones  que  no  hay  necesidad  de  referir,  en  el  primer  caso  habrá  más 
seguridad  que  en  el  segundo.  Por  seguridad  se  entiende  que  la  luz  que 
dejan  pasar  no  cause  alguna  injuria  á las  placas,  en  el  corto  tiempo 
que  están  expuestas.  Los  vidrios  amarillo  y anaranjado  también  los 
venden  los  proveedores;  y empleados  aisladamente  sólo  dan  una  luz  se- 
gura para  las  placas  de  linterna  mágica  ó para  el  papel  bromurado;  pe- 
ro si  se  coloca  un  vidrio  amarillo  y uno  rubí,  se  obtiene  una  luz  más 
fuerte  que  con  dos  vidrios  rojos.  El  vidrio  rubí  es  costoso,  y cuando  se 
trata  de  cubrir  una  ventana,  á muchos  les  agradará  algo  más  barato. 
Las  telas  amarillas  y rubí  que  venden  los  proveedores,  son  muy  apro- 
piadas; pero  nunca  debe  usarse  una  tela  sencilla,  porque  siempre  tiene 
agujeros  finísimos  por  donde  se  cuela  la  luz  blanca,  y para  precaverse 
de  esto  se  emplea  siempre  doble  tela.  Un  plan  muy  bueno  es  poner  una 
tela  roja  en  medio  de  otras  dos  amarillas;  esto  da  una  luz  escasa,  pero 
muy  segura  en  todas  condiciones,  y permite  hacer  el  cambio  de  placas 
y otros  trabajos  semejantes  sin  necesidad  de  la  lámpara  de  cuarto 
obscuro. 

Al  cubrir  una  ventana  con  estas  telas,  la  más  exterior  de  ellas  se  irá 
decolorando  poco  á poco;  pero  servirá  por  largo  tiempo  para  impedir  la 
decoloración  de  las  otras.  Los  papeles  rojos  y amarillos  sirven  también 
para  cubrir  ventanas,  y no  tienen  agujeritos  como  las  telas;  pero  por 
otra  parte  son  menos  duraderos.  Las  linternas  de  cuarto  obscuro  son 
una  legión;  un  solo  comerciante  tiene  en  su  lista  más  de  cien  modelos. 
Casi  todas  están  caracterizadas  por  un  serio  defecto:  ventilación  imper- 
fecta. Esto  produce,  en  el  caso  de  lámparas  de  aceite,  una  combustión 
irregular,  debido  al  calentamiento  del  aceite  en  el  receptáculo,  mucho 
humo,  y sobre  todo  la  ruptura  de  los  vidrios. 
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Por  regla  general,  mientras  más  grande  es  una  linterna,  mayores 
son  los  pasajes  del  aire;  ésta  es  una  buena  razón  para  comprar  una  lin- 
terna tan  grande  como  podamos,  siempre  que  el  tamaño  del  foco  de  la 
luz  (y  del  calor)  no  crezca  al  mismo  tiempo.  En  todo  caso,  al  comprarse 
la  linterna  debe  ser  examinada,  y si  las  entradas  y salidas  del  aire  se 
pueden  ampliar  de  cualquier  modo  sin  dejar  pasar  la  luz,  al  mismo  tiem- 
po, será  una  cosa  buena  hacerlo  así. 

Hay  otras  ventajas  con  las  linternas  grandes,  y es  que  tienen  un  vi- 
drio mayor. 

Puede  obtenerse  más  luz  y de  una  clase  más  segura  de  un  tamaño 
grande  de  vidrio  rojo  profundo,  que  de  un  tamaño  chico  de  vidrio  rojo 
más  claro. 

Algunas  lámparas  . de  cuarto  obscuro  tienen  vidrio  no  solamente  en  el 
frente,  sino  en  los  costados,  iluminando  así  mejor  el  cuarto.  Otras  tie- 
nen un  reflector  para  arrojar  la  luz  sobre  la  cubeta.  Esto  no  se  necesi- 
ta para  nada  y es  un  error  craso.  Una  luz  fuerte  sobre  la  placa  es  inú- 
til y muy  peligrosa;  de  hecho  hay  que  tener  como  una  buena  regla,  que 
la  superficie  de  una  placa  tal  como  queda  en  la  cubeta,  es  un  lugar  so- 
bre el  cual  no  deberá  caer  la  luz. 

Eja  mayor  parte  de  las  lámparas  no  cumplen  con  esto  y dejan  el  resto 
de  la  mesa  en  profundas  tinieblas.  El  resultado  es,  que  botellas  y me- 
didas se  voltean  y se  rompen  continuamente,  con  un  costo  mayor  que 
el  de  una  buena  lámpara.  Esto  nos  conduce  á una  consideración  im- 
portante para  el  alumbrado  del  cuarto  obscuro,  y es:  que  la  seguridad 
de  la  luz  depende  en  gran  manera  del  fotógrafo  mismo.  Un  operador 
puede  usar  una  luz  muy  brillante,  de  manera  que  pueda  ver  con  como- 
didad y obtener  negativas  sin  velar;  mientras  que  otro  trabajará  casi 
en  tinieblas  y sin  embargo  velará  sus  placas,  aun  cuando  su  luz  sea 
efectivamente  más  segura  que  la  otra.  Hubo  en  un  tiempo  un  anuncio 
con  la  figura  de  un  hombre  en  pechos  de  camisa  desarrollando  una  ne- 
gativa colocada  en  una  cubeta  distante  una  ó dos  pulgadas  de  la  lámpa- 
ra roja  y que  estaba  inmediatamente  bajo  sus  rayos.  Si  la  luz  de  esta 
lámpara  era  tal,  que  el  hombre  pudiera  desarrollar  sin  velar  una  placa 
extra-rápida,  el  resto  del  cuarto  debe  haber  estado  en  profundas  tinie- 
blas. En  todo  caso  que  se  prolongue  el  desarrollo,  la  cubeta  contenien- 
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do  la  placa  debe  estar  cubierta  con  otra  cubeta  ó con  un  cartón  nueve 
décimos  del  tiempo.  Por  la  misma  razón  al  llenar  los  porta-placas,  el 
fotógrafo  deberá  dar  la  espalda  á la  luz:  no  hay  razón  para  que  la  luz 
caiga  directamente  sobre  las  placas  en  esta  operación. 

Si  el  trabajo  se  conduce  de  esta  manera,  una  luz  más  brillante  se 
puede  usar  en  el  cuarto  obscuro,  con  un  aumento  correspondiente  de 
comodidad. 

La  mejor  posición  para  una  lámpara  de  cuarto  obscuro  es  colocarla 
sobre  cualquier  cosa  para  que  quede  levantada  3 ó 4 pulgadas  sobre  el 
nivel  de  la  mesa  á la  izquierda  del  operador,  y volteada  de  tal  manera, 
que  envíe  su  luz  á lo  largo  de  dicha  mesa  para  que  permita  ver  donde 
está  todo  lo  que  se  necesita.  Para  el  cambio  de  placas,  si  sólo  hay  una 
mesa  en  el  cuarto  obscuro,  se  puede  voltear  la  lámpara  hacia  la  pared  á 
un  pie  de  distancia  de  ella,  y con  esto  habrá  la  luz  necesaria.  Algunos 
tratados  recomiendan  que  el  cuarto  obscuro  esté  pintado  de  rojo  ó de 
amarillo.  Cualquiera  luz  que  no  fuera  segura,  al  ser  reflejada  por  tal  su- 
perficie, se  volvería  segura;  pero  si  la  luz  fuera  de  tal  manera  insegura 
para  que  esto  nos  presentara  algunas  ventajas,  sería  prácticamente 
imposible  usarla. 

Se  ha  dicho  que  la  seguridad  de  la  luz  no  puede  juzgarse  solamente 
por  la  vista;  pero  una  prueba  se  puede  hacer  fácilmente. 

Si  dos  placas  se  exponen  por  igual  tiempo  al  mismo  objeto,  y una  se 
desarrolla  de  la  manera  ordinaria,  notando  cuánto  tiempo  se  emplea  en 
la  operación,  la  otra  puede  desarrollarse  en  absoluta  obscuridad,  habien- 
do alguno  fuera  del  cuarto  que  diga  al  fotógrafo  cuándo  se  cumple  el 
término. 

Un  desarrollador  fresco  deberá  emplearse,  y se  debe  tomar  toda  pre- 
caución para  ver  que  con  excepción  de  la  luz,  las  placas  reciben  idénti- 
co tratamiento.  Si  la  placa  que  se  ha  desarrollado  á la  luz  roja  está  un 
tanto  más  velada  hacia  los  bordes  que  la  placa  que  se  ha  desarrollado 
en  la  obscuridad,  esto  podrá  atribuirse  á la  acción  de  la  luz  que  para  la 
placa  de  que  se  trate  deberá  considerarse  como  insegura. 

* * * 


Le  recomendamos  vea  Vd.  la  sección  de  GANGAS. 
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PROPIEDADES  OE  LOS  PRINCIPALES  CUERPOS  USADOS 

EI^  FOTOGfifIFip. 


SOMBRE  IIE  LOS  CUERPOS 

Cloruro  de  calcio.. 

Cloruro  de  cobalto 

Cloruro  Per  de  hierro 

Cloruro  de  oro 

Cloruro  de  oro  y de  potasio  .. 

Cloruro  de  oro  y de  sodio 

Cloruro  de  sodio 

Cromato  neutro  de  potasio... 
Crisosulflto  Lumiére 

Citrato  de  amonio 

Citrato  de  hierro  amoniacal... 

Citrato  de  potasio 

Cítrico  Acido 

Algodón  pólvora  fotográfico. 


(Concluye.  ) 

PRINCIPALES  USOS  FOTOGRAFICOS 

Para  secar  el  aire  ambiente 
Para  conservar  los  papeles.... 
Baños  de  virar 

Para  el  heliograbado.  Papel 

cianoferro 

Baños  de  virar 

Baños  de  virar 

Baños  de  virar. 

Preparación  de  los  papeles  sa- 
lados  

Para  retocar 

Sucedáneo  del  sulflto  enlos  re- 
veladores. Permite  el  des- 
arrollo en  plena  luz.. 

Retardador. 

Preparación  de  los  papeles  á 
la  sal  de  hierro.  Para  virar  en 
azul  los  papeles  al  bromuro. 

Conservación  délos  papeles  al 

carbón 

Retardador  del  desarrollo 

Preparación  de  las  emulsiones 

para  papeles  al  citrato.. 

Conservador  de  los  papeles,  de 

diversas  soluciones I 

Retardador  del  desarrollo 

Preparación  del  colodión 


CARACTERES  DISTINTIVOS 

Masa  porosa,  delicuecente. 

Cristales  rosa  delicuecentes; 
cuando  se  les  calienta  se 
vuelven  azules. 

Masa  amarilla  anaranjada.  De- 
licuecente. 

Pequeños  cristales  castaños  de- 
licuecentes. 

Cristales  amarillo-claro,  deli- 
cuecentes. 

Cristales  amarillo  - obscuro, 
delicuecentes. 

Cristales  incoloros.  Sabor  sala- 
do. 

Cristales,  amarillo-limón.  Tó- 
xico. 


Polvo  amarillo.  Solución,  rojo- 
anaranjado. 

Cristales  incoloros  y delicue- 
centes. 


Piedras  brillantes,  castañas  ó 
verdes,  delicuecentes. 

Cristales  blancos. 

Cristales  incoloros. 


Aspecto  del  algodón  ordinario. 
Arde  instantáneamente,  pro- 
duciendo grandes  flamas. 
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NOMBRE  DE  LOS  CUERPOS 

Cianuro  de  potasio 


Dextrina 

Diamidofenol  (clorhidrato) 

Diamidorresorcina  (clorhidra- 
to)  

Agua  oxigenada., 

Eter  ordinario 

Ferrocianuro  rojo  de  potasio. 

Ferrocianuro  amarillo  de  pota- 
sio   

Fluorhídrico  (Acido) 

Formosulflto  Lumiére 

Formolina 

Gálico  (Acido) 

Glicerina 


PRINCIPALES  USOS  FOTOGRAFICOS 

Fijador  en  todos  los  procedi- 
mientos en  que  se  emplea  el 
colodión 


Eliminación  de  las  manchas 
producidas  por  el  papel  al 

citrato  sobre  las  placas 

Para  extraer  la  plata  de  los 
residuos 

Para  pegar 

Desarrollador  sin  álcali 


Desarrollador  sin  álcali 

Eliminador  del  hiposulfito 

Cuando  está  en  solución  con  el 
eter  sirve  como  reforzador.... 

Se  usa  en  lacatatipla 

Preparación  del  colodión,  de 
los  barnices,  etc 

Debilitante.  Preparación  del 
papel  al  hierro 

Preparación  de  los  baños  á la 
hidroquinona.  Acelerador  del 
desarrollo 

Para  grabar  sobre  el  vidrio 


Para  quitar  la  película  de  las 

negativas 

Sucedáneo  de  los  álcalis  y de 
los  sultitos  en  los  baños  de 
desarrollo 

Sucedáneo  del  alumbre  y del 
formol.  Para  retener  la  gela- 
tina en  los  papeles 

Desarrolla  en  negro  los  papeles 

á base  de  hierro 

Impide  que  se  enrollen  las  pe- 
lículas, el  papel,  etc 


CARACTERES  DISTINTIVOS 


Láminas  blancas.  Olor  de  al- 
mendras amargas.  Sumamen- 
te venenoso. 


Polvo  amorfo,  blanco  - amari- 
llento. 

Pequeños  cristales  brillantes, 
ligeramente  grises. 

Pajas  brillantes  de  un  blanco 
rosado. 

Liquido  incoloro,  desprende 
oxígeno  por  la  acción  del  ca- 
lor. 

Liquido  incoloro,  de  olor  ca- 
racterístico, muy  inflamable. 

Cristales,  rojo-rubí.  Tóxico. 


Cristales  amarillos. 

Gas.  En  solución  acuosa  es  in- 
coloro, desprende  vapores  al 
contacto  del  aire.  Olor  pican- 
te. Muy  corrosivo.  Tóxico. 


Polvo  blanco,  olor  ligeramente 
picante. 

Polvo  blanco;  olor  picante. 

Polvo  cristalino  blanco. 

Líquido  incoloro,  viscoso,  sa- 
bor azucarado. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 
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NOMBRE  DE  LOS  COERPOS 
Goma  arábiga 

Goma  laca 

Hidramina 

Hidroquinona 

Hipoclorito  de  calcio 

Hipoclorito  de  potasio 

Hiposulflto  de  sodio 

Iconógeno 

Iodo 


PRINCIPALES  DSOS  FOTOGRAFICOS 

Para  pegar 

Retarda  la  precipitación  de  la 

placa  en  el  desarrollo 

Preparación  de  los  barnices 

para  placas 

Desarrollador 

Desarrollador 

Decolorante 

Decolorante 

Fijador.  Acelerador  en  los  re- 
veladores á base  de  hierro 

Desarrollador 

Debilitante. 


Eliminador  de  hiposulflto 

Para  limpiar  cristales 

Ioduro  de  amonio Preparación  de  las  emulsiones 

sensibles 

Ioduro  mercúrico Reforzador  (cuando  está  di- 

suelto en  solución  de  hipo- 
sulflto de  sodio) ; 

Ioduro  de  potasio Preparación  de  las  emulsiones 

sensibles 

Láctico  (Acido) Conservador  de  las  soluciones 

desarrolladoras.  Emulsión 
para  diapositivas 


Litina  caüstica Preparación  de  los  revelado- 
res  

Magnesio Se  usa  como  fulminante  y para 

dar  luz  intensa 


Metabisulflto  de  potasio Conservador  de  los  baños  de 

desarrollo. 

Metol Desarrollador 

Metoquinona Nuevo  desarrollador  que  fun- 
ciona con  ó sin  álcali. 

Oxalato  de  amonio Desarrollador 

Oxalato  ferroso Para  preparar  el  desarrollador 

4 base  de  hierro 

Oxalato  férrico Para  la  preparación  del  papel. 


CARACTERES  DK5TINTIY0S 

Masa  transparente,  amarillen- 
ta, solución  viscosa. 


Masa  blanca  ó castaña. 

Cristales  blancos. 

Cristales  prismáticos  blancos. 

Polvo  blanco.  Olor  á cloro. 

Solución  amarillenta;  olor  á 
cloro. 

Cristales  transparentes  incolo- 
ros. 

Polvo  blanco. 

Laminillas  de  aspecto  metáli- 
co. Desprenden  vapores  vio- 
letas cuando  se  les  calienta. 

Corrosivo.  Toxico. 


Pequeños  cristales  blancos. 

Polvo  rojo-vermellón. 

Cristales  cúbicos  incoloros. 

Solución  incolora,  consistencia 
de  jarabe. 

Polvo  blanco  cáustico. 

Polvo  metálico  ó en  cintas,  ar- 
de con  una  flama  deslumbra- 
dora. 

Cristales  incoloros  de  olor  lige- 
ramente picante. 

Polvo  blanco. 

Polvo  cristalino  blanco. 

Cristales  blancos. 

Polvo  amarillo. 

Solución  rojiza. 
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NOMBRE  DE  LOS  CUERPOS 

Oxalato  (neutro)  de  potasio 

Oxalato  (bi)  de  potasio 

Oxálico  (Acido) 

Paramidofenol 

Permanganato  de  potasio 

Persulíato  de  amoníaco 

Fosfato  neutro  de  sodio 

Fosfato  tribásico  de  sodio 

Pícrico  (Acido) 

Potasa  caústica 

Pirocatequina 

Pirogálico  (Acido) 

Sosa  cáustica 

Sulfato  de  cobre 

Sulfato  ferroso 

Sulfato  ferroso  amoniacal 

Sulfato  de  peróxido  de  serio.... 
Sulfhidrato  de  amoníaco 


PRINCIPALES  USOS  FOTOGRAFICOS 

Preparación  del  desarrollador 

á base  de  hierro 

Para  retocar 

Para  quitar  las  manchas 

Retardador  del  desarrollo.  Se 
le  emplea  en  platinotipía 

Desarrollador 

Como  debilitante 

Para  obtener  contratipos 

Para  quitar  las  manchas  pro- 
ducidas por  los  reveladores... 
Debilitante  especial  para  pla- 
cas sobre-expuestafe 

Baños  de  virar. 

Acelerador . 

Sucedáneo  de  los  álcalis  en  los 

reveladores 

Para  la  preparación  de  las  pan- 
tallas para  fotografía  orto- 
cromática 

Para  retocar 

Preparación  de  los  revelado- 
res   

Para  limpiar  cristales 

Desarrollador 

Desarrollador. 

Preparación  délos  reveladores. 

Para  virar 

Preparación  del  revelador  á 
base  de  hierro 

Desarrollador  al  colodión 

Debilitante 

Para  aclarar  las  negativas 

Para  viraren  obscuro  las  prue- 


CARACTERES  DISTINTIVOS 

Cristales  blancos.  Tóxico. 
Cristales  blancos.  Sabor  pican- 
te. Tóxico. 

Cristales  blancos.  Sabor  pican- 
te. Tóxico. 

Polvo  blanco. 

Cristales,  violeta-obscuro. 


Cristales  incoloros. 

Cristales  incoloros. 

Pequeños  cristales  incoloros. 

Cristales  prismáticos,  amari- 
llo-claro. Mancha  la  piel  de 
este  color. 

Láminas  ó bastoncillos  blan- 
cos. Muy  cáustica.  Tóxica. 


Laminillas  blancas.  Olor  espe- 
cial. 

Polvo  cristalino  blanco,  muy 
ligero.  Tóxico. 

Láminas  ó bastoncillos.  Muy 
cáustica.  Tóxica. 

Cristales  azules  venenosos. 

Cristales  verdes,  que  se  em- 
blanquecen poco  á poco  al 
contacto  del  aire. 

Cristales,  verde-claro,  inalte- 
rables en  la  atmósfera. 

Polvo  amarillo  obscuro. 

Solución,  castaño-obscuro,  olor 
á huevos  podridos  y á amo- 
níaco. Venenoso. 


bas  al  bromuro. 
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NOMBRE  DE  LOS  CUERPOS 

Sulfito  de  sosa  cristalizado... 

Sulfito  de  sosa  anhidro 

Sulf ocianuro  de  amonio 

Sulfocianuro  de  potasio 

SulfQrico  (Acido)...., 

Talco 

Tartrato  (bi)  de  potasio 

Tártrico  (Acido) 

Trementina  (Esencia  de) 

Tungstato  de  sodio 

Tiocinamina  (alisulíurada)  .. 

Tiocarbamida  (sulfurada) 


PRINCIPALES  OSOS  FOTOGRAFICOS 

Para  conservar  las  soluciones 
desarrolladoras 

Conservador  de  las  soluciones 
desarrolladoras 

Para  virar 

Para  fijar  y virar 

Fabricación  del  algodón  pólvo- 
ra  

Como  debilitante  de  las  sales 
de  serio 

Impide  que  la  gelatina  del  pa- 
pel se  adhiera  al  cristal 

Preparación  de  los  baños  de 
desarrollo 

Conservador  de  las  sales  ferro- 
sas   

Preparación  de  los  barnices 

Heliograbado 

Baños  de  virar 

Fijador  empleado  principal- 
mente para  disolver  el  cloru- 
ro de  plata.  Se  usa  también 
para  invertir  las  imágenes.... 

Baños  de  virar.  Empleada  tam- 
bién para  quitar  el  velo  ama- 
rillo de  las  negativas 


CARACTERES  DISTINTIVOS 

Cristales  transparentes. 

Polvo  blanco. 

Cristales  incoloros  delicuecen- 
tes.  Tóxico. 

Cristales  incoloros  delicuecen- 
tes.  Ataca  la  gelatina.  Tóxico. 

Líquidoaceitoso.ihcoloro,  muy 
corrosivo.  Tóxico. 


Polvo  blanco  ligero,  untuoso 
al  tacto. 

Polvo  blanco. 

Cristales  transparentes  incolo- 
ros. 

Líquidomóvil.  Olor  aromático 
resinoso. 

Cristales  incoloros. 


Prismas  incoloros  é inodoros. 
Sabor  amargo. 

Prismas  incoloros. 


QUERIDO  EBCTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “BU 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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Si  nuestros  efectos  estuvieren  dando  á Vd.  satisfacción, 
dígalo  así  á sus  amigos  y compañeros;  con  ello  les  pres= 
tará  un  servicio. 


* * * 

El  ojo  humano  es  una  cámara  obscura  natural,  con 
lente  y diafragmas. 


GANGAS. 


Antes.  Ahora. 

1 Cámara  “Bullet”  No.  4,  para  retratos  4x5pulg.  Usa  pla- 
cas y películas,  pudiendo  cargarse  con  éstas  á la  luz  del 
día.  Tiene  lente  acromático,  dos  buscadores,  obtura- 
dor giratorio,  etc $ 33  00  $ 24  75 

1 Cámara  “Bullard”  serie  2 A,  No.  44,  estilo  “Cycle,”  para 
retratos  4x5  pulg.  Tiene  lente  rápido  simétrico,  obtu- 
rador de  doble  válvula,  con  diafragma  iris;  tiene  frente 
movedizo,  báscula  automática  patentada,  12  porta-pla- 
cas y estuche  de  cuero 67  50  45  00 

1 Cámara  “Bullard”  de  escamoteo,  estilo  “Cycle”  y foco 
largo.  No.  15.  Esta  cámara  está  hecha  sólo  en  el  ta- 
maño 4x5,  tiene  lente  rápido  simétrico  y obturador 
con  los  ajustes  necesarios,  espalda  automática  reversi- 
ble, adaptador  para  porta-placas,  vidrio  despulido  para 

afocar  y 12  porta-placas 100  00  75  00 

1 Cámara  “Bull’s-Eye”  Kodak  para  retratos  4x5  pulg.  ing. 

Tiene  lente  acromático  superior,  juego  de  tres  dia- 
fragmas; dos  buscadores:  uno  para  exposiciones  ver- 
ticales y otro  para  horizontales;  dos  ranuras  para 
tornillo  de  tripié.  Obturador  giratorio  mejorado  para 
exposiciones  de  tiempo  é instantánea.  Usa  películas  y 
es  cargable  á plena  luz  del  día.  Cubierta  de  cuero  gra- 
nulado   28  00  15  00 

1 Cámara  “Bullard”  plegadiza  5x7  pulg.  ing.  con  lente 
“Klondike”  rápido  rectilíneo  y obturador  “Cesar” 
de  A.  P.  S.  Co.,  cremallera  y piñón  para  afocar,  bus- 
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Antes.  Ahora. 

cador  reversible  brillante,  fuelle  de  piel  de  Rusia  color 
rojo.  Un  porta-placas  doble  con  cortinas  de  goma.  Está 

casi  nueva $ 60  00  $ 45  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  cartucho”  No.  4 para  foto- 
grafías rectangulares  de  5x4  pulg.  ing.  Esta  cámara 
combina  sencillez  y comodidad.  Su  construcción  de 
aluminio  y caoba  le  da  ligereza  y fuerza.  Tiene  lente 
rápido  rectilíneo  y obturador  automático  Kodak;  fren- 
te levadizo,  dos  buscadores  brillantes  y dos  niveles  de 

espíritu,  cremallera,  piñón,  etc.  Casi  nueva 42  00  40  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  bolsillo”  No.  3 para  foto- 
grafías 33^x434  pulg.  ing.  Es  una  cámara  excelente  pa- 
ra touristas.  Está  dotada  con  obturador  automático 
F.  P.  K.  y lentes  de  doble  combinación,  muy  rápidos. 

Cuencas  para  tripié.  Está  construida  de  aluminio  y cu- 
bierta con  piel  negra  de  grano,  de  foca;  buscador  bri- 
llante reversible,  etc.  Estuche  de  cuero  con  correas, 


etc.  Está  en  buen  estado 39  75  20  00 

3 Cámaras  “Víctor”  para  vistas.  Para  fotografías  634  ^8  34, 
enteramente  nuevas,  según  descripción  en  las  páginas 

225  y 226  del  Cátalogo  No.  7.  . . 42  50  38  00 

2 Iguales  á las  anteriores,  para  fotografías  8x10. 46  75  42  00 


3 Satinadores  “Dorticus”  con  dos  cilindros  de  10  pulg.  ing. 

Este  satinador  combina  un  trabajo  fijo  y uno  giratorio. 

El  ajuste  para  los  varios  gruesos  de  tarjetas  es  automá- 
tico. Se  manipula  con  sencillez  y facilidad.  Combina  to- 
do perfeccionamiento  moderno  y práctico.  Están  ente- 
ramente nuevos 34  00  29  00 

3 Satinadores  “Víctor”  con  cilindro  de  8 pulg.  ing.  Están  en- 
teramente nuevos  y poseen  grandes  perfeccionamientos, 
no  encontrados  hasta  ahora  en  satinadores  giratorios 

de  su  precio.  Cada  uno  25  00  18  00 

2 Satinadores  “Entrekin”  con  cilindro  de  10  pulg.  ing.  Uno 
de  los  más  valiosos  perfeccionamientos  que  poseen  es- 
tos satinadores  se  halla  en  la  parte  superior  de  ellos,  pues 
ésta  se  levanta  á medida  que  está  calentándose  el  cilin- 
dro, lo  cual  evita  humedad  y oxidación.  La  construcción 


mecánica  de  estos  satinadores  es  una  maravilla 35  00  30  00 

12  Alzador^  de  aluminio  para  placas.  Son  muy  ligeros  de  pe- 
so é inoxidables.  Sirven  también  como  estante  para  se- 
car y escurrir  negativas. 

5 x7  pulg.  ing. ; cada  uno 0 45  0 40 

5x8  „ „ „ „ 0 65  0 60 

6¿x8i  „ „ „ „ 0 75  0 70 

8 xlO  „ „ „ „ 0 90  0 85 

1 Prensa  francesa  con  cristal  grueso,  27  x 33  cm 10  00  5 00 

1 Estuche  de  cuero  para  5 porta-placas  de  cámara  “Bullet” 
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Antes. 

No.  2.  Tamaño  interior  en  centímetros,  10x5x11.  Casi 

nuevo $ 3 00  $ 

Estuche  “Oyele,”  No.  2,  4x5,  para  adaptarse  al  cuadro  de  la 
bicicleta.  Nuevo.  Tamaño,  4 centímetros  de  ancho,  16 
centímetros  de  largo  y 1434  centímetros  de  profundi- 
dad  6 00 

Estuches  de  cuero  del  país  para  cámara  “Bulls-Eye”  No.  2, 

334  x 334 5 50 

Estuches  de  cuero  del  país,  para  cámara  “Bullet”  No.  2, 

3^  x 334 5 50 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive,”  4x5 6 75 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Va,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  VB,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Ve,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 9 00 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  V5,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  Catálogo  No.  4,  página  278 6 75 

Probetas  graduadas  de  250  centímetros  cúbicos 1 65 

Obturadores  plano  focal  “ Thornton-Pickard,”  para  5x7 
pulg.  y 8x10  pulg.  Con  este  obturador  pueden  tomarse 
fotografías  de  pájaros  al  vuelo,  animales  ó personas  sal- 
tando, etc.,  pues  da  exposiciones  instantáneas  hasta  de 


un  milésimo  de  segundo. 

Para  5x7  pulg.  ing  34  00 

,,  8x10  ,,  ,,  44  00 


Obturadores  “Thornton  Pickard,”  para  taller.  Estos  ob- 
turadores trabajan  enfrente  del  objetivo  ó adentro  de 
la  cámara.  Están  construidos  por  el  sistema  de  dos  cor- 
tinas separadas,  las  cuales  se  enrollan  en  rodillos  á los 
lados  extremos  de  la  caja  misma.  Al  oprimir  la  pera  de 
goma,  cada  cortina  se  enrolla  instantáneamente  en  su 


rodillo  respectivo. 

Con  diámetro  de  abertura  de  2 pulg.  ing 16  00 

55  55  55  55  234  5 5 55  18  00 

55  55  55  55  55  3 55  55  • • 21  00 

55  55  55  55  55  3/4  ,,  ,,  25  00 

55  5 5 55  55  5 5 ^ 55  55  • • . • 27  00 

5 5 5 5 5 5 55  55  ^ 5 5 5 5 • • 36  00 

Estuche  de  cuero  negro  forrado  de  terciopelo,  para  cáma- 
ra “Snappa.”  Mide  434x634x4  pulg.  Está  casi  nuevo 6 00 

Estuche  de  cuero  negro  para  cámara  “Kodak”  estereoscó- 
pica No.  2,  con  correas  para  el  hombro.  Mide  534x8)^x634 

pulg.  Usado 6 00 

Estuches  de  morroco  persa  para  cámara  “Kodak”  plega- 
diza de  bolsillo  “de  Luxe,”  que  mide  8x4%xl%  pulg. 

Casi  nuevos 4 50 


Ahora. 
1 00 

2 00 

1 00 

1 35 
4 50 

4 50 

4 50 

4 50 

4 50 
1 52 


25  5Ú 
33  00 


12  00’ 
13  50 
15  75 
18  75 
21  60 
28  80 

5 00 


4 50 


3 75. 
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Antes.  Ahora. 


1 Estuche  de  cuero  color  pardo  para  cámara  “Poco”  de  bol- 
sillo, forrada  de  tela.  Mide  52¿x4%x234  pulg.  y tiene 
división  para  porta-placas.  Está  ligeramente  usado.  . . .$  7 50  $ 5 50 

1 Estuche  de  color  pardo  para  cámara  “Tele-Foto  Cycle  Po- 

co B,”  63^x834  pulg.  Mide  8%x83^x3%  pulg.;  tiene  de- 
partamento para  porta-placas  y está  algo  usado 13  00  10  00 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  cámara  “Kuroki”  6 “Bul- 

lard”  4x5  pulg.  Miden  6%x6%x3 34  pulg.  Tienen  depar- 
tamento para  porta-placas  y están  algo  usados 6 50  4 50 

1 Estuche  de  cuero  forrado  con  tela,  para  cámara  “Poco  B” 

63^x834  pulg-  Mide  103^x10^x4  pulg.  y tiene  división 

para  llevar  porta-placas.  Casi  nuevo. ..  13  00  10  00 

1 Estuche  de  cuero  para  cámara  “Poco  B”  5x7,  forrado  con 

terciopelo.  Mide  934x934x434  pulg.,  y tiene  división  pa- 
ra llevar  porta-placas.  Usado 9 00  6 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Cycle  Poco”  4x5  pulg. 

Miden  614x534x2%  pulg.,  y tienen  división  para  llevar 
porta-placas.  Están  en  muy  buen  estado.  Cada  uno 6 50  5 00 

1 Estuche  de  cuero  negro  para  “Kodak,”  plegadizo  de  bol- 

sillo No.  3 A.  Mide  10x5x2  pulg.  El  broche  está  roto; 

por  lo  demás,  está  casi  nuevo 4 50  3 50 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  “Kodak”  de  bolsillo  No.  3. 

Miden  8x4%xl%  pulg.  Los  broches  están  rotos;  por  lo 

demás,  están  casi  nuevos.  Cada  uno 3 75  2 75 


No  deje  Vd.  de  leer  en  una  de  estas  páginas  el  anuncio 
sobre  nuestro  nuevo  Catálogo;  es  de  suma  importancia 
para  Vd. 

* * * 

QUERIDO  LECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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Anuncios  en 


“El  Fotógrafo  Mexicano, ’’ 


son  un  excelente  y seguro  medio  de  comu- 
nicación entre  los  fotógrafos. 


Se  ofrecen  y desean  empleos , se  vende , alquila  y cambia 
mercancía. 


Los  anuncios  en  esta  sección  especial,  que  constará  solo  de  una  página,  son  muy 
recomendables  y los  usan  todas  las  publicaciones  del  género  de  la  nuestra.  Carga- 
remos á 25  es.  por  línea  y cada  anuncio  no  será  mayor  de  treinta  líneas.  Cada  línea 
se  entiende  de  siete  á ocho  palabras  por  término  medio.  Cuando  las  contestaciones 
sean  dirigidas  á nuestro  cuidado,  por  lo  menos  10  es.  en  timbres  postales  deben  in- 
cluirse, á fin  de  dar  contestación  oportuna  al  interesado.  El  pago  debe  hacerse  ade- 
lantado. Los  anuncios  deben  llegar  á nuestro  poder  cuando  menos  el  día  1?  de  cada 
mes  con  objeto  de  estar  segura  la  inserción  en  el  próximo  número.  Una  copia  de 
cada  publicación  será  remitida  gratis  á los  anunciantes,  durante  el  tiempo  en  que  el 
anuncio  aparezca.  Los  anuncios  en  “EL  FOTOGRAFO  MEXICANO  “ traen  resultados  in- 
mediatos. 


Vendo  en  $14.00  una  cámara  “Hawk  Eye  Tou- 
rist,”  4x5.  Ei  lente  con  que  está  provista  esta 
cámara  es  acromático  sencillo,  de  calidad  su- 
perior, con  foco  de  de  pulgada.  El  obtura- 
dor es  giratorio  y sirve  para  diferentes  veloci- 
dades. Tiene  también  un  Juego  de  tres  diafrag- 
mas, ranura  para  tripié  para  vistas  horizontales 
y verticales;  usa  películas  perforadas  y se  pue- 
de cargar  á la  luz  del  día.  Me  costó  $ 30. 

Dirigirse  á “Vendedor,”  c/o  American  Photo- 
Supply  Co.,  S.  A.,  calle  de  la  Profesa  No.  1.— 
México,  I).  F. 


Cámara  “King”  para  retratos  6%x8M  pulg.  ing. 
se  vende  en  $64.50,  al  contado.  Está  nueva  y 
es  enteramente  igual  á la  que  anuncia  Ameri- 
can Photo-Supply  Co.,  S.  A.,  en  su  Catálogo 
Compendiado  No.  5,  pág.  53,  al  cuidado  de  quien 
se  dirigirán  las  cartas.  Ed.  San  Miguel. 


OPORTUNIDAD.  Vendo  en  $8.00,  por  necesi- 
tar dinero,  cinco  porta-placas  Zephyr  para  cá- 
mara Anthony  de  6Kx8>¿,  nuevos.  Se  ven  en 
esta  Redacción.  Acompañar  el  dinero  con  la 
orden. 

X.  Y.  Z.,  c/o  American  Photo-Supply  Co.,  Mé- 
xico, D.  F. 


Por  necesitar  fondos  vendo  mi  cámara  ‘ ‘ Bullard” 

No.  9,  de  foco  largo,  15  pulg.  de  fuélle,  para  re- 
tratos de  4x5  pulg.,  lente  simétrico,  obturador 
de  doble  válvula,  diafragma  iris,  descentra- 
miento  en  todos  sentidos,  espalda  reversible, 
estuche  de  cuero  negro,  con  correas.  Está  nue- 
va. Mecostó  $75.00  y la  vendo  en  $55.00.  ¿Pue- 
de ser  más  barata? 

Dirigirse  á E.  I.,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— -México,  D.  F. 


Vendo  en  $5.00  barril  sin  lentes  para  Plastig- 
mático  6%x8>L  con  diafragma  Iris.  Está  ente- 
ramente nuevo. 

Dirigirse  á Vir,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Máquina  No.  8 para  hacer  botones,  se  vende  con 
dado  de  36  líneas.  Está  enteramente  nueva.  Pre- 
cio al  contado,  $36.00;  en  dos  abonos,  $40.00. 

Dirigirse  á Salsi,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Satinador  “Entrekin”  de  10  pulgadas,  se  vende. 
La  construcción  mecánica  de  este  satinador  es 
una  maravilla.  Mientras  está  calentándose,  la 
parte  superior  se  levanta,  evitando  así  hume- 
dad y oxidación.  Me  costó  $35.00.  Lo  vendo  al 
Contado  en  $28.00.  Está  nuevo. 

Hermán  c/o  “El  Fotógrafo  Mexicano,”  calle 
■de  la  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 

| AMPLIFICACIONES.  ¡ 

H Tenemos  ahora  toda  clase  de  facilidades  para  poder  ocuparnos  de  esta  línea  de  tra-  M 
¡2  bajos,  pues  contamos  con  la  cooperación  de  trabajadores  inteligentes  y experimenta-  ** 
S dos.  La  necesidad  de  una  casa  en  que  pudiera  depositarse  una  confianza  absoluta,  se  ¡o| 
N ba  hecho  sentir  hace  largo  tiempo;  nosotros  venimos  ahora  á llenar  este  vacío.  H 

p PRECIOS  DE  AMPLIFICACIONES.  ** 

M BUSTOS  Y CUERPOS  ENTEROS.  H 


TAMAÑO. 

CRAYON. 

SEPIA. 

PASTEL  O ACUARELA. 

EXTRA. 

Pulgada  inglesa 

Por  cada  bastidor 

14X17 

$ 9 15 

$ 13  00 

$ 14  00 

$ 0 50 

16X20 

10  00 

14  00 

15  00 

18X22 

11  00 

18  25 

19  00 

20X24 

13  70 

19  00 

20  00 

22X27 

18  25 

22  80 

25  00 

H Estos  precios  son  por  busto  ó cuerpo  entero  de  una  sola  persona,  montado  en  tela  ó m 
la  cartón;  p*or  cada  cabera  extra  se  aumentará  una  tercera  parte  sobre  el  importe. 

E¡  Todo  trabajo  fotográfico  que  se  nos  encomiende  debe  pagarse  precisamente  adelan-  m 

S|  tado.  K 

| AMERICAN  PHOTO  - SUPPL  Y Co.,  S.  A.  g 

h Calle  de  la  Profesa  No.  1.— México,  D.  F.  S 

jl|  M 
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TOCOS  PRRR  RETRRTOS. 

Hemos  agregado  al  Departamento  de  Amplifi 
caciones  el  de  Marcos  para  retratos. 

Respecto  á precios,  éstos  serán  muy  bajos,  pues  es 
nuestra  intención  introducir  los  marcos  por  doquiera 
que  la  gente  se  empeñe  en  adornar  y embellecer  sus 
hogares. 

PRECIO  DE  MARCOS. 


TAMAÑO. 

Moldura  de  3 pulgadas. 

Moldura  de  6 pul 

Pulgada  inglesa. 

Núm.  2. 

Núm.  1. 

8x10 

$ 1 90 

$ 2 95 

10x12 

2 00 

3 10 

11x14 

2 08 

4 05 

14x17 

2 28 

4 75 

16x20 

2 40 

4 85 

18x22 

2 50 

5 12 

20x24 

2 65 

5 50 

22x27 

2 95 

6 00 

VIDRIOS. 

TAMAÑO.  PRECIO. 

Pulgada  inglesa.  Cada  uno. 

8x10  $0  40 

11x14  0 65 

14x17  0 85 

16x20  1 00 

Empaque  por  cada  marco  suelto,  $i.oo. 

DESCRIPCION  DE  LOS  MHPCOS  No. 


TAMAÑO. 
Pulgada  inglesa. 

18x22 

20x24 

22x27 

25x30 


y 2. 


No.  1.  Fabricado  de  modelo  florentino,  de  3 pulgadas  de  ancho  y combinado  por  adentro  con  3 pulga- 
das de  otro  modelo,  formando  la  combinación  una  moldura  de  6 pulgadas  de  ancho  y muy  atractiva.  Se 
elabora  en  los  siguientes  colores:  todo  en  oro,  oro  por  adentro  y plata  por  afuera,  oro  por  adentro  y verde 
por  afuera;  todo  plata  y plata  por  adentro  y plata  oxidada  por  afuera. 

No.  2.  Es  un  modelo  de  tres  pulgadas  de  ancho,  que  se  elabora  todo  en  oro,  todo  en  plata  y todo  en 
plata  oxidada. 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A..  PROFESA  Jto.  i. - MEXICO,  l).  F. 
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LOS  TRES  Tfl|flflf30S  DE  LA 

PREMO  DE  PELICULA  No.  1, 

3Jx4J,  $18.50;  3|rx5|,  $22.50; 

4x5,  $22.50, 

pueden  caber  en  una  sola  mano. 

Son  las  más  compactas  y livianas  que  se  cono= 
cen.  Pueden  cargarse  con  películas  Premo  en 
paquete.  Se  abre  el  respaldo,  se  coloca  el  paque= 
te,  se  cierra  el  respaldo  y todo  queda  listo.  Aho= 
ra,  se  tira  de  un  protector  y se  oprime  un  bulbo. 

El  obturador  de  las  cámaras  PREMO  de  pelí= 
cula  No.  1,  es  automático;  el  lente  es  rápido  rec= 
tilíneo. 

VENGA  VD.  A VERITAS. 


AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A. 


Profesa  No.  1. 


México,  D.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


ESTA  YA  USTO  PARA  SU  DISTRIBUCION 


NUESTRO 


CATALOGO  GENERAL  No.  7 

ilustrado  y descriptivo,  de  los  efectos  que  forman  nuestro 
surtido.  Consta  de  560  páginas  y contiene  más  de  450  ilus- 
traciones. 

Es  el  Catálogo  más  completo,  de  cualquiera  línea,  que  se 
ha  publicado  en  la  República,  y el  mejor  de  su  género  en  el 
mundo  entero. 

Si  desea  Vd.  poseer  un  ejemplar,  sírvase  mandarnos  re- 
mitir $1.25,  cantidad  que  le  será  abonada  ó devuelta,  según 
que  nos  haga  una  compra  de  $ 10.00  ó más,  posterior  á la 
llegada  del  Catálogo,  ó que  nos  devuelva  dicho  impreso  en 
perfecto  estado,  quince  días  después  de  recibido. 

Sírvase  Yd.  notar  que  este  Catálogo,  costoso  por  muchos 
conceptos,  resulta  enteramente  gratis. 

ESTAS  RESTRICCIONES  SON  SIN  EXCEPCION 

y tienen  como  único  objeto  asegurar  la  utilidad  mutua  que 
debe  proporcionar. 


AMERICAN  PHOTO- SU PPLY  Co.,  S.  A. 
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CAJAS 

DE  CRISTAL 


PARA  LAVAR 
NEGATIVAS.! 


listas  caías  son  sumamente  populares  por  su  magnífica  construcción,  pues  no 
obstante  la  fragilidad  del  material  con  que  están  fabricadas,  son  muy  fuertes.  He- 
mos vendido  una  considerable  cantidad  de  ellas,  siendo  una  prueba  de  su  aceptación 
el  hecho  de  que  quien  compra  de  un  tamaño  compra  más  tarde  el  inmediato,  y aque- 
llas personas  que  trabajan  diariamente  un  gran  número  de  negativas,  compran  va- 
rias á la  ves. 

Bos  siguientes  son  sus  precios: 


TAMAÑO.— Pulg.  ing. 

4x5  .... 
5x7  .... 


PRECIO.  —Cada  una. 

. . . $ 3.60. 

. . . 5.40. 


PIDA  ÜD.  SOLO  UNA  POR  VIA  DE  PRUEBA;  SEGUIRA  COMPRANDOLAS. 

CALLE  DE  LA  PROFESA  No.  I.  AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  CO.,  S.  A,  MEXICO,  D.  F. 
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DESFUMADOR 


fifi 


DIXIE 


99 


l$ste  es  el  único  ajusta- 
table  que  ha  tenido  éxito 
absoluto.  Barato,  sim- 
ple, práctico,  durable, 
etc.  Se  coloca  en  las 


prensas  de  imprimir  ordinarias  y se  hacen  girar  las  piesas  de  cartón  para  arreglar 
las  varias  formas  de  desfume.  ha.  superioridad  de  sus  resultados  es  obvia  y no  ne- 
cesita encomio  alguno.  Se  adapta  á todas  las  formas,  tamaños,  etc. 


TAMAÑO.— Pulg.  ing.  PRECIO. — Cada  uno. 

3ix4¿ 85  es. 

4 x 5 85  ,, 

4ix64  90  ,, 


TAMAÑO.— Pulg.  ing.  PRECIO.— Cada  uno. 

5x8  $1.05 

6£x8¿ 1.30 

8 x 10 1.50 


x 7 


95 


AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A. 


Calle  de  la  Profesa  No. 


MEXICO,  D.  F. 


TOMO  X 


OCTUBRE  190» 


NUM.  3 


Una  caja  telescópica  con  divisiones  y fino  retrato  en  la  tapa, 

12  mascarillas  de  color,  oblongas  y ovales,  8xio, 

12  montaduras  de  cartón  8xio, 

7 rollos  cinta  para  passe-partout,  5 yardas  de  largo,  colores  surtidos, 
2 rollos  de  cinta  angosta, 

1 tubo  con  pegamento, 

1 ,,  ,,  cola  fría, 

1 cortador  para  cristal, 
r surtido  de  colgadores  para  retratos. 


Precio $ 4.50 
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EQUIPOS  PARA  HACER  PAS5E-PART0UTS. 

En  una  forma  muy  compacta,  se  incluyen  todos  los  accesorios  in- 
dispensables para  este  género  de  trabajos,  tales  como: 


) 
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LOS  TRES  TAMAÑOS  DE  LA 

PREMO  DE  PELICULA  No.  I, 

3£x4£,  $18.50;  3Jx5|,  $22.50; 
4x5,  $22.50, 

pueden  caber  en  una  sola  mano. 

Son  las  más  compactas  y livianas  que  se  cono= 
cen.  Pueden  cargarse  con  películas  Premo  en 
paquete.  Se  abre  el  respaldo,  se  coloca  el  paquea 
te,  se  cierra  él  respaldo  y todo  queda  listo.  Aho= 
ra,  se  tira  de  un  protector  y se  oprime  un  bulbo. 

El  obturador  de  las  cámaras  PREMO  de  pelí= 
cula  No.  1,  es  automático;  el  lente  es  rápido  rec= 
tilíneo. 

VENGA  VD.  A VERI/AS. 
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& £&££  E3BEGKKEX  £2&X  Z &3&8&B&SE  X2*X-2  Z XZ-ZZ  X-XZX  XZXX  Sí 

AMPEIPIC  A CIONES. 


Tenemos  ahora  toda  clase  de  facilidades  para  poder  ocuparnos  de  esta  linea  de  tra- 
bajos, pues  contamos  con  la  cooperación  de  trabajadores  inteligentes  y experimenta- 
dos. La  necesidad  de  una  casa  en  que  pudiera  depositarse  una  confianza  absoluta,  se 
ha  hecho  sentir  hace  largo  tiempo;  nosotros  venimos  ahora  á llenar  este  vacío. 

PRECIOS  DE  AMPLIFICACIONES. 

BUSTOS  Y CUERPOS  ENTEROS. 


TAMAÑO. 
Pulgada  inglesa. 

CRAYON. 

SEPIA. 

PASTEL  O ACUARELA. 

EXTRA. 

Por  cada  bastidor 

14X17 

$ 9 15 

$ 13  00 

$ 14  00 

$ 0 50 

16X20 

10  00 

14  00 

15  00 

18X22 

11  00 

18  25 

19  00 

20X24 

13  70 

19  00 

20  00 

22X27 

18  25 

22  80 

25  00 

0[  Estos  precios  son  por  busto  ó cuerpo  entero  de  una  sola  persona,  montado  en  tela  ó 
8J  cartón;  por  cada  cabera  extra  se  aumentará  una  tercera  parte  sobre  el  importe.  ; 

H Todo  trabajo  fotográfico  que  se  nos  encomiende  debe  pagarse  precisamente  adelan-  ** 

W tado*  H 
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CAJAS 

OE  CRISTAL 


NEGATIVAS' 


Estas  caías  son  sumamente  populares  por  su  magnífica  construcción,  pues  no 
obstante  la  fragilidad  del  material  con  que  están  fabricadas,  son  muy  fuertes.  He- 
mos vendido  una  considerable  cantidad  de  ellas,  siendo  una  prueba  de  su  aceptación 
el  becho  de  que  quien  compra  de  un  tamaño  compra  más  tarde  el  inmediato,  y aque- 
llas personas  que  trabajan  diariamente  un  gran  número  de  negativas,  compran  va- 
rias á la  ve?. 

Los  siguientes  son  sus  precios: 

TAMAÑO. — Pulg.  ing.  PRECIO.  -Cada  una. 

4x5  $ 3.60. 

5x7  5.40. 

PIDA  ÜD.  SOLO  UNA  POR  VIA  DE  PRUEBA;  SEGUIRA  COMPRANDOLAS. 

CALLE  DE  LA  PROFESA  No.  I.  AMERICAN  PHÜTQ-SUPPLY  CO.,  S,  A.  MEXICO,  D.  F. 


Bste  es  el  único  ajusta- 
table  que  ha  tenido  éxito 
absoluto.  Barato,  sim- 
ple, práctico,  durable, 
etc.  Se  coloca  en  las 
prensas  de  imprimir  ordinarias  y se  hacen  girar  las  piezas  de  cartón  para  arreglar 
las  varias  formas  de  desfume.  La  superioridad  de  sus  resultados  es  obvia  y no  ne- 
cesita encomio  alguno.  Se  adapta  á todas  las  formas,  tamaños,  etc. 


TAMAÑO.— Pulg.  ing.  PRECIO.— Cada  uno. 

3ix4i 85  es. 

4 x 5 85  ,, 

4¿x6¿  90  ,, 

5 x7  95  ,, 


TAMAÑO. -Pulg.  ing. 


PRECIO.— Cada  uno. 


5x8  $ 1-05 

6ix8i 1.30 

8 x 10 1.50 
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CUANDO  COMPRE  UD. 

* 

flJVIIDOIi,  JVIETOli, 

# 

T 

RODlNflü,  GliICIfJfl,  y 

PlROGflLICO  % 

o hidroquinona  (y 

* & w 

/t\ 

^ FABRICADOS  POR 

^ ' THE  ACTIEN  GESELLSCHAFT 

• FÜR  ANILIN  FABRIKATION, 

BERLIN,  S.  O. 

Cr 

V DE  VENTA 

E1ÍNJ 

V*  AMERICAN  PIIOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A. 

CALLE  DE  LA  PROFESA,  1. 

mEXICD,  D.  F. 

Eli  FOTOGRAFO  MEXICANO 

PUBLICACION  DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 

OFIGINA,  GALLE  DE  LA  PROFESA  NUM.  1. 

TOMO  X.  MEXICO,  OCTUBRE  DE  1908.  NUM.  3. 


ALGUNOS  SECRETOS  PARA  FOTOGRAFIAR  PERROS. 


Farece  extraño  hablar  de  secretos  tratándose  de  la  fotografía,  si 
consideramos  que  casi  todas  las  personas  que  encontramos  tie- 
nen una  cámara  y saben  todo  lo  que  hay  que  saber  para  sacar  retratos; 
pero  como  hay  ciertas  particularidades  en  la  fotografía  de  los  perros 
que,  aunque  sean  bien  sabidas,  no  son  reconocidas  generalmente,  se 
puede  no  sin  exageración  llamar  “secretos”  á dichas  particularidades. 

Probablemente  ninguna  otra  de  las  ramas  de  la  fotografía  nos  sumi- 
nistra una  práctica  tan  variada,  como  la  fotografía  de  los  perros.  Con 
tanta  variedad  de  razas,  poseyendo  cada  una  rasgos  distintos  (y  cada 
perro  su  temperamento  que  le  es  peculiar),  que  el  objeto  del  fotógrafo 
es  reproducirlos  en  cierto  grado.  Se  ha  puesto  á disposición  la  posibi- 
lidad de  formarse  un  juicio  exacto  de  un  perro,  por  su  fotografía:  posi- 
bilidad con  la  que  están  de  acuerdo  la  mayor  parte  de  los  dueños  en 
tratándose  de  sus  perras. 


Cómo  retratar  un  perro. 

La  paciencia  es  el  factor  más  importante  en  este  asunto,  aun  cuando 
no  hay  para  qué  decir  que  el  cariño  á los  animales  es  indispensable. 
Sin  una  paciencia  ilimitada  por  parte  del  fotógrafo  y de  la  persona  que 
se  encarga  del  perro,  es  un  intento  inútil  tratar  de  obtener  una  buena 
fotografía.  Por  supuesto  que  los  perros  difieren  entre  sí;  algunas  veces 
es  posible  sacar  una  instantánea  de  una  espléndida  postura,  al  primer 
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intento;  pero  mny  á menudo  el  perro  se  niega  á permanecer  en  ‘'posi- 
ción perfecta”  siquiera  el  tiempo  necesario  para  hacer  una  exposición, 
ya  que  no  para  afocar;  y solamente  después  de  haber  ensayado  muchas 
tretas  y agotádose  la  paciencia,  tanto  del  fotógrafo  como  del  aburrido 
perro,  es  cuando  se  le  permite  á éste  que  deje  el  lugar  para  el  siguien- 
te, que  puede  resultar  tan  fácil  de  sacar,  como  difícil  fué  su  antecesor. 
No  se  puede  esperar  mucho  de  los  perros  ni  se  debiera  cansarles  la  pa- 
ciencia. 

Se  oye  decir  con  frecuencia  que  si  se  pudiera  seguir  al  perro  con  una 
cámara  de  mano  afocada  previamente,  sería  muy  fácil  sacar  una  ins- 
tantánea cuando  estuviera  en  una  posición  buena  y natural. 

Ciertamente  que  sería  fácil.  ¿Pero  daría  siempre  buenos  resultados? 
En  la  mayoría  de  los  casos  el  retrato  sería  casi  inservible.  Los  perros 
parecen  tener  la  maldita  habilidad  de  colocarse  precisamente  en  luga- 
res cuyo  fondo  es  inapropiado  y donde  la  luz  no  es  conveniente,  y es 
mejor  fijar  un  lugar  adecuado  y tratar  de  llevar  al  perro  ahí. 

En  cambio,  es  más  fácil  fotografiar  en  el  suelo  y no  en  una  mesa  ó 
banco  (por  supuesto  que  hay  excepciones),  porque  los  perros  están  en  el 
suelo  con  más  confianza.  La  cámara  ha  de  bajarse  de  cualquier  modo 
hasta  el  nivel  del  sujeto.  De  aquí  es  que  la  única  manera  de  trabajar 
con  una  cámara  de  mano,  sería  siguiendo  al  perro  en  cuclillas,  tarea  de- 
masiado fatigosa,  á menos  que  por  casualidad  el  operador  fuera  enano. 

Importancia  del  fondo. 

La  elección  del  fondo  es  de  mucha  importancia  para  sacar  una  buena 
fotografía,  y tiene  que  darse  la  debida  atención  al  color  del  perro,  para 
hacer  que  resalte  sobre  el  fondo  y no  parezca  que  se  pierde  en  él.  Sin 
embargo,  algunas  veces  conviene  hacer  que  las  partes  defectuosas  del 
perro  (como  cuartos  traceros  imperfectos)  se  confundan  con  el  fondo,  pa- 
ra hacer  menos  notable  su  existencia;  y otras  veces  es  propio  hacer  que 
resalten  los  puntos  buenos  del  animal,  haciendo  que  contrasten  con  el 
fondo.  Puede  hacerse  mucho  en  este  sentido,  retocando  después  la  ne- 
gativa; pero  en  todo  caso,  mientras  más  sencillo  sea  el  fondo,  es  mejor. 
¡¡Cuántas  veces  vemos  que  una  bonita  actitud  de  un  perro,  queda  arrui- 
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nada  como  fotografía,  ya  por  algunas  hojas  de  hiedra  que  parecen  bro- 
tarle de  la  cabeza,  ó bien  por  alguna  barandilla  de  fierro  que  al  parecer 
se  le  encaja  en  el  lomo!! 


Fotografiado  de  perros  al  aire  libre. 


El  fotografiado  de  perros  al  aire  libre  es  más  fácil  que  en  la  galería, 
por  la  facilidad  de  usar  exposiciones  rápidas;  pero  la  mayor  parte  de  las 
razas  pequeñas,  se  retratan  mejor  en  el  estudio,  donde  la  luz  se  puede 
graduar. 

Es  una  falsedad  suponer  que  para  una  fotografía.,  es  mejor  el  sol  que 
la  sombra. 

Una  luz  blanca  y fuerte  con  el  sol  obscurecido  por  las  nubes  da  los 
mejores  resultados,  más  detalles  en  las  sombras,  más  redondez  al  cuer- 
po, y de  todos  modos,  un  retrato  más  natural. 

La  luz  viva  del  sol,  además  de  alterar  los  colores  excesivamente  con- 
trastados del  pelaje  del  perro,  produce  un  retrato  que  apenas  puede  re- 
conocerse cuando  se  compara  con  otro  que  ha  sido  tomado  con  una  luz 
atenuada. 

Los  perros  ingleses  de  pastor  y otras  razas,  que  tengan  un  pelaje  se- 
mejante, pueden  fotografiarse  en  cualquiera  clase  de  luz,  siempre  que 
sea  suficiente. 

No  hay  que  imaginarse  que  porque  la  actitud  de  un  perro  parece 
buena  á los  que  lo  rodean,  dicha  actitud  dará  un  buen  resultado  en  el 
retrato. 

El  fotógrafo  en  la  cámara  es  el  mejor  juez,  puesto  que  él  únicamente 
puede  ver  con  exactitud  lo  que  reproducirá  el  lente;  y él  bien  sabe  que 
asuntos,  que  parecen  estar  “llenos  de  vida,”  producen  á menudo  foto- 
grafías engañosas. 

Dice  un  adagio:  “Con  muchos  cocineros  se  echa  á perder  un  cocido;” 
pero  la  verdad  es  que  sin  alguna  ayuda  de  parte  de  aquéllos  que  conocen 
bien  al  perro,  el  fotógrafo  estaría  completamente  desvalido,  é indu- 
dablemente uno  de  los  grandes  secretos  para  tener  éxito  al  retratar  pe- 
rros, es  la  habilidad  del  fotógrafo  para  dirigir  á los  que  le  ayudan,  para 
que  puedan  sujetar  los  movimientos  del  perro  y le  hagan  permanecer 
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en  una  buena  postura,  de  buena  voluntad  y sin  forzarle  en  manera  al- 
guna. Es  mucho  mejor  inducir  á un  perro  con  halagos  ó darle  unas 
vueltas  primero  y traerlo  después  al  lugar  deseado,  que  darle  jalones 
para  atrás  y para  adelante;  porque  con  poco  que  se  le  haga  bastará  para 
ponerlo  fatigado  y jadeante,  especialmente  en  tiempo  caluroso. 

Pasándole  por  la  lengua  un  trapo  húmedo,  se  conseguirá  que  el  perro 
cierre  el  hocico  por  un  corto  tiempo.  Algunas  veces  es  necesario  levan- 
tar al  perro  de  manera  que  los  miembros  anteriores  queden  derechos, 
juntos  y más  particularmente  en  las  extremidades.  Esto  puede  hacer- 
se poniendo  la  mano  debajo  del  pezcueso  y levantándolo,  hablándole  al 
mismo  tiempo  de  una  manera  cariñosa,  y por  ningún  motivo  estirándole 
del  collar.  Algunas  veces  es  imposible  hacer  que  un  grupo  de  perros 
esté  quieto;  esta  dificultad  se  puede  superar  retratando  á cada  perro 
separadamente  y combinando  después. 

Colocación  del  perro  en  posición. 

Generalmente  hablando,  es  muy  fácil  llamar  la  atención  de  un  perrc 
con  algún  ruido  ligero.  Pero  entre  las  habilidades  del  fotógrafo  están  é. 
poder  ladrar  y gruñir  como  un  perro,  maullar  como  gato,  arañar  come 
rata,  imitar  una  riña  de  perros  y muchos  otros  sonidos,  y entonces  ob- 
servar el  sonido  que  más  le  guste  al  perro  y reservarlo  para  tenerle 
suspenso  cuando  esté  en  una  buena  actitud.  Muchas  veces  es  de  buer 
resultado  pronunciar  el  nombre  de  algún  perro  rival;  pero  otras  ve 
ces  produce  esto  un  efecto  tan  inquietante,  que  las  operaciones  subse- 
cuentes se  hacen  imposibles. 

Es  mejor  comenzar  siempre  de  una  manera  apacible  y sosegada,  por- 
que no  se  necesita  mucho  para  despertar  las  sospechas  de  un  perro,  y 
una  vez  que  se  ha  puesto  malicioso  y nervioso,  el  fotógrafo  tiene  que  dai 
por  terminado  el  asunto.  Con  frecuencia  es  posible  fijar  la  atención  del 
perro  por  medio  de  algún  ruido,  de  manera  que  la  persona  que  lo  está 
sosteniendo  pueda  alterar  la  posición  de  sus  patas  ó cola  sin  que  el  pe- 
rro se  dé  cuenta.  Frecuentemente  la  cola  no  puede  quedar  en  posición, 
y hay  que  sostenerla  y borrar  la  mano  después. 

Aun  cuando  los  secretos  para  retratar  perros  son  muchos,  las  decep- 
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ciones  son  más;  pero  el  estudio  de  aquéllos  nos  presentan  una  fuente 
inagotable  de  interés,  y mientras  haya  perros  que  retratar,  probable- 
mente las  dificultades  continuarán  existiendo. 


UNA  MEJORI  EN  ül  PRODUCCION  OE  NEGATIVAS  C81IHSS. 


§L  método  Horsley  Hinton  de  hacer  positivas  combinadas  para  impre- 
siones fotográficas,  es  muy  ingenioso,  y todo  fotógrafo  debiera  sa- 
berlo á la  perfección.  Mientras  imprimamos  una  imagen  visible  en  papel 
de  impresión  solar  será  fácil  de  obtener  un  resultado  feliz;  pero  tan  pron- 
to como  intentemos  hacer  positivas  combinadas  con  imágenes  invisibles, 
en  placas  secas,  nos  exponemos  á muchos  riesgos.  Sin  embargo,  Hors- 
ley Hinton  obtiene  muy  buenos  resultados  con  su  método,  sus  fotogra- 
fías lo  demuestran;  pero  yo  quisiera  saber  la  multitud  de  veces  que  ha 
fallado. 

El  sabe  muy  bien  que  retocar  una  imagen  invisible  es  tanto  como  ju- 
gar á la  gallina  ciega;  pero  él  cree  que  por  medio  de  un  ejercicio  siste- 
mático, esta  dificultad  puede  superarse  fácilmente. 

Hace  algunos  años,  cuando  conocí  por  primera  vez  este  método,  me 
di  cuenta  desde  luego  de  este  inconveniente  y descubrí  el  remedio.  Un 
remedio  tan  fácil  de  encontrar,  que  me  admiro  que  ni  el  inventor  ni  al- 
guna otra  persona  hasta  esta  fecha  hayan  discurrido  lo  mismo  que  yo. 
Creo  que  con  el  afán  de  obtener  una  imagen  positiva  en  una  placa  seca, 
no  se  dieron  cuenta  de  que  se  puede  conseguir  al  mismo  tiempo  que 
esto,  una  imagen  visible,  pudiendo  así  manipular  cómodamente.  Tan 
pronto  como  podemos  vigilar  ó intervenir,  el  procedimiento  de  impre- 
sión es  inmejorable. 

Por  medio  del  procedimiento  al  bicromato  hago  mis  positivas  combi- 
nadas, que  una  vez  desarrolladas  las  convierto  en  negativas  invertidas. 

De  estas  negativas  reducidas  y colocadas  convenientemente,  se  toman 
positivas  con  una  cámara.  Este  procedimiento  permite  sensibilizar  las 
placas  secas  de  acuerdo  con  el  carácter  de  las  negativas  que  hay  que 
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combinar,  y tener  á nuestra  disposición  la  imagen  visible  en  cualquier 
momento  y acabar  Ja  impresión  con  todo  el  refinamiento  que  seamos 
capaces  de  manifestar  en  papel  de  impresión  solar. 

En  mi  sistema  hay  dos  métodos  de  hacer  positivas  visibles: 

1.  Se  bañan  las  placas  secas  de  tres  á cinco  minutos  en  una  solución 
de  bricomato  de  potasa,  del  dos  al  cinco  por  ciento.  El  tanto  por  ciento 
de  la  solución,  depende  del  carácter  de  las  negativas.  Escurro  la  placa, 
enjugo  el  lado  de  la  solución  con  papel  secante  muy  fino,  teniendo  mu- 
cho cuidado  de  que  no  quede  ninguna  gota  de  solución  de  bicromato, 
pues  de  otro  modo  aparecerían  manchas  negras  al  tiempo  de  desarro- 
llar. La  placa  se  seca  entonces  rápidamente.  Todo  esto  se  hace  mejor 
en  el  cuarto  obscuro  con  la  luz  rubí,  en  el  cual  la  placa  tratada  al  bicro- 
mato se  coloca  en  la  prensa  y entonces  se  imprime  con  la  luz  solar.  La 
imagen  pronto  aparece  con  un  color  gris  claro  sobre  un  fondo  ligera- 
mente amarillo.  El  proceso  de  impresión  puede  vigilarse  en  el  cuarto 
obscuro,  exponiendo  la  placa  á la  luz  amarilla  y observándola  por  la  par- 
te posterior.  Después  la  placa  se  saca  de  la  prensa  y se  examina  con 
descanso  en  la  luz  amarilla.  La  impresión  termina  tan  pronto  como  em- 
piezan á aparecer  las  partes  mejor  iluminadas. 

Entonces  tenemos  á nuestra  vista  la  completa  imagen  positiva,  de  un 
color  gris,  y todavía  podemos  modificarla  y usar  todas  las  tretas  co- 
nocidas. 

Cuando  creamos  que  el  retrato  esté  bien  terminado,  se  lava  la  placa 
hasta  que  tome  un  color  azul  verdoso,  se  enjuga  muy  bien  y se  seca  en 
la  obscuridad. 

La  placa  se  desarrolla  con  el  desarrollador  de  ferro-oxalato,  con 
una  luz  natural,  atenuada.  Se  escurre  bien  y se  sumerge  por  cinco  mi- 
nutos en  un  baño  de  una  solución  al  uno  por  ciento  de  ácido  acético 
cristalizado. 

La  placa  se  fija  en  un  baño  fijador  ácido;  el  fijado  necesita  mucho  tiem- 
po. Como  la  gelatina  sin  endurecer  nada  más  se  ennegrece,  la  impresión 
fija,  es  una  negativa  invertida  de  una  extremada  finura.  Esta  negativa 
puede  retocarse  si  fuere  necesario.  Una  positiva  tomada  de  tal  negati- 
va, será  superior  á cualquiera  otra  obtenida  por  el  método  antiguo. 

2.  Una  placa  de  vidrio  bien  limpia,  se  cubre  con  una  solución  al  cin- 
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I co  por  ciento  de  silicato  de  potasio  y después  de  otra  solución  al  dos 
por  ciento  de  gelatina  dura  y se  deja  secar.  Esta  placa  se  sensibiliza 
! con  una  solución  del  dos  al  cinco  por  ciento  de  bicromato  de  amonio  y 
se  deja  secar  en  la  obscuridad.  Las  negativas  se  imprimen  ahora;  la 
imagen  es  visible  tan  pronto  como  termina  la  impresión,  y la  placa  se 
lava  hasta  que  se  le  quite  el  color.  La  placa  debe  entonces  sumergirse 
; en  una  solución  de  Platinschwarts  M.,  un  color  hecho  por  Farbwerke 
vorm.  Meister  Lucius  y Brünning,  Hochst  a.  M.,  Alemania.  El  color 
únicamente  tiñe  la  gelatina  blanda,  y así  se  obtiene  una  negativa  abso- 
lutamente libre  de  granulaciones. 

Si  en  ambos  métodos  la  sal  reducida  de  cromo  no  se  lava  bien,  la  pla- 
j ca  debe  sumergirse  en  una  solución  de  metabisulfito  de  potasio,  al  dos 
[ por  ciento.  Si  se  quiere  obtener  en  ambos  métodos  la  impresión  de  un 
tono  de  un  color  gris  más  obscuro,  debe  añadirse  al  baño  de  bicromato 
! una  solución  de  sulfato  de  manganeso  al  cinco  por  ciento.  El  óxido 
í mangánico  que  tiene  la  película  se  quita  con  una  solución  muy  débil  de 
ácido  oxálico. 

Espero  qué  estas  pequeñas  mejoras,  contribuirán  á elevar  el  admira- 
ble método  de  Horsley  Hinton  y á procurarle  nuevos  adeptos. 


EXPERIMENTOS  CON  LOS  DESARROLLADORES. 


Fuede  ser  que  la  generalidad  de  los  aficionados  solamente  se  inte- 
resen en  sacar  retratos,  y aun  es  creíble  que  haya  algunos  que 
sólo  se  contenten  con  oprimir  el  botón  y dejen  á otros  el  trabajo  de  des- 
arrollar sus  placas  ó películas  y hacer  las  impresiones.  Por  supuesto 
que  sería  inútil  decir  á los  conocedores,  que  el  hacer  solamente  la  ex- 
posición es  únicamente  una  parte  del  placer  de  la  fotografía;  sin  em- 
bargo, hay  muchos  que  están  satisfechos  con  esta  pequeña  parte  y 
nunca  aprenden  lo  demás.  Lo  que  voy  á decir  acerca  de  los  desarrolla- 
dores y algunas  de  sus  manipulaciones,  no  interesará  á tales  aficiona- 
dos; por  consiguiente,  están  en  libertad  de  pasar  por  alto  este  artículo; 
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hablando  más  claramente,  les  aconsejo  que  no  lo  lean,  porque  no  encon 
trarán  en  él,  ni  placer  ni  provecho.  El  mero  principiante  puede  com 
prar  un  paquete  de  placas  y preparar  la  fórmula  para  desarrollar,  se 
gún  las  instrucciones  del  fabricante  de  las  placas,  á saber:  tantito  d< 
esta  substancia  química,  otro  poquito  de  esa  otra  y cierta  cantidad  d( 
agua.  La  inmersión  de  la  placa  hace  lo  que  falta. 

Pero  no  bien  ha  desarrollado  algunas  placas,  cuando  ya  comienza  í 
preguntarse  qué  sucedería  si  cambiara  el  desarrollador;  ó en  otros  tér 
minos,  la  curiosidad  se  agita  dentro  de  él  y su  espíritu  de  investigaciói 
se  ha  excitado. 

Todo  el  progreso  de  la  fotografía  moderna  se  debe  á este  deseo  de  in 
vestigación,  á este  deseo  de  descubrir  por  cuenta  propia,  lo  que  suce 
dería  si  se  hiciera  alguna  cosa  diferente. 

Todos  los  aficionados  progresistas  se  entregan  á esta  tendencia,  in 
vestigan  por  su  cuenta  lo  que  sucedería  en  el  caso  de  que  el  procedí 
miento  regular  fuera  alterado  de  cualquier  modo.  Cierto  operado: 
cambia  la  proporción  de  las  substancias  químicas  y echa  á perder  innu 
merables  placas.  Otro  varía  el  tiempo  de  la  exposición,  y para  compen 
sar,  cambia  la  proporción  de  las  substancias,  aun  cuando  no  sepa  absc 
lutamente  nada  de  lo  que  vaya  á resultar. 

Después  de  algunas  experiencias  en  esta  materia,  descubrirá  tal  ve 
que  el  fabricante  de  las  placas  tenía  más  conocimientos  que  él  acere; 
de  las  placas  y el  desarrollador.  Es  muy  posible  que  algún  individuo  d< 
los  llamados  sensibles,  alegue  que  el  aficionado  debería  saber  esto,  ante 
de  comenzar  á arruinar  placas;  aunque  el  fotógrafo  aficionado  se  con 
tiesa  culpable  de  hacer  varias  cosas  inexplicables,  señala,  sin  embarge 
varios  resultados  benéficos  é importantes  que  se  han  obtenido  de  eso 
locos  (?)  experimentos.  No  toda  la  sabiduría  de  las  edades  de  la  foto 
grafía  está  contenida  en  las  circulares  que  mandan  los  fabricantes  di 
placas. 

Me  ha  costado  docenas  de  placas  y mucho  tiempo,  sin  mencionar  la 
veces  que  me  he  puesto  de  mal  humor,  aprender  algunas  cosas  acerca  de 
desarrollo  y de  los  desarrolladores  y la  manera  de  divertirme  con  ellos 
pero  el  conocimiento  práctico  y definido  así  adquirido,  me  han  compen 
sado  con  usura,  del  dinero,  del  tiempo  y del  mal  humor.  Al  relatar  al 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


65 


gunas  de  mis  aventuras  en  beneficio  de  los  demás,  lo  haré  exponiendo 
los  conocimientos  que  me  han  costado  poco  ó mucho;  pero  que  pueden 
ser  la  base  de  procedimientos  ulteriores  que  otros  hagan  y de  los  que 
obtendrán  provecho  y placer- al  mismo  tiempo.  Por  consiguiente,  la  na- 
rración de  las  victorias  y derrotas,  de  esta  interesante  é instructiva 
historia,  se  hará  imparcialmente. 

Suponed  que  comenzamos  con  las  placas  y desarrollador  Stanley. 

La  placa  Stanley  es  buena  para  ciertos  propósitos,  dando  negativas 
brillantes  fuertemente  contrastadas  y con  buenas  gradaciones.  Hé 
aquí  la  fórmula  para  desarrollarlas: 

Solución  alcalina. 

Agua  destilada. . . 

Sulfito  de  sosa  cristalizado 

Carbonato  de  sosa  cristalizado 

Solución  piro. 

Agua  destilada 80  onzas. 

Acido  sulfúrico i dracma. 

Pirogálico 1 onza. 

Para  usarse,  mézclense  las  dos  soluciones  por  partes  iguales. 

Se  observará  que  este  desarrollador  es  fuerte  en  reductor,  tres  gra- 
nos por  onza;  el  acelerador  también  es  fuerte,  dieciocho  granos  por  on- 
za. Es  un  buen  desarrollador  para  instantáneas  ó para  exposiciones 
cortas,  y naturalmente  da  negativas  con  fuertes  contrastes.  Para  expo- 
siciones largas  no  sirve.  Podemos  aceptar  esto  como  un  hecho. 

¿Cómo  puede  modificarse  este  desarrollador  para  que  dé  unas  nega- 
tivas suaves  y artísticas? 

Mi  primer  experimento  fué  con  el  bromuro,  añadiendo  á cada  onza 
de  desarrollador  dos  gotas  de  una  solución  al  diez  por  ciento.  Esto  me- 
joraba un  tanto  las  sobreexposiciones;  pero  parecía  insuficiente. 

La  cantidad  fué  aumentada  gradualmente  hasta  diez  gotas  por  onza; 
con  esto  se  retardaba  el  desarrollo  y se  aclaraban  las  negativas,  pero 
no  pude  notar  otra  diferencia. 

El  segundo  paso  fué  disminuir  el  bromuro  á dos  gotas  por  onza  y re- 
ducir el  desarrollador  añadiéndole  agua.  El  volumen  del  agua  se  aumen- 


80  onzas. 
6 ,, 

6 ,, 
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ta  hasta  la  mitad,  lo  que  debilitó  al  reductor  proporcionalmente.  Las 
placas  necesitaban  una  exposición  un  poco  más  larga,  y los  contrastes 
no  eran  tan  marcados;  pero  la  diferencia  no  era  de  importancia.  El 
desarrollo  dilataba  más  tiempo,  y esa  era  la  única  diferencia  que  podía 
atribuirse  directamente  al  debilitamiento  de  la  solución.  El  volumen  de 
agua  se  aumentó  hasta  que  cada  onza  de  solución  contenía  uno  y medio 
granos  de  reductor  y un  debilitamiento  proporcionado  de  las  otras  subs- 
tancias. Con  la  misma  exposición  la  negativa  era  más  clara,  suave  y 
muy  delgada.  Por  ejemplo,  con  una  exposición  y un  desarrollo  normal, 
la  negativa  necesitaba  para  imprimirse,  como  cuarenta  y cinco  segun- 
dos. Cuando  el  desarrollador  se  reducía  al  doble  del  volumen  de  agua, 
la  negativa  se  imprimía  en  quince  segundos,  á dos  pies  de  distancia  de 
una  flama  de  gas.  La  gradación  era  mucho  mejor;  ya  no  había  fuertes 
contrastes,  y atractiva  suavidad  aparecía,  suavidad  que  mucho  se  desea, 
pero  que  las  más  veces  es  muy  difícil  de  obtener. 

Diluyendo  aún  más  el  desarrollador,  se  vuelve  impropio  para  des- 
arrollar á cubeta;  pero  puede  emplearse  para  desarrollar  en  tanque, 
siendo  éste  un  asunto  que  no  hay  que  tratar  aquí.  Las  placas  secas 
Standard  son  un  poco  más  lentas,  aun  cuando  la  diferencia  es  casi  im- 
perceptible. Pueden  resistir  una  exposición  más  larga  sin  velarse  en 
el  desarrollador,  producen  negativas  ricas  en  contrastes,  y con  buenas 
gradaciones.  Algunos  creen  que  producen  negativas  fuertemente  con- 
trastadas; pero  éste  es  un  asunto  de  opinión,  que  varía  con  los  indivi- 
duos ó con  las  condiciones  del  tiempo  en  que  se  hizo  la  exposición. 

Hé  aquí  el  desarrollador,  según  la  fórmula  de  los  fabricantes: 

“A” 

Agua 32  onzas. 

Acido  oxálico 20  granos. 

Pirogálico 1 onza. 

“B” 

Carbonato  de  sodio  cristalizado 3 onzas. 

Agua 16  ,, 

“C” 

Sulfito  de  sodio  cristalizado 3 onzas. 

Agua, 16  ,, 
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Para  desarrollar,  tómese  de  la  fórmula  “A”  dos  onzas,  de  la  “B”  una 
onza,  de  la  “C”  una  onza,  y agua  seis  onzas. 

La  temperatura  es  de  importancia,  con  estas  placas,  60  grados  en  ve- 
rano y 70  en  invierno;  es  aproximadamente  lo  conveniente  para  estas 
exposiciones. 

Para  sobreexposiciones,  se  recomiendan  dos  gotas  de  una  solución 
de  bromuro  al  diez  por  ciento.  Mientras  mayor  sea  la  sobreexposición 
más  solución  de  bromuro  debe  usarse. 

Diluyendo  con  una  mitad  del  volumen  normal  de  agua,  se  reducen 
los  contrastes  en  la  placa,  permitiendo  más  tiempo  para  el  desarrollo 
antes  que  el  velo  aparezca.  Una  fracción  de  más  de  un  grano  de  piro- 
gálico  para  cada  onza  de  desarrollador,  es  la  regla.  Diluyéndolo  con  igual 
volumen  de  agua,  se  reduce  á medio  grano  por  onza,  y las  placas  se  sua- 
vizan en  proporción;  pero  al  mismo  tiempo  que  se  hacen  más  suaves,  se 
vuelven  más  delgadas,  y por  consiguiente  se  imprimen  más  rápidamen- 
te; pero  en  suma,  las  negativas  son  de  mejor  calidad  que  las  que  dan  las 
placas  Stanley. 

Las  placas  Standard  se  desarrollan  más  lentamente;  pero  las  negati- 
vas que  producen  son  más  brillantes,  aun  cuando  más  entonadas  que  las 
que  se  exponen  y desarrollan  normalmente.  Más  todavía,  la  sobre- 
exposición parece  que  las  mejora,  aunque  dentro  de  límites  razonables. 

Mis  experiencias  en  esta  materia  me  han  demostrado  á entera  satis- 
facción, que  el  aficionado  puede  aumentar  el  tiempo  de  las  exposiciones 
y variar  el  desarrollo  de  tal  manera,  que  puede  prácticamente  obtener 
el  efecto  deseado.  No  importa  que  pierda  placas;  tendrá  la  satisfacción 
de  resolver  problemas  por  su  cuenta.  Poco  importará  que  algún  otro 
haya  descubierto  la  misma  cosa  con  anterioridad,  si  él  no  sabe  nada  de 
•eso  y descubre  por  sí  mismo  esas  cosas,  será  hasta  cierto  punto  un  in- 
vestigador original  y merecerá  crédito,  por  su  trabajo  y por  los  descu- 
brimientos que  resulten. 

* ■ 

* * 


Le  recomendamos  vea  Vd.  la  sección  de  GANGAS. 
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DÉ  USTED  LO  JUSTO. 


Si  Ud.  desea  prosperar  y hacer  un  amigo  de  cada  cliente  que  entre  á su  es- 
tablecimiento, déles  lo  justo  por  su  dinero.  Recuerde  que  cuando  decimos 
«Déles  lo  justo,»  no  pedimos  que  les  dé  Ud.  alguna  cosa  más.  Si  Ud.  va  á com- 
prar una  docena  de  naranjas  ó plátanos,  lo  que  Ud.  desea  son  doce  naranjas  ó 
plátanos,  en  buena  condición,  y no  esperará  que  le  den  trece  ó catorce.  Lo  que 
Ud.  desea  es  lo  que  pide,  y por  lo  que  paga.  Así  sus  clientes  que  le  pagan  por 
doce  retratos  perfectos,  poco  les  importará  que  les  dé  catorce  si  tienen  que  de- 
sechar tres  de  ellos,  porque  no  son  suficientemente  buenos  para  regalarlos  á 
sus  amigos.  Un  retrato  montado  en  una  tarjeta  de  ocho  por  diez  pulgadas,  de 
ganancia,  en  una  docena,  no  les  satisface  á los  clientes,  cuando  únicamente 
ocho  retratos  en  la  docena  son  perfectos. 

Nada  más  piense  Ud.  lo  que  sentiría  si  su  esposa  mandara  á comprar  á la 
tienda  una  docena  de  huevos,  y su  muchacho  volviera  con  quince,  diciendo 
que  el  tendero  le  había  dado  quince,  porque  seis  de  ellos  estaban  hueros. 

Y así  puede  Ud.  imaginarse  lo  que  sienten  sus  clientes  cuando  pagan  por 
una  docena  de  retratos,  y Ud.  les  da  quince;  y cuando  llegan  á casa  se  encuen- 
tran que  seis  de  ellos  están  inservibles.  Cuánto  sentimos  saber  que  hay  fotó- 
grafos que  hacen  esto  todos  los  días;  á propósito,  estos  fotógrafos  son  los  que 
más  se  quejan  de  los  malos  tiempos. 

Así,  pues,  recuerde  que  lo  que  Ud.  compra  lo  desea  perfecto;  y cuando  Ud. 
vende  fotografías,  sus  clientes  desean  que  lo  que  compran  sea  también  perfecto. 

* * * 

QUERIDO  EECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EE 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 


Eli  FOTOGRAFO  IWEXIGARO. 

PUBLICACION  MENSUAL, 

DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 


Director  General:  ED.  F.  ISLAS. 


CONDICIONES: 


Subscripción  anual $ 2 00 

Número  suelto 0 25 

Número  atrasado 0 30 


No  somos  responsables  por  pérdidas  sufridas  en  la  Estafeta. 

Toda  comunicación  diríjase  á American  Photo -Supply  Co.,  S.  A.,  Redacción 
de  El  Fotógrafo  Mexicano,  Calle  de  la  Profesa  Núm.  1,  México,  D.  F. 


ELECCION  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  IMPRESION. 


J I na  de  las  principales  dificultades  que  se  presentan  al  principiante,  cuan- 
do  su  negativa  está  lista  para  imprimirse,  es  la  elección  del  procedimien- 
to de  impresión. 

El  tal  vez  ba  intentado  algún  efecto  especial  en  la  negativa,  y posible  es  que 
baya  conseguido  su  deseo  hasta  cierto  punto;  pero  al  imprimir  encuentra  que 
todo  el  efecto  se  ha  perdido,  la  escala  de  la  gradación  se  ha  alterado  y que  la 
sutileza  del  retrato  ha  desaparecido  por  completo. 

Tenemos  uno  de  los  casos  más  comunes,  cuando  una  negativa  de  un  retrato 
con  buenas  gradaciones  se  imprime  en  papel  de  imprimir  á la  luz  artificial,  con 
un  desarrollador  muy  fuerte.  El  resultado  será  un  retrato  áspero,  con  todas  las 
líneas  de  la  cara  horriblemente  acentuadas,  y el  retrato  tendrá  que  desecharse 
por  ser  del  todo  deficiente. 

El  papel  empleado  para  imprimir  la  negativa  y el  método  de  preparar  la 
impresión  requieren  una  cuidadosa  consideración;  pues  en  la  hechura  de  la 
negativa  debemos  tener  presente  cuál  es  nuestra  intención  acerca  del  carácter 
y la  calidad  de  la  fotografía  que  deseamos  reproducir. 

Primero  que  todo,  el  aficionado  debe  entender  que  cada  uno  de  los  distin- 
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tos  procedimientos  de  impresión  tiene  características  especialidades,  y que  cada 
uno  se  presta  mejor  que  los  otros,  para  cierta  clase  de  asuntos.  Sin  embargo,  es 
un  asunto  sencillo  obtener  resultados  semejantes  por  cualquier  procedimiento, 
si  usamos  para  cada  uno  una  negativa  de  carácter  conveniente.  Por  ejemplo:  el 
papel  de  impresión  solar  tiende  á dar  contrastes  y asperidad;  por  consiguiente, 
se  necesita  una  negativa  suave  para  el  procedimiento. 

Por  el  contrario,  una  luz  suave  y difusa,  servirá  para  hacer  la  impresión 
fuerte  y vigorosa;  mientras  que  imprimiendo  con  luz  solar  fuerte,  dará  una 
impresión  suave.  Aquí  tenemos  otro  medio  de  regular  la  impresión. 

Una  negativa  delgada  y débil,  la  imprimiremos  en  papel  de  impresión  solar, 
con  una  luz  débil.  Si  tenemos  una  negativa  áspera  y contrastada,  la  imprimire- 
mos con  una  fuerte  luz  solar,  disminuyendo  así  los  contrastes  y adquiriendo 
mejor  gradación.  El  papel  bromuro  nos  da  una  gran  facilidad  para  regular  la 
impresión. 

Una  negativa  débil  nos  dará  una  impresión  débil;  y una  negativa  contrasta- 
da nos  dará  un  resultado  tal  vez  áspero,  en  circunstancias  ordinarias. 

Pero  colocando  la  prensa  cerca  de  la  luz  y disminuyendo  proporcionalmente, 
el  resultado  será  mucho  más  suave;  mientras  que  una  exposición  más  larga 
á alguna  distancia  de  la  luz,  nos  dará  un  resultado  con  mayor  contraste. 

El  desarrollador  puede  ser  también  modificado  ampliamente^ 

La  siguiente  fórmula  nos  permitirá  obtener  una  enorme  escala  de  gradación 
con  la  misma  negativa.  Dos  soluciones  que  se  preparan  de  la  siguiente  manera: 

A. 

Metol 18  granos. 

Sulfito  de  sodio  cristalizado 380  ,, 

Carbonato  de  sodio  cristalizado 450  ,, 

Agua  10  onzas. 


B. 

Hidroquinona  

Metabisulfito  de  potasio 

Sulfito  de  sodio  cristalizado  . . . 
Carbonato  de  sodio  cristalizado 

Bromuro  de  potasio 

Agua 


70 

24 

200 

550 

5 


granos. 

5? 

5» 

U 

n 


10  onz^s 
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Partes  iguales  de  A y de  B,  mezcladas,  darán  una  solución  muy  vigorosa, 
que  es  semejante  en  acción  á la  mayor  parte  de  los  desarrolladores  «M.  Q.p> 
pero  si  deseamos  una  impresión  más  suave,  la  obtendremos  con  dos  ó más  par- 
tes de  A para  una  de  B.  Por  otra  parte,  si  necesitamos  una  solución  más  pode- 
í rosa  emplearemos  dos  ó más  partes  de  B para  una  parte  de  A,  y si  es  necesario, 
una  ó dos  gotas  de  una  solución  de  bromuro  de  potasio  al  10%  para  cada 
, onza  de  desarrollador.  Con  un  desarrollador  de  Amidol,  se  pueden  obtener 
mayores  contrastes  aumentando  el  Amidol,  sin  aumentar  el  sulfito.  Se  puede 
regularizar  aún  más,  usando  papel  bromuro,  gracias  á la  posibilidad  de  ento- 
narlo después.  Entonando  con  cobre  ó uranio,  se  aumenta  la  densidad  y tam- 
bién se  disminuye  la  escala  de  la  gradación. 

Deben  hacerse  también  pruebas  con  entonador  de  sulfuro,  entonando  una 
y reservando  una  impresión  igual,  para  hacer  comparaciones  posteriores.  Aquí 
debe  recordarse  que  un  tono  sepia,  reducirá  por  sí  mismo  el  contraste  en  una 
impresión. 

Recapitulando  los  procedimientos  elegidos  más  comúnmente  por  los  princi- 
I piantes,  tenemos  los  siguientes  datos,  que  valen  la  pena  de  guardarse  para  fu- 
turas referencias: 


Carácter  de  la  negativa. 

Impresión  deseada. 

Papel  á propósito. 

Procedimiento  necesario. 

Dura. 

f 

Débil.  \ 

1 

De  impresión  so- 
lar. 

Bromuro. 

Imprimir  en  luz  fuerte. 
Larga  exposición  y rápi- 
do desarrollo. 

Buena  gradación  1 
y moderada  in- 
tensidad. 

f 

Contrastada.  \ 

l 

De  impresión  so- 
lar. 

Bromuro. 

Carbón. 

Imprimir  en  la  sombra. 
Corta  exposición,  desa- 
rrollador fuerte. 
Procedimiento  usual. 

Delgada,  débil,  j 

r 

De  carácter  i 
ordinario. 

Papel  deimprimir  1 
á la  luz  artificial, 
Carbón.  j 

Tratamiento  usual. 

Densa,  áspera.  j 

r 

De  carácter  j 
ordinario. 

Platinotipo. 

De  impresión  so-  \ 

Imprimir  en  la  luz  solar. 

lar.  ' j 

- El  cuadro  anterior  es  una  simple  guía  general.  El  procedimiento  al  carbón, 
por  ejemplo,  es  capaz  de  grandes  modificaciones. 
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Desarrollando  con  agua  más  caliente  de  lo  normal,  se  alterará  la  gradación, 
y aquí  también  con  esto  tenemos  gran  facilidad  para  regular  la  impresión  y 
más  particularmente  el  procedimiento  bicromatado  de  goma. 

Muchas  variedades  de  papel  de  imprimir  á la  luz  artificial  se  pueden  com- 
prar. Algunos  dan  contrastes  excesivos,  mientras  otros  dan  impresiones  com- 
parativamente suaves.  Esto  servirá  de  mucha  ayuda  para  el  principiante,  y 
al  comprar  papel  para  imprimir  á la  luz  artificial,  hará  bien  en  obtener  las  dos 
variedades  y comparar  cuidadosamente  sus  resultados. 

Pocas  dificultades  habrá  si  se  principia  con  una  negativa  que  sea  razonable- 
mente buena.  Es  un  asunto  bien  sencillo  obtener  una  impresión  suave  ó fuerte 
cuando  conocemos  el  procedimiento  de  impresión.  Pero  si  la  negativa  es  dema- 
siado mala  para  dar  una  buena  impresión,  entonces  lo  único  que  queda,  es  al- 
terar la  negativa  misma,  por  un  tratamiento  posterior. 


DEFECTOS  Y SUS  REMEDIOS. 

DEL  MAMLIAL  DE  G.  C'RAME'R. 

Negativas  débiles,  con  sombras  claras.  Falta  de  desarrollo  ó revelador  de- 
masiado débil. 

Negativas  débiles,  con  mucho  detalle  en  las  sombras.  Falta  de  intensidad 
causada  por  sobreexposición  ó revelador  muy  débil  (úsese  menos  agua). 

Negativas  fuertes,  con  demasiado  contraste.  Falta  de  exposición  ó dema- 
siado desarrollo  con  mucho  álcali.  Añádase  más  agua  y usen  menos  carbonato 
de  sosa  ó potasio,  porque  un  exceso  de  álcali  produce  velo. 

Demasiada  intensidad.  Ocasionada  por  estar  el  revelador  demasiado  fuer- 
te ó demasiado  caliente.  Las  negativas  que  se  secan  en  una  atmósfera  pesada 
y caliente  toman  mayor  intensidad  que  cuando  se  secan  por  medio  de  la  co- 
rriente de  aire  en  un  lugar  fresco. 

Velo  de  luz.  Producido  por  un  exceso  de  exposición,  luz  blanca  que  pene* 
tra  al  cuarto  obscuro,  mala  luz  para  revelar,  lentes  sucios,  reflexión  de  los  bor- 
des brillantes  del  diafragma,  del  interior  del  tubo  y de  la  cámara,  luz  extraña 
que  hiere  los  lentes  de  arriba  ó de  lado  cuando  no  está  velada  convenientemen- 
te, luz  que  llega  al  chasis  al  correr  ó descorrer  la  cortina,  etc. 
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Velo  químico.  Ocasionado  por  las  placas  viejas,  las  cubetas  sucias,  la  reve- 
lación prolongada,  el  revelador  demasiado  caliente  ó demasiado  fuerte  y que 
contenga  un  exceso  de  álcali,  sin  substancia  que  lo  atenúe. 

A algunos  reveladores,  como  el  eiconógeno,  la  hidroquinona,  el  metol,  etc., 
se  les  debe  poner  unas  cuanta, s gotas  de  solución  de  bromuro  de  potasio. 

Si  se  produjera  velo  químico,  úsese  el  revelador  más  frío  ó más  diluido,  y 
agréguense,  si  fuere  preciso,  algunas  gotas  de  solución  de  bromuro  de  potasio, 
conteniendo  una  onza  de  bromuro  de  potasio  á 10  onzas  de  agua. 

Manchas  amarillas  y obscuras.  Causadas  por  solución  de  pirogálico  des- 
compuesta por  no  usar  bastante  sulfito  de  sosa  en  el  desarrollador  ó por  estar 
descompuesto,  uso  de  poca  cantidad  de  desarrollador,  por  cuya  razón  la  placa 
no  está  cubierta  suficientemente,  prolongado  desarrollo  ó uso  de  revelador  muy 
caliente  ó muy  fuerte,  que  la  negativa  no  se  ha  lavado  bastante  después  del 
desarrollo,  antes  de  colocar  en  el  baño  de  fijar,  y también  por  solución  sencilla 
de  hiposulfito  que  por  mucho  uso  ha  tomado  un  color  obscuro.  Una  adición 
de  la  solución  de  ácido  de  alumbre  cromo  al  baño  de  fijar,  como  se  explica 
en  la  página  32,  evitará  decoloración  del  baño  y mancha  de  la  negativa,  con 
tal  que  éste  se  deje  en  el  baño  tiempo  suficiente  para  obtener  perfecto  baño  de 
| fijar. 

Para  remover  manchas  amarillas,  causadas  por  revelador  Pirogálico  ó 
de  Hidroquinona,  lávese  bien  para  hacer  desaparecer  el  hiposulfito  y coloqúe- 
se en  la 

SOLUCION  DE  HIERRO  PARA  ACLARAR. 


Agua 600  c.  c.  m. 

Sulfato  de  cristales  de  hierro  puro 90  gramos. 

Acido  sulfúrico  Q.  P 30  c.  c.  m. 

Alumbre  pulverizado 30  gramos. 


hasta  que  haya  desaparecido  la  mancha,  lavándose  bien  en  seguida. 

Para  remover  velo  químico.  Después  de  fijada  la  negativa,  se  lavará  y pon- 
drá en  una  solución  floja  de  prusiato  rojo  para  reducir,  según  se  expresa  en 
la  página  34,  usando  doble  cantidad  de  agua.  Se  lavará  bien  tan  pronto  como 
haya  desaparecido  el  velo. 

IRIDISCENTE  (aspecto  metálico)  de  la  superficie  puede  removerse  pasan- 
do sobre  el  negativo  un  poco  de  algodón  mientras  está  húmeda  la  negativa,  ó 
tratándolo  como  si  fuera  para  velo  químico. 
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Arrugas,  ablandamiento  de  la  película,  por  haberse  salido  ésta  del  cristal. 
Esto  es  causado  por  temperatura  muy  alta.  Guando  ocurra  esto,  conviene  en- 
friar el  desarrollador  y usar  el  baño  de  fijar  y endurecer. 

Para  reticulación  (plegadura  de  la  película)  déjese  la  negativa  en  el  ácido  de 
fijar  baño  por  media  hora,  lo  suficiente  para  endurecer  enteramente  la  película. 

Usese 'en  los  climas  tropicales  el  desarrollador  “Tropical,”  con  el  baño  preli- 
minar de  endurecer. 

Aspecto  nebuloso  y ondulado  de  las  negativas,  motivado  por  no  usar  el 
revelador  en  cantidad  bastante  para  cubrir  bien  la  placa,  ó por  no  mover  sufi- 
cientemente la  cubeta  de  revelar. 

Aspecto  de  la  negativa.  Precipitación  del  baño  de  fijar  conteniendo  alum- 
bre, si  la  solución  es  vieja  ó espesa,  ó por  haber  dejado  la  placa  en  el  desarro- 
llador sin  ladearlo. 

Cristalización  en  la  negativa  y desaparición  de  la  imagen.  Imperfecta  elimi- 
nación del  hiposulfito. 

Superficie  arenosa  de  la  negativa,  dificultando  el  retoque,  puede  eliminar- 
se fácilmente  por  el  uso  de  la  solución  de  hierro  para  aclarar. 

Líneas  y borrones  peculiares  en  la  forma  de  marcas  dejadas  por  el  cepi- 
llo, marcas  de  los  dedos,  que  parecen  como  si  se  ha  pasado  sobre  la  placa  un  ce- 
pillo sucio  ó grasiento  ó limpiado  impropiamente,  son  el  resultado  de  operación 
irregular  del  desarrollador,  si  es  demasiado  viejo,  ó ha  sido  demasiado  di- 
luido. 

Hay  más  probalidad  de  que  ocurra  esta  molestia  si  se  usa  la  hidroquinona 
en  conexión  con  eiconógeno  ó metol,  y puede  evitarse  usando  el  desarrollador 
más  concentrado,  ó por  un  cambio  radical  de  diferente  desarrollador. 

Manchas.  Puede  escribirse  un  libro  que  trate  del  asunto  de  manchas,  y en 
tal  caso  no  abarcaría  todo  el  sujeto;  sin  embargo,  la  mayor  parte  de  esa  obra 
sería  inservible  si  se  observase  aseo  en  el  cuarto  obscuro,  en  la  cámara  y sus 
avíos. 

Manchas  redondas -transparentes.  Burbujas  de  aire  en  el  desarrol  lador, 
ó por  haber  usado  más  de  una  vez  el  desarrollador  Pirogálico.  Pásese  sobre 
la  placa  un  poco  de  algodón  mientras  se  está  desarrollando. 

Manchas  transparentes  de  forma  irregular.  Gansadas  por  el  polvo.  Con- 
sérvese libre  de  polvo  la  cámara  y el  porta-placa  y quítese  con  el  cepillo  sua- 
vemente el  polvo  de  la  placa  antes  de  colocarla  en  el  porta-placa. 
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LAS  MANCHAS  TRANSPARENTES  son  causadas  también  por  pedacitos 
de  cristal  caídos  de  los  cantos  de  las  placas  cuando  se  desarrollan  varias  en  una 
misma  cubeta. 

MANCHAS  TRANSPARENTES  TRIANGULARES  DE  TAMAÑO  IRRE- 
GULAR. Causadas  por  desechos  que  se  forman  sobre  la  superficie  del  revela- 
dor. 

MANCHAS  TRANSPARENTES.  Causadas  por  incrustaciones  ó sedimen- 
tos de  botellas  y cubetas  sucias. 

LINEAS  TRANSPARENTES  FINAS.  Por  el  uso  de  un  cepillo  demasiado 
duro  al  quitar  el  polvo  de  placas. 

Manchas  obscuras  ó purpúreas.  Causadas  por  pirogálico  en  cristal,  cuan- 
do no  está  disuelto,  ó que  flotando  en  el  aire  se  ha  fijado  en  la  placa.  Esto  pue- 
j de  quitarse  por  el  uso  de  la  solución  de  hierro  para  aclarar,  segán  se  explica 
en  la  página  52,  y también  poniendo  la  placa  en  agua,  á la  cual  se  agregarán 
unas  pocas  gotas  de  acido  nítrico. 

Pequeñas  manchas  opacas,  causadas  por  incrustaciones  de  hierro  en  el 
agua.  Atense  varios  gruesos  de  género  de  algodón  en  la  espita.  Estas  manchas 
son  causadas  también  por  sedimento  al  fijar  el  baño. 

Ampollas  ó arrugas.  Pueden  ocurrir  si  el  baño  de  fijar  es  demasiado  fuer- 
| te.  Para  remediar  esto,  se  añadirá  más  agua.  También  es  causado  por  cambios 
repentinos  de  temperatura  entre  las  diferentes  soluciones  y el  agua  del  baño. 

Halo,  es  causado  por  pasar  la  luz  entre  la  película  y penetrar  en  el  revés  de 
¡ la  placa,  la  que  obrando  como  un  espejo  refleja  la  luz  en  la  sombra,  causando 
i de  este  modo  una  extensión  de  las  luces  en  las  sombras. 


FOTOGRfIFIfl  PROiDXJCTIYfl. 

Por  B E’RN 7VRD  C.  HOLOFF. 


| (j)oN  toda  probabilidad  nadie  mejor  que  un  fotógrafo  de  periódico  está  en 
VAi  aptitud  de  decir  cómo  se  puede  sacar  mayor  provecho  de  la  fotografía  (fi- 
nancieramente), y esto  no  significa  precisamente  que  cada  fotógrafo  de  periódico 
llegue  á ser  rico  é independiente  por  medio  de  sus  conocimientos,  sino  porque 
en  su  trabajo  cotidiano  se  le  presentan  numerosas  oportunidades,  lo  que  ordi- 
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dariamente  no  sucede  con  el  aficionado,  así  como  porque  mantiene  la  vista  des- 
pierta en  el  amplio  campo  de  la  demanda  fotográfica,  que  por  lo  general  pasa 
desapercibida  para  el  aficionado  que  lucha.  La  causa  de  su  éxito  es  su  «ener- 
gía;» pero  no  la  «energía»  innata  común,  sino  más  bien  la  «energía»  que  él  gra- 
dualmente ha  cultivado  y adquirido,  ó la  que  un  editor  enérgico  del  tipo  común 
ha  ayudado  á crear. 

Uno  de  los  primeros  métodos  de  ganar  dinero  por  medio  de  la  cámara,  que 
vienen  á la  mente  del  que  esto  escribe,  es  la  oportunidad  que  tiene  de  vender 
fotografías  que  ha  tomado  para  su  periódico,  á personas  que  tengan  ó puedan 
tener  interés  en  adquirirlas.  Aunque  esta  clase  de  fotografías  por  lo  general  no 
es  la  que  busca  el  aficionado,  presenta,  sin  embargo,  buenas  oportunidades  para 
ganar  dinero.  No  hay  motivo  para  que  el  aficionado  no  trate  de  adquirir  foto- 
grafías délos  mismos  sucesos  que  tienen  importancia  para  los  periódicos  ó aque- 
llas que  se  destinan  á ilustrar  historietas,  con  lo  cual  se  puede  tener  alguna  ga- 
nancia. 

Manera  de  ofrrar.—Puede  adquirir  informes  acerca  de  las  fotografías  que  pue- 
dan tener  interés  para  el  público,  haciendo  un  cuidadoso  estudio  de  los  artícu- 
los de  importancia  local  en  los  periódicos  del  lugar  de  su  residencia.  Común- 
mente por  este  medio  adquieren  los  escritores  los  informes  ó «inspiración»  nece- 
sarios para  escribir  sus  artículos,  y «lo  que  es  bueno  para  el  ganso  es  bueno  para 
la  gansa.»  Por  ejemplo:  Usted  lee  en  el  periódico  déla  mañana  que  una  enorme 
chimenea  de  cualquier  planta  va  á ser  derribada  y que  el  acontecimiento  tendrá 
lugar  el  día  siguiente  á cierta  hora  fija.  Usted  llega  allí  á tiempo  para  averiguar 
hacia  qué  lado  deberá  caer  la  chimenea  y para  preparar  su  cámara.  Una  vez  to- 
mada la  fotografía,  se  prepara  con  toda  premura;  y si  ningún  otro  fotógrafo  se 
hallaba  presente,  puede  usted  estar  seguro  de  vender  una  copia  en  uno  ó dos  pesos 
á uno  de  los  periódicos  locales.  Es  muy  raro  que  cada  periódico  de  una  ciudad 
tenga  un  representante  fotográfico  en  cada  lugar,  así  que  casi  con  seguridad  se 
puede  vender  á alguno  de  ellos.  En  todo  caso,  lleve  usted  cuatro  ó cinco  copias 
al  contrastista  que  se  encargó  del  derrumbe,  y si  no  compra  media  docena,  á lo 
menos  se  queda  con  una.  Algunos  de  los  obreros  tomarán  también  cierto  nú- 
mero de  ellas,  y la  casa  ó persona  para  quien  se  hizo  el  trabajo,  podrá  comprar 
unas  pocas.  Si  el  trabajo  se  lleva  á cabo  por  el  inspector  de  construcciones  de 
la  ciudad  ú otro  funcionario  municipal,  con  seguridad  que  se  venderán  algu- 
nas fotografías. 
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De  esta  manera  se  pueden  vender  de  tres  á doce  copias  al  precio  que  se  mar- 
que. Aqui  cabe  un  consejo,  sin  embargo.  No  venda  usted  sus  copias  de  cinco 
por  siete  por  menos  de  35  centavos  cada  una,  y si  es  posible  por  50  centavos  ó 
más.  Se  puede  persuadir  al  contratista  ó propietario  á comprar  amplificacio- 
nes de  8 X 10  y aun  de  11 X 14  á uno  y dos  pesos  cada  una. 

Hé  aquí  otra  oportunidad:  Averigüe  usted  de  alguna  manera,  por  medio  del 
| directorio  es  la  mejor,  qué  editores  hay  en  la  ciudad,  y visite  usted  á cada  uno 
i de  aquéllos  que  editen  cualquiera  clase  de  publicación  periódica.  Hábleles  co- 
mo si  se  tratara  de  uno  de  esos  editores  de  la  ciudad  siempre  ocupados;  es  de- 
cir, llegar  pronto  al  objeto,  empleando  el  menor  número  de  palabras  posible. 

I Vaya  usted  con  la  convicción  de  que  no  hay  duda  acerca  de  su  propia  habili- 
! fiad  (en  caso  de  que  así  sea,  pues  si  no,  mejor  no  trate  de  vender  fotografías); 
sea  usted  enérgico  y no  vacile.  «Singulares  instrucciones,»  dice  usted.  Bien,  tal 
vez  sea  así;  pero  pueden  hacerle  ganar  dinero.  Si  por  sus  palabras  ó acciones 
se  forman  de  usted  una  idea  desfavorable,  pierda  las  esperanzas  de  hacer  ne- 
gocio. Con  estas  personas  no  se  puede  uno  chancear.  Sin  embargo,  usted  no 
¡ puede  sujetarse  siempre  á un  precio  fijo  con  estas  personas;  pues  mientras  uno 
| se  halla  dispuesto  y puede  pagarle  á un  peso  ó uno  cincuenta  cada  copia  que 
le  haga,  otro  más  allá  tal  vez  ni  pueda  ni  quiera  hacerlo,  y en  este  caso  sólo  po- 
! drá  venderlas  á cincuenta  centavos.  Reciba  usted  pedidos  de  ambos.  Usted  no 
puede  perder  si  tiene  bastante  fuerza  de  carácter  para  tratar  de  vender  su  tra- 
bajo á todos  aquéllos  que  crea  usted  puedan  interesarse  por  él. 

Otro  ejemplo:  Supongamos  que  usted  ha  hecho  un  arreglo  con  el  editor  de 
un  periódico  comercial,  digamos  una  publicación  mensual  de  construcciones. 
El  le  proporciona  las  direcciones  de  media  docena  de  edificios  en  construcción, 
de  los  cuales  quiere  sacar  fotografías.  Si  usted  puede,  infórmese  de  cuál  es  su 
posición  antes  de  salir,  con  objeto  de  sacar  las  fotografías  cuando  la  luz  sea  más 
apropiada.  Si  el  periódico  es  mensual,  probablemente  dispondrá  usted  de  dos 
semanas  para  sacar  dichas  fotografías.  No  cometa  usted  el  error  de  caminar 
tres  ó cuatro  millas  para  tomar  la  fotografía  de  un  edificio  en  la  mañana,  cuan- 
da  por  su  posición  la  luz  no  resulte  apropiada.  Pierde  usted  el  tiempo  y el  pa- 
saje en  el  tranvía.  No  deje  usted  de  informarse  cuales  detalles  particulares  del 
edificio  deben  resaltar.  Tal  vez  usted  se  sienta  inclinado  á sacar  vistas  en  pers- 
pectiva, mientras  que  el  interesado  prefiera  hacer  resaltar  cierto  detalle.  Es  po- 
sible que  la  puerta  de  entrada  sea  notablemente  artística  ó que  el  edificio  esté 
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construido  todo  ó en  parte  de  concreto,  piedra  de  construcción  ó cualquier  otro 
material  que  quiera  hacerse  notar  en  el  «magazine.» 

También  infórmese  con  los  inquilinos  del  edificio  antes  de  sacar  la  fotogra- 
fía, si  desean  alguna  copia  de  la  misma,  de  esta  manera  puede  usted  satisfacer 
alguno  de  sus  caprichos,  si  es  posible.  Tal  vez  el  propietario  ó el  inquilino  de- 
seen aparecer  en  la  fotografía.  Sería  bueno  manifestarles  que  la  está  tomando 
oficialmente  para  su  periódico,  pues  esto  significa  mucho  y se  vende  más  pron- 
to que  si  fuera  de  esos  fotógrafos  ambulantes  que  á diario  los  molestan.  El 
contratista  que  construyó  el  edificio  desearía  adquirir  una  copia,  si  hubiera 
algo  de  extraordinario  en  él,  lo  mismo  que  el  arquitecto.  Los  trabajadores  po- 
drían también  interesarse  en  adquirir  una  copia,  si  es  que  aparecen  en  la  fotogra- 
fía. Por  supuesto,  esto  sólo  puede  hacerse  cuando  el  edificio  está  en  construcción. 

Se  presenta  otra  oportunidad  en  la  que  rara  vez  se  fija  el  aficionado.  Un  per- 
sonaje notable  está  próximo  á visitar  la  ciudad  y se  elabora  un  complicado  pro- 
grama para  recibirlo;  pues  se  supone  que  va  á ser  festejado  por  numerosos  clubs 
y sociedades,  y agasajado  de  diversas  maneras  por  la  municipalidad.  ¡Esta 
oportunidad  puede  equivaler  á una  pequeña  fortuna!  Vea  usted  á los  perió- 
dicos, algunos  tal  vez  necesiten  un  fotógrafo  oficial,  y en  este  caso  con  sus  cre- 
denciales puede  usted  penetrar  en  cualquiera  parte,  pudiendo  de  esta  manera 
tomar  fotografías  para  su  periódico,  y en  lo  particular  para  otras  personas.  Si 
este  medio  no  da  un  resultado  satisfactorio,  vea  usted  al  Mayor  de  la  ciudad. 
Dígale  que  desea  retratar  al  visitante  y sucesos  que  con  este  motivo  se  ocasio- 
nen, por  su  propia  cuenta  ú oficialmente  si  así  lo  prefiere.  Usted  puede  conse- 
guir que  le  ayude  á obtener  actitudes  y posturas  convenientes.  Comúnmente  es 
fácil  conseguir  de  él  permiso  y ayuda.  Después  debe  dirigirse  á los  clubs  y so- 
ciedades, y es  posible  que  algunos  lo  nombren  su  fotógrafo  oficial.  En  este  ca- 
so ellos  se  encargarán  de  arreglarlas  posturas  más  apropiadas  dentro  de  sus  pro- 
pios dominios.  Consiga  usted  sus  pedidos  y verá  que  esto  le  tendrá  ocupado 
todo  el  día.  Provéase  usted  de  bastantes  placas,  sin  fijarse  en  el  número  de  so- 
licitudes que  tenga  de  antemano,  y saque  fotografías  á derecha  é izquierda  de 
todo  aquello  que  usted  crea  que  pueda  venderse.  Muchas  de  éstas  las  compra- 
rán los  concurrentes  á la  fiesta. 

Averigüe  los  nombres  de  todas  las  personas  que  aparezcan  en  las  fotografías 
si  es  posible,  pues  cada  una  de  ellas  puede  hacerle  un  pedido.  Muchos  ven- 
drán á pedir  á usted  su  tarjeta;  pero  no  espere  que  tal  cosa  suceda,  sino  que 
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pregúnteles  por  su  nombre  y dirección.  Centenares  de  pedidos  recibirá  usted 
si  al  visitar  á dichas  personas  y á otras  que  crea  puedan  necesitar  fotografías, 
presenta  unas  buenas  muestras.  Aconseje  usted  á las  sociedades  que  además 
de  tomar  fotografías,  manden  hacer  vistas  para  linterna  mágica,  y saque  bas- 
tantes vistas  diferentes  para  formar  una  colección  de  una  ó dos  docenas  que 
más  tarde  bastarán  para  una  noche  de  pasatiempo. 

El  que  esto  escribe  conoce  personas  que  han  tomado  este  negocio  con  tanto 
ahinco,  que  con  un  solo  acontecimiento  han  ganado  centenares  de  pesos. 

La  visita  que  recientemente  hizo  Sir  Thoraas  Lipton  á la  ciudad  donde  resi- 
de el  que  esto  escribe,  le  proporcionó  una  ganancia  líquida  de  cien  dólares,  can- 
tidad que  fácilmente  hubiera  duplicado  si  hubiera  previsto  todas  las  circuns- 
tancias del  caso. 

En  estos  asuntos  es  necesaria  suma  actividad.  No  se  dilate  en  concluir  un 
juego  de  muestras  y trate  de  conseguir  pedidos  antes  de  que  pase  el  período 
de  los  «nueve  días  de  admiración.» 

Si  el  visitante  es  notable  por  alguna  circunstancia  especial  (y  debe  serlo  pa- 
ra que  pueda  ser  «notado»),  envíe  copias  de  las  fotografías  que  saque  á los 
«magazines»  que  se  ocupen  de  tales  asuntos,  si  los  hay.  Collier’s  Weekly  6 Leslie’s , 
y algunos  otros,  de  continuo  buscan  fotografías  de  personas  notables  por  algo 
más  que  por  sus  actitudes  ó posturas  de  «estudio.»  Estas  publicaciones  pagan 
bien  esta  clase  de  trabajo.' 

Si  se  amplifican  fotografías  de  personas  notables  y se  exhiben  en  media  do- 
cena de  aparadores  de  las  principales  tiendas  en  diferentes  partes  déla  ciudad, 
se  puede  ganar  bastante  dinero  vendiéndolas  á sus  admiradores. 

Aunque  el  que  esto  escribe  no  pretende  de  ninguna  manera  aleccionar  al  afi- 
cionado á la  fotografía  acerca  de  los  medios  más  fáciles  de  ganar  dinero  ó iniciarle 
en  un  método  de  hacer  negocios,  cree,  sin  embargo,  que  estas  indicaciones  (que 
es  todo  lo  que  él  pretende  que  sean)  y los  ejemplos  de  su  propio  método  de 
manejar  estos  asuntos,  servirán  de  guía  para  seguir  el  camino  más  adecuado  y 
para  ayudar  á cubrir  los  fuertes  gastos  que  exige  el  dedicarse  seriamente  á la 
fotografía  y aun  tal  vez  para  iniciar  á algún  joven  en  un  negocio  lucrativo. — 
«The  Photographic  Times.» 

* * * 


No  deje  Vd.  de  leer  nuestra  sección  de  ANUNCIOS* 
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Si  nuestros  efectos  estuvieren  dando  á Vd.  satisfacción, 
dígalo  así  á sus  amigos  y compañeros;  con  ello  les  pres= 
tará  un  servicio. 


* * * 

El  ojo  humano  es  una  cámara  obscura  natural,  con 
lente  y diafragmas. 


GANGAS. 


Antes.  Ahora. 

1 Cámara  “Bullet”  No.  4,  para  retratos  4x5pulg.  Usa  pla- 
cas y películas,  pudiendo  cargarse  con  éstas  á la  luz  del 
día.  Tiene  lente  acromático,  dos  buscadores,  obtura- 
dor giratorio,  etc. “ . . $ 33  00  $ 24  75 

1 Cámara  “Bullard”  serie  2 A,  No.  44,  estilo  “Oyele,”  para 
retratos  4x5  pulg.  Tiene  lente  rápido  simétrico,  obtu- 
rador de  doble  válvula,  con  diafragma  iris ; tiene  frente 
movedizo,  báscula  automática  patentada,  12  porta-pla- 
cas y estuche  de  cuero  67  50  45  00 

1 Cámara  “Bullard”  de  escamoteo,  estilo  “Cycle”  y foco 
largo.  No.  15.  Esta  cámara  está  hecha  sólo  en  el  ta- 
maño 4x5,  tiene  lente  rápido  simétrico  y obturador 
con  los  ajustes  necesarios,  espalda  automática  reversi- 
ble, adaptador  para  porta-placas,  vidrio  despulido  para 

afocar  y 12  porta-placas 100  00  75  00 

1 Cámara  “Bull’s-Eye”  Kodak  para  retratos  4x5  pulg.  ing. 

Tiene  lente  acromático  superior,  juego  de  tres  dia- 
fragmas; dos  buscadores:  uno  para  exposiciones  ver- 
ticales y otro  para  horizontales;  dos  ranuras  para 
tornillo  de  tripié.  Obturador  giratorio  mejorado  para 
exposiciones  de  tiempo  é instantánea.  Usa  películas  y 
es  cargable  á plena  luz  del  día.  Cubierta  de  cuero  gra- 
nulado   28  00  15  00 

1 Cámara  “Bullard”  plegadiza  5x7  pulg.  ing.  con  lente 
“Klondike”  rápido  rectilíneo  y obturador  “Cesar” 
de  A.  P.  S.  Co.,  cremallera  y piñón  para  afocar,  bus- 
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Antes. 

cador  reversible  brillante,  fuelle  de  piel  de  Rusia  color 
rojo.  Un  porta-placas  doble  con  cortinas  de  goma.  Está 

casi  nueva  $ 60  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  cartucho”  No.  4 para  foto- 
grafías rectangulares  de  5x4  pulg.  ing.  Esta  cámara 
combina  sencillez  y comodidad.  Su  construcción  de 
aluminio  y caoba  le  da  ligereza  y fuerza.  Tiene  lente 
rápido  rectilíneo  y obturador  automático  Kodak;  fren- 
te levadizo,  dos  buscadores  brillantes  y dos  niveles  de 

espíritu,  cremallera,  piñón,  etc.  Casi  nueva 42  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  bolsillo”  No.  3 para  foto- 
grafías 33^x434  pulg.  ing.  Es*  una  cámara  excelente  pa- 
ra touristas.  Está  dotada  con  obturador  automático 
F.  P.  K.  y lentes  de  doble  combinación,  muy  rápidos. 
Cuencas  para  tripié.  Está  construida  de  aluminio  y cu- 
bierta con  piel  negra  de  grano,  de  foca;  buscador  bri- 
llante reversible,  etc.  Estuche  de  cuero  con  correas, 


etc.  Está  en  buen  estado 39  75 

3 Cámaras  “Víctor”  para  vistas.  Para  fotografías  634x8  34? 
enteramente  nuevas,  según  descripción  en  las  páginas 

225  y 226  del  Cátalogo  No.  7 42  50 

2 Iguales  á las  anteriores,  para  fotografías  8x10. 46  75 


3 Satinadores  “Dorticus”  con  dos  cilindros  de  10  pulg.  ing. 

Este  satinador  combina  un  trabajo  fijo  y uno  giratorio. 

El  ajuste  para  los  varios  gruesos  de  tarjetas  es  automá- 
tico. Se  manipula  con  sencillez  y facilidad.  Combina  to- 
do perfeccionamiento  moderno  y práctico.  Están  ente- 
ramente nuevos 34  00 

3 Satinadores  “Víctor”  con  cilindro  de  8 pulg.  ing.  Están  en- 
teramente nuevos  y poseen  grandes  perfeccionamientos, 
no  encontrados  hasta  ahora  en  satinadores  giratorios 

de  su  precio.  Cada  uno  25  00 

Satinadores  “Entrekin”  con  cilindro  de  10  pulg.  ing.  Uno 
de  los  más  valiosos  perfeccionamientos  que  poseen  es- 
tos satinadores  se  halla  en  la  parte  superior  de  ellos,  pues 
ésta  se  levanta  á medida  que  está  calentándose  el  cilin- 
dro, lo  cual  evita  humedad  y oxidación.  La  construcción 


mecánica  de  estos  satinadores  es  una  maravilla 35  00 

12  Alzadores  de  aluminio  para  placas.  Son  muy  Jigeros  de  pe- 
so é inoxidables.  Sirven  también  como  estante  para  se- 
car y escurrir  negativas. 

5 x7  pulg.  ing  ; cada  uno  . 0 45 

5 x8  - ,,  ,.  ,,  ,,  0 65 

6¿x8i  „ „ „ „ 0 75 

8 xlO  „ „ ,.  „ 0 90 

1 Preñ  a francesa  con  cristal  grueso,  27  x33  cm 10  00 


1 Estuche  de  cuero  para  5 porta-placas  de  cámara  “Bullet” 


Ahora. 

45  00 


40  00 


20  00 

38  00 
42  00 


29  00 


18  00 


30  00 


0 40 
0 60 
0 70 
0 85 
5 OO 
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Antes.  Ahora. 


No.  2.  Tamaño  interior  en  centímetros,  10x5x11.  Casi 


1 Estuche  “Oyele,”  No.  2,  4x5,  para  adaptarse  al  cuadro  de  la 

bicicleta.  Nuevo.  Tamaño,  4 centímetros  de  ancho,  16 
centímetros  de  largo  y 143^  centímetros  de  profundi- 
dad  6 00  2 00 

2 Estuches  de  cuero  del  país  para  cámara  “Bulls-Eye”  No.  2, 

x 334 ...-. 5 50  1 C0 

4 Estuches  de  cuero  del  país,  para  cámara  “Bullet”  No.  2, 

3K  x 3% 5 50  1 35 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive,”  4x5 6 75  4 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Va,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75  4 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  VB,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75  4 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Ve,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 9 00  4 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  V5,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  Catálogo  No.  4,  página  278 6 75  4 50 

3 Probetas  graduadas  de  250  centímetros  cúbicos 1 65  1 52 

2 Obturadores  plano  focal  “ Thornton-Piekard,”  para  5x7 

pulg.  y 8x10  pulg.  Con  este  obturador  pueden  tomarse 
fotografías  de  pájaros  al  vuelo,  animales  ó personas  sal- 
tando, etc.,  pues  da  exposiciones  instantáneas  hasta  de 
un  milésimo  de  segundo. 


Para  5x7  pulg.  ing  34  00  25  50 

„ 8x10  „ „ 44  00  33  00 

8 Obturadores  “Thornton  Pickard,”  para  taller.  Estos  ob- 
turadores trabajan  enfrente  del  objetivo  ó adentro  de 
la  cámara.  Están  construidos  por  el  sistema  de  dos  cor- 
tinas separadas,  las  cuales  se  enrollan  en  rodillos  á los 
lados  extremos  de  la  caja  misma.  Al  oprimir  la  pera  de 
goma,  cada  cortina  se  enrolla  instantáneamente  en  su 


rodillo  respectivo. 

Con  diámetro  de  abertura  de  2 pulg.  ing 16  00  12  00 

,,  ,,  ??  í:  23^  ,,  ,,  18  00  13  50 

„ „ „ „ „ 3 „ „ 21  00  15  75 

„ „ „ „ „ 3>¿  „ 25  00  18  75 

„ „ „ „ „ 4 „ „ 27  00  21  60 

„ „ „ „ „ 5 „ „ 36  00  28  80 

1 Estuche  de  cuero  negro  forrado  de  terciopelo,  para  cáma- 
ra “Snappa.”  Mide  43^x6^x4  pulg.  Está  casi  nuevo 6 00  5 00 

1 Estuche  de  cuero  negro  para  cámara  “Kodak”  estereoscó- 

pica No.  2,  con  correas  para  el  hombro.  Mide  5^x8)^x63^ 

pulg.  Usado 6 00  4 50 

2 Estuches  de  morroco  persa  para  cámara  “Kodak”  plega- 

diza de  bolsillo  “de  Luxe,”  que  mide  8x4*%xl%  pulg. 

Casi  nuevos 4 50  3 75 
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Antes.  Ahora. 


1 Estuche  de  cuero  color  pardo  para  cámara  “Poco”  de  bol- 

sillo, forrada  de  tela.  Mide  5%x4,%x234  pulg.  y tiene 
división  para  porta-placas.  Está  ligeramente  usado.  . . .$  7 50  $ 5 50 

1 , Estuche  de  color  pardo  para  cámara  “Tele-Foto  Oyele  Po- 
co B,”  6 pMg.  Mide  8%x8)£x3%  pulg.;  tiene  de- 
partamento para  porta-placas  y está  algo  usado 13  00  10  00 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  cámara  “Kuroki”  ó “Bul- 

lard”  4x5  pulg.  Miden  6%x6%x334  pulg.  Tienen  depar- 
tamento para  porta-placas  y están  algo  usados 6 50  4 50 

1 Estuche  de  cuero  forrado  con  tela,  para  cámara  “Poco  B” 

634x834  pulg.  Mide  1034x1034x4  pulg.  y tiene  división 

para  llevar  porta-placas.  Casi  nuevo. . . 13  00  10  00 

1 Estuche  de  cuero  para  cámara  “Poco  B”  5x7,  forrado  con 

terciopelo.  Mide  934x934x434  pulg.,  y tiene  división  pa- 
ra llevar  porta-placas.  Usado 9 00  6 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Oyele  Poco”  4x5  pulg. 

Miden  614x534x2%  pulg.,  y tienen  división  para  llevar 
porta-placas.  Están  en  muy  buen  estado.  Cada  uno.. ...  6 50  5 00 

1 Estuche  de  cuero  negro  para  “Kodak,”  plegadizo  de  bol- 

sillo No.  3 A.  Mide  10x5x2  pulg.  El  broche  está  roto; 

por  lo  demás,  está  casi  nuevo 4 50  3 50 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  “Kodak”  de  bolsillo  No.  3. 

Miden  8x4%xl%  pulg.  Los  broches  están  rotos;  por  lo 

demás,  están  casi  nuevos.  Cada  uno.  3 75  2 75 


* * * 

No  deje  Vd.  de  leer  en  una  de  estas  páginas  el  anuncio 
sobre  nuestro  nuevo  Catálogo;  es  de  suma  importancia 
para  Vd. 

* * * 


QUERIDO  LECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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Anuncios  en 


“El  Fotógrafo  Mexicano,’’ 


son  un  excelente  y seguro  medio  de  comu- 
nicación entre  los  fotógrafos. 


Se  ofrecen  y desean  empleos , se  vende , alquila  y cambia 
mercancía. 


Los  anuncios  en  esta  sección  especial,  qne  constará  sólo  de  una  página,  son  muy 
recomendables  y los  usan  todas  las  publicaciones  del  género  de  la  nuestra.  Carga- 
remos á 25  es.  por  línea  y cada  anuncio  no  será  mayor  de  treinta  líneas.  Cada  línea 
se  entiende  de  siete  á ocho  palabras  por  término  medio.  Cuando  las  contestaciones 
sean  dirigidas  á nuestro  cuidado,  por  lo  menos  10  es.  en  timbres  postales  deben  in- 
cluirse^ fin  de  dar  contestación  oportuna  al  interesado.  El  pago  debe  hacerse  ade- 
lantado. Los  anuncios  deben  llegar  á nuestro  poder  cuando  menos  el  día  1?  de  cada 
mes,  con  objeto  de  estar  segura  la  inserción  en  el  próximo  número.  Una  copia  de 
cada  publicación  será  remitida  gratis  á los  anunciantes,  durante  el  tiempo  en  que  el 
anuncio  aparezca.  Los  anuncios  en  “EL  FOTOGRAFO  MEXICANO’’  traen  resultados  in- 
mediatos. 


Vendo  en  $14.00  una  cámara  “Hawk  Eye  Tou- 
rist,”  4x5.  Ei  lente  con  que  está  provista  esta 
cámara  es  acromático  sencillo,  de  calidad  su- 
perior, con  foco  de  de  pulgada.  El  obtura- 
dor es  giratorio  y sirve  para  diferentes  veloci- 
dades. Tiene  también  un  juego  de  tres  diafrag- 
mas, ranura  para  tripié  para  vistas  horizontales 
y verticales;  usa  películas  perforadas  y se  pue- 
de cargar  á la  luz  del  día.  Me  costó  $ 30. 

Dirigirse  á “Vendedor,”  c/o  American  Photo- 
Supply  Co.,  S.  A.,  calle  de  la  Profesa  No.  1.— 
México,  D.  F. 


Camara  “King”  para  retratos  6>¿x8>¿  pulg.  ing. 
se  vende  en  $64.50,  al  contado.  Está  nueva  y 
es  enteramente  igual  á la  que  anuncia  Ameri- 
can Photo-Supply  Co.,  S.  A.,  en  su  Catálogo 
Compendiado  No.  5,  pág.  53,  al  cuidado  de  quien 
se  dirigirán  las  cartas.  Ed.  San  Miguel. 


OPORTUNIDAD.  Vendo  en  $ 8.00,  por  necesi- 
tar dinero,  cinco  porta-placas  Zephyr  para  cá- 
mara Anthony  de  6>¿x8>¿,  nuevos.  Se  ven  en 
esta  Redacción.  Acompañar  el  dinero  con  la 
orden. 

X.  Y.  Z.,  c/o  American  Photo-Supply  Co.,  Mé- 
xico, D.  F. 


Satinador  “Entrekin”  de  10  pulgadas,  se  vende. 
La  construcción  mecánica  de  este  satinador  es 
una  maravilla.  Mientras  está  calentándose,  la 
parte  superior  se  levanta,  evitando  así  hume- 
dad y oxidación.  Me  costó  $35.00.  Lo  vendo  al 
contado  en  $28.00.  Está  nuevo. 

Hermán  c/o  “El  Fotógrafo  Mexicano,”  calle 
de  la  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Por  necesitar  fondos  vendo  mi  cámara  “Bullard” 

No.  9,  de  foco  largo,  15  pulg.  de  fuelle,  para  re- 
tratos de  4x5  pulg.,  lente  simétrico,  obturador 
de  doble  válvula,  diafragma  iris,  descentra- 
miento  en  todos  sentidos,  espalda  reversible, 
estuche  de  cuero  negro,  con  correas.  Está  nue- 
va. Mecostó  $75.00  y la  vendo  en  $55.00.  ¿Pue- 
de ser  más  barata? 

Dirigirse  á E.  I.,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Vendo  en  $5.00  barril  sin  lentes  para  Plastig- 
mático  6%x8%,  con  diafragma  iris.  Está  ente- 
ramente nuevo. 

Dirigirse  á Vir,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Máquina  No.  8 para  hacer  botones,  se  vende  con 
dado  de  36  líneas.  Está  enteramente  nueva.  Pre- 
cio al  contado,  $36.00;  en  dos  abonos,  $40.00. 

Dirigirse  á Salsi,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F, 


Se  vende  en  $180.00  un  lente  B.  & L.  Zeiss,  con- 
vertible, serie  Vil  A para  cubrir  placa  de  8x10, 
con  obturador  B.  & L.  de  diafragma  iris.  Sólo 
al  contado. 

Dirigirse  á Salas,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


ESTA  YA  LISTO  PARA  SU  DISTRIBUCION 

NUIjSTKO 

CATÁLOGO  GENERAL  No.  7 

ilustrado  y descriptivo,  de  los  efectos  que  forman  nuestro 
surtido.  Consta  de  560  páginas  y contiene  más  de  450  ilus- 
traciones. 

Es  el  Catálogo  más  completo,  de  cualquiera  línea,  que  se 
ha  publicado  en  la  República,  y el  mejor  de  su  género  en  el 
mundo  entero. 

{ Si  desea  Vd.  poseer  un  ejemplar,  sírvase  mandarnos  re- 
¡ mitir  #1.25,  cantidad  que  le  será  abonada  ó devuelta,  según 
que  nos  haga  una  compra  de  £10.00  ó más,  posterior  á la 
llegada  del  Catálogo,  ó que  nos  devuelva  dicho  impreso  en 
perfecto  estado,  quince  días  después  de  recibido. 

Sírvase  Vd.  notar  que  este  Catálogo,  costoso  por  muchos 
I conceptos,  resulta  enteramente  gratis. 

ESTAS  RESTRICCIONES  SON  SIN  EXCEPCION 

y tienen  como  único  objeto  asegurar  la  utilidad  mutua  que 
debe  proporcionar. 


AMERICAN  PHOTO  - SUPPLY  Co.,  S.  A. 

PROFESA  No.  1.-MEXICO,  D.  F. 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 
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OPTICAL  C2 

PHOTOGRAPHIC  OBJECTIVES 
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BAUSCH  ¿-L9MB 

OPTICAL  C9 

PHOTOGRAPH1C  OBJECTIVES 
SHUTTERS  AND  ACCFSSORIP*» 


F»6,8. 


BAUSCH  6-L9MB 

OPTICAL  Cí? 

fHOTOGRAPHIC  OBJECTTVES 
SHUTTERS  AND  ACCESSQRjES 


F~6,8. 


LENTE  “PLASMATICO.”  Fm6’8- 
Fh6,8. 


Tiene  todas  las  cualidades  de  los  si- 
métricos anastigmáticos  en  un  grado 
notable.  Tas  dos  combinaciones  que  lo 
forman  están  compuestas  de  cuatro 
lentes  cada  una.  Pueden  estas  combi- 
naciones usarse  separadamente. 

Ta  anterior  se  puede  usar  á la  rapi- 
dez de  F-13,5  y el  tamaño  de  las  foto- 
grafías será  del  doble  de  las  que  da  el 
lente  completo,  á la  misma  distancia, 
ó el  mismo  tamaño  á doble  distancia. 

PIDA  MAS  INFORMES  Y PRECIOS. 


F-6,8. 


BAUSCH  frLSMB 
OPTICAL  C2 


PHOTOGRAPHIC  OBJECTTVES 
SHUTTERS  AND  ACCESSORIES^ 


BAUSCH  l LO m B OPTICAL  Co. 

ROCHESTER,  N.  Y. 
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OPTICAL  O? 

PHOTOGRAPHIC  OBJECTIVES 
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El  Fotógrafo  Mexicano. 


3 MINUTOS  PARA  CARGAR. 


ESO  ES  TODO  LO  QUE  HAY  QUE  HACER, 


PUES  EL  TANQUE  PARA  REVELAR  PAQUETES  DE  PELICULAS  PREMO, 

SE  ENCARGA  DEL  REVELADO. 

El  más  nuevo  é importante  descubrimiento  del  año, 
para  aquéllos  á quienes  agrada  revelar  sus  propias 

películas. 

Desarrolla  automáticamente  y de  una  vez  un  pa- 
quete de  películas  Premo,  tan  bien  como  podría  hacerlo 
un  experto  en  una  cubeta  común. 

Habilidad  ó atención  de  su  parte,  es  del  todo  innece- 
saria. Simplemente  cargue  el  receptor,  póngalo  en  el 
tanque,  tápelo  y déjelo  en  cualquiera  luz.  Pasado  cierto 
tiempo,  sáquense  las  películas  y pónganse  en  el  baño  fi- 
jador. Se  verá  entonces  que  todo  está  bien  desarrollado. 

Es  invaluable  pára  el  principiante,  pues  lo  coloca,  en 
lo  que  se  refiere  á revelado,  en  la  misma  altura  que  á 
los  fotógrafos  más  expertos. 

TANQUE  No.  3,  para  revelar  paquetes  de  pe- 
lículas Premo,  3tx4^  3ix5a  Y 4X5 #10.00 

TANQUE  No.  3,  para  revelar  paquetes  de  pe- 
lículas Premo  4jx  6^,  y 5x7 11. 00 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,S.  A. 

PROFESA  1.  MEXICO,  t>.  F. 
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American  Photo- Supply  Co.,  S.  A. 


Con  el 
cañón 
automático 

“WONDER” 

marcamos 


de  progreso. 


Hemos  hecho  por  la  fotografía  rápida,  instantánea,  lo  que  Edison  por  la  electricidad; 
lo  que  Dumont  por  la  navegación  aérea;  lo  que  Krupp  por  la  moderna  ciencia  guerrera. 

En  estos  pequeños  cañones  automáticos  para  hacer  foto-botones,  se  ha  combinado 
calidad,  hermosura  y economía. 

Garantizamos  que  nuestras  máquinas  para  botones  son  las  más  atractivas  y fáciles 
que  se  conocen. 

Las  placas  se  revelan,  fijan  y entonan -en  una  sola  solución;  esta  solución  es  el  resul- 
tado de  años  de  costosa  experiencia. 

Para  usarlo  no  se  requiere  un  fotógrafo.  Cualquiera  persona  puede  obtener  buenos 
resultados  con  sólo  quince  minutos,  con  sólo  una  lección. 

Se  carga  y descarga  á plena  luz  del  día,  con  tubos  de  lámina  herméticamente  ce- 
rrados. 

R fR  £ O J O 3 : 

Una  máquina  automática  cañón  “Wonder”  para- hacer  botones 


fotográficos  de  40  líneas.  $ 40.00 

Un  t ripié  de  madera,  compacto 7.00 

Un  millar  de  placas 30.00 

Un  tubo  con  100  placas , 3.50 

Una  gruesa  de  biseles  dorados 6.00 

Revelador  en  polvo,  cada  paquete.  . .........  0.80 


Estos  botones  se  venden  á 10,  15  y 25  es.  cada  uno,  con  6 sin  bisel. 

UNICOS  AGENTES  EN  LA  REPUBLICA: 

AMERieA/N  PHOTO- SU ’P’PLy  Co.,  S.  A. 

PROFESA  No.  1.  MEXICO,  D.  F. 


una  era 


tomo  X. 


NOVIEMBRE  1908. 


NÜM.  4. 


Los  lentes  y su  límite  — Puntos  y manchas.— Método  de  po- 
ner marco  á fotografías  y grabados.— Para  secar  una  nega- 
tiva rápidamente.— Fotografía  de  colores.— Intensiflcador  de 
Sal  de  Schlippe.— Resumen  mensual  extranjero.— Duración  de 
una  exposición  para  sacar  escenas  nocturnas.— Reproducción 
de  fotografías  borradas.— Fórmulas  prácticas.— Gangas. 


EQUIPOS  PARA  HACED  PASSE-PRDTQUTS. 

En  una  forma  muy  compacta,  se  incluyen  todos  los  accesorios  in- 
dispensables para  este  género  de  trabajos,  tales  como: 


Una  caja  telescópica  con  divisiones  y fino  retrato  en  la  tapa, 

12  mascarillas  de  color,  oblongas  y ovales,  8xio, 

12  montaduras  de  cartón  8xio, 

7 rollos  cinta  para  passe-partout,  5 yardas  de  largo,  colores  surtidos, 
2 rollos  de  cinta  angosta, 

1 tubo  con  pegamento, 

1 ,,  ,,  cola  fría, 

1 cortador  para  cristal, 

1 surtido  de  colgadores  para  retratos. 

Precio $ 4.50 


AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A. 


PJl  Fotógrafo  Mexicano. 
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[BAUSCH  &L9MB 

OPTICALC9 

PHOTOGRAPHIC  OBJECTTVES 
¡¿HimraSANDAC«SSOB^ 
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PHOTOGRAPHIC  OBJECTTVES 
SHUTTERS  AND  ACCESSOR1ES 


BAUSCH  6-L9MB 

OPTICALC9 


LENTE  “PLAST1GMATIC0.” 

W h G ? 8 . 

Tiene  todas  las  cualidades  de  los  si- 
métricos anastigmáticos  en  un  grado 
notable.  Tas  dos  combinaciones  que  lo 
forman  están  compuestas  de  cuatro 
lentes  cada  una.  Pueden  estas  combi- 
naciones usarse  separadamente. 

Ta  anterior  se  puede  usar  á la  rapi- 
dez de  F-13,5  y el  tamaño  de  las  foto- 
grafías será  del  doble  de  las  que  da  el 
lente  completo,  á la  misma  distancia, 
ó el  mismo  tamaño  á doble  distancia. 

PIDA  MAS  INFORMES  Y PRECIOS. 

BAUSCH  l L0FT1B  DPTICAL  Co. 

ROCHESTEE,  N.  Y. 
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OPT1CALC2 

PHOTOGRAPHIC  OBJECTÍVES 
SHUTTERS  AND  ACCESSORIES^ 
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NUESTRO 


CATÁLOGO  GENERAL  No.  7 


ilustrado  y descriptivo,  de  los  efectos  que  forman  nuestro 
surtido,  consta  de  560  páginas  y contiene  más  de  450  ilus- 
traciones. 

Es  el  Catálogo  más  completo,  de  cualquiera  línea,  que  se 
ha  publicado  en  la  República,  y el  mejor  de  su  género  en  el 
mundo  entero. 

Si  desea  Vd.  poseer  un  ejemplar,  sírvase  mandarnos  re- 
mitir #1.25,  cantidad  que  le  será  abonada  ó devuelta,  según 
que  nos  haga  una  compra  de  $10.00  ó más,  posterior  á la 
llegada  del  Catálogo,  ó que  nos  devuelva  dicho  impreso  en 
perfecto  estado,  quince  días  después  de  recibido. 

Sírvase  Vd.  notar  que  este  Catálogo,  costoso  por  muchos 
conceptos,  resulta  enteramente  gratis. 


ESTAS  RESTRICCIONES  SON  SIN  EXCEPCION 

y tienen  como  único  objeto  asegurar  la  utilidad  mutua  que 
debe  proporcionar. 


AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A. 

PROFESA  No.  1.-MEXICO,  D.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


“WONDER” 

mancamos 
una  era 
de  progreso. 


Hemos  hecho  por  la  fotografía  rápida,  instantánea,  lo  que  Edison  por  la  electricidad; 
lo  que  Dumont  por  la  navegación  aérea;  lo  que  Krupp  por  la  moderna  ciencia  guerrera. 

En  estos  pequeños  cañones  automáticos  para  hacer  foto-botones,  se  ha  combinado 
calidad,  hermosura  y economía. 

Garantizamos  que  nuestras  máquinas  para  botones  son  las  más  atractivas  y fáciles 
que  se  conocen. 

Las  placas  se  revelan,  fijan  y entonan  en  una  sola  solución;  esta  solución  es  el  resul- 
tado de  años  de  costosa  experiencia. 

Para  usarlo  no  se  requiere  un  fotógrafo.  Cualquiera  persona  puede  obtener  buenos 
resultados  con  sólo  quince  minutos,  con  sólo  una  lección. 

Se  carga  y descarga  á plena  luz  del  dia,  con  tubos  de  lámina  herméticamente  ce- 
rrados. 

PRECIOS: 

Una  máquina  automática  cañón  “Wonder”  para  hacer  botones 

fotográficos  de  40  líneas $ 40.00 

Un  tripié  de  madera,  compacto 7.00 

Un  millar  de  placas 30.00 

Un  tubo  con  100  placas 3.50 

Una  gruesa  de  biseles  dorados . 6.00 

Revelador  en  polvo,  cada  paquete.  . 0.30 

Estos  botones  se  venden  á 10,  15  y 25  es.  cada  uno,  con  6 sin  bisel. 


UNICOS  AGENTES  EN  LA  REPUBLICA: 


AMEpieA/N  PHOTO-SÜPPLy  0o.,  S.  A. 

PROFESA  No.  1.  MEXICO,  D.  F. 


Con  el 
cañón 
automático 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 
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AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co., 

CALLE  DE  CA  PROFESA,  1.  MEXICO, 


Eli  FOTOGRAFO  1WEXICARO 

PUBLICACION  DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 

OFICINA:  GALLE  DE  LA  PROFESA  NUM.  1. 

TOMO  X.  MEXICO,  NOVIEMBRE  DE  1908.  NUM.  4. 


LOS  LENTES  Y SU  LIMITE. 

•por  H.  FOWLE’R. 


fe A clasificación  de  los  lentes  en  lentes  de  «retrato,))  «paisaje,))  «arquitectu- 
ra,» etc.,  pueden  desorientar  al  principiante.  Naturalmente  él  cree  que 
si  no  tiene  un  lente  para  retratos,  no  puede  sacar  retratos.  Aun  he  visto  casos 
en  que  un  fotógrafo  no  se  haya  atrevido  á usar  un  lente  de  paisaje  para  sacar 
un  retrato,  por  temor  de  deteriorarlo.  Esto  parecerá  un  absurdo  á cualquiera 
persona  que  tenga  conocimientos  en  el  asunto;  pero  en  realidad  es  un  error 
muy  perdonable  y del  cual  resultan  culpables  las  diferentes  denominaciones 
que  se  dan  á los  lentes.  Un  gran  servicio  se  habrá  prestado  á nuestros  lectores 
si  por  medio  de  este  artículo  conseguimos  demostrarles  dicho  error,  así  como  á 
cuántos  usos  puede  prestarse  un  lente.  Tratemos  de  hacerlo. 

Primeramente  con  referencia  á las  clases  de  lentes  á que  se  aplican  estos  tér- 
minos. La  rapidez  es  el  punto  en  que  primeramente  se  fija  un  fabricante  al  ha- 
cer un  lente  para  retratos.  Esto  era  especialmente  importante  cuando  se 
empleaba  el  antiguo  método  del  colodión  húmedo,  y aun  ahora  que  con  las 
placas  secas  se  ha  reducido  el  tiempo  de  exposición  á la  quincuagésima  parte 
de  lo  que  antes  se  acostumbraba,  es  conveniente  emplear  un  lente  rápido  cuan- 
do se  trata  de  un  trabajo  que  se  ejecuta  e.n  el  interior  de  un  local  cualquiera, 
por  lo  cual  los  lentes  para  retratos  se  emplean  generalmente  más  ó menos  á f4. 
No  todos  los  lentes  de  f 4 se  llaman  «lentes  para  retratos,»  aunque  todos  son 
igualmente  útiles,  sino  que  dicha  denominación  se  aplica  comúnmente  al  tipo 
conocido  con  el  nombre  de  «Petzval,»  en  el  que  se  ha  sacrificado  mucho  con 
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objeto  de  obtener  mayor  rapidez.  El  lente  cubre  comparativamente  una  placa 
muy  pequeña,  su  superficie  no  es  plana  y hasta  cierto  grado  sufre  de  astigma- 
tismo. Con  un  lente  de  esta  naturaleza,  resulta  el  centro  de  la  fotografía  perfec- 
tamente clara,  mientras  que  el  resto  aparece  más  ó menos  borrado,  siendo  éste 
el  precio  á que  tenemos  que  pagar  lentes  comparativamente  baratos  y que  se 
usan  con  una  exposición  tan  grande  como  f 4. 

Si  estamos  dispuestos  á pagar  más,  podremos  conseguir  un  lente  de  muy  su- 
perior calidad,  conocido,  tal  vez,  como  «anastigmático,»  y que  también  puede 
emplearse  á f 4.  Tales  lentes  tienen  un  precio  mayor;  pero  sirven  más.  Sin 
embargo,  para  trabajos  de  retratos,  simplemente,  no  hay  duda  que  los  mejores 
son  los  lentes  para  «retratos»  del  precio  más  bajo;  por  lo  tanto,  el  término  está 
bastante  bien  aplicado. 

¿Pero  hasta  qué  grado  debe  limitarse  la  persona  que  emplea  un  lente  para 
retratos  á hacer  esta  clase  de  trabajos?  Me  he  ocupado  primero  de  los  lentes 
para  retratos,  porque  con  ellos  el  operador  se  encuentra  más  restringido  que 
con  los  demás.  Por  supuesto,  ningún  perjuicio  sufre  un  lente  por  el  solo  hecho 
de  emplearlo  en  un  trabajo  distinto  de  aquel  á que  está  destinado.  Lo  peor  que 
puede  suceder,  es  que  se  eche  á perder  una  placa.  Supongamos  que  el  lector  se 
encuentra  en  un  sitio  despejado  de  New  Forest,  con  solo  un  lente  para  retratos. 
¿Tendría  esto  influencia  sobre  el  resultado  de  su  trabajo?  Muy  poco. 

Si  fuera  un  lente  de  retratos  de  imperial,  sería  un  objeto  muy  pesado  para 
llevarlo  consigo;  pero  serviría  para  sacar  un  paisaje  tan  bien  como  un  retrato. 
Si  el  lente  pudiera  graduarse  de  manera  de  emplear  f 11  ó f 16,  lo  probable  es 
que  con  un  lente  de  retratos  se  obtuviera  la  negativa  de  un  paisaje  tan  bien 
como  si  se  empleara  un  lente  de  paisajes.  Pudiera  no  resultar  apropiada  si  se 
tratara  de  arquitectura.  Una  estatua,  una  gárgola  ó cualquier  otro  detalle,  sal- 
dría tan  bien  como  si  se  tratara  de  una  persona  real  en  lugar  de  una  imagen; 
pero  si  se  empleara  para  fotografiar  un  edificio  de  líneas  rectas  ó continuas,  se 
vería  que  en  cuanto  dichas  líneas  rectas  salieran  del  centro  de  la  placa,  apare- 
cerían como  líneas  curvas.  Nada  podría  evitar  el  «torcimiento,»  como  se  llama 
á este  fenómeno.  Excepto  en  estos  casos  no  habría  inconveniente  en  usar  un 
lente  de  retratos  en  otros  trabajos. 

Ahora  tratemos  del  caso  más  común  de  lentes  de  «paisaje»  ó «vista,»  pues 
los  lentes  para  retratos  no  los  compran  á menudo  aquellas  personas  que  no 
saben  hacer  uso  de  ellos.  Los  lentes  para  paisajes  son  muy  comunes  y son  los 
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más  baratos  de  todos.  Para  sacar  paisajes  no  se  necesita  mucha  rapidez,  y por 
lo  tanto,  un  lente  de  esta  naturaleza  se  emplea  á f 1 1 y aun  tiene  f 16  en  su  ma- 
yor abertura.  Tratándose  de  paisajes,  mientras  no  haya  líneas  rectas,  el  torci- 
miento es  insignificante,  por  lo  cual  la  construcción  de  estos  lentes  es  muy 
sencilla.  Consiste  solamente  en  una  combinación  simple;  eS  decir,  en  un  lente 
que  aparece  hecho  de  un  solo  cristal.  En  realidad  está  hecho  de  dos,  perfecta- 
mente pegados,  aunque  á menudo  se  les  llama  lentes  sencillos.  Algunos  lentes 
de  paisajes  están  formados  solamente  por  un  solo  cristal.  Tales  lentes  llevan 
el  nombre  de  «incorrectos»  ó «de  espectáculo,»  y únicamente  los  usan  aquellas 
personas  que  no  tienen  interés  en  obtener  fotografías  bien  claras.  Por  otra  par- 
te, un  lente  sencillo  «corregido»  ó «acromático,»  como  los  que  generalmente  se 
venden  bajo  el  nombre  de  «paisaje,»  producirá  una  fotografía  perfectamente 
clara,  siendo  generalmente  necesario  f 16  ó f 22. 

¿Hasta  qué  grado  el  que  usa  un  lente  de  paisaje  debe  sujetarse  á tomar  pai- 
sajes? De  hecho  no  hay  límite  sobre  este  punto.  Si  se  desea  sacar  un  retrato,  se 
encontrará  que  su  lente  para  paisajes  es  perfectamente  apropiado,  excepto  en 
un  detalle.  La  desventaja  consiste  en  que  por  lo  general  no  puede  emplearse 
con  una  abertura  mayor  de*  f 11,  así  e3  que  las  exposiciones  en  lugares  cerrados 
tienen  que  ser  muy  largas.  Por  otra  parte,  de  esta  manera  se  obtendrá  un  re- 
trato más  claro  que  si  empleara  un  lente  más  rápido  de  retratos;  pues  mien- 
tras menor  sea  la  exposición,  mayor  es  la  profundidad  del  foco.  Como  el  foco 
de  un  lente  para  paisaje  es  mayor  que  el  de  uno  para  retratos,  produce  una 
perspectiva  más  natural;  pues  se  puede  uno  retirar  del  objeto  que  se  vaá  retra- 
tar, y á pesar  de  esto  la  fotografía  resulta  lo  suficientemente  grande.  Los  in- 
convenientes que  se  presentan  al  usar  un  lente  de  paisajes  en  la  arquitectura, 
son  prácticamente  los  mismos  que  con  un  lente  de  retratos.  Resulta  apropiada 
para  aquellas  partes  del  edificio  que  no  tengan  líneas  rectas,  y aun  puede  usar- 
se, bajo  ciertas  circunstancias,  sin  que  las  líneas  rectas  aparezcan  curvas,  en 
ca30  de  que  no  lleguen  muy  cerca  de  la  orilla  de  la  placa.  En  realidad,  si  con- 
tamos con  un  lente  sencillo  de  un  foco  tal  que  la  longitud  de  la  placa  no  sea 
mayor  que  las  dos  terceras  partes  del  foco  del  lente,  es  probable  que  no  se  note 
ninguna  huella  del  torcimiento  al  sacar  la  fotografía  de  un  detalle  de  arquitec- 
tura. El  que  esto  escribe  tiene  un  lente  simple  de  9 pulgadas,  en  una  cámara 
de  cuarto  de  placa,  y lo  usa  comúnmente  en  la  arquitectura,  cuando  lo  permi- 
te dicho  foco,  sin  que  se  note  el  más  ligero  torcimiento.  Por  lo  tanto,  aquí  ve- 
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mos  de  nuevo  que  no  estamos  sujetos  á sacar  únicamente  paisajes  por  el  solo 
hecho  de  tener  lentes  de  «paisajes.» 

Existen  algunas  otras  denominaciones  que  algunas  veces  se  aplican  á los 
lentes;  pero  que  no  dan  lugar  á muchos  comentarios.  A ciertos  lentes  se  les 
llama  «lentes  de  cámara  de  mano,»  no  precisamente  porque  se  distingan  por 
ciertas  cualjdades  ópticas,  sino  porque  están  montados  de  manera  que  se  adap- 
tan á una  cámara  de  mano  ó porque  son  de  un  tamaño  pequeño.  No  muy  á 
menudo  oímos  hablar  de  lentes  «para  arquitectura;»  pero  el  hecho  es  que  para 
esta  clase  de  trabajo  sirve  cualquier  lente  que  no  ocasione  torcimientos  en  las 
líneas.  Un  lente  de  «copiar»  tiene  esencialmente  una  superficie  plana;  de  ma- 
nera que  cuando  se  usa  para  fotografiar  un  retrato  ó un  plano,  sea  necesario 
mucho  tiempo  para  que  aparezcan  los  márgenes  bien  claros. 

Podrían  mencionarse  otros  ejemplos;  pero  creemos  que  con  lo  dicho  basta 
para  demostrar  que  estas  denominaciones  solamente  sirven  para  denotar  la 
clase  de  trabajo  á que  cada  lente  es  más  adecuado  y no  que  el  lente  sólo  sirva 
para  ese  trabajo.  El  mejor  lente  de  un  precio  bajo  es  el  rápido  rectilíneo.  Co- 
mo generalmente  se  usa  á f8,  es  lo  bastante  rápido  para  sacar  retratos.  Como 
no  ocasiona  torcimientos,  es  propio  para  la  arquitectura  y al  mismo  tiempo 
inmejorable  para  sacar  paisajes.  Algunas  personas  estiman  que  los  lentes  sen- 
cillos producen  negativas  más  claras  y limpias,  que  aquellos  formados  por  va- 
rios cristales;  pero  es  dudoso  que  esta  circunstancia  constituya  una  ventaja 
real.  Sin  embargo,  en  caso  de  que  así  sea,  la  persona  que  use  un  lente  rectilíneo 
puede  utilizar  únicamente  la  mitad  de  él,  siendo  por  lo  general  la  parte  de 
atrás  la  que  se  emplea,  para  lo  cual  basta  con  retirar  la  parte  del  frente.  De 
esta  manera  se  obtiene  un  buen  lente  para  sacar  paisajes.  Tal  vez,  además,  se 
puede  hacer  notar  que  la  parte  del  frente  de  un  lente  para  retratos,  si  se  des- 
atornilla y se  coloca  en  lugar  del  lente  de  atrás,  sirve  perfectamente  como  len- 
te sencillo;  pero  si  se  hace  tal  cosa,  debe  tenerse  cuidado  de  marcarlos  con  ob- 
jeto de  que  no  se  revuelvan. 

El  mejor  consejo  que  puedo  dar  á toda  persona  que  sólo  disponga  de  un  len* 
te  sencillo,  es  que  lo  emplee  en  todos  los  casos  diferentes  que  se  le  presenten. 
Como  se  ha  dicho  antes,  esto  no  perjudica  al  lente  y sí  sirve  para  demostrar 
hasta  (pié  grado  puede  ser  útil.  Cualquier  lente  puede  servir  en  casi  todos  los 
casos,  si  es  (pie  se  arregla  convenientemente. 


De  «Photography.» 
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PUNTOS  Y MANCHAS. 


uy  á menudo  sucede  que  después  de  haber  sacado  un  gran  número  de 
impresiones  de  una  negativa,  se  nota  que,  ya  sea  durante  las  mani- 
pulaciones ó mientras  se  están  secando,  aparecen  ciertos  puntos  ó manchas.  No 
pasa  un  día  que  no  recibamos  fotografías  con  manchas,  pidiendo  que  les  indi- 
I quemos  algún  método  para  quitarlas  ó cuando  menos  para  evitar  que  suceda 
lo  mismo  en  lo  futuro. 


SUCIEDAD. 

Noventa  y nueve  veces  de  cada  cien  basta  esta  palabra  para  explicar  la  cau- 
sa de  las  manchas  de  que  se  trata.  No  suciedad  en  el  significado  que  ordina- 
riamente tiene  esta  palabra.  Muchas  personas  no  comprenden  que  una  cubeta 

aparentemente  se  halle  muy  limpia,  cuando  en  realidad  esté  muy  sucia,  quí- 

I 

nucamente  hablando.  .Casi  se  puede  conseguir  la  ausencia  completa  de  man- 
| chas  teniendo  las  precauciones  ordinarias  en  varios  sentidos,  y la  mejor  ayuda 
que  podemos  prestares  mencionar  esas  precauciones. 

Empleando  el  procedimiento  de  impresión  de  plata,  como  en  papeles  de  im- 
presión solar,  papel  salado  y de  bromuro,  algunas  veces  aparecen  ((manchas  de 
metalo)  Partículas  de  metal  muy  pequeñas,  á menudo  invisibles  á la  simple 
vista,  se  adhieren  á la  superficie  del  papel,  formándose  á su  alrededor  una 
acumulación  de.plata,  que  produce  una  man  chita  negra  rodeada  de  blanco, 
j Estas  «manchas  de  metal»  algunas  veces  se  hallan  en  el  papel  cuando  se  com- 
pra; pero  más  frecuentemente  sucede  que  la  partícula  de  metal  se  adhiere  al 
papel,  desprendiéndose  de  una  visagra  ó resorte  del  marco  de  imprimir,  por 
el  uso  frecuente  que  se  hace  de  este  aparato.  Los  marcos  deben  limpiarse  fre- 
cuentemente con  un  cepillo  muy  duro,  y los  cojincillos  con  un  cepillo  de  ro- 
pa. Algunas  veces  es  posible  quitar  esas  manchitas  con  una  aguja  fija  ó un 
portaplumas,  y el  pequeño  agujero  que  queda  en  la  superficie  se  hace  desapa- 
receré con  una  poca  de  pintura  y goma.  Las  manchas  de  metal  frecuentemente 
aparecen  antes  de  que  se  comience  á entonar  la  impresión. 
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LAS  MANCHAS  QUE  APARECEN  AL  ESTARSE 

secando  una  impresión  deben  por  lo  general  atribuirse  á alguna  cosa  que  ha 
estado  en  contacto  con  ella  después  de  haber  sido  retirada  del  agua.  Existen 
dos  motivos  probables.  A menudo  se  emplean  montaduras  con  impresiones  ó 
margen  dorados,  y menos  mal  si  estos  dorados  están  hechos  con  verdadera 
hoja  de  oro;  pero  cuando  se  usa  polvo  de  bronce  son  innumerables  las  man- 
chas que  tienen  que  aparecer  más  ó menos  tarde.  Pueden  tardar  hasta  uno  ó 
dos  años  en  aparecer.  Si  al  montarlas,  ó antes  de  hacer  esta  operación,  se  acer- 
can las  impresiones  á un  fuego  de  coke  para  secarlas,  acontece  que  partículas 
de  coke  se  adhieren  al  papel,  las  que  parece  como  que  blanquean  la  imagen, 
dejando  pequeñas  manchas  blanquizcas  ó amarillentas.  No  existe  remedio  pa- 
ra cuando  esto  suceda;  por  lo  cual  es  necesaria  la  precaución  para  evitar  tales 
manchas. 


MANCHAS  DE  POLVOS  DE  SUBSTANCIAS  QUIMICAS. 

Algunos  Operadores  descuidados  arrojan  diversas  soluciones  en  los  pisos, 
bancos  y estantes,  las  cuales  una  vez  que  se  secan  dejan  depositadas  las  sales 
que  contienen.  Estos  depósitos  son  frecuentemente  muy  ligeros  y desmenuza- 
bles,  por  lo  que  fácilmente  flotan  en  el  aire  bajo  la  forma  de  polvo  muy  lige- 
ro, el  cual  tiende,  sin  embargo,  á asentarse  en  cuanto  cesan  los  movimientos 
del  aire  que  tienden  á mantenerlo  en  suspensión.  Algunas  substancias  quími- 
cas especialmente  son  las  que  producen  más  manchas,  y entre  ellas  el  amidol 
es  de  las  más  malas.  Al  estarse  pesando  el  amidol  seco,  algunas  partículas 
pueden  desprenderse  fácilmente  por  una  débil  corriente  de  aire,  y si  llegan  á 
caer  sobre  cualquiera  impresión,  aparecen  manchas  indelebles  de  color  café. 
Por  lo  tanto,  es  conveniente  pesar  el  amidol  en  un  lugar  alejado  del  cuarto  de 
operaciones,  como  por  ejemplo,  sobre  el  desaguadero  de  la  cocina,  donde  lo 
probable  es  que  cualquiera  partícula  se  disuelva  y sea  llevada  lejos.  Son  igual- 
mente peligrosas  las  partículas  de  otras  substancias  reveladoras,  y es  conve- 
niente 1 i in piar  la  me3a  de  trabajo  con  una  esponja  mojada,  después  de  hacer 
cualquiera  solución. 
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MANCHAS  DE  HIPOSULFITO. 

Naturalmente  aquellos  papeles  en  cuya  manipulación  no  se  emplea  el  hipo, 
son  inmunes  á esta  clase  de  manchas.  Los  papeles  de  bromuro  no  están  tan 
expuestos  á ser  manchados  por  el  hipo  como  los  de  otra  clase.  Mientras  más 
ligera  sea  la  huella  del  hipo  en  una  impresión  de  plata,  peor  es  la  mancha  que 
resulta.  Una  cantidad  excesiva  de  hipo  disuelve  las  sales  de  plata;  pero  una 
huella  sola  las  cambia  en  sulfuro  de  plata;  y en  la  época  en  que  se  usaba  el 
papel  albuminado,  á una  mancha  de  hipo  se  le  llamaba  «sulfuración.»  Al 
principiar  á entonar  es  necesario  limpiarse  cuidadosamente  las  manos,  así  co- 
mo también  las  medidas  y cubetas;  y en  cuanto  á la  solución  de  hipo  y los 
cristales,  no  deben  tocarse  hasta  que  las  impresiones  estén  listas  para  fijarse. 
Las  manchas  son  de  un  color  café  é imborrables  por  completo. 


LUNARES  SIN  ENTONAR. 

Algunas  veces  aparecen  manchas  pequeñas  que  se  asemejan  á manchas 
causadas  por  el  hipo;  pero  que  son  en  realidad  lunares  que  han  quedado  sin 
entonar,  debido  á que  algunas  burbujas  de  aire  han  impedido  que  la  solución 
entonadora  ejerza  su  acción.  Estas  pueden  verse,  por  supuesto,  si  se  tiene  cui- 
dado; y por  lo  común,  unas  impresiones  pasando  por  encima  de  las  otras,  en 
un  baño  relativamente  poco  profundo,  hacen  desaparecer  tales  burbujas. 


VIRADO  DESIGUAL. 

Propiamente  hablando,  un  virado  desigual  no  es  una  mancha,  aunque  el 
resultado  es  el  mismo.  Cuando  el  baño  entonador  es  demasiado  fuerte,  los  már- 
genes de  la  impresión  se  entonan  más  rápidamente  que  el  centro;  y si  no  se  le 
mantiene  en  constante  movimiento,  el  efecto  de  la  solución  es  desigual.  Si  la 
impresión,  después  de  haber  sido  entonada,  se  coloca  sin  cuidado  en  la  cubeta 
que  contiene  agua  limpia,  antes  de  fijarla,  puede  suceder  que  algunas  partes 
queden  fuera  del  líquido;  y por  lo  tanto,  si  el  baño  entonador  no  desaparece 
rápidamente  de  la  película  gelatinosa,  el  virador  sólo  ejercerá  su  acción  en 
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ciertas  partes  y aparecerán  bandas  de  color,  quedando  más  azul  la  parte  que 
permaneció  fuera  del  agua. 


AL  IMPRIMIR  AL  CARBON 

pueden  aparecer  manchas  amarillas  cuando  el  bicromato  no  ha  desaparecido 
completamente  del  papel.  Esto  no  es  probable  que  suceda  con  una  impresión 
que  ha  sido  expuesta  durante  mucho  tiempo,  porque  la  larga  revelación  que 
se  requiere  en  tales  casos,  generalmente  disuelve  todas  las  sales  de  bicromato. 
Una  revelación  rápida,  sin  embargo,  seguida  de  una  corta  inmersión  en  la  so- 
lución de  alumbre,  puede  no  bastar  para  que  desaparezcan  las  manchas  ama- 
rillas, especialmente  cuando  se  trata  de  papeles  gruesos.  Esto  tal  vez  no  se  note 
cuando  se  trabaja  á la  luz  del  gas;  pero  aparece  perfectamente  á la  luz  del  día. 
Sin  embargo,  en  este  caso  una  inmersión  más  prolongada  en  el  baño  de  alum- 
bre basta  para  hacer  desaparecer  las  manchas. — «Photographic  News.» 


METODO  DE  PONER  MARCO  A FOTOGRAFIAS  Y GRABADOS. 


Sucede  muy  á menudo  que  las  esquinas  de  la  tarjeta  de  una  foto- 
grafía cambian  de  color,  especialmente  cuando  se  trata  de  ampli- 
ficaciones que  por  uno  ó dos  años  han  permanecido  colocadas  arriba  de 
una  chimenea  ó en  cualquiera  otra  parte  de  una  pieza  alumbrada  con 
gas.  Esto  lo  ocasiona  el  polvo  ó tal  vez  el  humo  que  penetra  debajo  del 
cristal.  Las  partes  blancas  de  las  amplificaciones  de  bromuro  toman 
un  color  amarillento  en  uno  ó dos  años. 

Es  bastante  bien  sabido  que  los  vapores  que  se  desprenden  del  gas  al 
arder,  ejercen  una  acción  deletérea  sobre  todas  las  fotografías  tratadas 
á la  plata,  y en  muchas  ocasiones  pasa  que  las  amplificaciones  de  bro- 
muro no  se  hacen  con  todo  el  cuidado  necesario  y no  resisten  á tan  des- 
tructiva influencia.  Siendo  éste  el  caso,  es  necesario  que  el  marco  sirva 
de  protector  á la  fotografía.  Es  éste  un  punto  que  muy  á menudo  des- 
cuida el  fotógrafo,  aunque  él  sea  el  autor  del  trabajo. 
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La  cosa  más  importante  que  se  debe  tener  en  cuenta  al  poner  marco 
á una  fotografía  ó á un  grabado,  es  hacerlo  de  manera  que  no  penetre 
ni  el  polvo  ni  el  aire.  Es  casi  inútil  hacer  notar  que  si  no  puede  pene- 
trar el  aire,  lo  mismo  pasa  con  el  polvo,  el  humo  y toda  clase  de  gases 
deletéreos. 

Esto  se  consigue  siempre  cuando  el  trabajo  lo  hacen  personas  exper- 
tas y de  conciencia,  como  por  ejemplo,  aquéllas  que  se  dedican  especial- 
mente al  arreglo  de  grabados  valiosos;  siempre  usan  una  clase  de  guar- 
da más  apropiada  que  la  generalidad  de  los  fotógrafos.  Se  puede 
conseguir  guarda  de  cualquier  grueso. 

Las  tablas  que  se  venden  con  la  clase  más  barata  de  marcos  son  tan 
delgadas,  que  no  pueden  ejercer  la  suficiente  presión  para  mantener  la 
fotografía  pegada  al  cristal,  excepto  cuando  están  sujetas  con  puntillas 
al  marco.  Además,  muy  á menudo  la  tabla  se  forma  de  varios  pedazos. 
Cuando  se  trata  de  marcos  de  mejor  calidad,  las  tablas  son  más  gruesas, 
y en  lugar  de  estar  formadas  de  varios  pedazos,  están  perfectamente 
cepilladas  y biseladas  en  los  lugares  donde  deben  de  irlas  puntillas. 
Con  esta  clase  de  tablas  es  bien  fácil  conseguir  que  no  penetre  el  aire. 

Un  buen  método  para  poner  marco  á una  fotografía,  es  el  siguiente: 
en  primer  lugar,  el  cristal  debe  estar  perfectamente  limpio  y pulido 
por  ambos  íados,  y para  esto  basta  con  emplear  tiza  y agua.  Una  vez  que 
el  cristal  esté  limpio,  examínese  para  ver  si  tiene  burbujas,  y en  caso 
afirmativo,  si  éstas  son  grandes,  es  preferible  desecharlo.  Si  no  se  ha- 
ce así,  debe  tenerse  cuidado  de  que  las  burbujas  correspondan  á la  par- 
te menos  importante  de  la  fotografía;  y si  se  trata  de  un  retrato,  pro- 
curar que  no  aparezcan  sobre  la  parte  del  cuerpo.  Si  quedaran  sobre 
la  cara,  se  notarían  mucho  y afearían  la  fotografía. 

Luego  se  adhiere  el  cristal  á la  ranura  del  marco,  empleando  papel. 
Esta  operación  se  hace  como  sigue:  se  recortan  bastantes  tiras  de  pa- 
pel (basta  con  papel  de  periódico)  como  de  una  pulgada  de  ancho  para 
cubrir  los  cuatro  lados  del  marco;  por  un  lado  se  untan  de  engrudo  y se 
pegan  de  manera  que  una  orilla  quede  sobre  el  cristal  hasta  casi  la  an- 
chura de  la  ranura,  y la  otra  sobre  el  marco,  dejando  después  que  se 
seque.  Una  vez  hecha  esta  operación,  no  puede  penetrar  el  polvo  por 
la  parte  del  frente. 
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Es  conveniente  antes  de  adherir  el  papel,  frotar  la  ranura  del  marco 
con  objeto  de  llenar  todos  los  poros  de  la  madera,  empleando  una  poca 
de  pasta,  pues  de  esta  manera  se  pega  mejor.  Debe  tenerse  cuidado 
luego  en  examinar  el  cristal  con  objeto  de  ver  si  se  ha  ensuciado  con  la 
pasta,  y si  es  así  limpiarlo  desde  luego. 

El  marco  se  sacude  entonces  cuidadosamente,  lo  mismo  que  la  tabla 
de  atrás,  y para  esto  se  emplea  un  cepillo  que  haga  desaparecer  todo 
el  polvo;  además,  cuando  se  trata  de  tablas  que  no  han  sido  cepilladas, 
es  fácil  que  algunas  partículas  de  serrín  se  hayan  adherido  y queden 
entre  el  cristal  y la  fotografía.  Entonces  se  sujeta  la  tabla,  empleando 
dos  ó tres  puntillas  de  cada  lado.  Se  voltea  luego  el  marco  para  exami- 
narlo por  el  frente  y ver  si  se  nota  polvo  ó serrín  entre  el  cristal  y la 
fotografía.  Si  no  ha  pasado  tal  cosa,  entonces  se  sujeta  firmemente 
con  puntillas.  Las  mejores  para  este  objeto  son  las  conocidas  con  el 
nombre  de  “puntillas  cortadas  para  marcos,”  y se  pueden  conse- 
guir en  cualquiera  ferretería.  Sin  embargo,  se  usan  más  comúnmente 
los  clavos  de  alambre,  delgados.  En  el  momento  de  clavar  las  punti- 
llas, debe  tenerse  cuidado  de  recargar  el  lado  del  marco  sobre  una 
cosa  sólida,  con  objeto  de  impedir  que  el  marco  se  desuna  en  las  es- 
quinas. 

De  esta  manera  se  procede  para  impedir  que  el  polvo,  humo  ó vapo- 
res nocivos  penetren  por  la  parte  del  frente;  y para  obtener  el  mismo 
resultado  por  la  parte  de  atrás,  se  cubre  la  tabla  con  papel.  Algunas 
personas  se  contentan  con  pegar  tiras  de  papel  alrededor  sobre  la  ta- 
bla y el  marco,  y algunas  veces  lo  hacen  con  tan  poco  cuidado  que  la 
apariencia  del  trabajo  es  muy  fea.  La  mejor  manera  de  cubrir  la  parte 
de  atrás,  es  empleando  un  pliego  de  papel  grueso  y obscuro,  que  se  suje- 
ta al  marco  sólo  y no  á la  tabla.  El  papel  se  corta  de  un  tamaño  un  poco 
más  chico  que  la  parte  exterior  del  marco.  Se  coloca  entonces  el  papel 
sobre  la  mesa  de  trabajo  y se  moja  enteramente  con  una  esponja  bien 
húmeda.  Luego  se  le  deja  así  por  espacio  de  algunos  minutos,  con  obje- 
to de  que  se  extienda  bien  el  agua;  después  se  unta  la  parte  de  atrás 
del  marco  (solamente  el  marco)  con  goma  y se  coloca  el  papel,  teniendo 
cuidado  de  apretarlo  fuertemente  contra  el  marco,  con  objeto  de  que  se 
adhiera  mejor,  y una  vez  hecha  esta  operación  se  le  deja  secar.  El  pa- 
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peí,  aunque  aparezca  flojo  mientras  está  húmedo,  en  cuanto  se  seca,  se 
pone  tan  restirado  como  la  piel  de  un  tambor. 

Las  ventajas  de  este  método  sobre  el  anterior  son  que  el  trabajo  apa- 
rece más  bien  acabado,  que  una  tabla  que  ni  siquiera  está  cepillada 
queda  oculta,  y que  si  en  cualquiera  época  la  tabla  se  parte,  como  suce- 
de cuando  se  halla  en  un  lugar  caliente,  no  es  de  ninguna  importancia, 
porque  la  fotografía  queda  perfectamente  protegida.  Los  novicios  de- 
ben fijarse  en  que  el  papel  que  se  use  con  este  objeto  tiene  que  ser 
grueso  y de  la  mejor  calidad,  para  que  pueda  resistir  la  tensión  que  se 
produce  al  secarse.  Si  se  emplea  una  clase  corriente  de  papel,  lo  más 
probable  es  que  se  rompa  al  secarse. — De  “British  Journal  of  Pho- 

TOGRAPHY.  ” 


PARA  SECAR  UNA  NEGATIVA  RAPIDAMENTE. 


h \ unque  la  gelatina  de  una  negativa  debe  ser  tratada  con  cuidado, 
jLx  si  no  se  la  quiere  dañar,  existen  algunos  medios  para  ejecutar 
esta  operación,  que  á menudo  son  muy  útiles.  Por  ejemplo,  si  tenemos 
una  placa  que  deseamos  secar  lo  más  pronto  posible  y no  tenemos  á la 
mano  ácido  metílico,  el  método  siguiente  apresurará  considerablemen- 
te el  que  la  placa  se  seque.  Se  coloca  un  pañuelo  fino,  liso  y limpio,  do- 
blado en  dos  ó más  partes,  sobre  el  lado  gelatinoso  de  la  negativa,  la 
que  antes  ha  sido  ya  colocada  sobre  una  superficie  plana.  Dos  ó tres 
pedazos  de  papel  común  ó papel  secante  se  colocan  sobre  el  pañuelo  y 
luego  se  pasa  un  alisador  de  goma  dos  ó tres  veces  sobre  la  parte  su- 
perior, ejerciendo  una  presión  mediana.  De  esta  manera  se  puede  qui- 
tar una  gran  cantidad  de  humedad,  tanta,  en  verdad,  que  la  negativa  se 
secará  en  menos  de  la  mitad  del  tiempo  que  hubiera  sido  necesario  á 
no  haber  empleado  este  tratamiento. 


No  deje  Vd.  de  leer  nuestra  sección  de  ANUNCIOS. 
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FOTOGRAFIA  DE  COLORES. 


I L lURANTE  mes  pasado  no  se  ha  presentado  nada  notablemente  nue- 
vo.  No  ha  aparecido  ninguno  de  los  muchos  enemigos  de  la  placa 
autocromática  que  se  habían  anunciado;  pero  los  Lumiére  han  sacado 
la  patente  por  una  placa  de  colores,  en  la  cual  la  pantalla  consiste  en  un 
modelo  común  de  tintas  coloradas  cobre-barniz.  De  esta  manera  se  es- 
pera obtener  mayor  uniformidad,  así  como  también  fabricar  dichas 
placas  á un  precio  más  bajo  que  la  placa  de  gránulo  de  almidón. 

Paul  Torchon,  en  la  ‘ ‘Photo-Revue,  ” nos  presenta  una  nueva  fórmula 
para  el  autocromo.  Después  de  revelar  la  placa,  la  endurece  por  espa- 
cio de  dos  minutos  en  un  baño  de 

Alumbre  5 partes. 

Solución  de  bisulfato 25  ,, 

Agua  1,000  ,, 

luego  se  lava  y se  revela  en  una  solución  al  cinco  por  ciento  de  sulfato  de 
amoníaco;  se  lava  de  nuevo,  se  deja  secar  y se  barniza.  Este  es  un  mé- 
todo muy  rápido  y sencillo,  y debe  recomendarse  si  después  de  voltear 
la  placa  aparece  en  perfecto  estado;  pero  sin  embargo,  no  permite  lle- 
var á la  práctica  ninguna  de  las  modificaciones  de  densidad  que  tan  ne- 
cesarias son  á menudo,  y por  mi  parte  sólo  muy  rara  vez  me  siento  in- 
clinado á seguirlo. 

La  reproducción  de  autocromos  ha  sido  posteriormente  estudiada  por 
el  Sr.  Gimpel,  quien  llega  á Jas  mismas  conclusiones  que  los  experi- 
mentadores ingleses  que  con  anterioridad  se  han  mencionado.  En  con- 
secuencia, él  únicamente  aconseja  su  empleo  en  ciertas  ocasiones  ex- 
cepcionales. Cuando  sea  necesario  seguirlo,  aconseja  el  uso  de  una 
cámara  de  copiar  á la  luz  del  día.  Con  repecto  á la  duración  de  la  ex- 
posición, ha  alcanzado  algunos  resultados  correctos,  y recomienda  que 
al  copiar  un  autocromo  se  use  luz  brillante,  pero  difusa  en  el  mes  de 
Junio,  con  el  lente  á f-4.8y  quince  minutos  de  exposición.  Por  otra 
parte,  este  detalle  depende  en  mucho  de  la  densidad  del  autocromo.  Al 
reproducir  se  usa  una  pantalla  amarilla,  lo  mismo  que  al  sacar  el  auto- 
cromo  original;  aunque  resulta  ligeramente  incorrecta  y se  requiere 
el  empleo  de  un  filtro  adicional  de  color  violeta  pálido. 


Eli  FOTOGRAFO  jWEXIGAflO. 
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de  El  Fotógrafo  Mexicano,  Calle  de  la  Profesa  Núm.  1,  México,  D.  F. 


INTENSIFICADOR  DE  SAL  DE  SCHLIPPE. 


Bespués  de  blanqueada  con  mercurio  del  modo  ordinario  y una  vez 
bien  lavada,  la  placa  puede  obscurecerse  con  la  siguiente  solución: 


Agua  28  gramos. 

Sal  de  Schlippe 1 gramo. 

Amoníaco  líquido 5 gotas. 


La  negativa  se  lava  y se  deja  secar.  La  intensificación  que  se  adquie- 
re por  medio  de  esta  fórmula  es  muy  grande. 

* 

* * 

QUERIDO  LECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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RESUMEN  MENSUAL  EXTRANJERO. 


GRADO  DE  UTILIDAD  DEL  OBTURADOR  ULANO  FOCAL. 


Por  K.  M7VRTIM. 


espués  de  lo  mucho  que  se  ha  hecho  para  perfeccionar  la  construcción 


l_y  de  anastigmáticos  y la  fabricación  de  placas  sensibles  en  alto  grado,  na- 
turalmente hay  que  fijarse  en  el  obturador,  con  objeto  de  averiguar  si  se  hace 
de  los  lentes  y de  las  placas  el  mejor  uso  posible.  Debemos  decir  que  la  cues- 
tión del  grado  de  utilidad  de  los  obturadores  solamente  es  de  interés  práctico 
cuando  se  trata  de  exposiciones  muy  cortas. 

En  lo  general,  los  obturadores  pueden  dividirse  en  dos  clases:  los  que  se  usan 
cerca  del  lente  y los  que  se  usan  cerca  de  la  placa.  En  el  primer  caso  tenemos 
varias  formas  de  obturadores  de  «caída»  y de  «éntrelos  lentes.»  En  el  segundo, 
el  obturador  focal  ó de  abertura. 

Cuando  no  se  desee  hacer  exposiciones  demasiado  cortas,  como  por  ejemplo, 
de  menos  de  1/100  de  segundo,  es  preferible  usar  un  obturador  entre  los  lentes; 
pero  para  obtener  exposiciones  rápidas,  como  por  ejemplo,  cuando  se  trate  de 
retratar  unos  caballos  en  el  momento  de  saltar,  no  hay  mejor  clase  de  obtura- 
dor que  el  conocido  con  el  nombre  de  plano  focal,  con  su  abertura  justamente 
enfrente  de  la  placa.  Se  han  hecho  pruebas  que  demuestran  que  en  los  obtura- 
dores de  caída  y el  que  se  usa  entre  los  lentes  sólo  se  utiliza  un  50%  de  la  luz. 
Ibice  mucho  que  se  conoce  este  defecto,  y por  esta  razón  esta  clase  de  obtura- 
dore-i  no  se  puede  usar  para  exposiciones  muy  rápidas;  pero  aunque  el  obtu- 
rador plano  focal  no  presenta  este  inconveniente,  posee  en  cambio  otros  defectos; 
es  cierto  que  cuando  está  construido  propiamente  se  utiliza  toda  la  luz,  porque 
ninguna  parte  del  lente  queda  cubierto  mientras  dura  la  exposición;  pero 
cuando  se  está  fotografiando  un  objeto  que  se  mueve  rápidamente,  sólo  por- 
ciones sucesivas  de  la  placa  quedan  expuestas  conforme  se  va  moviendo  la 
abertura;  por  ejemplo,  de  un  caballo  que  salta,  lo  primero  que  queda  expuesto 
son  las  patas,  luego  el  cuerpo  y finalmente  la  cabeza.  Mientras  tanto,  las  últi- 
mas partes  del  cuerpo  se  han  movido  hacia  adelante,  y en  consecuencia  un  obje- 
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veces  muy  notable,  como  sucedió  cuando  se  efectuaron  las  carreras  para  ganar 
la  copa  de  Gordon  Bennet.  Las  rueda s del  automóvil  de  Thery  aparecen  en  la 
fotografía  en  forma  de  elipse,  y no  es  éste  el  único  inconveniente  con  el  obtura- 
dor plano  focal.  En  la  mayor  parte  de  las  cámaras,  la  abertura  se  encuentra  á 
10  á 15  m.  m.  (J-  á -J  de  pulgada)  de  distancia  de  la  placa;  de  esto  resulta  que 
los  rayos  de  luz  se  esparcen  al  pasar  á través  de  la  abertura,  formando  un 
haz  de  luz  más  ancho  que  la  abertura  del  obturador;  este  defecto  se  hace  más 
notable  conforme  va  aumentando  la  abertura  real  del  lente,  la  distancia  de  la 
abertura  á la  placa  y también  mientras  más  angosta  es  la  abertura.  El  resulta- 
do es  que  el  obturador  no  alcanza  la  velocidad  calculada,  sino  que  es  más  lento; 
y empleando  lentes  rápidos  con  toda  ó casi  toda  la  abertura,  el  haz  de  luz  que 
llega  á la  placa  no  es  parejo.  Por  ejemplo,  un  lente  de  120  m.  m.  (4  y | de 
¡ pulgada),  con  el  foco  que  tenga  una  abertura  de  f4.0,  su  diámetro  es  de  cerca 
de  30  m.  m,  (lyj  de  pulgada),  diremos  que  la  abertura  es  de  3 m.  m.  de 
pulgada)  y la  distancia  de  la  placa  12  m.  m.  (¿  pulgada),  el  haz  de  luz  sería 
de  6 m.ma.  (¿de  pulgada),  el  obturador  en  realidad  sólo  tiene  la  mitad  de  la 
velocidad  que  indicaría  la  abertura.  Con  objeto  de  obtener  los  mejores  resul- 
tados, la  abertura  no  debe  ser  más  angosta  que: 

axb 

c 

a — Abertura  del  lente  en  milímetros  ó pulgadas, 
b — Distancia  de  la  abertura  á la  placa, 
c — Longitud  focal  de  los  lentes. 

De  “Photographische  Mittetlungen.” 


i I n corresponsal  desea  le  demos  algunos  consejos  acerca  de  la  ma- 
V£L  ñera  de  sacar  escenas  de  calles  en  la  noche.  Lo  que  él  desea  es 
I obtener  una  serie  de  fotografías  de  partes  del  distrito  de  negocios  de 
i su  pequeña  ciudad,  con  los  pavimentos  mojados  y reflejando  las  luces 
de  los  aparadores  iluminados.  La  primera  prueba  que  hizo  no  le  resul- 
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tó  tan  satisfactoria  como  él  hubiera  querido,  y como  la  lluvia  no  es  muy 
común  en  esta  época  del  año,  desea  algún  consejo  con  objeto  de  aplicar- 
lo cuando  se  presente  alguna  oportunidad  para  tal  clase  de  trabajo.  Sin 
embargo,  es  bastante  difícil  dar  un  consejo  adecuado  por  ignorar  qué 
hizo  en  su  primera  prueba  y qué  tan  alumbrados  se  hallaban  los  obje- 
tos que  sacó.  Puedo  únicamente  sugerirle  la  idea  de  que  pruebe  con 
f— 16,  con  una  exposición  de  cinco  minutos  en  una  placa  Orthonon.  De 
esta  manera  he  obtenido  algunos  buenos  resultados;  pero  es  posible  que 
nuestro  corresponsal  trate  de  fotografiar  objetos  no  tan  bien  ilu  mina- 
dos ó que  tal  vez  lo  estén  mucho  más.  El  método  que  seguí  consistió  en 
averiguar  qué  tanto  tiempo  la  vista  quedaba  obstruida  por  el  paso  de 
carros  y automóviles,  después  agregué  este  tiempo  á los  mencionados 
cinco  minutos  y comencé  la  exposición  abriendo  el  obturador  en  el  mo- 
mento en  que  al  minutero  de  mi  reloj  le  faltaban  cinco  minutos  para 
llegar  á uno  de  los  cuartos  de  hora.  Así  me  evité  el  fijarme  mucho  tiem- 
po sobre  este  detalle.  Por  ejemplo,  si  yo  calculaba  que  las  luces  que  al 
pasar  podrían  impresionar  la  negativa,  estarían  en  evidencia  durante 
Ja  tercera  parte  del  tiempo,  hacía  que  la  exposición  durase  siete  y me- 
dio minutos  y comenzaba  á la  mitad  del  tiempo  entre  dos  cuartos  de  ho- 
ra. En  caso  de  que  alguna  interrupción  lo  exigiese,  colocaba  la  pantalla 
del  marco  de  las  placas  frente  al  lente.  Aquellos  objetos  que  se  muevan 
frente  á ésta  no  causan  ningún  perjuicio;  pero  si  alguno  de  ellos  se  si- 
túa enfrente  durante  cierto  tiempo,  especialmente  en  un  lugar  bien 
iluminado,  debe  tenerse  la  precaución  antes  mencionada.  La  solución 
reveladora  debe  estar  bien  diluida,  y no  es  propio  el  apresurar  la  reve- 
lación. El  revelado  no  debe  llevarse  demasiado  lejos.  Para  hacer  esta 
clase  de  trabajos  se  requiere  una  negativa  peculiar,  y ésta  se  consigue 
únicamente  por  medio  de  una  exposición  correcta  y un  revelado  suave. 
Sin  embargo,  hay  un  amplio  campo  para  hacer  las  exposiciones,  y si  la 
negativa  está  suave  y no  demasiado  revelada,  sólo  se  necesita  una  expo- 
sición más  ó menos  larga  al  sacar  una  impresión. 

* * * 

Le  recomendamos  vea  Vd.  la  sección  de  GANGAS. 
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REPRODUCCION  DE  FOTOGRAFIAS  BORRADAS. 

Por  Wm.  MitchcII. 


FOTOGRAFIAS  EN  PAPEL,  BORRADAS. 

En  un  artículo  anterior  liemos  tratado  de  la  reproducción  de  dague- 
rrotipos y positivas  de  cristal  que  han  sufrido  por  la  acción  del 
I tiempo  ó por  alguna  otra  causa,  y entonces  hicimos  notar  que  los  re- 
¡ tratistas  de  profesión,  si  se  dedican  á esta  clase  de  trabajo,  pueden  ob- 
tener alguna  ganancia. 

Probablemente  en  la  actualidad,  la  mayor  parte  del  trabajo  de  esta 
naturaleza,  que  hacen  los  profesionistas,  consiste  en  fotografías  sobre 
papel  en  mayor  ó menor  grado  de  deterioro,  tales  como  las  “cartes  de 
visite”  que,  con  el  tiempo,  han  adquirido  un  color  amarillento  y mar- 
chito. Estas  fotografías,  por  razón  de  su  color  amarihento,  parecen 
muy  difíciles  de  reproducir;  pero  en  realidad  no  es  así,  si  se  ejecuta  el 
trabajo  de  la  manera  propia.  Por  regla  general,  estas  fotografías  anti- 
guas no  están  borradas  en  el  verdadero  sentido  de  la  palabra.  Tal  vez 
i las  luces  hayan  tomado  un  color  amarillento  por  la  acción  del  tiempo; 
pero  por  lo  común  todos  los  detalles  existen,  aunque  un  tanto  opacados 
por  la  decoloración  del  papel.  Si  se  quita  lo  amarillento,  la  fotografía 
aparece  más  clara  y más  adecuada  para  reproducirla.  Si  es  una  foto- 
j grafía  tratada  al  oro,  esto  se  puede  hacer  fácilmente  sumergiéndola  en 
I una  débil  solución  de  bicloruro  de  mercurio.  Con  este  tratamiento  des- 
| aparece  lo  amarillento  y aparece  la  fotografía  más  clara  y brillante.  Sin 
embargo,  debemos  hacer  una  advertencia.  Hemos  supuesto  que  la  im- 
! presión  ha  sido  entonada  con  oro,  como  lo  fueron  todas  las  antiguas  C. 

de  V.;  pero  si  no  es  éste  el  caso,  entonces  sucede  que  el  tratamiento 
¡ mercurial  hace  que  desaparezca  la  imagen  por  completo,  dejando  blan- 
I co  el  papel;  de  manera  que  sólo  aquellas  fotografías  que  positivamente 
sepa  que  han  sido  entonadas  con  oro,  deben  sujetarse  á esta  especie  de 
I renovación.  Aunque  la  fotografía  haya  sido  entonada  con  oro,  no  apa- 
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recerá  ningún  detalle  qne  esté  ya  completamente  borrado.  De  cuando 
en  cuando  se  han  publicado  diferentes  métodos  para  restaurar  fotogra- 
fías borradas.  Yo  he  ensayado  la  mayor  parte  de  ellos;  pero  ninguno 
me  ha  dado  un  resultado  satisfactorio,  á lo  menos  para  hacer  repro- 
ducciones. En  realidad  las  reproducciones  de  fotografías  restauradas 
por  estos  métodos,  han  salido  inferiores  á las  que  podría  haber  obteni- 
da de  las  mismas  fotografías  cuando  se  encontraban  en  su  estado  pri- 
mitivo. 


PARA  EVITAR  EL  GRANO  EN  LA  REPRODUCCION. 


Diferentes  veces  he  leído  acerca  de  métodos  muy  complicados  para 
reproducir  fotografías,  de  manera  que  se  evita  el  grano  que  con  fre- 
cuencia se  nota  en  una  reproducción;  pero  evidentemente  la  mayor  par- 
te de  estos  artículos  han  sido  escritos  por  personas  que  tenían  poca 
experiencia  en  este  asunto.  Los  autores  parece  que  creen  que  la  “gra- 
nulación” se  debe  á que  la  superficie  del  papel  no  está  pareja,  cuando 
que  no  es  ésta  la  causa.  Si  así  fuera,  bastaría  con  enrollar  fuertemente 
la  fotografía  para  conseguir  que  la  superficie  apareciera  perfectamen- 
te plana.  En  la  creencia  de  que  esta  “lanosidad”  proviene  de  la  desigual- 
dad de  la  superficie  del  papel,  comúnmente  se  aconseja  que  se  repro- 
duzca la  fotografía  con  una  luz  directa  del  frente  y aun  que  se  coloque 
un  reflector  de  papel  blanco  en  la  parte  inferior,  con  objeto  de  hacer 
que  desaparezcan  las  sombras  que  se  supone  causan  las  fibras  del  pa- 
pel. Ahora,  en  realidad,  éstas  son  las  peores  condiciones,  bajólas  cua- 
les se  puede  reproducir  una  impresión  albuminada.  La  “lanosidad” no 
proviene  de  la  desigualdad  de  la  superficie,  sino  de  la  reflexión  de  las 
fibras  brillantes  del  papel,  y para  obtener  una  reproducción  satisfacto- 
ria, hay  necesidad  de  evitarlas.  En  nuestro  artículo  anterior  hicimos 
notar  que  como  el  ángulo  de  incidencia  de  los  rayos  de  luz,  que  hieren 
á un  objeto,  es  igual  al  ángulo  de  su  reflexión,  la  impresión  siempre 
debe  estar  iluminada  á un  ángulo  tal,  que  cualquiera  reflexión  que  pue- 
da existir  no  vaya  á herir  directamente  al  lente,  como  sucede  cuando 
una  luz  directa  del  frente  se  usa  para  hacer  reproducciones. 
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USESE  UNA  LUZ  LATERAL. 

La  luz  más  apropiada  para  reproducir  una  impresión  sobre  papel, 
como  la  de  que  ahora  tratamos,  es  una  fuerte  luz  lateral.  Este  aserto 
es  diametralmente  opuesto  á lo  que  se  ha  escrito  sobre  el  asunto;  pero, 
como  se  dice  vulgarmente,  “la  prueba  es  lo  que  vale.”  Cuando  alguna 
persona  tenga  duda  sobre  este  punto,  que  haga  la  prueba:  primero,  sa- 
cando una  negativa  con  luz  directa  del  frente  y luego  otra  con  luz  lateral, 
procurando  que  la  luz  del  frente  no  hiera  á la  impresión.  Al  comparar 
las  dos,  desaparecerán  todas  las  dudas.  Este  punto  puede  demostrarse 
fácilmente  sin  necesidad  de  gastar  placas;  basta  con  examinar  una  de 
| las  impresiones  de  que  ahora  tratadnos,  dando  la  espalda  á la  ventana  y 
procurando  que  la  fotografía  reciba  la  luz  directamente,  y entonces 
aparecerá  la  “granulación”  de  una  manera  patente;  pero  si  se  examina 
poniéndose  de  lado,  de  modo  que  la  luz  hiera  á la  impresión  fuertemen- 
te por  un  lado,  se  verá  que  la  “granulación”  ha  desaparecido  y que  la 
imagen  se  muestra  libre  de  ella.  Este  sencillo  experimento  basta  para 
convencer  á cualquiera  de  que  la  luz  lateral  es  la  mejor  para  reproducir 
impresiones  en  papel  albuminado. 

Cuando  se  necesitan  amplificaciones  de  esta  clase  de  fotografías  an- 
tiguas para  acabarlas  en  uno  ó más  colores,  es  casi  inútil  decir  que  si 
la  reproducción  presenta  “lanosidades,”  requiere  más  trabajo  que  en 
el  caso  contrario.  Por  lo  tanto,  resulta  provechoso  al  operador  que  se 
tome  un  poco  más  de  trabajo,  con  tal  de  obtener  mejores  resultados. 
Una  amplificación  con  muchas  “lanosidades,”  ocasiona  una  gran  canti- 
dad de  trabajo  inútil,  el  cual  generalmente  puede  evitarse  si  el  opera- 
dor es  práctico,  experimentado  y de  buen  criterio. 

Hace  algunos  años  se  habló  de  un  método  para  evitar  la  “granula- 
ción,” y éste  es  como  sigue:  Ja  fotografía  se  despega  de  su  montadura 
y luego  se  adhiere  con  agua  á un  cristal  plano.  Después  se  hace  la  re- 
producción á través  del  cristal.  Pero  en  la  práctica  se  verá  que  este 
método  no  es  satisfactorio  y aun  algunas  personas  afirman  que  es  con- 
traproducente. En  realidad,  á mí  no  me  ha  dado  ningún  buen  resul- 
tado. 

' 
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Con  referencia  á las  placas  más  apropiadas  para  esta  clase  de  traba- 
jo, la  teoría  nos  dice  qne  son  las  ortocromáticas;  pero  en  la  práctica  no 
he  encontrado  en  ellas  ninguna  ventaja  real.  Hay  que  fijarse  en  la  ne- 
cesidad de  evitar  en  todos  ios  casos  en  que  la  exposición  no  sea  dema- 
siado larga,  pues  resultaría  la  imagen  velada. — “British  Journal  of 
Photography.  ” 


FO^hlULflS  P^flCTICflS. 


TINTA  PARA  ESCRIBIR  EN  LAS  NEGATIVAS. 


Si  la  tinta  que  en  seguida  se  detalla  se  usa  para  escribir  sobre  la 
parte  gelatinosa  de  una  negativa  y luego  se  sumerge  en  la  solu- 
ción que  ordinariamente  se  emplea  para  fijar,  las  letras  escritas  apare- 
cerán sobre  el  cristal  y por  lo  mismo  en  la  impresión  resultarán  negras: 


Ioduro  de  potasio 

Agua 

Iodo 

Goma  arábiga. . . . 


100  granos. 

1 onza. 

10  granos. 


PLACA  LIGERAMENTE  AMARILLA. 


Se  toma  una  placa  que  no  haya  sido  usada,  de  preferencia  una  placa 
para  linterna;  se  fija  en  liiposulfito  limpio,  se  lava  y se  seca.  Luego  se 
sumerge  por  espacio  de  dos  minutos  en  la  siguiente  solución: 

Naftol  amarillo 5 granos. 

Agua 10  onzas. 

Se  enjuaga  luego  la  placa  en  agua  pura  hasta  que  adquiera  el  tinte 
que  se  desee,  se  deja  secar  y se  tendrá  una  placa  para  linterna  mágica. 
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CUANDO  UNA  IMPRESION  SE  PEGA  A UNA  NEGATIVA. 


Sucede  algunas  veces  que,  aunque  se  tenga  mucho  cuidado,  suelen 
caer  gotas  de  lluvia  entre  una  negativa  que  no  ha  sido  barnizada  y una 
impresión,  de  lo  que  resulta  que  se  pegan.  Si  esto  se  descubre  á tiem- 
po, se  puede  evitar  que  la  negativa  se  deteriore  obrando  de  la  siguiente 
manera : 

En  cuanto  se  note  que  tal  cosa  ha  sucedido,  despegúese  la  mayor  par- 
te posible  de  la  impresión  y sumérjase  la  negativa  en  un  baño  de  hipo- 
¡ sulfito  limpio,  dejándola  allí  por  espacio  de  media  hora.  Después  de  es- 
j to  bastará  con  frotar  el  papel  adherido,  procurando  hacerlo  con  la  yema 
del  dedo  y ligeramente.  La  negativa  debe  luego  examinarse  en  la  par- 
i te  donde  estaba  adherido  el  papel,  y si  no  se  nota  ninguna  decoloración, 
i se  sumerge  en  el  baño  de  hiposulfito  por  espacio  de  dos  ó tres  minutos, 
se  lava  como  de  costumbre  y se  deja  secar,  una  vez  hecho  lo  cual,  apare- 
cerá la  negativa  en  perfecto  estado.  Sin  embargo,  puede  suceder  que 
aparezcan  algunas  manchas,  y en  este  caso  debe  sumergirse  en  un  baño 
entonador  y fijador  combinado,  tal  como  se  acostumbra  para  las  impre- 
j siones  solares,  dejándolo  allí  el  tiempo  que  sea  necesario  para  hacer  que 
dichas  manchas  desaparezcan;  después  de  esto  basta  con  lavarla  y de- 
jarla secar  como  antes  se  ha  dicho. 

Si  las  manchas  son  de  tal  naturaleza  que  no  desaparezcan  con  el  baño 
combinado,  entonces  no  queda  otro  recurso  que  sacar  impresiones  de 
la  negativa  en  el  estado  en  que  se  halle  y después  retocarlas. 


PAPEL  QUE  PRODUCE  IMPRESIONES  VERDES. 

Se  dice  que  un  papel  que  produzca  impresiones  verdes  se  consigue 
bañando  el  papel  ordinario  en  una  solución  del  dos  por  ciento  de  gela- 


tina: 

Bicromato  de  potasio 15  granos. 

Sulfato  de  magnesio 25  ,, 

Agua 1 onza. 
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Esta  mezcla  se  extiende  sobre  el  papel  como  de  costumbre  y se  deja 
secar  en  la  obscuridad.  La  impresión  se  lava,  se  deja  secar  y se  coloca 
sobre  un  cristal  y se  le  aplica  el  siguiente  revelador,  valiéndose  de  un 
algodón  bien  exprimido: 

Pyrocatechin 5 granos. 

Agua 1 onza. 

Una  vez  que  la  fotografía  ha  sido  desarrollada,  adquiere  un  rico  color 
verde;  luego  se  lava  por  espacio  de  cinco  ó diez  minutos  y se  seca  rápi- 
damente por  medio  del  calor. 


AMPLIFICACION  DE  NEGATIVAS  DIRECTAS. 

El  siguiente  método  para  hacer  amplificaciones  directas  en  papel  de 
bromuro  delgado,  sacándolas  de  pequeñas  negativas  sin  ayuda  de  la 
transparencia,  fué  recientemente  demostrado  por  el  Sr.  W.  Wood. 

Se  hizo  una  amplificación  y se  reveló  en  tres  minutos  con  la  siguien- 
te solución: 

Agua 1 onza. 

Amidol 5 granos. 

Sulfito  de  sodio 24  ,, 

Bromuro  de  potasio  (10  por  ciento) 3 gotas. 

La  necesidad  de  una  revelación  prolongada  se  debe  á que  hubo  que 
reducir  el  bromuro  sobre  el  que  había  ejercido  su  acción  la  luz. 

Después  de  revelada  y lavada  la  impresión  se  blanqueó  en  la  solución 


siguiente: 

Agua 10  onzas. 

Bicromato  de  potasio 150  granos. 

Acido  nítrico. 1 dracma. 


Se  dejó  la  impresión  permanecer  en  esta  solución  hasta  que  las  som- 
brad más  obscuras  eran  sólo  visibles  como  de  un  color  amarillo  pálido. 
Después  de  esto  se  lavó  en  agua  pura;  pero  resultó  un  procedimiento 
muy  largo.  El  baño  siguiente  aclara  el  papel  en  cinco  minutos: 

Agua 1 onza. 

Sulfito  de  sodio 200  granos. 

Potasio  metabisulfito 10  ,, 
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Un  cuidadoso  lavado  hace  desaparecer  hasta  los  últimos  restos  de 
esta  solución,  y luego  la  impresión  ya  blanqueada  se  sumerge  de  nue- 
vo en  la  primera  solución  (revelador  de  amidol). 

El  bromuro  de  plata  que  ha  permanecido  inalterable,  se  revela  en 
ésta  y da  una  negativa  que  tiene  todas  las  graduaciones  del  original. 
La  revelación  debe  prolongarse  por  espacio  de  diez  ó quince  minutos 
con  objeto  de  obtener  la  suficiente  densidad,  después  de  lo  cual  la  im- 
presión se  fija  como  de  costumbre  en  una  solución  de  hiposulfito  y se 
lava,  dejándose  luego  secar.  Después  del  blanqueado  todas  las  opera- 
ciones pueden  hacerse  á la  luz  natural.  Antes  de  la  revelación  final  es 
necesario  exponer  la  impresión  á una  lámpara  incandescente  durante 
I un  minuto,  y á una  distancia  de  cuatro  ó cinco  pulgadas,  con  objeto  de 
obtener  el  cambio  que  se  busca. 


IMPRESIONES  SUAVES  DE  UNA  NEGATIVA  DURA. 


Según  un  artículo  del  Prof.  Namias,  publicado  en  el  “Photographis- 
ches  Wochenblatt,  ” es  posible  obtener  impresiones  suaves  y bien  mo- 
duladas de  una  negativa  dura,  si  esta  última  es  tratada  con  permanga- 
nato  de  potasio  antes  de  hacerla  impresión;  esta  composición  da  un 
color  café  á las  negativas,  y por  lo  tanto  las  cualidades  impresoras  au- 
mentan. La  siguiente  es  la  formula  que  se  recomienda: 

Agua 300  centímetros  cúbicos. 

Permanganato  de  potasio 1.5  gramos. 

Acido  acético 2 ,, 

La  negativa  se  sumerge  en  esta  solución  hasta  que  adquiera  un  color 
café  suficiente,  luego  se  lava  y se  deja  secar.  Esta  coloración  puede  ha- 
| cerse  desaparecer  en  parte  ó en  total,  por  medio  de  una  solución  de  bi- 
sulfito, la  cual  puede  aplicarse  con  una  brocha  cuando  se  quiera  que 
i sólo  ejerza  una  acción  parcial.  La  graduación  de  la  impresión  puede 
precisarse  por  el  tiempo  que  la  negativa  se  conserve  dentro  de  la  solu- 
ción de  permanganato  de  potasio. 
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Si  nuestros  efectos  estuvieren  dando  á Vd.  satisfacción, 
dígalo  así  á sus  amigos  y compañeros;  con  ello  les  pres= 
tará  un  servicio. 

* * 


El  ojo  humano  es  una  cámara  obscura  natural,  con 
lente  y diafragmas. 


GANGAS. 


Antes.  Ahora. 

i (Jamara  “Bullet”  No.  4,  para  retratos  4x5  pulg.  Usa  pla- 
cas y películas,  pudiendo  cargarse  con  éstas  á la  luz  del 
día.  Tiene  lente  acromático,  dos  buscadores,  obtura- 
dor giratorio,  etc. $ 33  00  $ 24  75 

1 Cámara  “Bullard”  serie  2 A,  No.  44,  estilo  “Cycle,”  para 
retratos  4x5  pulg.  Tiene  lente  rápido  simétrico,  obtu- 
rador de  doble  válvula,  con  diafragma  iris;  tiene  frente 
movedizo,  báscula  automática  patentada,  12  porta-pla- 
cas y estuche  de  cuero  67  50  45  00 

1 Cámara  “Bullard”  de  escamoteo,  estilo  “Cycle”  y foco 
largo.  No.  15.  Esta  cámara  está  hecha  sólo  en  el  ta- 
maño 4x5,  tiene  lente  rápido  simétrico  y obturador 
con  los  ajustes  necesarios,  espalda  automática  reversi- 
ble, adaptador  para  porta-placas,  vidrio  despulido  para 

afocar  y 12  porta-placas  100  00  75  00 

1 Cámara  “Bull’s-Eye”  Kodak  para  retratos  4x5  pulg.  ing. 

Tiene  lente  acromático  superior,  juego  de  tres  dia- 
fragmas; dos  buscadores:  uno  para  exposiciones  ver- 
ticales y otro  para  horizontales;  dos  ranuras  para 
tornillo  de  tripié.  Obturador  giratorio  mejorado  para 
exposiciones  de  tiempo  é instantánea.  Usa  películas  y 
es  cargable  á plena  luz  del  día.  Cubierta  de  cuero  gra- 
nulado   ...  28  00  15  00 

1 Cámara  “Bullard”  plegadiza  5x7  pulg.  ing.  con  lente 
“Klondike”  rápido  rectilíneo  y obturador  “Cesar” 
de  A.  P.  S.  Co.,  cremallera  y piñón  para  afocar,  bus- 
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Antes. 

cador  reversible  brillante,  fuelle  de  piel  de  Rusia  color 
rojo.  Un  porta-placas  doble  con  cortinas  de  goma.  Está 

casi  nueva $ 60  00  i 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  cartucho”  No.  4 para  foto- 
grafías rectangulares  de  5x4  pulg.  ing.  Esta  cámara 
combina  sencillez  y comodidad.  Su  construcción  de 
aluminio  y caoba  le  da  ligereza  y fuerza.  Tiene  lente 
rápido  rectilíneo  y obturador  automático  Kodak;  fren- 
te levadizo,  dos  buscadores  brillantes  y dos  niveles  de 

espíritu,  cremallera,  piñón,  etc.  Casi  nueva 42  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  bolsillo”  No.  3 para  foto- 
grafías 33^x434  pulg.  ing.  Es  una  cámara  excelente  pa- 
ra touristas.  Está  dotada  con  obturador  automático 
F.  P.  K.  y lentes  de  doble  combinación,  muy  rápidos. 

Cuencas  para  tripié.  Está  construida  de  aluminio  y cu- 
bierta con  piel  negra  de  grano,  de  foca;  buscador  bri- 
llante reversible,  etc.  Estuche  de  cuero  con  correas, 


etc.  Está  en  buen  estado 39  75 

3 Cámaras  “Víctor”  para  vistas.  Para  fotografías  634x8  34, 
enteramente  nuevas,  según  descripción  en  las  páginas 

225  y 226  del  Cátalogo  No.  7 42  50 

2 Iguales  á las  anteriores,  para  fotografías  8x10 46  75 


3 Satinadores  “Dorticus”  con  dos  cilindros  de  10  pulg.  ing. 

Este  satinador  combina  un  trabajo  fijo  y uno  giratorio. 

El  ajuste  para  los  varios  gruesos  de  tarjetas  es  automá- 
tico. Se  manipula  con  sencillez  y facilidad.  Combina  to- 
do perfeccionamiento  moderno  y práctico.  Están  ente- 
ramente nuevos 34  00 

3 Satinadores  “Víctor”  con  cilindro  de  8 pulg.  ing.  Están  en- 
teramente nuevos  y poseen  grandes  perfeccionamientos, 
no  encontrados  hasta  ahora  en  satinadores  giratorios 

de  su  precio.  Cada  uno  25  00 

Satinadores  “Entrekin”  con  cilindro  de  10  pulg.  ing.  Uno 
de  los  más  valiosos  perfeccionamientos  que  poseen  es- 
tos satinadores  se  halla  en  la  parte  superior  de  ellos,  pues 
ésta  se  levanta  á medida  que  está  calentándose  el  cilin- 
dro, lo  cual  evita  humedad  y oxidación.  La  construcción 

mecánica  de  estos  satinadores  es  una  maravilla 35  00 

12  Alzadores  de  aluminio  para  placas.  Son  muy  ligeros  de  pe- 
so é inoxidables.  Sirven  también  como  estante  para  se- 
car y escurrir  negativas. 

5 x7  pulg.  ing.;  cada  uno 0 45 

5 x8  ,,  ,,  ,,  ,,  0 65 

6^x8*  „ „ „ „ 0 75 

8 xlO  „ „ „ „ 0 90 

1 Prensa  francesa  con  cristal  grueso,  27  x33  cm 10  00 

1 Estuche  de  cuero  para  5 porta-placas  de  cámara  “Bullet” 


Ahora. 

45  00 


40  00 


20  00 

38  00 
42  00 


29  00 


18  00 


30  00 


0 40 
0 60 
0 70 
0 85 
5 C0< 


1 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

8 

1 

1 
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Antes. 


No.  2.  Tamaño  interior  en  centímetros,  10x5x11.  Casi 


Estuche  “Oyele,”  No.  2,  4x5,  para  adaptarse  al  cuadro  de  la 
bicicleta.  Nuevo.  Tamaño,  4 centímetros  de  ancho,  16 
centímetros  de  largo  y 14}^  centímetros  de  profundi- 
dad  6 00 

Estuches  de  cuero  del  país  para  cámara  “Bulls-Eye”  No.  2, 

3 K x 3% 5 50 

Estuches  de  cuero  del  país,  para  cámara  “Bullet”  No.  2. 

3K  x 3 5 50 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive,”  4x5 6 75 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Va,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  VB,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 . 6 75 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Ve,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 9 00 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  V5,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  Catálogo  No.  4,  página  278 6 75 

Probetas  graduadas  de  250  centímetros  cúbicos 1 65 

Obturadores  plano  focal  “ Thornton-Pickard,”  para  5x7 
pulg.  y 8x10  pulg.  Con  ests  obturador  pueden  tomarse 
fotografías  de  pájaros  al  vuelo,  animales  ó personas  sal- 
tando, etc.,  pues  da  exposiciones  instantáneas  hasta  de 
un  milésimo  de  segundo. 


Para  5x7  pulg.  ing  34  00 

„ 8x10  „ „ 44  00 


Obturadores  “Thornton  Pickard,”  para  taller.  Estos  ob- 
turadores trabajan  enfrente  del  objetivo  ó adentro  de 
la  cámara.  Están  construidos  por  el  sistema  de  dos  cor- 
tinas separadas,  las  cuales  se  enrollan  en  rodillos  á los 
lados  extremos  de  la  caja  misma.  Al  oprimir  la  pera  de 
goma,  cada  cortina  se  enrolla  instantáneamente  en  su 


rodillo  respectivo. 

Con  diámetro  de  abertura  de  2 pulg.  ing 16  00 

55  55  55  55  55  ^/2  55  55  18  00 

„ „ „ „ „ 3 „ „ 21  00 

„ „ „ „ „ 3^  „ „ 25  00 

, „ „ „4  „ „ 27  00 

5 5 55  5 5 5 5 55  5 ,,  ,,  36  00 

Estuche  de  cuero  negro  forrado  de  terciopelo,  para  cáma- 
ra “Snappa.”  Mide  434x6^x4  pulg.  Está  casi  nuevo.. . . 6 00 

Estuche  de  cuero  negro  para  cámara  “Kodak”  estereoscó- 
pica No.  2,  con  correas  para  el  hombro.  Mide  53£x83¿x6)^ 

pulg.  Usado 6 00 

Estuches  de  morroco  persa  para  cámara  “Kodak”  plega- 
diza de  bolsillo  “de  Luxe,”  que  mide  8x4%xl%  pulg. 

Casi  nuevos 4 50 


Ahora, 
1 00 


2 00 

1 C0 

1 35 
4 50 

4 50 

4 50 

4 50 

4 50 
1 52 


25  50 
33  00 


12  00 
13  50 
15  75 
18  75 
21  60 
28  80 

5 00 


4 50 


3 75 
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Antes.  Ahora. 


1 Estuche  de  cuero  color  pardo  para  cámara  “Poco”  de  bol- 
sillo, forrada  de  tela.  Mide  5%x4%x234  pulg.  y tiene 
división  para  porta-placas.  Está  ligeramente  usado.  . . .$  7 50  $ 5 50 

1 Estuche  de  color  pardo  para  cámara  “Tele-Foto  Oyele  Po- 

co B,”  6 34x834  pulg-  Mide  8%x834x3%  pulg.;  tiene  de- 
partamento para  porta-placas  y está  algo  usado 13  00  10  00 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  cámara  “Kuroki”  ó “Bul- 

lard”  4x5  pulg.  Miden  6%x6%x334  pulg.  Tienen  depar- 
tamento para  porta-placas  y están  algo  usados 6 50  4 50 

1 Estuche  de  cuero  forrado  con  tela,  para  cámara  “Poco  B” 

634x8 34  pulg.  Mide  1034x1034x4  pulg.  y tiene  división 

para  llevar  porta-placas.  Casi  nuevo 13  00  10  00 

1 Estuche  de  cuero  para  cámara  “Poco  B”  5x7,  forrado  con 

terciopelo.  Mide  934x934x434  pulg-,  y tiene  división  pa- 
ra llevar  porta-placas.  Usado 9 00  6 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Oyele  Poco”  4x5  pulg. 

Miden  614x534x2%  pulg.,  y tienen  división  para  llevar 
porta-placas.  Están  en  muy  buen  estado.  Cada  uno 6 50  5 00 

1 Estuche  de  cuero  negro  para  “Kodak,”  plegadizo  de  bol- 

sillo No.  3 A.  Mide  10x5x2  pulg.  El  broche  está  roto; 

por  lo  demás,  está  casi  nuevo.  4 50  3 50 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  “Kodak”  de  bolsillo  Nó.  3. 

Miden  8x4%xl%  pulg.  Los  broches  están  rotos;  por  lo 

demás,  están  casi  nuevos.  Cada  uno 3 75  2 75 


ífC 


No  deje  Vd.  de  leer  en  una  de  estas  páginas  el  anuncio 
sobre  nuestro  nuevo  Catálogo;  es  de  suma  importancia 
para  Vd. 

* * * 

QUERIDO  LECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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Anuncios  en  “El  Fotógrafo  Mexicano,”  rau"13M»í5!^,a!Sa2í:“m" 


Se  oírecen  y desean  empleos , se  vende , alquila  y cambia 
mercancía. 


Los  anuncios  en  esta  sección  especial,  que  constará  sólo  de  una  página,  son  muy 
recomendables  y los  usan  todas  las  publicaciones  del  género  de  la  nuestra.  Carga- 
remos á 25  es.  por  línea  y cada  anuncio  no  será  mayor  de  treinta  líneas.  Cada  línea 
se  entiende  de  siete  á ocho  palabras  por  término  medio.  Cuando  las  contestaciones 
sean  dirigidas  á nuestro  cuidado,  por  lo  menos  10  es.  en  timbres  postales  deben  in- 
cluirse^ fin  de  dar  contestación  oportuna  al  interesado.  El  pago  debe  hacerse  ade- 
lantado. Los  anuncios  deben  llegar  á nuestro  poder  cuando  menos  el  día  1?  de  cada 
mes,  con  objeto  de  estar  segura  la  inserción  en  el  próximo  número.  Una  copia  de 
cada  publicación  será  remitida  gratis  á los  anunciantes,  durante  el  tiempo  en  que  el 
anuncio  aparezca.  Los  anuncios  en  “EL  FOTOGRAFO  MEXICANO’’  traen  resultados  in- 
mediatos. 


Se  vende  en  $69.00  una  cámara  Star  Premo 
3¿£x'4K  coa  lente  Plastigmático  y obturador 
auto,  4 porta-placas  dobles  para  la  misma,  un 
compensador  cromático  de  Seed,  un  corrector 
cromático  para  curvas,  de  Seed,  un  filtra-rayos 
para  placas  autocromas,  de  Lumiére,  y 3 pren- 
sas perfeccionadas  para  imprimir.  Todo  en 
perfecto  estado. 

Dirigirse  áH.  K.  C.  c/o  Redacción  “El  Fotó- 
grafo Mexicano,”  Profesa  No.  1.  México,  D.  F. 


Cámara  “King”  para  retratos 6Lx83¿  pulg.  ing. 
se  vende  en  $64.50,  al  contado.  Está  nueva  y 
es  enteramente  igual  á la  que  anuncia  Ameri- 
can Photo-Supply  Co.,  S.  A.,  en  su  Catálogo 
Compendiado  No.  5,  pág.  53,  al  cuidado  de  quien 
se  dirigirán  las  cartas.  Ed.  San  Miguel. 


OPORTUNIDAD.  Vendo  en  $8.00,  por  necesi- 
tar dinero,  cinco  porta-placas  Zephyr  para  cá- 
mara Anthony  de  6Lx8>L  nuevos.  Se  ven  en 
esta  Redacción.  Acompañar  el  dinero  con  la 
orden. 

X.  Y.  Z.,  c/o  American  Photo-Supply  Co.,  Mé- 
xico, D.  F. 


Satinador  “Entrekin”  de  10  pulgadas,  se  vencle. 
La  construcción  mecánica  de  este  satinador  es 
una  maravilla.  Mientras  está  calentándose,  la 
parte  superior  se  levanta,  evitando  así  hume- 
dad y oxidación.  Me  costó  $35.00.  Lo  vendo  al 
contado  en  $28.00.  Está  nuevo. 

Hermán  c/o  “El  Fotógrafo  Mexicano,”  calle 
de  la  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Por  necesitar  fondos  vendo  mi  cámara  “Bullard” 

No.  9,  de  foco  largo,  15  pulg.  de  fuelle,  para  re- 
tratos de  4x5  pulg.,  lente  simétrico,  obturador 
de  doble  válvula,  diafragma  iris,  descentra- 
miento  en  todos  sentidos,  espalda  reversible, 
estuche  de  cuero  negro,  con  correas.  Está  nue- 
va. Mecostó  $75.00  y la  vendo  en  $55.00.  ¿Pue- 
de ser  más  barata? 

Dirigirse  á E.  I.,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Vendo  en  $5.00  barril  sin  lentes  para  Plastig- 
mático 6%x8>2,  con  diafragma  iris.  Está  ente- 
ramente nuevo. 

Dirigirse  á Vir,  c/o  American  Photo-Supply 
Co..  S.  A.,  Profesa  No.  1.  México,  D.  F.. 


Máquina  No.  8 para  hacer  botones,  se  vende  con 
dado  de  36  líneas.  Está  enteramente  nueva.  Pre- 
cio al  contado,  $36.00;  en  dos  abonos,  $40.00. 

Dirigirse  á Salsi,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.*  S.  A.,  Profesa  No.  1. — México,  D.  F. 


Se  vende  en  $180.00  un  lente  B.  & L.  Zeiss,  con- 
vertible, serie  Vil  A para  cubrir  placa  de  8x10, 
con  obturador  B.  & L.  de  diafragma  iris.  Sólo 
al  contado. 

Dirigirse  á Salas,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Se  vende  en  $20.00  una  cámara  “Petite  Cen- 
tury”  No.  3,  3)4  x i)4,  sin  lente,  con  obturador 
auto;  5 porta-placas  y un  porta-rollo.  Casi 
nueva. 

Dirigirse  á Comn,  c/o  American  Photo-Sup- 
ply Co.  Profesa  No.  1.  México,  D.  F. 


:*X< 


El  Fotógrafo  Mexicano. 

AMPEIPICACIONBS.  1 


Tenemos  ahora  toda  clase  de  facilidades  para  poder  ocuparnos  de  esta  línea  de  tra- 
bajos, pues  contamos  con  la  cooperación  de  trabajadores  inteligentes  y experimenta- 
dos. La  necesidad  de  una  casa  en  que  pudiera  depositarse  una  confianza  absoluta,  se 
ha  hecho  sentir  hace  largo  tiempo;  nosotros  venimos  ahora  á llenar  este  vacío. 

PRECIOS  DE  AMPLIFICACIONES. 

BUSTOS  Y CUERPOS  ENTEROS. 


TAMAÑO. 
Pulgada  inglesa. 

CRAYON. 

SEPIA. 

PASTEL  O ACUARELA. 

EXTRA. 

Por  cada  bastidor 

14X17 

$ 9 15 

$ 13  00 

$ 14  00 

$ 0 50 

16X20 

10  00 

14  00 

15  00 

18X22 

11  00 

18  25 

19  00 

20X24 

13  70 

19  00 

20  00 

22X27 

18  25 

22  80 

25  00 

E^tos  precios  son  por  busto  ó cuerpo  entero  de  una  sola  persona,  montado  en  tela  ó H 
cartón;  por  cada  cabeza  extra  se  aumentará  una  tercera  parte  sobre  el  importe.  gj 

Todo  trabajo  fotográfico  que  se  nos  encomiende  debe  pagarse  precisamente  adelan-  ^ 

tado.  M 

AMERICAN  PHOTO-SUPPI/Y  Co.,  S.  A.  | 
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MARCOS  PARA  RETRATOS. 

Hemos  agregado  al  Departamento  de  Amplifi- 
caciones el  de  Marcos  para  retratos. 

Respecto  á precios,  éstos  serán  muy  bajos,  pues  es 
nuestra  intención  introducir  los  marcos  por  doquiera 
que  la  gente  se  empeñe  en  adornar  y embellecer  sus 
hogares. 

cío  de:  marcos. 


TAMAÑO. 

Moldura  de  3 pulgadas. 

Moldura  de  6 pulgadas. 

!i 

Pulgada  inglesa. 

Núm.  2. 

Núin.  1. 

8x10 

$ 1 90 

$ 2 95 

ll 

10x12 

2 00 

3 10 

11x14 

2 08 

4 05 

14x17 

2 28 

4 75 

vV, 

16x20 

2 40 

4 85 

18x22 

2 50 

5 12 

20x24 

2 65 

5 50 

22x27 

2 95 

6 00 

VIDRIOS. 

TAMAÑO. 

PRECIO. 

TAMAÑO. 

PRECIO. 

Pulgada  inglesa. 

Cada  nuo. 

Pulgada  inglesa. 

Cada  uno . 

8x10 

$ 0 40 

18x22 

$ 1 25 

11x14 

0 65 

20x24 

1 60 

14x17 

0 85 

22x27 

2 75 

16x20 

1 00 

25x30 

3 35 

Empaque  por  cada  marco  suelto,  $1.00. 

DESCRIPCION  DE  LOS  MARCOS  No.  1 y 2. 

No.  1.  Fabricado  de  modelo  florentino,  de  3 pulgadas  de  ancho  y combinado  por  adentro  con  3 pulga- 
das de  otro  modelo,  formándola  combinación  una  moldura  de  6 pulgadas  de  ancho  y muy  atractiva.  Se 
elabora  en  los  siguientes  colores:  todo  en  oro,  oro  por  adentro  y plata  por  afuera,  oro  por  adentro  y verde 
por  afuera:  todo  plata  y plata  por  adentro  y plata  oxidada  por  afuera. 

No.  2.  Es  un  modelo  de  tres  pulgadas  de  ancho,  que  se  elabora  todo  en  oro,  todo  en  plata  y todo  en 
plata  oxidada. 
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American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 


LOS  TRES  TAMAÑOS  DE  LA 

PREMO  DE  PELICULA  No.  1, 

3£x4£,  818.50;  3^x5^,  $22.50; 

4x5,  $22.50, 


pueden  caber  en  una  sola  mano. 

Son  las  más  compactas  y livianas  que  se  cono= 
cen.  Pueden  cargarse  con  películas  Premo  en 
paquete.  Se  abre  el  respaldo,  se  coloca  el  paque= 
te,  se  cierra  el  respaldo  y todo  queda  listo.  Aho= 
ra,  se  tira  de  un  protector  y se  oprime  un  bulbo. 

El  obturador  de  las  cámaras  PREMO  de  pelí= 
cula  No.  1,  es  automático;  el  lente  es  rápido  rec= 
tilíneo. 

VENGA  VD.  A VERIJAS. 


AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co,  S.  A. 


Profesa  No.  1. 


México,  D.  F. 


Satinador  “bUX” 

CON  DOS  CILINDROS  DE  10  PULG. 

Este  satinador  combina  un  traba- 
jo fijo  y uno  giratorio.  El  ajuste  pa- 
ra los  varios  gruesos  de  tarjeta  es 
automático.  Se  manipula  con  senci- 
llez y facilidad,  combina  todo  per- 
feccionamiento moderno  y práctico. 

PRECIO,  EMPACADO.  . . . $29.00 


AMERICAN  PHOTO -SUPPEY  Co.,  S.  A. 

PftOFESfl  No.  1.— lylEXICO,  ü.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


3 MINUTOS  PARA  CARGAR. 


ESO  ES  TODO  LO  QUE  HAY  QUE  HACER, 


PUES  EL  TANQUE  PARA  REVELAR  PAQUETES  DE  PELICULAS  PREMO, 

SE  ENCARGA  DEL  REVELADO. 

El  más  nuevo  é importante  descubrimiento  del  año, 
para  aquéllos  á quienes  agrada  revelar  sus  propias 
películas. 

Desarrolla  automáticamente  y de  una  ves  un  pa- 
quete de  películas  Premo,  tan  bien  como  podría  hacerlo 
un  experto  en  una  cubeta  común. 

Habilidad  ó atención  de  su  parte,  es  del  todo  innece- 
saria. Simplemente  cargue  el  receptor,  póngalo  en  el 
tanque,  tápelo  y déjelo  en  cualquiera  luz.  Pasado  cierto 
tiempo,  sáquense  las  películas  y pónganse  en  el  baño  fi- 
jador. Se  verá  entonces  que  todo  está  bien  desarrollado. 

Es  invaluable  para  el  principiante,  pues  lo  coloca,  en 
lo  que  se  refiere  á revelado,  en  la  misma  altura  que  á 
los  fotógrafos  más  expertos. 

TANQUE  No.  2,  para  revelar  paquetes  de  pe- 
lículas Premo,  3^x4^,  3ix5^  y 4x5 $ 10.00 

TANQUE  No.  3,  para  revelar  paquetes  de  pe- 
lículas Premo  4^x6!  y 5x7 11. 00 
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CAJAS 

DE  CRISTAL 


PARA  LAVAR 

NEGATIVAS, 


Bstas  caías  son  sumamente  populares  por  su  magnífica  construcción,  pues  no 
obstante  la  fragilidad  del  material  con  que  están  fabricadas,  son  muy  fuertes.  He- 
mos vendido  una  considerable  cantidad  de  ellas,  siendo  una  prueba  de  su  aceptación 
el  becho  de  que  quien  compra  de  un  tamaño  compra  más  tarde  el  inmediato,  y aque- 
llas personas  que  trabajan  diariamente  un  gran  número  de  negativas,  compran  va- 
rias á la  ves. 

I^os  siguientes  son  sus  precios: 

TAMAÑO.—  Pulg.  ing.  PRECIO.  -Cada  una. 

4x5 $ 3.60. 

5x7  5.40. 

PIDA  ÜD.  SOLO  UNA  POR  VIA  DE  PRUEBA;  SEGUIRA  COMPRANDOLAS. 
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NUM.  5. 


SUMABIO. 


El  uso  de  Diafragmas.— Aplicaciones  é impresiones  sobre  va- 
rios soportes.— El  Paramidofenol  como  revelador  para  tanque. 
—Secamiento  rápido  de  negativas.— Tonos  de  sepia  sobre  papel 
Artura.”— Instrucciones  para  usar  el  papel  “Artura”  verde 
carbón.— 1909.— Algunos  hechos  y números  relativos  á la  Com- 
pañía Optica  de  Bausch  & Lomb.— Registro  de  Exposiciones.— 
Para  montar  impresiones  en  álbumes.-Un  revelador  univer- 
sal.—Gangas. 


EQUIPOS  PARA  HACER  PASSE-PART0UT5. 

Bn  una  forma  muy  compacta,  se  incluyen  todos  los  accesorios  in- 
dispensables para  este  género  de  trabajos,  tales  como: 


Una  caja  telescópica  con  divisiones  y fino  retrato  en  la  tapa, 

12  mascarillas  de  color,  oblongas  y ovales,  8xio, 

12  montaduras  de  cartón  8xio, 

7 rollos  cinta  para  passe-partout,  5 yardas  de  largo,  colores  surtidos, 
2 rollos  de  cinta  angosta, 

1 tubo  con  pegamento, 

1 ,,  ,,  cola  fría, 

1 cortador  para  cristal, 

1 surtido  de  colgadores  para  retratos. 


Precio 


$ -4.50 
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FONDOS  DE  PAISAJE. 


Números  J, 195  y 1,19(5.  ■ 

Nuestros  fondos  están  pintados  con  una  preparación  es-  Z 
pecial  que  se  llama  “Oleomatum,  ” la  cual  tiene  todas  las  ■ 
ventajas  de  los  colores  al  aceite  y ninguno  de  sus  inconve-  5 
nientes,  pues  el  “Oleomatum”  es  enteramente  mate.  Z 

TA M ANOS. —Pies  ingleses.  PRECIOS. — Cada  uno.  S 

6 X 8 $ 14.50  ■ 

8X10 24.00  ■ 

10X12 36.00  ■ 

* 8X15 36.00  J 

*r0X15.". 45.00  ■ 

Dadas  sus  dimensiones,  no  pueden  remitirse  por  correo.  / 

* Sólo  en  el  número  1,19(5.  ' ■ 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co„  S.  A.  | 

Avenida  San  Francisco,  42.  MEXICO,  D.  F.  ^ 
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¡ AMPLIFICACIONES. 


Tenemos  ahora  toda  clase  de  facilidades  para  poder  ocuparnos  de  esta  línea  de  tra- 
bajos, pues  contamos  con  la  cooperación  de  trabajadores  inteligentes  y experimenta- 
dos. Ea  necesidad  de  una  casa  en  que  pudiera  depositarse  una  confianza  absoluta,  se 
ha  hecho  sentir  hace  largo  tiempo;  nosotros  venimos  ahora  á llenar  este  vacío. 

PRECIOS  DE  AMPLIFICACIONES. 

BUSTOS  Y CUERPOS  ENTEROS. 


TAMAÑO. 
Pulgada  inglesa. 

CRAYON. 

SEPIA. 

PASTEL  O ACUARELA. 

EXTRA. 

Por  cada  bastidor 

14X17 

$ 9 15 

$ 13  00 

$ 14  00 

$ 0 50 

16X20 

10  00 

14  00 

15  00 

18X22 

11  00 

18  25 

19  00 

20X24 

13  70 

19  00 

20  00 

22X27 

18  25 

22  80 

25  00 

6l  Estos  precios  son  por  busto  ó cuerpo  entero  de  una  sola  persona,  montado  en  tela  ó M 
RJ  cartón;  por  cada  cabeza  extra  se  aumentará  una  tercera  parte  sobre  el  importe. 

¡01  Todo  trabajo  fotográfico  que  se  nos  encomiende  debe  pagarse  precisamente  adelan-  M 

**  tado.  p| 

AMERICAN  PHOTO  SUPPEY  Co.,  S.  A. 
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LOS  TRES  TflJVIflfíOS  DE  Lfl 

PREMO  DE  PELICULA  No.  1, 

3ix4i  $18.50;  3£x5i,  $22.50; 

4x5,  $22.50, 

pueden  caber  en  una  sola  mano. 

Son  las  más  compactas  y livianas  que  se  cono= 
cen.  Pueden  cargarse  con  películas  Premo  en 
paquete.  Se  abre  el  respaldo,  se  coloca  el  paque= 
te,  se  cierra  el  respaldo  y todo  queda  listo.  Aho= 
ra,  se  tira  de  un  protector  y se  oprime  un  bulbo. 

El  obturador  de  las  cámaras  PREMO  de  pelí= 
cula  No.  1,  es  automático;  el  lente  es  rápido  rec= 
tilíneo. 

VENGA  VD.  A VEREAS. 
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J}  Satinador  “LUX” 

tfKSgi 

¡Y  CON  DOS  CILINDROS  DE  10  PULG. 

jOflil 

UlilBll  Este  satinador  combina  un  traba- 

€\\  jo  fijo  y uno  giratorio.  El  ajuste  pa- 

[■ÜÍE\i  ifl  1 

ra  los  varios  gruesos  de  tarjeta  es 

automático.  Se  manipula  con  senci- 

' lies  y facilidad,  combina  todo  per- 

1 1 feccionamiento  moderno  y práctico. 

i¡ 

ÜÜP  PRECIO,  EMPACADO.  . . . $29.00 

AMERICAN 

PHOTO  - SUPPLY  Co.,  S.  A. 
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Elt  FOTOGRAFO  RIEXIGARO 

PUBLICACION  DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 

| • 

OFICINA;  GALLE  DE  LA  PROFESA  NUM.  1. 


TOMO  X.  MEXICO,  DICIEMBRE  DE  1908.  NUM.  5. 


EL  USO  IDE  IS. 

Por  F.  J.  Clute. 

§i  usted  se  toma  la  molestia  de  hablar  con  los  cuatro  ó cinco  prin- 
cipiantes que  primero  encuentre,  se  sorprenderá  al  notar  la  falta 
de  confianza  que  tienen  en  sus  propios  conocimientos  acerca  de  la  pro- 
fundidad del.  campo  que  ante  su  vista  se  presenta,  con  relación  al  tiem- 
po de  exposición  que  se  hace  necesario  por  el  cambio  de  diafragma  en 
los  lentes.  Algunos  de  ellos  tardan  bastante  tiempo  para  comprender 
que  un  diafragma  amplio  les  dará  tanta  profundidad  en*  el  campo,  cuan- 
do el  objeto  que  se  trata  de  retratar  se  halla  situado  á alguna  distancia 
de  la  cámara,  como  cuando  el  punto  focal,  empleando  un  diafragma  más 
pequeño,  se  halla  muy  cerca  de  los  lentes.  Por  regla  general,  el  princi- 
piante sabe  que  con  anterioridad  ha  fotografiado  un  paisaje  en  circuns- 
I tancias  iguales  á las  que  en  este  momento  se  presentan  ante  su  cámara; 

I pero  no  puede  usar  otro  diafragma  en  esta  ocasión  y con  seguridad  que 
puede  obtener  una  exposición  proporcionalmente  correcta.  Un  princi- 
| piante  se  dirigió  á mi  el  otro  día,  indicándome  un  método  que  me  pare- 
ció propio  para  adquirir  conocimientos  de  importancia.  El  se  había  de- 
¡ cidido  á usar  por  algunas  semanas  su  diafragma  más  grande,  ó séaseel 
f-8.  Al  terminar  este  plazo  tenía  la  conciencia  de  saber  qué  tiempo 
de  exposición  se  requería  para  cada  caso  que  se  le  presentara,  usando 
¡ el  mismo  diafragma.  Además,  él  sabía  qué  clase  de  asunto  especial  re- 
quería un  diafragma  de  esta  naturaleza,  ó bien  cuál  requería  un  diafrag- 
j ma  menor.  Desde  este  momento  estaba  listo  para  diafragmar  de  una 
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manera  inteligente,  y sabiendo  la  exposición  correcta  á f-8,  le  era  muy 
fácil  señalar  la  exposición  correcta  para  un  diafragma  menor.  Mi  ami- 
go no  pretende  ser  un  genio,  sino  que  él  simplemente  ha  aprendido,  en 
otras  ocasiones,  que  el  único  medio  de  conocer  los  resultados  de  las  di- 
ferentes oportunidades  que  se  presenten,  consiste  en  alterar  lo  menos 
posible  las  condiciones  existentes  en  cada  experimento.  Se  necesi- 
taría un  verdadero  genio  para  saberlo  todo,  comparando  únicamente  los 
resultados  de  dos  exposiciones,  como  diafragma,  objetivo,  distancia  y 
tiempo,  todos  ellos  diferentes.  Bastaría  para  aprender  una  lección,  si 
comparada  con  los  resultados  obtenidos,  variara  una  de  las  condiciones. 
Pruébelo  usted  mismo.  Haga  usted  algunas  docenas  de  exposiciones  con 
el  mismo  diafragma,  por  supuesto  cambiando  el  tiempo  de  la  exposi- 
ción, de  acuerdo  con  las  exigencias  del  caso.  Luego  haga  igual  cantidad 
con  el  mismo  tiempo  de  exposición;  pero  usando  un  diafragma,  ya  sea 
mayor  ó menor,  según  que  la  exposición  lo  requiera  más  ó menos  gran- 
de. De  esta  manera  usted  puede  aprender  más  acerca  de  diafragmas  y 
exposiciones,  que  de  cualquiera  otra  manera. — De  “Camera  Craft.” 


«ACIONES  E IMPRESIONES  SOBRE  HUIOS  SOPORTES. 

I 

Por  A.  J.  Jarman. 

feA  fotografía  está  llamada  en  la  actualidad  á servir  en  varios  usos, 
más  especialmente  para  asuntos  comerciales  y de  arte. 

La  producción  de  fotografías  amplificadas  sobre  muselina,  raso,  seda 
y batista,  es  una  novedad  para  muchos  fotógrafos.  La  verdad  es  que  al- 
gunos procedimientos  son  tan  trabajosos,  incluyendo  el  uso  de  una 
grande  y costosa  negativa,  que  en  muchos  casos  ha  sido  imposible  pro- 
ducir una  impresión,  si  no  es  á un  costo  muy  crecido.  Pueden  produ-j 
cirse  amplificaciones  sobre  varias  telas  sin  el  empleo  de  una  negativa! 
grande. 

El  raso  es  muy  apropiado  para  este  género  de  trabajos;  también  la 
muselina  cuando  es  de  buena  calidad.  Si  se  usa  la  última,  debe  lavarse 
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primeramente  muy  bien  en  agua  caliente,  cierto  número  de  veces,  has- 
ta que  se  ha  eliminado  por  completo  el  almidón  ó la  materia  que  se  use 
como  aderezo;  debe  secarse  después  y aplancharse  con  una  plancha  muy 

i limpia. 

La  amplificación  en  casi  la  mayoría  de  las  telas  puede  hacerse  de  la 
misma  manera  que  una  sobre  bromuro,  empleándose,  ya  sea  la  luz  natu- 
ral, ó bien  la  eléctrica  de  arco,  siendo  de  preferirse  la  última,  porque  su 
intensidad  es  más  constante  y se  pierde  la  probabilidad  de  echar  á per- 
der impresiones  por  defecto  de  exposición. 


Preparación  de  la  tela. 

* La  solución  de  sai  debe  hacerse  de  la  manera  que  sigue: 

Ioduro  de  amonio 1 onza. 

Bromuro  de  amonio... 3 onzas. 

Bromuro  de  cadmio 1 onza. 

Agua  destilada 240  onzas. 

Debe  emplearse  una  cubeta  especial  destinada  exclusivamente  para 
esta  solución.  Debe  sumergirse  la  tela  en  esta  solución,  dejándola  allí 
por  espacio  de  uno  ó dos  minutos;  pásesele  después  un  rodillo  de  cris- 
tal para  eliminar  todo  exceso  líquido;  cuélguese  y déjese  secar  en  un 
cuarto  libre  de  polvo  y que  esté  á una  temperatura  de  60°  á 80°  Farh. 
Esto  es  necesario,  porque  las  sales  de  amonio  son  ligeramente  delicues- 
centes. Una  vez  seca  la  tela,  se  sensibiliza  en  el  siguiente  baño  de  ni- 
trato de  plata: 

SOLUCION  SENSIBILIZADOR  A. 


Nitrato  de  plata. 5 onzas. 

Acido  cítrico  (cristalizado) 1 onza. 

Agua  destilada  140  onzas. 


También  para  esta  solución  debe  dedicarse  exclusivamente  una 

cubeta. 

Todas  las  operaciones  subsecuentes  deben  verificarse  bajo  una  luz 
anaranjada  ó rubí,  bastante  opaca.  La  tela  salada  debe  colocarse  en  es- 
ta solución  y dejarse  allí  por  espacio  de  dos  minutos,  siendo  de  aconse- 
jarse, que  al  sacarla,  se  haga  pasar  sobre  un  rodillo  de  cristal  que  obra 
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como  un  exprimidor,  en  el  extremo  de  la  cubeta,  para  conseguir  que  la 
tela  se  sensibilice  uniformemente,  lo  cual  se  obtiene  por  medio  de  cua- 
tro pinzas  de  madera  que  soportan  el  rodillo.  Tan  luego  como  la  tela  ha 
sido  sensibilizada,  pásese  de  nuevo  bajóla  presión  del  rodillo,  suspen- 
diéndola después  para  que  se  seque,  por  medio  de  pinzas  de  madera 
barnizadas  previamente  con  goma  laca;  esto  evita  la  absorción  de  la  so- 
lución de  plata.  Puede  usarse  la  tela  cuando  ya  está  seca.  Lo  que  se 
necesita  después  es  usar  un  restirador  barnizado  antes  con  goma  laca, 
para  afocar  sobre  él  la  imagen  amplificada,  y arreglado  de  tal  manera 
que  pueda  acercarse  ó retrocederse;  en  resumen,  una  pantalla  corrediza. 

Si  se  usa  luz  eléctrica  de  arco,  es  necesario  un  condensador;  si  se  em- 
plea luz  natural,  éste  puede  suprimirse.  Fíjese  la  tela  sensibilizada  so- 
bre el  restirador  por  medio  de  pinzas  de  madera  ó “chinches”  limpias; 
la  exposición  varia  según  la  cualidad  de  la  negativa  y la  distancia  del 
centro  luminoso.  En  algunos  casos  bastarán  diez  minutos;  en  otros,  me- 
dia hora  será  suficiente.  Una  vez  hecha  la  exposición,  se  retira  la  tela  de 
su  soporte  y se  desarrolla  con  la  solución  siguiente: 

REVELADOR. 


Acido  pirogálico 1 onza. 

Acido  cítrico 1 ,, 

Agua  destilada 60  onzas. 


Esta  mezcla  se  pone  en  una  cubeta  limpia,  sumergiéndose  en  ella  la 
tela;  la  cubeta  debe  moverse  de  vez  en  cuando  para  que  la  acción  del 
revelador  sea  uniforme.  Transcurridos  cinco  ú ocho  minutos,  el  reve- 
lado estará  concluido.  Se  retira  la  tela  y se  sumerge  en  una  cubeta  de 
agua  limpia,  ó,  mejor  dicho,  en  una  cuba  de  madera.  Tómese  la  dicha 
tela  con  ambas  manos,  exprimiéndola  de  la  misma  manera  que  se  hace 
con  una  toalla  (per  torcedura),  cuando  está  lista  para  recibir  el  agua 
corrediza  de  un  hidrante. 

Queda  entonces  lista  la  impresión  para  entonarse,  lo  que  se  consigue 
con  un  baño  común  de  oro,  como,  por  ejemplo,  el  que  sigue: 


Solución  saturada  de  bórax 3 onzas. 

Agua  60  , , 

Cloruro  de  oro , 2 granos. 
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Cuando  la  impresión  ha  pasado  por  este  baño,  en  lo  que  sólo  se  em- 
plea uno  ó dos  minutos,  debe  lavarse  muy  bien  en  agua  limpia  y fijarse 
en  una  solución  de  liiposulfito  de  sosa,  que  pruebe  20  á 25  en  hidrómetro. 

En  el  Ajamiento  de  la  impresión  se  emplea  sólo  un  corto  espacio  de 
tiempo,  siendo  suficiente  de  tres  á cinco  minutos,  pues  siendo  el  mate- 
rial permeable  se  fija  con  mucha  más  rapidez  que  en  las  impresiones  de 
papel.  Tan  luego  como  está  fija  la  imagen,  se  lava  en  frecuentes  cam- 
bios de  agua,  no  sólo  pasándola  de  cubeta  á cubeta,  sino  exprimiéndola 
bien  en  cada  caso.  Cuando  se  ha  hecho  esto,  se  pone  á secar,  y cuando 
casi  se  ha  conseguido,  se  aplancha,  colocando  la  impresión  entre  dos 
telas  limpias  dobladas,  para  enderezarla,  y después  directamente,  sobre 
el  reverso  y anverso  de  la  impresión.  Si  la  plancha  se  usa  muy  caliente, 
los  tonos  de  la  impresión  resultarán  disparejos  y algunas  partes  asumi- 
rán la  apariencia  de  rayas.  Una  vez  terminada  esta  operación,  la  am- 
plificación presentará  una  hermosa  apariencia  fotográfica;  para  cubier- 
tas de  cojines,  este  procedimiento  es  admirable. 

Cuando  se  emplea  la  luz  eléctrica  de  arco,  pueden  usarse  tres,  cuatro 
ó más  condensadores  y otras  tantas  pantallas,  haciéndose  tres,  cuatro  ó 
más  amplificaciones  al  mismo  tiempo,  reduciendo  considerablemente  el 
costo  de  producción.  Se  necesita  de  una  luz  de  arco,  poderosa,  requi- 
riéndose  de  20  amperes,  adaptada  con  resistencia  variable  de  tal  mane- 
ra que  se  apropie  al  voltage  que  se  requiera. 

Con  este  material  pueden  hacerse  impresiones  por  contacto  por  me- 
dio de  una  negativa,  exponiendo  con  luz  artificial  y revelando  la  imagen 
latente;  pero  un  plan  superior  para  impresiones  por  contacto,  consiste 
en  sensibilizar  la  tela  con  una  brocha  plana  de  pelo  de  camello,  llevando 
á cabo  la  operación  de  la  manera  siguiente:  se  toma  una  pieza  de  raso 
(de  cualquier  color)  ó seda,  sensibilizándola  por  su  anverso  con  la  bro- 
cha mojada  con  la  mezcla  que  sigue,  una  vez  que  ha  sido  extendida  di- 
cha tela  en  una  parte  lisa,  como  una  lámina  de  cristal  limpio.  Así  se 


prepara  el 

SENSIBILIZADOR. 

Núm.  1. 

Agua  destilada 4 onzas. 

Citrato  de  hierro  amoniacal  (cristales  verdes) i onza. 
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Núm.  2. 


Agua  destilada,  caliente 2 onzas. 

Acido  cítrico  (cristales)  i onza. 


Núm.  3. 

Agua  destilada,  caliente. 2 onzas. 

Nitrato  de  plata. \ onza. 


Agítese  bien  la  botella  hasta  que  las  sales  se  han  disuelto  completa- 
mente; póngase  la  n?  2 en  la  n?  1,  agítese  bien  la  solución  y póngase 
entonces  la  n?  3;  cuando  está  fría,  está  lista  para  usarse. 

Viértase  algo  de  esta  preparación  en  un  recipiente,  aplicándola  con 
una  brocha  sobre  la  tela  que  va  á sensibilizarse:  primero  de  arriba  pa- 
ra abajo,  y después  de  uno  á otro  lado.  Déjese  secar  la  tela,  suspen- 
diéndola. Todas  estas  operaciones  pueden  verificarse  bajo  luz  tenue 
de  gas,  con  excepción  del  secamiento,  que  debe  hacerse  en  la  obscuri- 
dad. Tan  luego  como  está  seca,  coloqúese  bajo  presión  en  una  prensa 
de  imprimir  ordinaria,  hasta  el  momento  de  usarla.  La  impresión  se 
verifica  de  la  manera  ordinaria,  colocando  la  prueba  en  contacto  con 
una  negativa  y exponiendo  á la  luz  del  día.  Los  progresos  de  la  im- 
presión pueden  juzgarse  de  la  misma  manera  que  en  el  papel  común 
de  impresión  solar.  Como  todo  retrato  acabado,  se  retira  de  la  pren- 
sa y se  adapta  para  su  entonación  y Ajamiento.  Las  fotografías  de  es- 
te género  ni  deben  dejarse  sin  entonar  ni  fijar  por  largo  tiempo,  pues 
la  continuada  acción  de  la  luz  obscurecerá  notablemente  la  impresión. 
La  impresión  se  lava  después  en  seis  cambios  de  agua,  entonándose  en 
un  baño  de  bórax  y oro,  de  la  misma  manera  que  las  amplificaciones, 
lavándose  y fijándose  también  del  mismo  modo,  ó puede  fijarse  sólo  en 
hiposulfito,  cuando  se  obtiene  un  hermoso  color  sepia. 

Después  de  fijar  debe  lavarse  perfectamente,  aplanchándose  des- 
pués con  una  plancha  limpia  y caliente.  Mientras  más  caliente  está  és- 
ta, se  produce  más  obscura  la  impresión;  mientras  que  no  estándolo,  el 
color  se  inclina  más  al  sepia. 

Si  el  color  obtenido  no  es  exactamente  el  que  se  desea,  mójese  de 
nuevo  la  tela,  exprímase,  y aplanchándola  entre  otras  dos  telas,  se 
aplancha  de  nuevo  con  plancha  caliente. 
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Si  por  el  uso  ú otra  causa  llegasen  á ensuciarse  estas  fotografías,  lá- 
vense con  jabón  y agua  caliente,  pasándolas  después  en  agua  fría  y 
aplanchándolas.  Después  de  esta  operación  quedan  las  fotografías  tan 
brillantes  como  al  principio. — “American  Photography.  ” 


EL  PARAMIDOFENOL  COMO  REVELADOR  PARA  TANQUE. 

Por  Milton  D.  Punnett. 

KO  obstante  los  sustitutos  que  han  venido  é ido  en  el  escenario  fo- 
tográfico, el  pirogálico,  como  revelador  para  negativas,  continúa 
siendo  el  predilecto. 

Tomando  todo  en  consideración,  su  igual  no  ha  aparecido  todavía.  Sin 
embargo,  no  es  perfecto,  los  sustitutos  tienen  algunos  buenos  puntos 
de  que  él  carece. 

Siendo  hoy  un  hecho  que  el  revelado  en  tanque  produce  siempre  ne- 
gativas iguales  y generalmente  mejores  que  las  obtenidas  al  revelar  en 
tanque,  su  defecto  de  manchar  los  dedos  es  letra  muerta,  toda  vez  que 
las  manos  no  necesitan  estar  en  contacto  con  el  revelador.  Sin  embargo, 
hay  todavía  operarios  que  desearían  usar  otro  agente  revelador,  para 
quienes  doy  la  fórmula  siguiente  para  un  tanque  de  3i  pulgadas: 


Paramidofenol 25  granos. 

Sulfito  de  sosa,  seco 60  ,, 

Carbonato  de  sosa,  seco 60  ,, 

Agua  (65°  Farh. ) 36  onzas. 


Revela  en  20  minutos. 

El  paramidofenol  debe  disolverse  primero.  Si  el  sulfito  y el  carbonato 
.están  bien  mezclados,  se  disuelven  rápidamente,  en  razón  á que  el  sulfito 
evita  que  el  carbonato  se  endurezca.  Este  es  un  revelador  limpio.  En 
mis  experiencias  he  notado  que  produce  negativas  tan  claras,  si  no  es 
que  más  claras,  que  con  el  viejo  pirogálico. 

Usando  dos  porciones  y la  misma  cantidad  de  agua,  dará  una  solución 
que  revelará  en  diez  minutos  (ó  poco  menos  si  se  desean  negativas  de  la 
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misma  densidad  que  con  el  revelado  de  veinte  minutos).  Puede  revelar- 
se más  de  un  rollo  si  sólo  se  usa  una  dosis  y si  se  tiene  cuidado  de  no 
desperdiciar  la  solución,  teniendo  cuidado  aun  de  aprovechar  el  escu- 
rrimiento  de  la  película  al  salir  del  tanque.  Para  facilitar  esto,  déjese 
escurrir  el  rollo  en  uno  de  los  ángulos,  lo  que  se  consigue  en  su  totali- 
dad en  casi  quince  segundos. 

He  revelado  con  éxito  tres  rollos  de  película  de  seis  exposiciones  cada 
uno,  con  sólo  una  porción.  Se  reveló  el  primero  en  veinte  segundos;  el 
segundo,  en  veinticinco;  y, el  último,  en  media  hora.  Al  terminar,  el  reve- 
lador no  estaba  muy  decolorado  y las  negativas  tenían  un  buen  color  ne- 
gro azuloso. — De  “The  American  Annual  of  Photography.  ” 


SECAMIENTO  RAPIDO  DE  NEGATIVAS. 


Por  Ernest  A.  Turner. 


uando  hablamos  del  secamiento  de  una  placa  ó de  una  película  ne- 


Vi-i  gativa,  nos  referimos  á la  remoción  del  agua  absorbida  por  la  capa 
ó capas  de  gelatina.  Por  mera  sencillez  consideraremos  primero  una 
placa  ne'gativa.  Tendremos  entonces  una  plancha  emulsionada  por  un 
lado,  con  gelatina.  La  lámina  de  cristal  no  requiere  una  atención  espe- 
cial, pues  sirve  sólo  de'  soporte  á la  emulsión.  El  cristales  absolutamen- 
te impermeable  á la  solución  y demás  lavados,  pues  no  absuerbe  ni  se 
moja  en  el  sentido  real  de  la  palabra.  Naturalmente  se  adhieren  al  cris- 
tal algunas  gotas  de  agua;  pero  ésta  no  llega  á penetrar  ni  á la  diezmi- 
lésima  parte  de  una  pulgada.  Esto  se  prueba  fácilmente  enjugando  y 
frotando  la  placa  con  una  tela  de  lino  suave.  El  agua  en  la  superficie  del 
cristal  es  absorbida  enteramente  por  el  lino,  quedando  aquel  inmedia- 
tamente seco,  sin  dar  lugar  á que  evaporación  alguna  se  verifique. 

La  emulsión  de  gelatina  es  por  demás  diferente.  Absuerbe  agua  en 
abundancia.  El  espesor  de  la  emulsión  de  una  placa  seca  es  de  un  diezmi- 
lésimo  de  pulgada;  pero  coloqúese  dicha  placa  en  agua  por  espacio  de  me- 
dia hora,  ó llévesele  á través  del  procedimiento  usual  de  revelado,  fija- 
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miento  y lavado,  y la  emulsión  se  dilata  ó ensancha  á un  milésimo  de 
pulgada.  La  gelatina  ha  absorbido  nueve  veces  su  volumen  de  agua,  y es 
ésta  la  que  debemos  extraer  de  la  negativa  antes  de  considerarla  seca. 

Generalmente  se  expone  la  placa  al  aire  hasta  que  el  agua  de  la  placa  se 
ha  evaporado  por  completo.  Veamos  como  puede  activarse  el  secamiento. 

Hay  que  quitar  primero  el  agua  de  la  emulsión,  sumergiendo  la  ne- 
gativa en  algún  líquido  que  tenga  una  atracción  al  agua  más  poderosa 
que  la  gelatina.  Este  líquido  es  el  alcohol  generalmente.  Sumérjase  di- 
cha negativa  mojada  en  alcoholpor  algunos  minutos,  y la  mayor  parte  del 
agua  es  extraída  por  él. 

La  emulsión  contrae  su  espesor,  y cuando  la  negativa  se  retira  de  la 
solución,  lo  que  queda  de  líquido  contiene  no  sólo  agua,  sino  una  mezcla 
de  alcohol  y agua  que  se  evapora  con  más  rapidez  que  el  agua.  El  seca- 
miento se  activa  primero,  por  haber. menos  líquido  que  evaporar,  y,  se- 
gundo, porque  el  líquido  es  más  vaporizable.  La  negativa  se  seca  en  unos 
cuantos  minutos.  Cualquiera  clase  de  alcohol  puede  utilizarse,  aun  el 
más  barato:  Una  botella  con  boca  ancha  de  á libra,  con  alcohol,  puede 
activar  el  secamiento  de  un  gran  número  de  negativas  antes  de  que  esté 
muy  diluido.  Se  usa  repetidas  veces.  Se  sugiere  el  uso  de  una  botella 
de  boca  ancha,  sólo  porque  evita  la  necesidad  de  usar  un  embudo  al  ver- 
ter el  alcohol  después  de  haberlo  usado. 

Un  segundo  método  de  secar  negativas  implica  el  uso  de  formalina. 
Esta  tiene  una  gran  tendencia  á “endurecer”  la  gelatina  y hacerla  di- 
soluble. Esta  misma  tendencia  es  la  que  en  combinación  con  el  alum- 
bre, produce  esa  sensación  mordente  que  se  experimenta  cuando  se 
aplica  á la  lengua  un  grano  de  alumbre.  El  alumbre  elimina  el  agua  de 
la  lengua:  la  contrae.  El  alumbre  produce  el  mismo  efecto  á la  gelatina 
que  la  formalina;  pero  el  efecto  de  ésta  es  muchas  veces  más  fuerte. 
Cuando  una  negativa  mojada  se  sumerge  por  algunos  minutos  en  una 
solución  al  cinco  por  ciento,  la  emulsión  gelatinada  elimina  la  mayor 
parte  del  agua  que  contiene  y reduce  su  espesor.  Al  mismo  tiempo  se 
hace  insoluble  y capaz  de  soportar  el  calor. 

Puede  ahora  secarse  la  negativa  con  un  calor  moderado,  sin  temor  de 
que  la  emulsión  se  funda  ó suavice. 

El  mismo  resultado,  pero  en  menor  escala,  se  obtiene  con  alumbre. 
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El  de  cromo  es  endurecedor  más  poderoso  que  el  ordinario.  Una  nega- 
tiva fijada  y endurecida  con  el  baño  común  de  alumbre  cromo,  no  ab- 
suerbe  tanta  agua,  y puede,  por  consiguiente,  secarse  con  algo  de  calor. 
Con  este  endurecedor  se  evitan  todas  las  dificultades  que  se  experimen- 
tan durante  la  época  de  calores,  toda  vez  que  la  gelatina  puede  sopor- 
tar mayor  temperatura  en  el  fijador  y demás  lavados,  sin  suavizarse.  La 
tendencia  de  suavizar  del  revelador  no  es  tan  importante,  toda  vez  que 
sólo  permanece  en  este  baño  por  unos  cuantos  minutos. 

Las  condiciones  con  las  películas,  son  exactamente  las  mismas  que 
con  las  placas  de  cristal.  La  emulsión  está  puesta  sobre  celuloide  en  lu- 
gar de  vidrio,  y aquella  resiste  el  agua  como  el  vidrio.  Las  películas  no 
enrollables  están  barnizadas  en  su  respaldo  con  gelatina  endurecida  con 
alumbre  cromo,  habiendo  dos  superficies  que  secar  en  lugar  de  una. 
Esto  en  nada  afecta  su  rapidez  en  el  secamiento,  pues  ambas  superficies 
quedan  expuestas  á la  atmósfera. 


TONOS  DE  SEPIA  SOBRE  PAPEL  “ARTURA.” 


ara  obtener  tonos  de  color  sepia  sobre  papel  “Artura,  ” por  medio 
de  un  doble  revelado,  se  debe  tener  en  cuenta  que  el  tono  sepia 
obtenido  por  este  medio  depende  enteramente  déla  calidad  de  la  impre- 
sión negra  y que  una  impresión  que  haya  permanecido  expuesta  dema- 
siado tiempo  y no  tenga  el  suficiente  revelado,  aparecerá  de  un  tono 
demasiado  amarillo. 

La  siguiente  solución  reveladora  debe  emplearse  al  hacer  una  im- 
presión negra: 


Agua ....  20  onzas. 

Metol 10  granos. 

Sulfuro  de  soda,  seco i onza. 

Hidroquinona 40  granos. 

Carbonato  de  potasa 300  ,, 

Hiposulfito  de  soda 10  ,, 

Bromuro  de  potasa,  solución  satu- 
rada 


10  gotas. 
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Después  que  las  impresiones  estén  reveladas  se  enjuagan  y se  fijan 
como  de  costumbre;  luego  se  lavan  cuidadosamente  hasta  que  hayan 
desaparecido  todas  las  huellas  del  hiposulfito.  Las  impresiones  se  blan- 
quean después  con  la  siguiente  solución: 


Agua 32  onzas. 

Ferrocianuro  de  potasa \ onza. 

Bromuro  de  potasa i 


Se  agregan  10  ó 20  gotas  de  amoníaco  á la  solución  anterior  y se  blan- 
quea la  impresión  hasta  que  haya  desaparecido  el  último  resto  de  lo 
negro  de  las  sombras  más  obscuras.  En  seguida  se  enjuaga  y se  vuelve 
á revelar  en  la  siguiente  solución: 

Agua 32  onzas. 

Sulfuro  de  sodio  (no  sal  de  ácido  sulfu- 
roso)   i onza. 

Inmediatamente  las  impresiones  tomarán  un  rico  color  sepia,  debien- 
do dejarse  en  el  baño  durante  30  segundos.  Luego  se  lavan  en  agua 
corriente  por  media  hora  y se  dejan  secar. 

Tanto  la  solución  blanqueadora  como  la  reveladora,  pueden  usarse 
repetidamente  hasta  que  se  concluyan.  Esta  última  debe  conservarse 
herméticamente  cerrada  en  una  botella,  pues  de  otro  modo  perderá  la 
fuerza.  Las  impresiones  pueden  secarse  antes  de  blanquearse  y volver- 
se á relevar,  en  caso  de  que  así  se  considere  más  conveniente. 


* 


* * 


QUERIDO  LECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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INSTRUCCIONES  PARA  USAR  EL  PAPEL  “ARTURA”  VERDE  CARRON. 

(CARBON  G R E E N . ) 


EXPOSICION. 


E 20  á 30  segundos  con  luz  solar  (luz  del  Norte).  No  se  requiere 
cuarto  obscuro;  pues  con  luz  artificial  ó solar  velada,  puede  re- 


velarse. 


REVELADOR. 


Agua 20  onzas  = 560  gramos. 

Metol 14  granos  = 1 gramo. 

Sulfitode  sosa,  seco i onza  = 14  gramos. 

Hidroquinona 60  granos  = 4 ., 

Carbonato  de  sosa,  seco..  f oriza  = 20  ,, 

Si  se  emplean  sosas  en  cristales,  debe  doblarse  la  cantidad  dada  en 
esta  fórmula. 

Usese  una  gota  de  solución  saturada  de  bromuro  de  potasio  por  cada 
onza  de  revelador.  Para  obtener  el  color  apropiado  en  el  retrato  ya  con- 
cluido, se  da  el  siguiente  importante  consejo:  la  impresión  debe  expo- 
nerse de  tal  manera  que  deba  permanecer  en  el  revelador  hasta  que  el 
revelado  sea  completo.  Las  sobreexposiciones  y faltas  de  revelado, 
producirán  tonos  poco  agradables  y distintos  enteramente  á los  que  se 
obtienen  con  un  revelado  perfecto.  Si  las  impresiones  resultan  muy 
obscuras,  déseles  menos  exposición. 

BAÑO  FIJADOR. 


Hiposulfito  de  sosa 16  onzas  = 460  gramos. 

Agua  ... 64  ,,  = 1,800  ,, 


Disuélvase  agregando  después  la  siguiente 

SOLUCION  ENDURECEDORA: 

Agua 5 onzas  = 140  gramos. 

Sulfilo  de  sosa,  cristalizado. . ......  11  ,,  • • = 42  ,, 

Acido  acético  comercia] 3 ,,  =84  ,, 

Alumbre  en  polvo.  1 onza  = 14  ,, 

Fíjese  por  espacio  de  dos  minutos  hasta  que  el  color  amarillo  haya 
desaparecido;  se  lava  por  espacio  de  una  hora  en  agua  corrediza. 

El  procedimiento  anterior  se  aplica  también  á las  tarjetas  postales  del 
mismo  grado. 


Eli  FOTOGRAFO  IWEXIGARO. 

PUBLICACION  MENSUAL, 

DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 


Director  General:  ED.  ISLAS. 


CONDICIONES: 


Subscripción  anual $ 2 00 

Número  suelto 0 25 

Número  atrasado 0 30 


No  somos  responsables  por  pérdidas  sufridas  en  la  Estafeta. 

Toda  comunicación  diríjase  á American  Photo  -Supply  Co.,  S.  A.,  Redacción 
He  El  Fotógrafo  Mexicano,  Calle  de  la  Profesa  Núm.  1,  México,  D.  F. 
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Alpnos  hechos  y números  relativos  á la  Compañía  Optica  Se  Banscl  & Loé. 


o es  dado  sino  á pocos  hombres  ver  realizados  sus  ideales  casi  tan 


JL  (5  completamente,  como  lo  han  sido  los  de  los  fundadores  de  la  Com- 
pañía Optica  de  Bausch  & Lomb.  Esta  tirina  fué  fundada  en  1853  por 
dos  intrépidos  jóvenes,  quienes  han  vivido  lo  bastante  para  ver  sus  pro- 
ductos realizados  sobre  todo  el  mundo  y reconocidos  como  modelos  en 
sus  respectivos  campos. 

Su  principio  fué  en  verdad  modesto.  No  había  capital  efectivo,  pero 
sí  una  energía  incansable,  un  profundo  conocimiento  de  la  humanidad, 
abnegados  á sí  mismos  y una  ambición  á toda  prueba.  Experimentan- 
do muchas  altas  y bajas,  sobreviviendo  á pánicos  y períodos  de  depre- 
sión, la  Compañía  se  ha  desarrollado  sin  cesar  hasta  hoy,  en  que  más  de 
1,700  hombres  dedican  sus  esfuerzos  á la  producción  de  literalmente 
millones  de  artículos. 

Los  hijos  de  los  fundadores  á su  vez  entraron  en  el  negocio  é impul- 
san su  desarrollo  enérgicamente.  Se  han  agregado  nuevas  líneas  de 
productos,  habiéndose  invocado  la  ayuda  de  científicos,  hasta  que  Amé- 
rica pudiera  producir  los  mejores  equipos  de  laboratorio,  ayudando  en 
la  educación,  en  las  ciencias  y en  las  artes.  Se  han  abierto  casas  sucur- 
sales en  Nueva  York,  Chicago,  Washington,  Londres,  Inglaterra  y 
Frankfort,  o\M  Alemania;  se  han  establecido  agencias  foráneas  en  Pa-  ; 
rís,  San  Petersburgo,  Tokio,  Barcelona,  Sidney,  México  y la  Habana. 

Para  atender  la  constante  demanda  por  cristalería  graduada  de  pre- 
cisión química,  se  erigió  una  fábrica  en  Frauenwald,  corazón  alemán  de 
esta  industria.  Esta  planta  se  ha  ensanchado  y perfeccionado  de  tal 
manera,  que  produce  en  la  actualidad  una  variedad  de  aparatos  gradúa-  ' 
dos  de  precisión,  siguiendo,  ya  las  medidas  de  los  Estados  Unidos,  ó ¡ 
bien  las  de  la  comisión  imperial  alemana. 

En  1905  las  actividades  de  la  Compañía  se  ensancharon  con  la  forma- 
ción de  la  Bausch,  Lomb,  Saegmuller  Co.,  que  ocasionó  el  cambio  á Bo- 
ches ter  de  la  planta  de  Fauth  & Co.,  de  Washington,  D.  C.,  en  donde  ¡ 
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se  construyen  instrumentos  para  ingenieros,  de  la  más  absoluta  preci- 
sión, bajo  la  supervisión  directa  del  Sr.  Jorge  N.  Saegmuller,  en  la  ac- 
tualidad un  valioso  miembro  de  Bausch  & Lomb  Optical  Co. 

La  marca  de  Fábrica  es  el  símbolo  de  un  evento  del  más  grande  inte- 
rés para  el  mundo  científico:  la  reciente  asociación  de  Bausch  & Lomb 
Optical  Co.,  de  Bausch,  Lomb,  Saegmuller  Co.,  con  Cari  Zeiss  Optical 
Works  de  Jena,  Alemania.  Esta  última  es  sin  duda  el  mejor  estableci- 
miento óptico  del  mundo. 


Esta  “Triple  Alianza”  es,  por  consiguiente,  lo  mejor  en  habilidad,  co- 
nocimiento y experiencia  de  dos  hemisferios,  siendo  su  objeto  la  ma- 
nufactura de  los  más  perfectos  y útiles  instrumentos  ópticos  y cientí- 
ficos, que  es  posible  producir. 

La  Bausch  & Lomb  Optical  Co.  ha  aumentado  de  una  sociedad  de 
dos  hombres,  ocupando  un  pequeño  cuarto  y llenando  una  demanda  lo- 
cal muy  limitada,  á una  inmensa  institución  cuyos  productos  son  distri- 
buidos universalmente.  Alguna  idea  de  su  magnitud  puede  compren- 
derse por  los  datos  que  siguen: 

Sin  pretender  dar  la  capacidad  de  la  fábrica  de  Bausch  & Lomb  Op- 
tical Co.  en  lo  que  se  refiere  al  número  total  de  sus  productos  anuales, 
los  siguientes  datos  pueden  ser  de  interés: 

25.000. 000  de  lentes  para  anteojos  se  producen  anualmente. 

15.000. 000  de  lentes  sencillos  para  usos  fotográficos. 

1.000. 000  de  lentes  fotográficos  de  la  más  alta  calidad,  en  los  que  se 
consideran  lentes  anastigmáticos,  rápidos  universales;  de  ángulo  an- 

I cho,  especiales  para  retratos,  etc.,  se  han  producido. 

1.100.000  obturadores  fotográficos  se  han  hecho  durante  el  corto 
¡ tiempo,  relativamente,  que  ha  transcurrido  desde  su  invención. 

65.000  microscopios  compuestos,  completos,  se  han  vendido. 

5,500  microtomos  de  precisión  se  han  manufacturado. 

20.000  objetivos  de  inmersión  en  aceite  para  microscopios  se  han 
hecho. 

| En  adición  á lo  cual  deben  agregarse  miles  de  binoculares,  miras  pa- 
ra artillería,  espejos  científicos,  etc.,  que  se  han  producido. 

Algunos  de  los  más  grandes  datos  del  equipo  necesario  para  esta 
enorme  producción,  se  dan  en  seguida: 
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Seis  calderas  de  2,000  caballos  de  fuerza. 

Dos  máquinas,  26X48,  sencillas,  totalizando  650  caballos  de  fuerza. 

Cinco  máquinas  de  20  caballos  de  fuerza  cada  una. 

Una  máquina  de  alta  velocidad,  compuesta,  conectada  con  un  genera- 
dor de  200  kilo-wats. 

Una  máquina  de  alta  velocidad,  compuesta,  conectada  con  un  genera- 
dor de  100  kilo-wats. 

Una  turbina  eléctrica  generadora  de  fuerza,  de  35  kilo-wats. 

Una  máquina  productora  de  15  toneladas  de  hielo. 

Dos  bombas  extinguidoras  de  incendio  de  100  caballos  de  fuerza,  con 
un  sistema  completo  de  72  mangueras,  incluyendo  una  toma  de  10"  de 
diámetro  que  parte  de  un  receptor  de  agua  con  una  capacidad  de 
200,000  galones. 

Hay  también  un  sistema  completo  automático  de  riego. 

Diez  bombas  de  vapor. 

Ciento  cincuenta  motores  eléctricos,  variando  de  i á 50  caballos  de 
fuerza,  cada  uno,  y totalizando,  800  caballos. 

Ocho  elevadores  para  pasajeros  y mercancías. 

Un  conmutador  conectado  con  todas  las  Compañías  de  luz  y fuerza 
eléctrica  de  Rochester,  para  en  caso  de  una  emergencia. 

Sesenta  estufas  eléctricas. 

Sesenta  sistemas  separados  para  calentar  y ventilar,  con  una  poten- 
cia calorífera  y ventiladora  de  3.440,000  pies  cúbicos. 

Trescientas  millas  de  alambre  eléctrico. 

Tres  mil  lámparas  eléctricas  incandescentes. 

Ciento  cincuenta  lámparas  eléctricas  de  arco. 

Catorce  millas  de  cañería  para  agua  y gas. 

Ochenta  teléfonos  conectados  por  treinta  millas  de  alambre  y que  i 
pone  en  conexión  cada  departamento  entre  sí.  Veinte  de  éstos  son 
para  larga  distancia,  conectados  con  teléfonos  exteriores,  por  conmu- 
tadores  privados. 

Hay  agua  helada  para  beber,  que  circula  constantemente  por  un  sis- 
tema especial.  Hay  un  liidrante  en  cada  cuarto. 

Cuarenta  departamentos  de  manufactura,  incluyendo  muchas  ra- 
mas especiales,  tales  como  de  impresión,  fabricación  de  estuches  de 
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cuero,  galvanoplastia,  dibujo  y fabricación  de  maquinaria  y herra- 
mienta. 

Ciento  cincuenta  oficinistas,  corresponsales,  tenedores  de  libros,  me- 
canógrafos, etc. 

Mil  setecientos  empleados  en  todos  los  departamentos. 

La  Compañía  es  propietaria  de  algunos  cientos  de  patentes,  prote- 
giendo sus  varias  invenciones.  El  equipo  mencionado  no  incluye  el 
necesario  para  la  construcción  de  un  moderno  edificio  á prueba  de  in- 
cendio, actualmente  en  vías  de  ser  terminado.  Este  edificio  contendrá 

2.400,000  pies  cúbicos  y cubrirá  una  superficie  de  más  de  10  acres,  con 
la  necesaria  adición  de  muchas  millas  de  cañería  y alambre. 

Un  millar  de  caballos  de  fuerza  será  preciso  para  mover  la  nueva 
maquinaria. 

Hay  un  sistema  único  de  alarma  en  caso  de  incendio,  por  medio  del 
cual  se  anuncia  al  mismo  tiempo  en  todos  los  departamentos  el  lugar 
en  que  se  produjo. 

Se  está  erigiendo  una  torre  de  observación  de  140  pies  de  altura,  y 
se  empleará  principalmente  para  la  prueba  de  miras  y colocaciones  de 
oampo.  Está  provista  de  un  reloj  Seth  Thomas,  de  cuatro  carátulas, 
cada  una  de  nueve  pies  de  diámetro,  iluminada  eléctricamente.  Hay 
| también  una  campana  para  indicar  que  el  trabajo  del  día  ha  terminado. 

Para  los  empleados  hay  instalada  una  cocina  sanitaria  moderna,  pro- 
porcionándose al  costo  una  variedad  de  comestibles. 

ALGUNOS  ARTICULOS  DE  CONSUMO. 

i En  la  producción  de  la  interminable  variedad  de  productos,  se  consu- 
¡me  anualmente  una  basta  cantidad  de  materia  prima,  así  como  muchos 
^ artículos  acabados.  Algunos  de  los  artículos  principales,  son  los  si- 
guientes : 

850.000  libras  cristal  óptico. 

50,000  libras  cristal  Crownt  y Flint. 

50,000  libras  cañería  de  latón. 

250.000  libras  de  latón  en  cilindros  y laminado. 

400.000  libras  hierro  colado. 
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100.000  libras  latón  colado. 

52.000  libras  acero  para  herramientas. 

600.000  pies  de  madera. 

4.000  libras  plomo  en  barras. 

500.000  pies  cuerdas  de  instrumentos  musicales. 

13.000,000  de  tornillos. 

9.000. 000  cajas  de  cartón. 

40.000  cajas  de  madera  para  empaque. 

1.500,000  pies  cáñamo  para  amarrar  paquetes. 

110.000  libras  zacate  para  empaque. 

5.000  cepillos. 

175.000  libras  de  papel. 

250.000  hojas  de  papel  de  China. 

1,600  escobas. 

5,000  taladros. 

5,500  limas. 

7.000. 000  de  sobres. 

21.000  lápices. 

12.000  plumas  para  escribir. 

750.000  cerillos. 

14.000  panes  de  jabón. 

16.000  libras  de  jabón  en  polvo. 

3,400  yardas  de  tela  para  toallas. 

10.000  yardas  de  tela  para  toallas  para  enjugar  lentes. 

600  libras  de  esponjas  (cuando  están  secas), 

25.000  pies  de  bandas. 

50  galones  de  tinta,  además  de  una  gran  cantidad  de  tint 
para  impresiones. 

5,000  galones  de  aceites  lubricantes. 

16.000  libras  de  amoníaco  anhidro. 

35.000  galones  aceite  combustible. 

35.000  libras  chapopote. 

10.000  libras  de  felpa  para  pulir. 

30.000  galones  de  alcohol  metílico. 

60.000  libras  óxido  rojo. 
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75,000  libras  brea. 

300,000  libras  de  esmeril. 

1.200,000  pies  cúbicos  de  gas  para  soldaduras. 

14.000. 000  de  galones  de  agua  Holley,  para  fabricación. 

18.000. 000  libras  de  carbón. 

24.000. 000  de  galones  de  agua  Hemlock. 

La  Compañía  sostiene  un  moderno  hospital  á cargo  de  un  experto  ci- 
rujano, para  tratar  cualquiera  emergencia. 

La  Compañía  produce,  entre  otros  muchos,  los  siguientes  artículos: 

Instrumentos  astronómicos,  aparatos  bacteriológicos,  cronógrafos, 
instrumentos  para  ingenieros,  espejuelos,  binoculares,  vasos  gradua- 
dos para  trabajos  de  precisión,  lentes,  cortadores  de  lentes,  taladros 
para  lentes,  máquinas  para  pulir  lentes,  niveles  Wie  Dumpy,  etc.;  am- 
plificadores, instrumentos  de  medición,  microscopios,  microtomos, 
telescopios  de  observación,  maquinaria  óptica,  aparatos  fotomicrográ- 
ficos,  lentes  fotográficos,  obturadores  fotográficos,  aparatos  de  proyec- 
ción, filtra-rayos,  lentes  para  reducir  y amplificar,  refractrómetros,  fa- 
nales, espectómetros,  estereómetros,  miras  telescópicas  para  artille- 
ría, teodolitos,  tránsitos,  etc. 


REGISTRO  DE  EXPOSICIONES. 


Por  -H.  M.  Gassman. 


ntes  de  principiar  mis  vacaciones,  me  prepararé  á tomar  cerca  de 


A.  cuatro  docenas  de  fotografías.  Como  no  había  facilidades  locales 
para  revelar  las  placas,  me  las  traje  á casa. 

El  problema  consistía  en  identificar  cada  placa  desde  el  tiempo  en  que 
se  colocó  en  el  portaplacas,  hasta  el  momento  de  imprimir.  Mi  objeto 
era  establecer  la  diferencia  entre  cada  placa,  el  efecto  de  la  exposición 
y su  relación  con  el  revelado  y reveladores.  Aun  cuando  estos  puntos 
se  han  investigado  frecuentemente,  con  tal  número  de  placas,  se  requie- 
re determinado  sistema  más  que  memoria. 
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Me  hice  en  primer  lugar  de  seis  portaplacas,  los  numeré  en  ambos 
lados  y los  cargué.  Llevé  consigo  una  caja  vacía  para  cada  tamaño  de 
placas,  una  tela  para  afocar  para  evitar  que  la  luz  exterior  caiga  sobre 
las  placas  al  cambiarlas  en  la  noche,  una  lámpara  rubí  plegadiza,  una 
brocha  con  pelo  de  camello  y un  pequeño  libro  para  anotar  las  exposi- 
ciones. 

El  libro  estaba  rayado  vertical  mente  con  los  siguientes  encabezados: 
número  del  portaplacas,  nombre  de  la  placa,  tamaño  de  ella,  asunto,  cla- 
se de  luz,  hora  del  día,  lente  usado,  apertura,  exposición,  fecha  y nú- 
mero de  orden  de  la  exposición. 

Refiriéndome  á este  libro.,  puedo  elegir  una  placa  determinada  y tener 
la  seguridad  de  que  la  obtengo.  Bajo  el  rubro  de  “asunto”  es  impor- 
tante dar  suficiente  descripción  para  diferenciar  una  placa  de  otra,  aun 
cuando  haya  sido  tomada  desde  el  mismo  punto.  Si  la  vista  sugiere  tí- 
tulo alguno,  es  conveniente  asentarlo  en  el  libro. 

Cuando  cambio  las  placas  en  la  noche,  marco  el  número  de  orden  en 
una  de  las  esquinas  de  la  placa,  ya  sea  con  lápiz  ó por  medio  de  un  alfi- 
ler. Se  reempacan  las  placas  del  mismo  modo  en  que  estuvieron  origi- 
nalmente. Cada  caja  se  marca,  dando  á conocer  su  contenido. 

Este  sistema  trabaja  satisfactoriamente,  y puede  modificarse  según 
lo  exíjanlas  circunstancias,  que  pueden  ser  varias. 


COMO  MONTAR  IMPRESIONES  EN  ALBUMES. 


Por  0.  M.  Whitney . 


ómo  hace  usted  para  que  queden  tan  planas  las  hojas?  Así  me  pre- 


guntaba  un  conocido  al  examinar  cuidadosamente  un  álbum  en  el 
que  acababa  de  montar  algunas  impresiones. 

Hablando  más  sobre  el. asunto,  di  á mi  amigo,  quien  es  un  entusiasta 
aficionado,  algunos  consejos  que  aquí  repito  para  la  conveniencia  de  to- 
dos los  novicios. 

No  hay  probablemente  una  operación  en  la  producción  de  un  retrato 
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acabado,  que  ocasione  al  principiante  más  dificultades  que  las  monta- 
duras de  esta  naturaleza;  no  obstante  de  ser  bien  sabida,  porque  la 
mayor  parte  de  los  libros  de  texto  tratan  la  materia  ampliamente.  No 
j debería,  pues,  haber  dificultad  al  llevar  á cabo  dicha  operación. 

Me  concretaré  más  particularmente  á la  montadura  de  impresiones 
í en  hojas  de  álbum,  ya  que  este  procedimiento  parece  acarrear  un  sin- 
| numero  de  dificultades  á los  aficionados  que  conozco. 

Mi  amigo,  al  común  de  los  demás  nuevos  en  el  trabajo,  compró  un 
álbum  de  hojas  flexibles,  tomó  su  impresión,  le  untó  una  cantidad  libe- 
ral de  pegamento  aguado  en  el  respaldo,  pretendiendo  unirlo  á la  hoja 
y hacer  que  ésta  quedara  plana.  Innecesario  es  decir,  que  no  se  conse- 
! guía  el  objeto  deseado.  Se  enrollaba  inmediatamente  después  que  reci- 
bía el  pegamento,  no  “queriendo”  las  esquinas  pegarse,  y cuando  por 
fin  esto  se  conseguía  empleando  un  gran  esfuerzo,  se  vengaba  adoptan- 
do toda  clase  de  formas,  mientras  más  impresiones  se  pegaban  sobre 
la  misma  hoja. 

Propiamente  hecho,  el  trabajo  de  montar  es  un  placer.  Empleo  un  buen 
pegamento  espeso,  preparado  especialmente  para  usos  fotográficos. 
Este  pega  pronto  y se  seca  con  rapidez,  pues  tiene  muy  poca  agua  para 
humedecer  la  impresión.  Se  aplica  con  un  palillo  de  dientes,  la  hoja  de 
una  navaja  ó con  cualquiera  herramienta  semejante,  cubriendo  un  espa- 
cio de  cerca  de  un  cuarto  de  pulgada  cuadrada.  Tomando  la  impresión 
con  ambas  manos  y doblándolas  un  poco  hacia  arriba,  se  evita  que  las 
esquinas  toquen  la  montadura.  Colóquese  la  impresión  en  su  lugar  con 
una  mano/y  con  la  otra  oprímase  en  el  que  deba  colocarse.  Una  hoja 
de  papel  secante  limpio  se  coloca  entonces  sobre  la  impresión,  oprimién- 
I dola  firmemente. 

Para  las  impresiones  5X7"  ó mayores,  pongo  un  poco  de  pegamento 
■ en  el  centro,  además  del  de  las  esquinas.  He  notado  que  una  espátula 
como  la  que  usan  los  pintores  para  mezclar  los  colores,  es  muy  conve- 
j niente;  pero  cualquiera  herramienta  plana  puede  servir. 

I Un  método  alternativo  que  empleo  algunas  veces,  especialmente  cuan- 
do trato  de  montar  impresiones  individuales,  consiste  en  untar  el  pega- 
j mentó  al  rededor  de  la  impresión  en  cerca  de  un  octavo  de  pulgada.  Este 
método  es  más  difícil  que  el  mencionado  anteriormente,  pues  la  im- 
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presión,  á no  ser  que  se  manipule  rápidamente,  puede  ensancharse  en 
el  lugar  en  que  se  puso  el  pegamento,  haciendo  así  difícil  obtener  una 
buena  adherencia  entre  ésta  y su  montadura. 

Las  instrucciones  dadas  se  refieren  á papeles  de  superficie  emulsio- 
nada,  tales  como  el  bromuro,  de  impresión  solar,  ó los  de  revelado. 

Todos  estos  papeles  tienen  cierta  tendencia  á enrollarse  y deben  su- 
jetarse por  sus  cuatro  esquinas.  Para  los  papeles  al  platino  ó de  ferro- 
prusiato,  que  carecen  de  emulsión  gelatinosa,  el  aseguramiento  de  sus 
esquinas  no  es  necesaria,  porque  no  tienden  á enrollarse.  Me  parece 
preferible,  sin  embargo,  que  al  montar  en  un  álbum  se  ponga  el  pega- 
mento sólo  en  la  parte  superior,  cubriendo  una  superficie  de  cerca  de 
un  octavo  de  pulgada  de  ancho. 

De  esta  manera  las  impresiones  pueden  colocarse  en  las  hojas  de  un 
álbum,  sin  que  éstas  tengan  tendencias  á torcerse  ó enrollarse,  pudien- 
do  fácilmente  quitarse,  si  así  fuere  preciso,  por  el  uso  cuidadoso  de 
una  navaja  y sin  que  se  maltrate  la  impresión  ó la  montadura. 


UN  REVELADOR  UNIVERSAL. 


Por  Maximilian  Toch. 

En  la  ciencia  como  en  las  artes,  la  sencillez  es  uno  de  los  fines  que  se 
! persiguen. 

Hace  algunos  años  hubo  en  el  mercado  una  placa  bastante  buena,  con 
la  que  se  adjuntaba  una  fórmula  capaz  de  asustar  aun  á un  práctico  far- 
macéutico. El  revelador  estaba  compuesto  de  nueve  diferentes  subs- 
tancias, y como  los  fabricantes  no  respondían  de  los  resultados,  á no  ser 
que  se  siguiera  esa  fórmula  estrictamente,  la  placa  desapareció  y sus 
fabricantes  se  declararon  en  bancarrota.  La  primera  fórmula  sencilla 
fué  publicada  por  la  antigua  “Nepera  Chemical  Co.,”  cuando  explotaba 
el  Velox.  Esta  fórmula,  inventada  por  el  Dr.  Leo  Backeland,  el  inventor 
del  papel  Velox,  se  usa  actualmente,  y es  tan  buena  para  trabajos  gene- 
rales como  cualquiera  otra  puede  serlo.  Sin  embargo,  tiene  el  defecto  de 
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no  ser  tan  sencilla  como  debía  serlo,  á no  ser  que  se  usen  los  pesos  y 
medidas  apropiados.  En  cualquiera  institución,  galería  ó laboratorio  en 
que  se  haga  un  gran  uso  de  la  fotografía,  el  autor  ha  compuesto  una  fór- 
mula muy  sencilla,  que  parece  tan  buena  para  x^apeles  de  revelado  como 
para  placas,  con  la  única  excepción  posible,  de  que  en  determinados  ca- 
sos debe  diluirse  más  que  en  otros.  Nunca  es  necesaria  la  pesada,  por- 
que la  materia  prima  toda  se  vende  en  paquetes  ya  pesados.  El  agua 
destilada  no  es  necesaria  bajo  ninguna  circunstancia,  porque  tanto  el 
metol  como  la  hidroquinona  son  antisépticos  del  más  alto  grado;  por 
consiguiente,  aun  agua  conteniendo  alguna  cantidad  de  materia  orgá- 
nica, puede  usarse  sin  peligro  de  algún  detrimento.  La  fórmula  es  muy 
sencilla,  y se  compone  de  la  manera  siguiente: 


Carbonato  de  sosa,  cristalizado 1 libra. 

Sulfito  de  sosa,  cristalizado  1 ,, 

Metol  1 onza. 

Hidroquinona 1 ,, 

Agua 1 galón. 


Esto  se  agita  y deja  asentar  hasta  que  se  ha  disuelto.  En  este  estado 
se  conserva  indefinidamente  si  se  guarda  en  botellas  llenas  y bien  tapa- 
das. Es  muy  práctico  tenerlo  en  botellas  de  16  onzas.  Sé  que  se  conser- 
va perfectamente  fresco  por  espacio  de  año  y medio.  Es  siempre  con- 
veniente untar  los  tapones  de  vaselina  ó alguna  otra  grasa,  para  evitar 
que  el  álcali  disuelva  el  tapón  y forme  cemento  en  el  cuello  de  la  bo- 
tella. 

Para  revelar  placas  puede  usarse  este  revelador  en  toda  su  fuerza. 
Una  docena  de  placas,  6iX8j,  pueden  revelarse  fácilmente  en  10  minu- 
tos. Si  el  asunto  se  presenta  muy  negro  ó blanco,  es  siempre  una  idea 
excelente  tener  una  cubeta  al  lado  de  la  otra  y que  contenga  agua,  para 
que  cuando  ía  placa  esté  medio  revelada  y muestre  intensidad  y dure- 
za, se  sumerja  en  el  agua,  dejándola  allí  por  espacio  de  cinco  minutos. 
Se  revelará  por  sí  sola  lenta  y uniformemente,  desapareciendo  por  conr 
I pleto  toda  dureza. 

En  asuntos  blanco  y negros,  como  la  ilustración  de  un  vestido  blanco 
con  pintas  negras  y con  pocas  sombras,  el  revelado  adicional  de  agua 
presta  un  gran  beneficio. 
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Si  nuestros  efectos  estuvieren  dando  á Vd.  satisfacción, 
dígalo  así  á sus  amigos  y compañeros;  con  ello  les  pres= 
tará  un  servicio. 

* * * 

El  ojo  humano  es  una  cámara  obscura  natural,  con 
lente  y diafragmas. 


GANGAS. 


Antes.  Ahora. 

i (Jamara  “Bullet”  No.  4,  para  retratos  4x5  pulg.  Usa  pla- 
cas y películas,  pudiendo  cargarse  con  éstas  á la  luz  del 
día.  Tiene  lente  acromático,  dos  buscadores,  obtura- 
dor giratorio,  etc $ 33  00  $ 24  75 

1 Cámara  “Bullard”  serie  2 A,  No.  44,  estilo  “Cycle,”  para 
retratos  4x5  pulg.  Tiene  lente  rápido  simétrico,  obtu- 
rador de  doble  válvula,  con  diafragma  iris;  tiene  frente 
movedizo,  báscula  automática  patentada,  12  porta-pla- 
cas y estuche  de  cuero  67  50  45  00 

1 Cámara  “Bullard”  de  escamoteo,  estilo  “Cycle”  y foco 
largo.  No.  15.  Esta  cámara  está  hecha  sólo  en  el  ta- 
maño 4x5,  tiene  lente  rápido  simétrico  y obturador 
con  los  ajustes  necesarios,  espalda  automática  reversi- 
ble, adaptador  para  porta-placas,  vidrio  despulido  para 

afocar  y 12  porta-placas 100  00  75  00 

1 Cámara  “Bull’s-Eye”  Kodak  para  retratos  4x5  pulg.  ing. 

Tiene  lente  acromático  superior,  juego  de  tres  dia- 
fragmas; dos  buscadores:  uno  para  exposiciones  ver- 
ticales y otro  para  horizontales;  dos  ranuras  para 
tornillo  de  tripié.  Obturador  giratorio  mejorado  para 
exposiciones  de  tiempo  é instantánea.  Usa  películas  y 
es  cargable  á plena  luz  del  día.  Cubierta  de  cuero  gra- 
nulado   . 28  00  15  00 

1 Cámara  “Bullard”  plegadiza  5x7  pulg.  ing.  con  lente 
“Klondike”  rápido  rectilíneo  y obturador  “Cesar” 
de  A.  P.  S.  Co.,  cremallera  y piñón  para  afocar,  bus- 
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Antes.  Ahora. 

cador  reversible  brillante,  fuelle  de  piel  de  Rusia  color 
rojo.  Un  porta-placas  doble  con  cortinas  de  goma.  Está 

casi  nueva $ 60  00  $ 45  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  cartucho”  No.  4 para  foto- 
grafías rectangulares  de  5x4  pulg.  ing.  Esta  cámara 
combina  sencillez  y comodidad.  Su  construcción  de 
aluminio  y caoba  le  da  ligereza  y fuerza.  Tiene  lente 
rápido  rectilíneo  y obturador  automático  Kodak;  fren- 
te levadizo,  dos  buscadores  brillantes  y dos  niveles  de 

espíritu,  cremallera,  piñón,  etc.  Casi  nueva 42  00  40  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  bolsillo”  No.  3 para  foto- 
grafías 33^x414  pulg.  ing.  Es  una  cámara  excelente  pa- 
ra touristas.  Está  dotada  con  obturador  automático 
F.  P.  K.  y lentes  de  doble  combinación,  muy  rápidos. 

Cuencas  para  tripié.  Está  construida  de  aluminio  y cu- 
bierta con  piel  negra  de  grano,  de  foca;  buscador  bri- 
llante reversible,  etc.  Estuche  de  cuero  con  correas, 


etc.  Está  en  buen  estado  39  75  20  00 

3 Cámaras  “Víctor”  para  vistas.  Para  fotografías  634*^8  34, 
enteramente  nuevas,  según  descripción  en  las  páginas 

225  y 226  del  Cátalogo  No.  7 42  50  38  00 

2 Iguales  á las  anteriores,  para  fotografías  8x10 46  75  42  00 


3 Satinadores  “Dorticus”  con  dos  cilindros  de  10  pulg.  ing. 

Este  satinador  combina  un  trabajo  fijo  y uno  giratorio. 

El  ajuste  para  los  varios  gruesos  de  tarjetas  es  automá- 
tico. Se  manipula  con  sencillez  y facilidad.  Combina  to- 
do perfeccionamiento  moderno  y práctico.  Están  ente- 
ramente nuevos 34  00  29  00 

3 Satinadores  “Víctor”  con  cilindro  de  8 pulg.  ing.  Están  en- 
teramente nuevos  y poseen  grandes  perfeccionamientos, 
no  encontrados  hasta  ahora  en  satinadores  giratorios 

de  su  precio.  Cada  uno  25  00  18  00 

Satinadores  “Entrekin”  con  cilindro  de  10  pulg.  ing.  Uno 
de  los  más  valiosos  perfeccionamientos  que  poseen  es- 
tos satinadores  se  halla  en  la  parte  superior  ae  ellos,  pues 


ésta  se  levanta  á medida  que  está  calentándose  el  cilin- 
dro, lo  cual  evita  humedad  y oxidación.  La  construcción 

mecánica  de  estos  satinadores  es  una  maravilla 35  00  30  00 

12  Alzadores  de  aluminio  para  placas.  Son  muy  ligeros  de  pe- 
so é inoxidables.  Sirven  también  como  estante  para  se- 
car y escurrir  negativas. 

5 x7  pulg.  ing.;  cada  uno 0 45  0 40 

5 x8  ,,  ,,  ,,  ,,  0 65  0 60 

6ix8£  „ „ „ „ 0 75  0 70 

8 xlO  „ „ „ „ 0 90  0 85 

1 Prensa  francesa  con  cristal  grueso,  27  x33  cm.. . . 10  00  5 00 


1 Estuche  de  cuero  para  5 porta-placas  de  cámara  “Bullet” 
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Antes. 


No.  2.  Tamaño  interior  en  centímetros,  10x5x11.  Casi 


1 Estuche  “Oyele,”  No.  2,  4x5,  para  adaptarse  al  cuadro  de  la 

bicicleta.  Nuevo.  Tamaño,  4 centímetros  de  ancho,  16 
centímetros  de  largo  y 1434  centímetros  de  profundi- 
dad   6 00 

-¿  Estuches  de  cuero  del  país  para  cámara  “Bulls-Eye”  No.  2, 

334  x 3 34 5 50 

4 Estuches  de  cuero  del  país,  para  cámara  “Bullet”  No.  2, 

3 34  x 3 >4 5 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive,”  4x5 6 75 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Va,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  VB,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Ve,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 9 00 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  V5,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  Catálogo  No.  4,  página  278 6 75 

3 Probetas  graduadas  de  250  centímetros  cúbicos 1 65 

2 Obturadores  plano  focal  “ Thornton-Pickard,”  para  5x7 

pulg.  y 8x10  pulg.  Con  este  obturador  pueden  tomarse 
fotografías  de  pájaros  al  vuelo,  animales  ó personas  sal- 
tando, etc.,  pues  da  exposiciones  instantáneas  hasta  de 
un  milésimo  de  segundo. 


Para  5x7  pulg.  ing  34  00 

,,  8x10  ,,  ,,  44  00 


8 Obturadores  “Thornton  Pickard,”  para  taller.  Estos  ob- 
turadores trabajan  enfrente  del  objetivo  ó adentro  de 
la  cámara.  Están  construidos  por  el  sistema  de  dos  cor- 
tinas separadas,  las  cuales  se  enrollan  en  rodillos  á los 
lados  extremos  de  la  caja  misma.  Al  oprimir  la  pera  de 
goma,  cada  cortina  se  enrolla  instantáneamente  en  sju 


rodillo  respectivo. 

Con  diámetro  de  abertura  de  2 pulg.  ing 16  00 

„ „ „ U „ 2)4  „ „ 18  00 

„ „ „ „ 3 „ „ 21  00 

55  55  55  5 5 5 5 55  55  25  00 

? 5 5 5 5 5 5 5 5 4 55  55  27  00 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ^ 55  55  36  00 

1 Estuche  de  cuero  negro  forrado  de  terciopelo,  para  cáma- 
ra “Snappa.”  Mide  4%x6}¿x4  pulg.  Está  casi  nuevo.. . . 6 00 

1 Estuche  de  cuero  negro  para  cámara  “Kodak”  estereoscó- 

pica No.  2,  con  correas  para  el  hombro.  M ide  b%x8%x8% 
pulg.  Usado 6 00 

2 Estuches  de  morroco  persa  para  cámara  “Kodak”  plega- 

diza de  bolsillo  “de  Luxe,”  que  mide  8x4%xl%  pulg. 

Casi  nuevos 4 50 


Ahora. 
$ 1 00 


2 00 

1 C0 

1 36 
4 50 

4 50 

4 50 

4 50 

4 50 
1 52 


25  50 
33  00 


12  00 
13  50 
15  75 
18  75 
21  60 
28  80 

5 00 


4 50 


3 75 
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Antes.  Ahora. 

1 Estuche  de  cuero  color  pardo  para  cámara  “Poco”  de  bol- 
sillo, forrada  de  tela.  Mide  5%x4%x2)4  pulg.  y tiene 
división  para  porta-placas.  Está  ligeramente  usado.  . . $ 7 50  $ 5 50 

1 Estuche  de  color  pardo  para  cámara  “Tele-Foto  Cycle  Po- 

co B,”  634x834  pulg-  Mide  8%x834x3%  pulg.;  tiene  de- 
partamento para  porta-placas  y está  algo  usado 13  00  10  00 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  cámara  “Kuroki”  6 “Bul- 

lard”  4x5  pulg.  Miden  6%x6%x 334  pulg.  Tienen  depar- 
tamento para  porta-placas  y están  algo  usados 6 50  4 50 

1 Estuche  de  cuero  forrado  con  tela,  para  cámara  “Poco  B” 

634x 834  pulg.  Mide  1034x103/4x4  pulg.  y tiene  división 

para  llevar  porta-placas.  Casi  nuevo 13  00  10  00 

1 Estuche  de  cuero  para  cámara  “Poco  B”  5x7,  forrado  con 

terciopelo.  Mide  934x934x434  pulg.,  y tiene  división  pa- 
ra llevar  porta-placas.  Usado 9 00  6 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Cycle  Poco”'4x5  pulg. 

Miden  614x534x2%  pulg.,  y tienen  división  para  llevar 
porta-placas.  Están  en  muy  buen  estado.  Cada  uno 6 50  5 00 

1 Estuche  de  cuero  negro  para  “Kodak,”  plegadizo  de  bol- 

sillo No.  3 A.  Mide  10x5x2  pulg.  El  broche  está  roto ; 

por  lo  demás,  está  casi  nuevo 4 50  3 50 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  “Kodak”  de  bolsillo  No.  3. 

Miden  8x4%xl%  pulg.  Los  broches  están  rotos;  por  lo 

demás,  están  casi  nuevos.  Cada  uno 3 75  2 75 

* * * 


No  deje  Vd.  de  leer  en  una  de  estas  páginas  el  anuncio 
sobre  nuestro  nuevo  Catálogo;  es  de  suma  importancia 
para  Vd. 

* * * 

QUERIDO  LECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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Anuncios  en  “El  Fotógrafo  Mexicano,” 


son  un  excelente  y seguro  medio  de  comu- 
nicación entre  los  fotógrafos. 


Se  ofrecen  y desean  empleos , se  vende , alquila  y cambia 
mercancía. 


Los  anuncios  en  esta  sección  especial,  que  constará  sólo  de  una  página,  son  muy 
recomendables  y los  usan  todas  las  publicaciones  del  género  de  la  nuestra.  Carga- 
remos á 25  es.  por  línea  y cada  anuncio  no  será  mayor  de  treinta  líneas.  Cada  línea 
se  entiende  de  siete  á ocho  palabras  por  término  medio.  Cuando  las  contestaciones 
sean  dirigidas  á nuestro  cuidado,  por  lo  menos  10  es.  en  timbres  postales  deben  in- 
cluirse^ fin  de  dar  contestación  oportuna  al  interesado.  El  pago  debe  hacerse  ade- 
lantado. Los  anuncios  deben  llegar  á nuestro  poder  cuando  menos  el  día  1?  de  cada 
mes,  con  objeto  de  estar  segura  la  inserción  en  el  próximo  número.  Una  copia  de 
cada  publicación  será  remitida  gratis  á los  anunciantes,  durante  el  tiempo  en  que  el 
anuncio  aparezca.  Los  anuncios  en  “EL  FOTOGRAFO  MEXICANO”  traen  resultados  in- 
mediatos. 


Se  vende  en  $60.00  una  cámara  Star  Premo 
3>á  x 4M  coa  lente  Plastigmático  y obturador 
auto,  4 porta-placas  dobles  para  la  m sma,  un 
compensador  cromático  de  Seed,  un  corrector 
cromático  para  curvas,  de  Seed,  un  filtra-rayos 
para  placas  autocromas,  de  Lumiére,  y 3 pre tu- 
sas perfeccionadas  para  imprimir.  Todo  en 
perfecto  estado. 

Dirigirse  á H.  K.  C.  c/o  Redacción  “El  Fotó- 
grafo Mexicano,”  Profesa  No.  1.  México,  D.  F. 


Camara  ‘ ‘ King’  ’ para  retratos  6Lx8iá  pulg.  ing. 
se  vende  en  $64.50,  al  contado.  Está  nueva  y 
es  enteramente  igual  á la  que  anuncia  Ameri- 
can Photo-Supply  Co.,  S.  A.,  en  su  Catálogo 
Compendiado  No.  5,  pág.  53,  al  cuidado  de  quien 
se  dirigirán  las  cartas.  Ed.  San  Miguel. 


OPORTUNIDAD.  Vendo  en  $ 8.00,  por  necesi- 
tar dinero,  cinco  porta-placas  Zepbyr  para  cá- 
mara Anthony  de  6 }¿x8L,  nuevos.  Se  ven  en 
esta  Redacción.  Acompañar  el  dinero  con  la 
orden. 

X.  Y.  Z.,  c/o  American  Photo-Supply  Co.,  Mé-  j 
xico,  D.  F. 

Satinador  “Entrekin”  de  10  pulgadas,  se  vende. 
La  construcción  mecánica  de  este  satinador  es 
una  maravilla.  Mientras  está  calentándose,  la 
parte  superior  se  levanta,  evitando  así  hume- 
dad y oxidación.  Me  costó  $35.00.  Lo  vendo  al 
contado  en  $28.00.  Está  nuevo. 

Hermán  c/o  “El  Fotógrafo  Mexicano,”  calle 
de  la  Profesa  No.  L— México,  D.  F. 


Por  necesitar  fondos  vendo  mi  cámara  “Bullard” 
No.  9,  de  foco  largo,  15  pulg.  de  fuelle,  para  re- 
tratos de  4x5  pulg.,  lente  simétrico,  obturador 
de  doble  válvula,  diafragma  iris,  descentra- 
miento  en  todos  sentidos,  espalda  reversible, 
estuche  de  cuero  negro,  con  correas.  Está  nue- 
va. Mecostó  $75.00  y la  vendo  en  $55.00.  ¿Pue- 
de ser  más  barata? 

Dirigirse  á E.  I.,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Vendo  en  $5.00  barril  sin  lentes  para  Plastig- 
mático 6!4x8>2,  con  diafragma  iris.  Está  ente- 
ramente nuevo. 

Dirigirse  á Vir,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  8.  A.,  Profesa  No.  1.— México,  D.  F. 


Se  vende  en  $180.00  un  lente  B.  & L.  Zeiss,  con- 
vertible, serie  Vil  A para  cubrir  placa  de  8x10, 
con  obturador  B.  & L.  de  diafragma  iris.  Sólo 
al  contado. 

Dirigirse  á Salas,  c/o  American  Photo-Supply 
Co.,  S.  A.,  Profesa  No.  1. —México,  D.  F. 


Se  vende  en  $20.00  una  cámara  “Petite  Cen- 
tury”  No.  3,  3%  x 4%,  sin  lente,  con  obturador 
auto;  5 porta-placas  y un  porta-rollo.  Casi 
nueva. 

Dirigirse  á Coma,  c/o  American  Photo-Sup- 
ply Co.  Profesa  No.  l.  México,  D.  F. 
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Tiene  todas  las  cualidades  de  los  si- 
métricos anastigmáticos  en  un  grado 
notable.  Las  dos  combinaciones  que  lo 
forman  están  compuestas  de  cuatro 
lentes  cada  una.  Pueden  estas  combi- 
naciones usarse  separadamente. 

La  anterior  se  puede  usar  á la  rapi- 
dez de  F-13,5  y el  tamaño  de  las  foto- 
grafías será  del  doble  de  las  que  da  el 
lente  completo,  á la  misma  distancia, 
ó el  mismo  tamaño  á doble  distancia. 

PIDA  MAS  INFORMES  Y PRECIOS. 

BAUSCH  l LDITIB  GPTICAL  Co. 

ROCHESTER,  N.  Y. 
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i MINUTOS  PARA  CARGAR. 


ESO  ES  TODO  LO  QUE  HAY  QUE  HACER, 


PUES  EL  TANQUE  PARA  REVELAR  PAQUETES  DE  PELICULAS  PREMO, 

SE  ENCARGA  DEL  REVELADO. 

El  más  nuevo  é importante  descubrimiento  del  año, 
para  aquéllos  á quienes  agrada  revelar  sus  propias 
películas. 

Desarrolla  automáticamente  y de  una  vez  un  pa- 
quete de  películas  Premo,  tan  bien  como  podría  hacerlo 
un  experto  en  una  cubeta  común. 

Habilidad  ó atención  de  su  parte,  es  del  todo  innece- 
saria. Simplemente  cargue  el  receptor,  póngalo  en  el 
tanque,  tápelo  y déjelo  en  cualquiera  luz.  Pasado  cierto 
tiempo,  sáquense  las  películas  y pónganse  en  el  baño  fi- 
jador. Se  verá  entonces  que  todo  está  bien  desarrollado. 

Es  invaluable  para  el  principiante,  pues  lo  coloca,  en 
lo  que  se  refiere  á revelado,  en  la  misma  altura  que  á 
los  fotógrafos  más  expertos. 

TANQUE  No.  2,  para  revelar  paquetes  de  pe- 
lículas Premo,  3ix44>  3íx5i  y 4X5 $10.00 

TANQUE  No.  3,  para  revelar  paquetes  de  pe- 
lículas Premo  4ixó¿  y 5x7 11.00 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,S.  A. 

PROFESA  1.  MEXICO,  D.  P. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


TRIPIÉS  TELESCÓPICOS  “AMPHOSUCO" 

METÁLICOS. 


AMERICAN  PHOTO  - SU PPLY  Co.,  S.  A. 

Avenida  San  Francisco  No.  42.— México,  D.  F. 


Estos  tripiés  son  fuertes,  pudiera  decirse  indestructibles,  livianos, 
compactos  y de  hermosa  apariencia. 


N'í  010  y 081. 

NI  205  y 251. 

N?  122. 

TAMAÑOS. 

Numero. 

Cerrado. 

Abierto. 

Peso. 

Preció. 

Centímetros. 

010  . 

45 

. 113 

500  Gramos  . 

$ 4.75 

081 

42 

145  

. 1030  „ 

10.00 

205 

39 

120  

615  ,,  

9.50 

251 

41 

. 150 

. 1020 

15.50 

122 

30 

125 

690 

14.00 

Considerando  su  peso  y dimensiones,  son  fácilmente  remisibles  por  correo. 
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Con 
canon 
automático 

“WONDER" 

marcamos 
una  era 
de  progreso. 


Hemos  hecho  por  la  fotografía  rápida,  instantánea,  lo  que  Edison  por  la  electricidad; 
lo  que  Dumont  por  la  navegación  aérea;  lo  que  Krupp  por  la  moderna  ciencia  guerrera. 

En  estos  pequeños  cañones  automáticos  para  hacer  foto-botones,  se  ha  combinado 
calidad,  hermosura  y economía. 

Garantizamos  que  nuestras  máquinas  para  botones  son  las  más  atractivas  y fáciles 
que  se  conocen. 

Las  placas  se  revelan,  fijan  y entonan  en  una  sola  solución;  esta  solución  es  el  resul- 
tado de  años  de  costosa  experiencia. 

Para  usarlo  no  se  requiere  un  fotógrafo.  Cualquiera  persona  puede  obtener  buenos 
resultados  con  sólo  quince  minutos,  con  sólo  una  lección. 

Se  carera  y descarga  á plena  luz  del  día,  con  tubos  de  lámina  herméticamente  ce- 
rrados. 

PRECIOS: 

Una  máquina  automática  cañón  “Wonder”  para  hacer  botones 


fotográficos  de  40  líneas $ 40.00 

Un  tripié  de  madera,  compacto 7.00 

Un  millar  de  placas 30.00 

Un  tubo  con  100  placas 3.50 

Una  gruesa  de  biseles  dorados 6.00 

Revelador  en  polvo,  cada  paquete.  . 0.30 


Estos  botones  se  venden  á 10,  15  y 25  es.  cada  uno,  con  6 sin  bisel. 


UNICOS  AGENTES  EN  LA  REPUBLICA: 

AME-RieA/N  PHOTO-SÜP'PLg  0o.,  S.  A. 

PROFESA  No.  1.  MEXICO,  D.  F. 


TOMO  X 


ENERO  1909 


NUM.  6 


V.,  ^ % 


SUMARIO. 

Incendio  de  la  Fotografía  del  Sr.  H.  F.  Schlattman.— La 
boca  y su  relación  con  la  expresión  de  un  retrato.— La  cuestión 
de  pruebas.— Un  método  seguro  de  revelado.— Nuestros  graba- 
dos.—Observaciones  prácticas  acerca  de  las  placas  de  linterna 
mágica.— El  afocamiento  de  paisajes.— Kevelado  y Kevelado- 
res  modernos.— Albumes  ajustables  para  fotografía.— Gangas. 
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PAPEL  “ARTURA. 

Hemos  recibido  ya  el  surtido  que  de  este  papel  estábamos  esperando. 
Este  es  un  papel  de  revelado  de  los  más  perfectos  y difiere  radicalmente  de 
sus  semejantes;  llena  las  ambiciones  del  fotógrafo  más  exigente.  Se  fabrica 
en  distintas  clases  según  el  género  de  negativa. 

PAPISA  ARTURA  N.  C.  (Inenrollable).  Se  adapta  á negativas  con- 
trastadas y es  de  la  mejor  calidad  artística;  muy  sensible  á las  luces  fuertes 
y rinde  todos  los  tintes  de  los  grises  más  delicados  en  las  porciones  más 
densas  de  una  buena  negativa. 

PAPET  ARTURA  CARBON  BLACK  (Negro  Carbón)  Mate.  Este 
es  un  papel  muy  rápido  de  revelado.  Posee  una  notable  latitud  de  exposi- 
ción y se  adapta  á un  gran  número  de  negativas.  Puede  usarse  en  una  luz 
débil  ó difusa. 

PAPEL  ARTURA  CARBON  GREEN  (Verde  Carbón).  Produce 
ricos  efectos  al  carbón  con  tono  verde,  sin  necesidad  de  un  tratamiento  es- 
pecial. De  la  manera  más  sencilla  se  obtienen  hermosas  impresiones  y todos 
los  detalles  de  la  negativa. 

TARJETAS  PO STATES  ARTURA  CARBON  GREEN  Y AR- 
TURA CARBON  BI/ACK.  Las  primeras  para  tonos  verdes  y las  segun- 
das para  tonos  negros,  ambos  al  carbón.  Las  siguientes  son  algunas  pecu- 
liaridades de  estas  tarjetas:  ya  terminadas,  quedan  perfectamente  planas; 
ni  se  enrollan,  ni  pierden  su  forma  primitiva;  las  imágenes  conservan,  una 
vez  secas,  notable  transparencia  y profundidad. 

PAPEL  “ARTURA.” 

PRECIOS: 

TAMAÑOS  CARBON  OREEN.  CARBON  BLACK. 

Pulg.  ing.  Gruesa.  Docena.  Gruesa.  Docena. 

31x31 3 00  33  2 50  27 

31x41 3 00  33  2 50  27 

4 x5  4 15  52  3 35  45 

31x51  4 15  53  3 35  45 

31  x 51  ( impl ) ....  4 15  53  3 35  45 

5 x7  7 20  75  6 00  05 

61x81 12  15  1 25  9 90  1 00 

8 x 10 18  10  1 70  14  85  1 35 

Postales 4 75  50  4 75  50 

,,  por  millar 25  00 

Rollo  de  10  yardas  de  largo  por  25"  de  ancho ...  9 00 

ESTOS  PRECIOS  SON  NETOS  Y ESTAN  SUJETOS  A CAMBIOS  SIN  AVISO. 

AMERICAN  PHOTO'SUPPLY  Co.,  S.  A. 

Avenida  San  Francisco,  42.  MEXICO,  D.  F. 
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Los  pocos  centavos  más 
que  paga  por 


SEEfJ” 


regresan  convertidos 
en  pesos. 


ST.  LOUIS,  MO. 

JÉ 


M.  A.  SEED  DRY  PLATE  CO. 
St.  Louis,  Mo. 


aaa»1 


American  Photo- Supply  Co.,  S.  A. 


j FONDOS  de  paisaje. 


Nuestros  fondos  están  pintados  con  una  preparación  es- 
pecial cpie  se  llama  “Oleomatum,  ” la  cual  tiene  todas  las 
ventajas  de  los  colores  al  aceite  y ninguno  de  sus  inconve- 
nientes, pues  el  “Oleomatum”  es  enteramente  mate. 

TAMAÑOS.  —Pies  ingleses.  PRECIOS. — Cada  uno 

6X  8 $14.50 

8X10 24.00 

10X12 36.00 

* 8X15 36.00 

*10X15 45.00 

Dadas  sus  dimensiones,  no  pueden  remitirse  por  correo. 

* Sólo  en  el  número  1,196.  

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A. 

Avenida  San  Francisco,  42.  MEXICO,  D.  F. 
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[ SUBSTANCIAS  FOTOGRAFICAS,  i 

3 

£ Con  todo  gusto  ponemos  en  su  conocimiento  que  la  3 

g AMERICAN  PHOTO  SU PPLY  CO.,  S.  A.,  | 

l MEXICO,  D.  F* . , 3 

está  en  aptitud  de  vender  á Ud.  nuestros  productos. 
g Las  substancias  químicas  manufacturadas  por  nosotros  g 
£ son  altamente  puras,  y se  garantizan  como  productoras  3 
^ de  los  mejores  resultados  fotográficos.  ^ 

li  MflLLINCKHODT  CMElylICfIL  ’WO^S.  3 

^ S T . LOU  I S,  IV!  o . oj 
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LENTE  GOERZ 

“EflGOR”  F-6,  8. 

Este  es  un  lente  extra-rápido  universal,  para  retratos,  vistas, 
fotografías  instantáneas,  de  grupos,  arquitectura,  interiores  y 
amplificaciones . 

ES  OOBL.E  ANASTIGMATICO. 

ES  SIMETRICO. 


t 


C.  P.  GOBR Z,  AMERICAN  OPTICA^  CO. 

52  E.  UNION  SOUARE,  NEW  YORK, 

IN.  V. 
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Ek  FOTOGRAFO  jWEXlGAJiO 

PUBLICACION  DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA, 

OFICINA:  AVENIDA  SAN  FRANCISCO,  42. 

TOMO  X.  MEXICO,  ENERO  DE  1909.  NUM.  6. 


Ediñcio  en  que  se  halla  la  Fotografía  del  Sr.  Sch’attman. 

INCENDIO  DE  LA  FOTOGRAFIA  DEL  SR.  H.  F.  SCHLATTMAN. 

Fué  un  espectáculo  imponente. 

n la  madrugada  del  día  6 de  los  corrientes,  y estando  ya  en  prensa  el  pre- 
sente número  del  Fotógrafo  Mexicano,  se  incendió  el  taller  fotográfico 
que  desde  hace  18  años  tenía  establecido  en  la  calle  del  Puente  del  Espíritu 
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Santo  N?  1,  de  esta  Capital,  el  laborioso  é inteligente  fotógrafo  Sr.  H.  F. 

Schlattman. 

Eran  las  2 y 15  de  la  mañana  cuando  las  cajas  de  alarma  del  crucero  del 
Cinco  de  Mayo  y San  José  el  Real  hacían  sonar  sus  campanillas  para  comu- 
nicar á las  Oficinas  de  la  4^  Demarcación  de  Policía  «una  novedad.)) 


Ruinas  del  departamento  ó bodega  de  tarjetas,  de  la  Fotografía  del  Sr.  Schlattman. 

Una  densa  columna  de  humo  se  escapaba  de  los  balcones  de  la  casa  en  don- 
de se  encontraba  la  Fotografía  de  Schlattman,  contigua  al  hermoso  edificio  del 
Casino  Español. 

Cinco  minutos  después,  y dado  el  aviso  correspondiente,  se  presentaron  en 
el  lugar  del  siniestro  dos  secciones  de  bomberos. 

El  fuego  había  tomado  ya  poderoso  incremento,  y cuando  los  bomberos  se 
presentaban,  las  llamas  asomaban  ya  por  los  balcones  del  segundo  y del  tercer 
piso,  iluminando  con  colores  siniestros  los  edificios  y las  calles  cercanas. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 
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Lado  Sur  del  taller  fotográfico  del  Sr.  Schlattman. 

Como  puede  verse  por  las  reproducciones  fotográficas  que  presentamos  con 
este  número,  el  primer  piso  de  la  casa  que  ardía  lo  ocupa  una  familia,  y allí 
mismo  se  encuentran  algunos  despachos  de  abogados,  un  taller  de  modas  y el 
iescritorio  de  la  joyería.  El  segundo  piso  está  ocupado  por  la  familia  González, 
y el  tercero  por  la  Fotografía  del  Sr.  Schlattman,  en  donde  también  estaban 
i situadas  sus  habitaciones. 

' 


La  casa  incendiada  forma  parte  de  un  gran  edificio  situado  en  el  corazón 
mismo  de  la  ciudad.  Los  que  le  rodean,  presentaban  en  aquellos  ¡momentos 
un  aspecto  de  inusitada  imponencia.  El  soberbio  edificio  del  Casino  Español 
permanecía  en  su  imponente  impasibilidad  de  piedra,  y sus  muros  eran  ya 
caldeados  por  el  calor  de  la  hornaza  que  á su  lado  ardía. 
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Es,  sin  duda  alguna,  el  Sr.  Schlattman,  dueño  de  la  Fotografía,  quien  tiene 
que  resentir  la  mayor  pérdida  en  este  accidente,  pues  su  gabinete  de  fotografía 
fue  consumido  totalmente  por  las  voraces  llamas;  y lo  que  ayer  era  una  fuente 
de  comodidades  y de  bienestar  para  el  infatigable  y honrado  trabajador,  no  es 
hoy  más  que  un  hacinamiento  de  cenizas  y de  ruinas. 


El  Cuerpo  de  Bomberos  se  retira  á las  siete  de  la  mañana,  después  de  su  heroica  labor. 

(Fotografía  tomada  desde  los  balcones  de  nuestras  Oficinas.) 

El  taller,  el  gabinete,  la  sala,  las  habitaciones,  todo,  todo  lo  que  pertenecía  al 
Sr.  Schlattman,  quedó  destruido.  Sólo  unos  cuantos  muebles,  una  insignifi- 
cancia, pudo  salvarse.  EISr.  Schlattman  tenía  una  sala  decorada  con  bastante 
lujo;  las  cortinas,  las  alfombras,  los  tibores  y demás  objetos  de  arte  y lujo  que 
adornan  una  sala  se  perdieron  completamente. 

Entre  las  miles  de  negativas  y retratos  que  se  perdieron  en  el  incendio,  ha- 
bía colecciones  que  tenían  un  valor  muy  alto,  no  precisamente  por  su  precio, 
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sino  porque  eran  verdaderamente  documentos  de  gran  interés  social  y político. 
Recordamos,  por  ejemplo,  el  cuadro  que  formó  con  los  delegados  de  todos  los 
países  americanos  que  concurrieron  al  segundo  Congreso  Pan-Americano,  que 
se  reunió  en  México  hace  algunos  años;  el  de  los  diputados  al  Congreso  de  la 
Unión,  etc.,  todos  ellos  se  han  destruido;  y las  negativas  de  las  personas  todas 
que  en  ellos  figuraban,  muchas  de  las  cuales  ya  murieron,  fueron  destruidas. 

Retratos  por  cerca  de  mil  pesos  tenía  que  haber  entregado  el  mismo  día  del 
incendio,  y la  noche  anterior  se  había  quedado  trabajando  el  Sr.  Schlattman, 
con  sus  ayudantes,  hasta  las  diez  de  la  noche,  para  cumplir  su  compromiso. 

El  desafortunado  fotógrafo  Sr.  Schlattman  estima  sus  pérdidas  en  cerca  de 
$20,000.00,  pues  aunque  tenía  un  seguro  contra  incendios,  cubre  sólo  la  suma 
de  $5,000.00. 

Hacemos  presente  á nuestro  amigo  el  Sr.  Schlattman  y a su  estimable  familia 
nuestra  más  sincera  condolencia,  por  accidente  tan  desgraciado. 


Lugar  del  segundo  piso,  por  donde  comenzó  el  fuego  que  destruyó  completamente 
la  Fotografía  y habitaciones  del  Sr.  Schlattman. 
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LA  BOCA  T SU  RELACION  CON  LA  EXPULSION  DE  UN  RETRATO. 


§L  retrato  de  un  hombre  es  de  más  fácil  producción  que  el  de  una  mujer, 
por  la  sencilla  razón  de  que  la  gran  mayoría  de  los  hombres  cubren  total 
ó parcialmente  sus  labios,  con  un  adorno  hirsuto:  los  bigotes.  Estos  y la  barba 
son  magníficos  para  ayudar  la  expresión  masculina  de  un  retrato. 

Es  alrededor  de  los  labios  y en  la  boca  en  donde  existe  la  mayor  movilidad 
y en  donde  es  más  manifiesta  cualquiera  trepidación  ó nerviosidad. 

La  boca  es  el  centro  muscular  de  la  cara.  Véase  en  cualquiera  carta  ana- 
tómica y se  notará  los  músculos  elípticos  alrededor  de  la  boca;  no  obstante 
lo  cual  á muchos  oímos  hablar  de  la  relación  que  existe  entre  los  ojos  y la 
expresión,  y á muy  pocos  entre  ésta  y la  boca. 

Puede  asegurarse  enfáticamente  que  si  el  fotógrafo  logra  dominar  la  boca 
en  sus  posturas,  lo  demás  es  de  consideración  secundaria. 

Hay  ciertos  músculos  cerca  de  los  ojos  que  controlan  la  expresión;  pero  como 
el  modelo  sabe  mejor  cómo  usarlos,  se  constituye  en  un  valioso  ayudante  del 
fotógrafo. 

Hay  un  antiguo  libro  francés  sobre  psicología,  publicado  en  1860,  ilustrado 
con  un  número  regular  de  grabados  de  expresiones  faciales.  Algunos  de  estos 
grabados  tienen  sobrepuesta  la  parte  inferior  de  la  cara,  con  los  músculos  de 
la  boca,  diferentes  á los  del  grabado  matriz.  El  autor  demostraba  por  este  me- 
dio que  con  sólo  alterar  la  parte  inferior  de  la  cara,  podría  la  misma  expresión 
de  los  ojos  producir  el  efecto  de  una  persona  riendo,  ó furiosamente  enojada. 

Los  retocadores  utilizan  algunas  veces  este  conocimiento  y componen  cual- 
quiera mala  expresión.  Es  bajando  la  parte  inferior  del  labio  bajo,  en  nueve 
casos  de  diez,  lo  que  desfigura  un  retrato  cuando  resulta  una  mala  expresión;  y 
es  esto  mismo  lo  que  agrava  la  situación,  cuando  un  mal  retocador  pretende 
por  ese  medio  corregir  algún  defecto. 

Es  por  esto  por  lo  que  los  fotógrafos  siempre  dicen:  “No  esté  tan  serio;  pro- 
cure sonreír;”  porque  cuando  se  está  de  buen  humor,  los  músculos  de  la  boca 
se  contraen  y no  hay  tendencia  de  que  caiga  el  labio  inferior.  Una  persona  no 
debe  retratarse  cuando  esté  preocupada  ó abatida,  ni  que  la  postura  sea  pro- 
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longada;  algunos  fotógrafos  creen  que  su  agradable  (¿)  conversación  hará  que 
el  modelo  asuma  la  actitud  conveniente. 

Se  ha  notado  siempre  que  un  fotógrafo  enérgico  y activo — como  Garó  y 
Goldensky — con  considerable  buen  humor,  obtiene  mejores  expresiones  que  un 
operador  poético  y sentimental.  El  modelo  pronto  adquiere  ese  buen  humor  y 
el  retrato  resulta  un  éxito. 


LA  CUESTION  DE  PRUEBAS. 


Por  0.  -H  . Claudy. 


LGUNOS  creen  que  las  pruebas  son  de  una  muy  relativa  importancia  en 


JL  JL  el  negocio  de  retratos.  Otros  creen  son  más  importantes  que  los  mismos 
retratos  acabados. 

Algunos  fotógrafos  envían  pruebas  en  grandes  cantidades  á un  tiempo;  otros 
las  mandan,  poco  á poco,  como  si  cada  una  representara  una  moneda  de  oro. 

Algunos  fotógrafos  retocan  las  negativas  antes  de  mandar  las  pruebas,  las 
montan  cuidadosamente  y forman  con  ellas  un  bonito  y bien  presentado  pa- 
quete; otros  mandan  pruebas  crudas  de  negativas  sin  retocar,  poniéndolas  en 
sobres  comunes  y abiertos,  para  economizar  en  timbres. 

Algunos  dueños  de  galerías  temen  que  las  pruebas  se  entonen  y se  guarden, 
en  lugar  de  mandar  hacer  los  retratos;  otros,  que  se  copien  y reproduzcan;  y 
otros,  en  cambio,  no  reportan  haber  perdido  orden  alguna  por  estos  medios. 
Algunos  toman  todo  género  de  precauciones  para  resguardarse  de  cualquier 
robo;  otros  no  toman  ninguna. 

La  cuestión  de  pruebas,  cuántas,  de  qué  clase,  cómo  enviarlas,  si  retocadas  ó 
no,  etc.,  es  más  ó menos  vital.  La  prueba  es  para  el  fotógrafo  lo  que  la  muestra 
para  algún  otro  comerciante.  Si  gustan  las  pruebas,  se  ordenan  los  retratos;  si 
no  agradan,  éstos  no  se  ordenan,  habiendo  de  hacerse  una  nueva  negativa,  lo 
que  es  por  demás  costoso. 

Tratando  el  asunto  mercantilmente  y juzgándolo  con  la  misma  lógica  que 
se  aplica  á cualquier  problema  de  esta  índole,  nos  parece  que  quien  pretende 
economizar  dinero  en  sus  pruebas  desperdicia  una  oportunidad  y se  expone  á 
sufrir  dos  pérdidas.  Supongamos,  por  ejemplo,  con  sólo  la  idea  de  sentar  una 
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base  de  pesos  y centavos,  qne  se  va  á una  galería,  se  hacen  tomar  tres  exposi- 
ciones, pretendiendo  pedir  una  docena  de  retratos,  á un  costo  de  $10.00. 

Ud.,  propietario,  calcula  que  las  tres  negativas  le  costarán,  digamos  doce  cen- 
tavos cada  una,  sin  incluir  gastos  adicionales.  Costará  á Ud.,  digamos,  $2.00 
acabar  la  orden,  sin  incluir  gastos  adicionales,  los  que  calcularemos  en  $2.00, 
resultándole  así  una  utilidad  líquida  de  más  de  100  por  ciento  en  la  orden. 
Envía  Ud.  las  pruebas  á su  cliente,  lo  que  le  cuesta,  digamos  2 es.  cada  una,  de 
las  tres  negativas.  Todas  ellas  son  rechazadas.  Su  cliente  se  hace  tomar  otras 
3 negativas  á un  costo  de  12  es.  cada  una,  sin  incluir  gastos  adicionales,  de  las 
cuales  también  se  toman  y entregan  pruebas.  De  los  $2.00  en  que  se  conside- 
raron los  gastos  adicionales,  la  mitad  debe  acreditarse,  cuando  menos,  por  sus 
propios  servicios  y tiempo.  Por  consiguiente,  dos  «poses,»  délas  3 negativas, 
cada  una  le  han  costado,  en  gastos  adicionales,  en  placas  y en  pruebas,  $2.84. 

El  costo  hubiera  sido  $1.42  si  las  pruebas  primeramente  sometidas  hubiesen 
sido  aceptadas.  El  costo  de  retoque  de  esas  tres  primeras  negativas  hubiera  si- 
do de  10  es.  cada  una,  á lo  más.  En  otras  palabras,  hubiera  arriesgado  un  gas- 
to fijo  de  30  es.  contra  uno  posible  de  $1.42.  ¿No  es  ésta  una  buena  apuesta? 
¿Vale  ó no  la  pena  tomarla  en  consideración?  Naturalmente  que  todos  estos 
cálculos  son  empíricos  y se  han  presentado  así  con  la  sola  idea  de  establecer 
comparaciones.  Sin  embargo,  cualquiera  que  sea  el  precio  en  que  Ud.  calcule 
su  trabajo  y el  interés  que  fije  por  la  inversión,  no  puede  sacarse  sin  mostrar 
antes  que,  en  relación  con  el  costo  de  una  nueva  «pose,»  el  costo  de  retocar  to- 
das las  negativas,  de  las  cuales  se  hizo  pruebas,  es  pequeño.  Por  otra  parte,  si 
se  ordena  de  alguna  de  las  tres  negativas,  el  costo  de  retocar  y en  cuanto  á prue- 
bas se  refiere,  debe  reducirse  á una  tercera  parte,  toda  vez  que  la  negativa  de- 
bía retocarse  de  cualquiera  manera,  aplicándose  ese  cargo  al  costo  del  retrato. 
Si  de  todas  las  negativas  se  pide,  nada  ha  costado  el  retoque,  en  lo  que  á prue- 
bas se  refiere,  toda  vez  que  el  retoque  tenía  que  hacerse  de  todos  modos. 

Cuesta  muy  poco  montar  una  prueba  hermosamente,  ó adherirla  á dos  ho- 
jas en  forma  de  cartera;  se  ven  más  bonitas,  se  conservan  mejor  y producen  una 
impresión  agradable.  Poner  pruebas  sueltas  en  un  sobre  abierto,  es  un  método 
anticuado  de  hacer  negocios.  El  seguir  una  práctica  modernista,  implica  la  ne- 
cesidad de  producir  la  misma  buena  impresión  con  las  pruebas  que  se  deseare 
con  su  persona  misma  y su  galería.  No  porque  se  ha  inducido  al  cliente  por 
medio  de  sus  muestras,  por  una  buena  recepción,  por  su  persona  misma  ó por 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


149 


los  métodos  empleados  á hacerse  tomar  un  retrato,  crea  Ud.  ha  ganado  la  vic- 
toria: porque  un  pez  mordió  el  anzuelo,  no  ha  sido  pescado.  Es  preciso  cogerlo. 

El  cliente  mordió  el  anzuelo,  pero  no  ha  sido  capturado.  Está  en  su  propio 
interés  que  mientras  más  se  acerca  la  conclusión  del  negocio,  él  se  muestre  más 
sastifecho,  y por  consiguiente,  se  aumenten  las  posibilidades  de  sacarle  más 
dinero.  Pueden  agradarle  las  pruebas,  si  las  manda  Ud.  sucias  y en  recortes; 

I así  como  pueden  desagradarle,  si  se  le  envían  en  estuches  de  felpa;  pero  las 
i mayores  probabilidades  de  que  le  gusten,  son  á favo#rdel  segundo  caso.  Un  buen 
| retrato  merece  un  buen  marco.  El  café  gusta  más  si  se  toma  en  una  finísima 
I taza  de  China,  que  en  un  bote  burdo  de  hoja  de  lata.  Las  pruebas  más  atracti- 
! vas  del  mundo  pueden  hacerse  más,  si  son  montadas  cuidadosamente  antes  de 
! enviarse. 

En  lo  que  se  refiere  á robo  de  pruebas,  me  parece  un  temor  vano.  Sin  em- 
bargo, para  precaverse  y resultar  digno  y cómodo,  es  conveniente  sellarlas  en 
relieve,  con  su  nombre.  Tratar  las  pruebas  por  medio  de  un  procedimiento 
químico  para  que  no  puedan  entonarse  ó para  que  se  borren  al  pretender  ha- 
cerlo, es  conveniente  si  no  implica  mucho  trabajo  y gasto.  Si  se  considera  que 
posiblemente  una  prueba  en  mil  es  lo  que  se  pierde,  el  gasto  por  protegerlas  es 
dispendioso,  resultando  el  gasto  más  bien  en  una  pérdida  que  en  una  ga- 
nancia. 

Depende  en  gran  parte  de  la  clase  de  trabajo  que  se  haga  y de  la  clase  do 
í cliente  que  se  tenga.  Si  hubiera  entre  los  fotógrafos  un  arreglo  especial  para, 

I protegerse  entre  sí,  ninguno  acabaría  la  prueba  hecha  por  otro. 


UN  METODO  SEGURO  DE  REVELADO. 

Por  G.  *R.  Henderson. 

Wace  algún  tiempo  la  prensa  fotográfica  presentó  un  revelador  para  placas 
expuestas,  que  dio  en  llamar  método  «Moderno»  para  revelar,  con  baños 
| alternativos  que  pudieran  llamarse  soluciones  No.  1 y No.  2.  Este  método  «Mo- 
1 derno»  fué  practicado  hace  muchos  años  por  un  fotógrafo  de  la  escuela  antigua T 
cuyos  fotogramas  de  asuntos  arquitectónicos  eran  la  desesperación  de  los  que- 
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los  veían.  No  obstante  las  modernas  exigencias  que  dieron  pasoalmetol,  piro- 
soda,  etc.,  para  el  objeto,  mi  viejo  amigo  usó  la  fórmula  siempre  popular  de 
piro-amoníaco.  Desde  hace  cuatro  años,  aproximadamente,  vengo  practican- 
do este  método;  pero  con  una  ligera  modificación  en  la  composición  del  revela- 
dor. El  revelador  piro-amoníaco  es  tal  vez  el  revelador  per  excellence  para  todos 
los  trabajos  en  que  difieren  las  texturas  de  materiales  y que  éstos  y la  piel  de- 
be representarse  fielmente;  sin  embargo,  por  su  costo  relativamente  alto,  no  se 
usa  en  los  trabajos  diarios.  Si  no  fuera  por  ésto,  y si  sólo  se  tomara  en  consi- 
deración el  número  de  detalles  que  produce,  no  faltaría  á ningún  taller  foto- 
gráfico. Sé  de  muchos  fotógrafos  que  no  han  obtenido  resultados  satisfactorios; 
pero  mucho  me  temo  que  sus  esfuerzos  hayan  sido  mal  dirigidos,  cuando  em- 
plearon el  revelador  piroramoníaco.  En  el  caso  de  otras  fórmulas,  deben  ser 
perfectamente  comprendidas  sus  peculiaridades.  Hay  varias  maneras  en  que 
rmede  usarse  con  éxito  el  revelador  piro-amoníaco  y aun  con  el  método  «al- 
ternativo,)) hay  todavía  otra  alternativa. 

Como  mera  explicación  describo  en  seguida  el  método  que  yo  empleo.  Ha- 
go primero  mi  solución  de  pirogálico,  disolviendo  una  onza  de  metabisulfito 
de  sosa  en  siete  onzas  de  agua.  Vierto  esta  mezcla  en  una  botella  que  contenga 
una  onza  de  ácido  pirogálico.  Cuando  está  enteramente  disuelto,  se  agrega  su- 
ficiente agua  hasta  hacer  diez  onzas  de  solución.  Esto  forma  la  solución  preli- 
minar de  pirogálico,  de  la  cual  se  toman  300  mínimas,  agregándose  10  onzas 
de  agua  para  hacer  la  solución  del  trabajo  No.  1.  La  solución  de  trabajo  No.  2 
se  hace  disolviendo  15  granos  de  bromuro  de  potasio  en  cerca  de  7 onzas  de 
agua,  agregando  7 mínimas  de  amoníaco,  880,  y agregando  agua  hasta  hacer 
10  onzas  de  solución. 

Como  se  lleva  dicho,  hay  dos  maneras  de  usar  con  éxito  estas  soluciones. 
Presumiendo  que  la  placa  ha  recibido  suficiente  exposición  para  imprimir  los 
detalles  de  las  sombras,  el  método  que  debe  adoptarse  consiste  en  dejar  remo- 
jar la  placa  en  la  solución  No.  1 por  cuatro  minutos,  cambiándola  después,  sin 
lavado  alguno,  á la  solución  No.  2,  por  el  mismo  período  de  tiempo.  La  nega- 
tiva que  se  obtenga  será  suave,  llena  de  detalles  y enteramente  exenta  del  im- 
pertinente velo  dicroico.  El  segundo  método  es  tal  vez  mejor,  y es  el  que  gene- 
ralmente empleo.  Se  usan  exactamente  las  mismas  soluciones,  pero  las  placas 
se  dejan  en  ellas  por  sólo  un  minuto.  Sigue  el  Ajamiento  de  la  imagen  de  la 
manera  usual,  resultando  una  negativa  delgada,  con  detalles  perfectos  y exquisi- 
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ta  gradación  en  las  luces  intensas  y en  las  sombras.  Para  procedimientos  im- 
¡ presores  modernos  es  de  muy  poco  uso  en  estas  condiciones;  pero  con  una  pe- 
queña manipulación,  cambiará  del  todo.  Si  Ir  negativa  presenta  un  ligero  velo 
en  las  sombras,  lo  que  probablemente  presentará,  debe  tratarse  con  un  baño 
j aclarador,  que  se  compone  de  la  manera  siguiente: 

Alumbre 2 onzas. 

Acido  cítrico 1 onza. 

Agua 10  onzas. 

La  inmersión  en  este  baño  por  unos  cuantos  segundos,  se  hallará  suficiente, 
siendo  conveniente  asentar,  una  vez  por  todas,  que  debe  siempre  emplearse  es- 
¡ te  baño,  pues  las  operaciones  subsecuentes  he  podido  notar  se  verifican  con 
! más  facilidad  cuando  la  negativa  se  ha  aclarado  de  esta  manera.  Después  de 
un  lavado  ligero,  se  pasa  la  negativa  á la  siguiente  solución  intensificadora: 


Ioduro  de  mercurio 15  granos. 

Sulfito  de  sosa. .. . 300  ,, 

Agua 31  onzas. 


En  unos  cuantos  minutos  la  negativa  habrá  adquirido  suficiente  densidad, 
debiendo  aplicarse  una  solución  de  sulfito  de  sodio  (5  por  ciento)  por  unos 
cuantos  segundos.  Después  de  un  lavado,  en  lo  que  no  debe  emplearse  mucho 
tiempo,  la  negativa  está  lista.  Cantidades  regulares  de  placas  pueden  tratarse 
de  esta  misma  manera,  siendo  el  tiempo  que  se  economiza  sobre  los  otros  mé- 
todos, de  consideración.  Un  punto  notable  y que  debe  observarse,  es  la  ausen- 
cia total  de  halo,  aun  en  los  casos  que  más  se  esperan.  En  interiores  y en  re- 
tratos con  cortinajes  esta  cualidad  es  invaluable.  He  experimentado  con  varias 
fórmulas;  pero  hasta  ahora,  sólo  siguiendo  este  método  he  podido  obtener  ne- 
gativas tan  exquisitas.  Con  frecuencia  me  preguntan  mis  amigos  cómo  me  las 
arreglo  para  obtener  tan  brillantes  efectos  reteniendo  esa  suavidad  que  es  tan 
deseable  en  retratos.  Mi  respuesta  la  di  ya,  para  beneficio  de  ellos  y de  la  pro- 
fesión en  general.— De  «British  Journal  of  Photography.» 

* 

* * 

Le  recomendamos  vea  Vd.  la  sección  de  GANGAS. 


SR.  EMILIO  LANGB. 


Eh  FOTOGRAFO  ¡VÍEXIGñfJO. 

PUBLICACION  MENSUAL, 

DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 

Director  General:  ED.  F.  ISLAS. 


CONDICIONES: 


Subscripción  anual $ 2 00 
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Número  atrasado 0 30 


No  somos  responsables  por  pérdidas  sufridas  en  la  Estafeta. 

Toda  comunicación  diríjase  á American  Photo  -Supply  Co.,  S.  A.,  Redacción 
de  El  Fotógrafo  Mexicano,  Avenida  San  Francisco,  42,  México,  D.  F. 


^VESTIROS  G^flBHJDOS. 


EL  SR.  EMILIO  LANGE, 

Fotógrafo  de  la  Ciudad  de  México. 

| (j)oN  motivo  de  la  apertura  del  nuevo  taller  fotográfico  del  Sr.  Emilio  Lange, 
fotógrafo  muy  acreditado  de  esta  Capital,  nos  parece  oportuno  publicar 
uno  de  sus  últimos  retratos. 

El  Sr.  Lange  ha  trasladado  el  taller  fotográfico  que  tenía  establecido  por  lar- 
gos años  en  la  2^  Calle  de  Plateros  No.  4 á la  Esquina  Avenida  de  San  Fran- 
cisco y San  Juan  de  Letrán,  en  donde  ha  implantado  las  mejoras  necesarias, 
para  la  producción  artística  de  fotografías,  empleando  los  aparatos  y procedi- 
mientos más  modernos,  para  adquirir  los  cuales  hizo  un  extenso  viaje  por  las 
principales  capitales  y fábricas  de  la  Unión  Americana. 

^ 

Sl  í.r  ^ 

No  deje  Vd.  de  leer  nuestra  sección  de  ANUNCIOS. 
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OBSERVACIONES  PRACTICAS  ACERCA  DE  LAS  PLACAS  DE  LINTERNA  MAGICA. 


&a  negativa,,  de  la  cual  debe  hacerse  una  placa  de  linterna,  debe  ser  tan  per- 
fecta como  sea  posible;  no  sólo  en  el  punto  de  vista  técnico,  como  brillan- 
tez y definición,  sino  debe  estar  exenta  de  puntos,  rayaduras  y demás  defectos. 
La  negativa  usada  debe  ser  capaz  de  producir  buenos  resultados,  porque  la  ima- 
gen obtenida  habrá  de  amplificarse  muchas  veces,  haciéndose  aparentes  cual- 
quier defecto  que  posea.  Un  punto  difícilmente  visible  en  la  negativa,  por 
ejemplo,  aparecerá  del  tamaño  de  una  pelota  cuando  se  refleje  sobre  la  pantalla. 

Una  negativa  para  que  produzca  una  buena  placa  de  linterna,  debe  tener 
una  mediana  intensidad,  si  lo  que  se  desea  es  la  producción  de  una  buena  co- 
rredera de  linterna  mágica,  sin  grandes  trabajos  ni  dificultades.  Cuando  al  ha- 
cer correderas  de  linterna  mágica  se  imprime  de  negativas  demasiado  densas, 
se  puede,  sin  embargo,  obtener  resultados  satisfactorios,  si  se  tiene  "un  cuidado 
especial  al  exponerlas,  al  revelarlas  y por  el  uso,  cuando  es  necesario,  de  un 
baño  reductor  ó intensificador,  y aun  de  ambos.  No  sólo  puede  corregirse  la 
densidad  de  la  placa  de  linterna,  sino  puede  también  cambiarse  el  color  de  la 
imagen,  por  una  operación  simultánea. 

Hay  varias  clases  de  placas  para  linterna.  Las  rápidas,  como  regla  general, 
dan  un  tono  negro  y se  emplean  la  mayor  parte  de  las  veces,  por  reducción;  las 
de  marca  más  lentas,  se  usan  más  bien  por  impresión  de  contacto  y con  la  idea 
de  obtener  imágenes  de  colorido  monocromo.  Dichas  placas,  sin  embargo, 
pueden  variarse  en  muchas  formas;  las  placas  más  lentas,  por  ejemplo,  pueden 
usarse  por  reducción  á la  luz  del  día,  mientras  que  las  rápidas  se  emplean 
tanto  para  impresiones  de  contacto  como  para  producir  fácilmente  imágenes 
coloridas,  usando  un  revelador  apropiado. 

Las  placas  para  linterna  mágica  pueden  hacerse  por  contacto  ó por  reduc- 
ción, siendo  el  último  método  el  que  produce  los  mejores  resultados,  y muchos 
de  los  mejores  trabajadores  copian  el  mismo  tamaño  ó reducen  por  medio  de 
una  cámara,  aun  en  los  casos  en  que  es  posible  la  impresión  por  contacto,  por 
]a  obtención  de  mejores  |resultados.  Oprimiendo  la  placa  de  linterna  en  con- 
tacto por  una  negativa,  como  debe  hacerse  en  impresiones  de  este  género,  se 
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está  propenso  á rajar  la  negativa  y aun  romperla  si  se  hace  una  fuerte  presión 
ó si  el  marco  medio  interno  de  la  prensa  no  está  á perfecta  escuadra;  hay,  ade- 
! más,  el  riesgo  de  producir  puntos,  por  el  polvo  que  puede  haber  entre  ia  placa 
y la  negativa.  Antes  de  colocar  la  placa  en  contacto  de  la  negativa,  debe  sacu- 
| dirse  ésta  con  una  brocha  de  pelo  de  camello.  El  principiante,  ejerciendo  buen 
cuidado,  puede  obtener  por  contacto,  buenas  correderas  de  linterna,  siendo  un 
método  verdaderamente  fascinador  y sencillo.  Debe  usarse  de  un  buen  discer- 
nimiento en  lo  que  se  refiere  al  tamaño  en  la  imagen  de  la  negativa,  para  que 
no  aparezca  excesivamente  grande  al  proyectarse  en  la  pantalla. 

Uno  de  los  secretos  para  hacer  con  éxito  pantallas  para  linterna,  es  una  ex- 
posición correcta.  Una  placa  de  linterna  no  puede  forzarse  satisfactoriamente. 

1 Una  placa  falta  de  exposición  es  preferible  tirarla  ó quitarle  la  emulsión  y usar 
¡ el  vidrio  como  protector.  Si  una  placa  ha  sido  sobreexpuesta  considerable- 
mente y la  imagen  se  presenta  en  seguida,  debe  llevarse  el  revelado  hasta  que 
la  placa  está  muy  densa  y reducirla  después  en  un  baño  de  hiposulfito  de  sosa 
y ferrocianuro,  hasta  que  se  haya  adquirido  la  densidad  apropiada.  Si  sucede 
que  se  redujo  demasiado,  en  la  gran  mayoría  de  los  casos  puede  intensificarse. 

Uno  de  los  mejores  reveladores  para  obtener  colores  en  placas  para  tonos  ne- 
gros  es  el  que  sigue,  recomendado  alguna  vez  por  Mr.  Stiegiitz: 

Agua 20  onzas. 

Hidroquinona 100  granos. 

Sulfito  de  sosa,  cristalizado 400  ,, 

Carbonato  de  sosa,  cristalizado 400  ,, 

Según  sea  el  tiempo  de  exposición  y la  cantidad  de  bromuro  de  potasio  que 
se  emplee,  puede  obtenerse  una  gran  variedad  de  colores.  Para  tonos  fríos  la  pla- 
ca recibe  una  exposición  normal  y se  revela  con  una  parte  del  revelador  men- 
cionado arriba,  una  parte  de  agua  y una  ó dos  gotas  de  solución  al  10  por  cien- 
to de  bromuro  de  potasio;  pero  para  tonos  calientes  es  necesario  aumentar  la 
exposición,  diluir  el  revelador  con  agua  y agregar  mayor  cantidad  de  bromuro 
en  solución.  El  bromuro  juega  un  importante  papel  en  la  producción  de  pan- 
tallas de  linterna  mágica  detalladas  y brillantes.  Diluyendo  el  «percentage»  de 
la  hidroquinona  al  total  de  la  solución,  puede  ajustarse  de  tal  manera  que  la 
imagen  se  revele  enteramente  á través  de  la  película,  apareciendo  claramente 
en  el  respaldo,  poseyendo,  sin  embargo,  ese  requisito  que  se  llama  densidad  y 
que  es  tan  necesario. 
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El  método  favorito  del  autor  para  obtener  pantallas  coloridas,  es  el  de  reve- 
lar para  tonos  negros  y entonar  después.  Es  de  aconsejar  que  en  caso  de  errar 
se  haga  en  el  sentido  de  que  la  placa  sea  más  bien  delgada,  é intensificar  y cam- 
biar el  color  después,  en  operación  simultánea.  Si,  sin  embargo,  la  pantalla 
debe  hacerse  de  un  tono  moreno  con  la  ayuda  de  un  entonador  de  sulfido  de 
amonio,  la  placa  debe  revelarse  completamente,  ó resultará  mucho  muy  delga- 
da y el  color  moreno  final  amarillento.  Una  exposición  correcta  y un  revelado 
completo  son  absolutamente  necesarios,  tanto  en  placas  de  este  género  como  en 
papelesyd  bromuro  cuando  se  usa  el  baño  de  sulfido. 

Las  placas  de  linterna  tienen,  como  se  ha  asentado  anteriormente,  casi  la 
misma  emulsión  del  papel  bromuro  ó de  los  de  impresión  con  luz  artificial,  y 
por  consiguiente,  cualquier  reductor,  intensificador,  revelador,  entonador,  etc., 
recomendado  para  dichos  papeles, son  también  adaptables  para  placas  de  linter- 
na mágica.  Más  todavía,  los  intensificadores  y reductores  generalmente  reco- 
mendados para  negativas  ordinarias,  pueden  usarse  en  placas  de  linterna.  Mu- 
cho depende  de  la  selección  de  reductores  é intensificadores,  cuando  deben 
usarse.  El  reductor  favorito  del  autor  es  el  hiposulfito  y ferrocianuro,  si  la 
placa  está  densa  y sin  contraste;  pero  si  está  muy  negra  y blanca  y bastante 
densa,  el  reductor  de  persulfato  de  amonio  se  hallará  como  el  mejor. 

La  acción  de  los  dos  reductores  mencionados  arriba  difiere  considerablemen- 
te. El  de  hiposulfito  y ferrocianuro  aclara  la  placa,  reduce  las  porciones  délas 
luces  intensas  (vidrio  claro)  antes  que  las  otras  partes  más  densas,  aumentan- 
do, por  esta  razón,  el  contraste.  El  de  persulfato  de  amonio  tiene  una  facultad 
opuesta;  es  decir,  ejerce  su  acción  sobre  las  partes  densas  antes  de  atacar  las 
luces  intensas  ó partes  blancas  del  retrato;  una  placa  densa  en  negro  y blanco 
se  reduciría  considerablemente  en  este  baño. 

Las  placas  delgadas  y parduzcas  pueden  hacerse  de  un  buen  color  moreno, 
blanqueándolas  previamente  con  una  solución  ordinaria  de  mercurio  (cloruro 
de  mercurio,  ¿ de  onza;  ácido  hidroclórico,  5 gotas;  agua,  6 onzas);  se  lava  bien 
y se  entona  con  cualquiera  de  los  siguientes:  una  solución  al  10  por  ciento  de 
carbonato  de  sosa,  da  un  tono  moreno  rojizo;  una  solución  al  10  por  ciento  de 
sulfito  de  sosa,  da  un  negro  caliente;  una  solución  al  20  por  ciento  de  hiposulfi- 
to de  sosa,  da  un  moreno;  una  solución  al  5 por  ciento  de  metabisulfito  de  po- 
tasio, da  un  tono  negro  caliente;  y agua  de  cal,  da  pn  moreno  amoratado.  El 
entonador  favorito  del  autor  es  el  compuesto  con  sulfito  de  sosa. 
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Otro  buen  intensificado!1  y entonador  simultáneo  es  el  que  se  prepara  con 
uranio.  Se  hacen  dos  soluciones: 


A. 

Nitrato  de  uranio  . 15  granos. 

Agua  destilada 4 onzas. 

B. 

Ferrocianuro  de  potasio ...  15  granos. 

Agua  destilada  4 onzas. 


Para  usarse  mézclense  una  onza  y cuarto  de  cada  una  de  estas  soluciones 
preliminares  y un  cuarto  de  onza  de  ácido  acético  glacial.  La  placa  debe  estar 
¡ completamente  exenta  de  hiposulfito  y sumergirse  después  en  la  mezcla  dicha, 
j moviendo  constantemente  la  cubeta.  Tan  pronto  como  se  ha  obtenido  la  ne- 
cesaria intensificación  y se  ha  asegurado  el  color  que  se  buscaba,  lávese  en 
agua  acidulada  (ácido  hidroclórico,  \ onza;  agua,  100  onzas).  Una  ligera  inmer- 
sión en  una  solución  al  1 por  ciento  de  sulfucianuro  de  amoníaco,  quitará 
cualquiera  mancha  amarilla  que  pudieran  tener  las  luces  intensas.  Lávese  por 
sólo  unos  euantos  minutos  y póngase  á secar.  Es  conveniente  recordar  que  to- 
das las  placas  de  linterna  mágica  cuando  secas  son  algo  más  delgadas  y mucho 
más  frías  en  tono  de  lo  que  aparecían  cuando  mojadas.  No  hay  placa  de  linter- 
| na  mágica  que  pueda  juzgarse  propiamente  en  la  mano,  pues  algunos  colores  y 
densidades  son  muy  engañosos;  el  tono  puede  aparecer  muy  poco  satisfactorio 
cuando  se  le  juzgue  en  la  mano;  pero  una  vez  proyectado  sobre  la  pantalla, 
dicho  color  puede  resultar  muy  agradable.  En  verdad  todo  depende  del  color  y 
I carácter  de  la  iluminación.  Como  regla  general  podemos  asentar  que  el  color 
bajá  y aparece  más  frío  sobre  la  pantalla. 

La  placa  debe  estar  completamente  seca  antes  de  unirse  al  vidrio  protector, 
porque  si  hubiese  alguna  húmedad  latente,  se  puede  fundir  la  emulsión  al  pro- 
yectarse. Para  emplear  esto  es  conveniente  calentar  las  placas  ligeramente  y 
quitar  así  toda  humedad.  Un  consejo  muy  útil  es  el  de  ribetear  las  placas  sólo 
por  dos  lados  opuestos,  completando  la  operación  una  vez  que  han  sido  expues- 
tas en  la  linterna.  Cuando  se  emplea  este  método  el  calor  del  aparato  calienta 
la  placa,  y si  hay  alguna  humedad  se  escapa  por  los  lados  no  ribeteados;  si  la 
placa  estuviese  ribeteada  por  ambos  lados,  la  humedad  no  podría  salir. 

Algunos  trabajadores  barnizan  sus  placas  antes  de  ribetearlas  ó de  ponerles 
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el  vidrio  protector;  pero  esta  costumbre  no  es  general.  Un  barniz  de  celuloide 
es  el  mejor,  y la  fórmula  siguiente  la  más  apropiada: 


Barniz  de  celuloide  comercial 4 onzas. 

Alcohol  absoluto 1 onza. 


Apliqúese  como  si  fuese  colodión,  decantando  el  exceso  y secando  las  orillas 
y esquinas  con  papel  secante.  Póngase  á secar  en  una  posición  horizontal  y 
pásese  entonces  la  placa  por  el  lado  del  barniz  hacia  abajo  sobre  la  flama  de 
una  lámpara  de  alcohol  hasta  que  haya  desaparecido  todo  vestigio  de  humedad. 

Algunas  tiras  de  papel  engomado  no  pegan  con  la  suficiente  firmeza  la  pla- 
ca y su  protector  de  vidrio;  pero  esto  es  debido  en  muchas  ocasiones,  más  bien 
al  método  empleado  que  á las  cintas  mismas.  Puede  hacerse  una  buena  cinta 
preparando  la  siguiente  solución  adhesiva:  disuélvanse  240  granos  de  azúcar 
candy  ó de  roca  en  media  onza  de  agua  caliente,  vertiendo  esta  mezcla  en  dos 
onzas  de  pegamento  de  pescado,  agitando  el  todo  constantemente.  Apliqúese 
sobre  papel  negro  de  «agujas,))  déjese  secar  y córtese  en  tiras  del  tamaño  de- 
seado. Antes  de  unir  las  tiras  á las  placas,  debe  humedecerse  siempre  su  re- 
verso antes  de  hacerlo  en  la  parte  que  tiene  el  pegamento.  Obrando  así,  las 
tiras  se  manejan  con  más  facilidad  y se  pegan  mejor. 

Hay  la  costumbre  de  poner  dos  puntos  blancos  en  la  parte  superior  del  pro- 
tector de  vidrio  cuando  la  placa  es  cuadrada.  Los  puntos  indican  la  parte  su- 
perior de  la  placa,  evitando  así  cualquier  error  al  colocarlas  en  la  linterna  pa- 
ra su  proyección. 

En  el  tamaño  americano  (3¿-x4)  esta  indicación  se  pone  por  lo  general  en  la 
esquina  inferior  izquierda  del  protector,  viendo  el  retrato  en  su  posición  natu- 
ral. Al  insertar  la  placa  en  el  portaplacas  de  la  linterna,  se  coloca  el  dedo  en 
esa  marca,  impulsando  la  placa  en  una  posición  invertida.  El  título  se  coloca 
por  lo  general  en  la  esquina  inferior  derecha. — De  «American  Photography.)) 


EL  AFOCAHIENTO  DE  PAISAJES. 


El  Sr.  William  Taylor  dió  hace  algunos  años  ciertos  consejos  que 
han  servido  para  evitar  el  forzamiento  de  la  vista,  pero  que  será, 
sin  embargo,  nuevo  y útil  á muchos.  Afóquese  sobre  alguna  parte  del 
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modelo  en  que  haya  un  marcado  contraste  de  color,  con  una  línea  clara 
de  demarcación,  llevando  la  cámara  de  manera  que  el  lente  se  retire  y 
acerque  lo  bastante,  para  buscar  la  exacta  definición.  Afocando  rápida- 
mente hacia  atrás  y hacia  adelante,  y haciendo  la  distancia  más  corta 
en  cada  vez,  puede  conseguirse  que  el  lente  quede  á un  foco  perfecto, 
casi  automáticamente,  sin  forzamiento  de  la  vista. 

Un  escritor  recomienda  un  método  de  afocar  paisajes  usando  una 
grande  apertura  y afocando  á distancia  con  cierta  definición,  perdiendo 
esa  definición  lentamente,  desaf ocando  hasta  que  aparece  un  poco  inde- 
finido. Examínense  después  los  objetos  cercanos,  y si  aparecen  en  foco, 
hágase  la  exposición. 

Si  el  primer  plano  no  es  perfectamente  definido,  úsese  el  diafragma 
inmediato  menor,  afocando  de  la  misma  manera  que  lo  hemos  sugerido 
arriba. 


REVELADO  Y REVELADORES  MODERNOS. 

Por  T.  Thorne  Baker. 

Las  funciones  de  la  solución  reveladora. 

El  término  de  «revelado»  tiene  una  significación  más  definida  que  el  de 
«revelador.»  El  último  se  aplica  indistintamente  tanto  al  agente  reduc- 
tor (como  el  pirogálico,  metol,  piramidol,  etc.)  como  á la  solución  reveladora 
completa.  En  el  presente  artículo  veremos  cómo  el  revelador  propiamente  di- 
cho, es  decir,  el  agente  reductor,  puede  funcionar  sólo  con  propiedad  en  pre- 
sencia de  aquellos  complementos  que  forman  la  solución  reveladora  completa. 

La  placa  fotográfica  recibe,  durante  su  exposición  en  la  cámara,  cierta  im- 
presión ó cambio  debido  á la  luz  que  cae  sobre  ella,  siendo  este  cambio  invisible. 
Con  el  fin  de  producir  una  negativa,  ó sea  una  imagen  visible,  el  cambio  moti- 
vado por  la  luz  debe  hacerse  aparente.  El  bromuro  de  plata  en  la  película  es 
cambiado  de  manera  que  ciertos  agentes,  tales  como  el  pirogálico,  pueden  re- 
ducirlo á plata  metálica  de  color  negro.  Esta  reducción  es  el  revelado  propia- 
mente dicho. 

¿Cuál  es  la  acción  de  la  luz?  Esto  se  ha  discutido  desde  el  descubrimiento  de 
la  fotografía,  y hasta  ahora  no  ha  sido  definitivamente  decidida.  Que  cierta 
cantidad  de  sub-bromuro  de  plata,  Ag2Br,  se  forma  por  reducción,  se  sugiere 
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cuando  un  cambio  químico  en  una  combinación  de  la  misma  especie  de  dos 
elementos  se  verifica  generalmente  de  manera  que  las  proporciones  de  los  ele- 
mentos son  simples;  Ag2Br  es  el  paso  entre  el  bromuro  de  plata,  AgBr,  y la 
plata,  Ag.  Lo  más  probable  es  que  el  cambio  sea  puramente  físico;  que  es  re- 
versible, es  también'bien  conocido.  De  cualquiera  manera,  los  haloidesde  pla- 
ta afectados  por  la  luz  son  susceptibles  de  reducción,  y es  esta  misma  reducción 
y su  relación  con  la  gradación  del  retrato  lo  que  directamente  nos  concierne. 

La  primera  operación  de  fotografía  sobre  la  cual  se  tiene  dominio,  es  en  el 
revelado.  La  face  nueva  y ultramoderna  en  que  la  fotografía  ha  entrado  de 
lleno,  proporciona  un  control  de  una  importancia  inmensa.  Para  todos  nos  es 
familiar  el  hecho  de  que  una  placa  sobreexpuesta  revelará  rápidamente  y re- 
sultará llana;  mientras  que  una  falta  de  exposición  empleará  mucho  tiempo  en 
revelarse  y producirá  una  imagen  dura.  Sin  embargo,  con  ciertas  combinacio- 
nes, ambas  placas  pueden  manipularse  de  manera  que  produzcan  negativas  de 
carácter  semejante:  combinaciones  que  se  llevan  á cabo  al  revelar.  De  la  mis- 
ma manera,  dos  placas  que  han  recibido  igual  tiempo  de  exposición,  pueden 
manipularse  de  manera  que  produzcan  negativas  de  carácter  enteramente  dis- 
tinto, también  por  medio  del  revelado. 

Si  se  analizaran  algunas  fórmulas  para  revelar,  se  vería  desde  luego  que 
constan  de  ciertas  partes  definidas.  Tómese  la  fórmula  siguiente,  como  un 
ejemplo: 

A. 

Acido  pirogálico 60  granos. 

Sulfito  de  sosa 300  ,, 

Agua 10  onzas. 

B. 

Carbonato  de  sosa 1 onza. 

'Agua 10  onzas. 

Tenemos  dos  soluciones,  de  las  que  hay  que  tomar  partes  iguales  para  su 
uso.  En  la  solución  preliminar  A el  pirogálico  es  el  agente  reductor  orgánico, 
el  cual,  al  atacar  el  bromuro  de  plata  expuesto,  elimina  bromo.  El  sulfito  de 
sosa  obra  como  un  preservativo  por  su  tendencia  á absorber  oxígeno,  el  cual 
se  utiliza  al  cambiarse  en  sulfato  preferentemente  á oxidar  el  pirogálico  y des- 
truir, por  consiguiente,  sus  propiedades  reductoras.  El  agua  es  el  solvente. 

En  B tenemos  una  solución  de  carbonato  alcalino:  el  acelerador.  Este  neu- 
traliza el  ácido  formado  al  revelar,  y activa  y ayuda  la  acción  reveladora. 
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No  hay  duda  que  se  forma  cierta  cantidad  de  oxígeno  debido  á la  acción  del 
bromo  naciente,  que  oxida  el  pirogálico.  El  último,  por  . la  oxidación  que  se  ve- 
rifica con  el  oxígeno,  ó con  el  bromo.,  rápidamente  pierde  su  acción  y entonces 
se  dice  que  está  «agotado.» 

La  manera  más  fácil  para  comprender  los  principios  del  revelado,  son  quizá 
considerando  una  placa  dividida  en  tres  cuadrados  ó segmentos  en  lugar  de  ba- 
sar el  estudio  en  un  paisaje  ó en  cualquiera  otro  asunto.  Supongamos  que  el 
primer  segmento  de  la  placa  recibe  un  segundo  de  exposición;  doble  cantidad 
el  siguiente,  es  decir,  dos  segundos:  el  siguiente,  cuatro  segundos;  el  inmediato, 
ocho,  y así  sucesivamente,  cada  segmento  cuadrado,  recibiendo  una  exposición 
del  doble  de  la  recibida  por  su  predecesor.  Esto  equivale  á exponer  una  placa 
en  una  cámara  sobre  una  gran  hoja  de  papel  dividida  en  segmentos,  cada  uno 
de  los  cuales  sería  doblemente  brillante  al  último. 

En  la  impresión  final  requerimos  una  representación  del  modelo,  mostrando 
cada  cuadro  ó segmento  doblemente  brillante  que  el  anterior;  la  negativa,  por 
consiguiente,  debe  dar  una  representación  apropiada  á este  objeto.  Debe  tenerse 
en  consideración  que  no  todos  los  papeles  dan  una  escala  igual  de  gradación. 

Debe  haber  una  relación  fija  entre  la  densidad  de  cada  cuadrado  en  la  nega- 
tiva, suponiendo  que  el  procedimiento  de  impresión  es  razonablemente  normal. 
El  primer  cuadrado  tiene,  digamos,  una  densidad  de  DI;  y el  segundo,  una  den- 
sidad de  D2.  La  diferencia  entre  D2  y DI  nos  da  la  cantidad  de  densidad  au- 
mentada al  doblar  la  exposición.  D3-D2  debe  ser  igual  á D2-D1,  y así  suce- 
sivamente, en  los  límites  de  una  exposición  medianamente  correcta. 

Supongamos  ahora  que  esta  diferencia,  D2-D1,  sea  muy  grande;  entonces 
se  impone  mayor  brillantez  en  cualquiera  de  las  partes  del  modelo  fotografia- 
do, las  que  se  representarán  con  mayor  aumento  de  intensidad  en  la  negativa. 
En  otras  palabras:  la  negativa  resultará  densa,  contrastada,  dura.  Suponga- 
mos, por  otra  parte,  que  D2~D1  es  insignificante.  La  negativa  resultará  falta 
de  contraste,  llana  y de  un  carácter  débil. 

Bajo  estas  circunstancias,  algunas  placas  producen  negativas  mucho  más 
suaves  y mejor  contrastadas  que  otras,  dependiendo  de  los  característicos  déla 
placa  de  que  se  trate.  El  revelador,  sin  embargo,  posee  la  suprema  habilidad 
de  modificar  el  carácter  de  la  placa,  y los  siguientes  son  algunos  de  los  princi- 
pales métodos  para  que  esta  modificación  se  verifique. 

Para  aumentar  contraste,  ó,  en  otras,  palabras,  para  aminorar  la  escala  de 
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gradación,  puede  aumentarse  la  concentración  del  agente  reductor,  reducirse  la 
cantidad  de  álcali,  aumentar  la  cantidad  del  factor  que  detiene  la  acción  del 
primero  ó el  revelador  puede  concentrarse. 

Para  reducir  el  contraste  ó para  aumentar  la  escala  de  gradación,  se  puede 
disminuir  la  concentración  del  agente  reductor,  aumentar  el  álcali,  omitir  el 
contenedor,  ó diluir  todo  el  baño  considerablemente. 

El  contraste  puede  aumentarse  por  medio  de  faltas  de  exposición  y de  reve- 
lados prolongados.  Pueden  disminuirse  por  sobreexposiciones  y revelados  rá- 
pidos. En  resumen,  se  forma  una  imagen  más  intensa  con  partículas  de  plata 
reducida  lentamente  del  bromuro  de  plata  original.  Las  placas  con  grano  grue- 
so darán  siempre  una  imagen  débil,  pues  probablemente  sólo  la  superficie  su- 
perior de  los  granos  se  reduce;  las  placas  de  grano  fino,  por  el  contrario,  pro- 
ducirán imágenes  densas.  El  lector  preguntará  sorprendido  el  por  qué  de  esta 
aserción  y aun  dudará  de  que  sea  cierta,  toda  vez  que  la  imagen  de  muchas 
placas  para  trabajos  foto-mecánicos  y de  linterna  mágica,  que  se  supone  tienen 
un  grano  muy  fino,  no  dan  en  verdad  una  densidad  excesiva.  Esto  es  porque, 
como  práctica  general,  se  usa  menor  cantidad  de  plata  por  unidad  y la  emul- 
sión es  muy  fina.  Diversos  agentes  reveladores  producen  diversos  contrastes. 
La  hidroquinona  es  notable  por  su  propiedad  de  producir  contrastes  excesivos, 
mientras  que  el  metol  es  notable  por  la  suavidad  que  produce. 

La  temperatura  ejerce  una  influencia  considerable  en  el  revelado  y afecta  al 
agente  reductor  en  dos  maneras.  Primero:  acelera  la  acción  química  del  reve- 
lado en  casi  la  misma  proporción  que  esta  temperatura  aumenta,  hasta  ciertos 
límites;  segundo:  el  calor  puede  aumentar  un  poco  más  la  acción  del  revelador 
de  lo  que  aumentaría  con  otros  componentes  del  mismo;  en  este  caso  se  cambia 
la  constitución  efectiva  del  revelador,  resultando  diferente  gradación. 

Algunas  influencias  exteriores  alteran  también  la  gradación  de  la  negativa. 
Por  ejemplo,  las  placas  hechas  sensibles  á los  colores  por  medio  de  la  eritrosi- 
na,  trabajan  con  más  dureza  que  las  no  sensibilizadas.  La  escala  de  gradación 
también  oscila  á medida  que  se  utilizan  las  ondas  luminosas  de  menor  frecuen- 
cia para  la  exposición.  Tómense,  como  por  mero  ejemplo,  tres  placas  simul- 
táneamente expuestas,  con  exposiciones  equivalentes  á través  de  filtros  azul 
violáceo,  verde  y anaranjado  como  los  que  se  emplean  en  el  procedimiento  de 
tricromía;  el  carácter  del  azul  violáceo  será  más  suave;  el  del  anaranjado,  duro; 
y mediano  el  del  verde.  Esto  se  debe  sin  género  de  duda  al  hecho  de  que  las 
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exposiciones  lentas  dan  más  contraste  que  su  rapidez  equivalente.  Las  placas 
son  más  sensibles  á los  rayos  azul  violáceo,  haciéndose  necesario  aumentar  la 
exposición  considerablemente  con  rayos  anaranjados  para  obtener  una  expo- 
sición equivalente  al  azul  violáceo.  El  efecto  de  la  exposición  parece  ser  más 
homogénea  y la  película  resulta  más  «saturada»  con  el  efecto  latente  cuando 
la  exposición  es  lo  mayor  posible  en  circunstancias  dadas.  Resulta  como  muy 
natural  la  tendencia  hacia  contrastes  duros  de  las  placas  ortocromáticas  ex- 
puestas á través  de  una  pantalla  amarilla. — De  «The  American  Photographer 
AND  PHOTOGRAPHIC  NEWS.» 

ALBUMES  “SONGIL”  AJUSTABLES  PARA  FOTOGRAFIAS. 

Estos  álbumes  se  componen  de  una  pasta  de  percalina  y 12  hojas,  siendo 
la  pasta  ajustable  para  contener  hasta  48  hojas.  Estas  se  fabrican  en  dos 
clases:  unas  lisas  para  pegar,  y otras  con  aberturas  para  montar  sin  pegar.  El 
tamaño  de  las  hojas  es  de  7 X 10. 


PRECIOS. 

Album  completo.  Hojas  extra. 


No. 

1 

Hojas 

lisas,  color 

blanco 

$ 

2.40 

Docena. 

$ 1.15 

2 

5 5 

5 5 5 5 

gris  claro.  . . . 

2.40 

1.15 

5 

55 

5 5 5 1 

,,  obscuro. 

2.40 

1.15 

4 

5 5 

gris  claro 

para  montar 

24  fotografías. . . . 

5 X7 

3.00 

1.75 

4A 

5 5 

5 5 5 5 

5 5 15 

48 

55  .... 

31x31 

3.00 

1.75 

4C 

5 5 

5 5 ? 5 

5 5 5 5 

48 

55 

4 X5 

3.00 

1.75 

4D 

5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

96 

55-  .... 

21X31 

3.00 

1.75 

4K 

5 5 

55  15 

5 5 5 5 

48 

55  .... 

31x51 

3.00 

1.75 

1Q 

5 1 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

48 

55  .... 

31X41 

3.00 

1.75 

4V 

•5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

48 

55  .... 

41X41 

3.00 

1.75 

6 

5 5 

,,  obscuro 

5 5 5 5 

24 

55  .... 

5 X7 

3.00 

1.75 

6A 

5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

48 

55 

31X31 

3.00 

1.75 

6C 

5 5 

15  5 5 

5 5 5 5 

48 

55  .... 

4 X5 

3.00 

1.75 

6D 

5 5 

5 5 5 5 

5 5 *5 

96 

55  .... 

21X31 

3.00 

1.75 

6K 

5 5 

5 5 15 

5 5 5 5 

48 

,,  

31X51 

3.00 

1.75 

6Q 

5 1 

5 5 5 5 

5 5 15 

48 

55  .... 

31X41 

3.00 

1.75 

6V 

n 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

48 

,,  .... 

41X41 

3.00 

1.75 

«American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. «—Avenida  San  Francisco,  42. — Mé- 
xico, D.  F. 
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Si  nuestros  efectos  estuvieren  dando  á Vd.  satisfacción, 
dígalo  así  á sus  amigos  y compañeros;  con  ello  les  pres= 
tará  un  servicio. 

" iJQQÍB  * * * 

El  ojo  humano  es  una  cámara  obscura  natural,  con 
lente  y diafragmas. 


GANGAS. 


Antes.  Ahora. 

1 Cámara  ‘‘Bullet”  No.  4,  para  retratos  4x5pulg.  Usa  pla- 
cas y películas,  pudiendo  cargarse  con  éstas  á la  luz  del 
día.  Tiene  lente  acromático,  dos  buscadores,  obtura- 
dor giratorio,  etc 33  00  $ 24  75 

1 Cámara  “Bullard”  serie  2 A,  No.  44,  estilo  “Oyele,”  para 
retratos  4x5  pulg.  Tiene  lente  rápido  simétrico,  obtu- 
rador de  doble  válvula,  con  diafragma  iris ; tiene  frente 
movedizo,  báscula  automática  patentada,  12  porta-pla- 
cas y estuche  de  cuero  67  50  45  00 

1 Cámara  “Bullard”  de  escamoteo,  estilo  “Cycle”  y foco 
largo.  No.  15.  Esta  cámara  está  hecha  sólo  en  el  ta- 
maño 4x5,  tiene  lente  rápido  simétrico  y obturador 
con  los  ajustes  necesarios,  espalda  automática  reversi- 
ble, adaptador  para  porta-placas,  vidrio  despulido  para 

afocar  y 12  porta-placas 100  00  75  00 

1 Cámara  “Bull’s-Eye”  Kodak  para  retratos  4x5  pulg.  ing. 

Tiene  lente  acromático  superior,  juego  de  tres  dia- 
fragmas; dos  buscadores:  uno  para  exposiciones  ver- 
ticales y otro  para  horizontales;  dos  ranuras  para 
tornillo  de  tripié.  Obturador  giratorio  mejorado  para 
exposiciones  de  tiempo  é instantánea.  Usa  películas  y 
es  cargable  á plena  luz  del  día.  Cubierta  de  cuero  gra- 
nulado   28  00  15  00 

1 Cámara  “Bullard”  plegadiza  5x7  pulg.  ing.  con  lente 
“Klondike”  rápido  rectilíneo  y obturador  “Cesar” 
de  A.  P.  S.  Co.,  cremallera  y piñón  para  afocar,  bus- 
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Antes.  Ahora. 

cador  reversible  brillante,  fuelle  de  piel  de  Rusia  color 
rojo.  Un  porta-placas  doble  con  cortinas  de  goma.  Está 

casi  nueva $ 60  00  $ 45  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  cartucho”  No.  4 para  foto- 
grafías rectangulares  de  5x4  pulg.  ing.  Esta  cámara 
combina  sencillez  y comodidad.  Su  construcción  de 
aluminio  y caoba  le  da  ligereza  y fuerza.  Tiene  lente 
rápido  rectilíneo  y obturador  automático  Kodak;  fren- 
te levadizo,  dos  buscadores  brillantes  y dos  niveles  de 

espíritu,  cremallera,  piñón,  etc.  Casi  nueva 42  00  40  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  bolsillo”  No.  3 para  foto- 
grafías 3)4x434  pulg.  ing.  Es  una  cámara  excelente  pa- 
ra touristas.  Está  dotada  con  obturador  automático 
F.  P.  K.  y lentes  de  doble  combinación,  muy  rápidos. 

Cuencas  para  tripié.  Está  construida  de  aluminio  y cu- 
bierta con  piel  negra  de  grano,  de  foca;  buscador  bri- 
llante reversible,  etc.  Estuche  de  cuero  con  correas, 


etc.  Está  en  buen  estado 39  75  20  00 

3 Cámaras  “Víctor”  para  vistas.  Para  fotografías  634x8  34* 
enteramente  nuevas,  según  descripción  en  las  páginas 

225  y 226  del  Cátalogo  No.  7 42  50  38  00 

2 Iguales  á las  anteriores,  para  fotografías  8x10. 46  75  42  00 

1 Cámara  Cycle  Poco  n<?  1,  5x7,  de  medio  uso.  Tiene  lente  rá- 
pido rectilíneo,  obturador  neumático,  buscador  combi- 


nado con  nivel,  fuelle  de  piel  de  Rusia,  roja,  dos  ranuras 


para  tripié,  estuche  y porta-placas. 67  00  40  00 

1 Cámara  Cycle  Poco  Tele-foto  C,  4x5,  con  lente  rápido  rec- 
tilíneo, obturador  autoneumático,  fuelle  de  piel  de  Ru- 
sia, buscador  Poco,  combinado  con  nivel.  En  buen  es- 
tado   . 72  00  55  00 

1 Cámara  Flexo  Kodak  n<?  2,  para  fotografías,  334x3)4.  Tiene 
lente  acromático  de  foco  fijo,  buscador,  cuenca  para  tor- 
nillo de  tripié  y obturador  rotatorio  mejorado.  Usa  pe- 
lículas enrollo.  Usada,  pero  en  buen  estado 11  00  6 00 


1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n<?  3A,  con  obturador 


automático  Kodak  y lente  rápido  rectilíneo.  Usa  pelí- 
culas y puede  usar  placas  de  cristal,  por  medio  de  adap- 
tador. Hace  fotografías,  334x5 34»  y es  igual  á la  que  se 

describe  en  el  catálogo  n<?  7,  páginas  125-126 57  00  38  00 

2 Cámara  Kodak  plegadiza  n<?  3A,  con  obturador  auto  y len- 
te rápido  rectilíneo.  Es  igual  á la  anterior,  pero  en  me- 
jor estado 57  00  42  00 


1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n*?  1,  para  fotografías 
de  234x334,  con  lente  Menisco  acromático.  Usa  películas, 
tiepe  obturador  automático  de  Eastman,  dos  buscadores 
brillantes,  etc.  Igual  á la  del  catálogo  n?  7,  página  121. 

Usada 21  00  10  00 
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1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n<?  1,  igual  á la  ante- 
rior; pero  en  mejor  estado  $ 21  00 

1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n9  4,  con  estuche,  pa- 
ra fotografías,  4x5.  Tiene  lente  rápido  rectilíneo,  obtu- 
rador automático,  buscador,  fuelle  de  piel  de  Rusia,  etc.; 

también  ranuras  para  tripié.  Usada 44  50 

1 Cámara  Ray  E.  para  fotografías,  4x5.  Usa  placas  y está  pro- 
vista con  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  ranuras 

para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada  20  00 

1 Cámara  Ray  D para  fotografías,  4x5.  Usa  placas  y está  pro- 
vista con  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  ranuras 

para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada 18  00 

1 Cámara  Special  Ray  para  fotografías,  33^x3>¿.  Usa  placas  y 
está  provista  con  lente  Menisco,  obturador  giratorio, 

ranuras  para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada 7 00 

1 Cámara  Century  Petite  n<?  1,  para  fotografías,  33^x4^,  sin 
lente  ni  obturador,  igual  á la  que  se  anuncia  en  el  catá- 
logo n?  7,  página  170-1.  Poco  usada 21  00 

1 Cámara  Kodak  de  cartucho  n?  4,  para  fotografías,  5x4.  Es- 
tá dotada  con  obturador  automático  Kodak  y tiene  fren- 
te levadizo,  movimiento  lateral,  dos  buscadores  brillan- 
tes y dos  niveles ; cremallera  y piñón,  etc.  Usa  películas, 


pero  también  puede  usar  placas.  Un  poco  usada 42  00 

1 Cámara  Ray  B para  fotografías,  33^x4^,  con  12  porta-placas 
metálicos,  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  cuencas 

para  tripié,  dos  buscadores,  etc.  Usada 15  00 

1 Cámara  Kodak  Bulls  Eye  n<?  2,  para  fotografías,  33^x33^,  con 
lente  Menisco  acromático,  obturador  rotatorio,  busca- 
dor brillante,  y cuenca  para  tornillo  de  tripié.  Igual  á la 

del  catálogo  n<?  7,  página  134.  Usada 17  00 

1 Tanque  Kodak  para  revelar  películas  de  7 pulgadas,  igual 
á los  que  se  describenen  las  páginas  156-7-8,  catálogo  n? 

7.  Ligeramente  usado.  20  00 

5 Porta-placas  para  cámara  Korona,  8x10,  en  magnífico  es- 
tado   

1 Lámpara  para  magnesio  Prosh  n<?  2,  igual  á la  del  catálogo 

n^  7,  página  373.  Poco  usada 7 25 


3 Satinadores  “Dorticus”  con  dos  cilindros  de  10  pulg.  ing. 
Este  satinador  combina  un  trabajo  fijo  y uno  giratorio. 
El  ajuste  para  Jos  varios  gruesos  de  tarjetas  es  automá- 
tico. Se  manipula  con  sencillez  y facilidad.  Combina  to- 
do perfeccionamiento  moderno  y práctico.  Están  ente- 


ramente nuevos 34  00 

3 Satinadores  “Víctor”  con  cilindro  de  8 pulg.  ing.  Están  en- 
teramente nuevos  y poseen  grandes  perfeccionamientos, 
no  encontrados  hasta  ahora  en  satinadores  giratorios 

de  su  precio.  Cada  uno, 25  00 

Satinadores  “Entrekin”  con  cilindro  de  10  pulg.  ing.  Uno 
de  los  más  valiosos  perfeccionamientos  que  poseen  es- 


12  00 

35  00 

10  00 

12  00 

4 50 

12  00 

22  00 

7 00 

10  00 

15  00 
15  00 

5 00 

29  00 

18  00 


12 

1 

1 

1 
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2 
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Antes. 

tos  satinadores  se  halla  en  la  parte  superior  de  ellos,  pues 
ésta  se  levanta  á medida  que  está  calentándose  el  cilin- 
dro, lo  cual  evita  humedad  y oxidación.  La  construcción 
mecánica  de  estos  satinadores  es  una  maravilla $ 35  00 


Alzadores  de  aluminio  para  placas.  Son  muy  ligeros  de  pe- 
so é inoxidables.  Sirven  también  como  estante  para  se- 
car y escurrir  negativas. 

5 x7  pulg.  ing. ; cada  uno 0 45 

5 x8  ,,  ,,  „ „ 0 65 

6¿x8i  „ „ „ „ 0 75 

8 xlO  ,,  ,,  ,,  ,,  0 90 

Prensa  francesa  con  cristal  grueso,  27  x33  cm . . 10  00 

Estuche  de  cuero  para  5 porta-placas  de  cámara  “Bullet” 

No.  2.  Tamaño  interior  en  centímetros,  10x5x11.  Casi 

nuevo. 3 00 

Estuche  “Oyele,”  No.  2,  4x5,  para  adaptarse  al  cuadro  de  la 
bicicleta.  Nuevo.  Tamaño,  4 centímetros  de  ancho,  16 
centímetros  de  largo  y 1434  centímetros  de  profundi- 
dad  6 00 

Estuches  de  cuero  del  país  para  cámara  “Bulls-Eye”  No.  2, 

3K  x 3}4 5 50 

Estuches  de  cuero  del  país,  para  cámara  “Bullet”  No.  2, 

334  X ' 5 50 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive,”  4x5 6 75 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Va,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  VB,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4. 6 75 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Ve,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 9 00 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  V5,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  Catálogo  No.  4,  página  278 6 75 

Probetas  graduadas  de  250  centímetros  cúbicos 1 65 


Obturadores  plano  focal  “ Thornton  - Pickard,”  para  5x7 
pnlg.  y 8x10  pulg.  Con  este  obturador  pueden  tomarse 
fotografías  de  pájaros  al  vuelo,  animales  ó personas  sal- 
tando, etc.,  pues  da  exposiciones  instantáneas  hasta  de 
un  milésimo  de  segundo. 


Para  5x7  pulg.  ing  34  00 

„ 8x10  „ „ 44  00 


Obturadores  “Thornton  Pickard,”  para  taller.  Estos  ob- 
turadores trabajan  enfrente  del  objetivo  ó adentro  de 
la  cámara.  Están  construidos  por  el  sistema  de  dos  cor- 
tinas separadas,  las  cuales  se  enrollan  en  rodillos  á los 
lados  extremos  de  la  caja  misma.  Al  oprimir  la  pera  de 
goma,  cada  cortina  se  enrolla  instantáneamente  en  su 
rodillo  respectivo. 


Ahora. 


30  00 


0 40 
0 60 
0 70 
0 85 
5 00 


1 00 


2 00 

1 00 

1 35 
4 50 

4 50 

4 50 

4 50 

4 50 
1 52 


25  50 
33  00 
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Antes.  Ahora. 


Con  diámetro  de  abertura  de  2 pulg.  ing $ 16  00  $ 12  00 

33  n )?  33  33  23lz  ,,  ,,  18  00  13  50 

33  3 3 3 3 3 3 33  3 33  33  21  00  15  75 

3 3 3 3 33  3 3 3 3 334  33  31  25  00  18  75 

3 3 3 3 3 3 3 33  ^ 33  31  27  00  21  60 

3 3 3 3 3 3 13  3 3 ^ 3 3 3 3 36  00  28  80 

1 Estuche  de  cuero  negro  forrado  de  terciopelo,  para  cáma- 
ra “Snappa.”  Mide  4^x618x4  pulg.  Está  casi  nuevo. ..  . 6 00  5 00 

1 Estuche  de  cuero  negro  para  cámara  “Kodak”  estereoscó- 

pica No.  2,  con  correas  para  el  hombro.  Mide534x8%x634 

pulg.  Usado. 6 00  4 50 

2 Estuches  de  morroco  persa  para  cámara  “Kodak”  plega- 

diza de  bolsillo  “de  Luxe,”  que  mide  8x4%xl%  pulg. 

Casi  nuevos 4 50  3 75 

1 Estuche  de  cuero  color  pardo  para  cámara  “Poco”  de  bol- 
sillo, forrada  de  tela.  Mide  5%x4%x234  pulg.  y tiene 
división  para  porta-placas.  Está  ligeramente  usado.  ...  7 50  5 50 

1 Estuche  de  color  pardo  para  cámara  “Tele-Foto  Cycle  Po- 

co B,”  6 34x834  pulg-  Mide  8%x834x3%  pulg.;  tiene  de- 
partamento para  porta-placas  y está  algo  usado 13  00  10  00 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  cámara  “Kuroki”  ó “Bul- 

lard”  4x5  pulg.  Miden  6%x6%x334  pulg.  Tienen  depar- 
tamento para  porta-placas  y están  algo  usados 6 50  4 50 

1 Estuche  de  cuero  forrado  con  tela,  para  cámara  “Poco  B” 

634x8j4  pulg.  Mide  1034x1034  x4  pulg.  y tiene  división 

para  llevar  porta-placas.  Casi  nuevo 13  00  10  00 

1 Estuche  de  cuero  para  cámara  “Poco  B”  5x7,  forrado  con 

terciopelo.  Mide  934  x934x434  pulg.,  y tiene  división  pa- 
ra llevar  porta-placas.  Usado 9 00  6 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Cycle  Poco”  4x5  pulg. 

Miden  614x534x2%  pulg.,  y tienen  división  para  llevar 
porta-placas.  Están  en  muy  buen  estado.  Cada  uno 6 50  5 00 

1 Estuche  de  cuero  negro  para  “Kodak,”  plegadizo  de  bol- 

sillo No.  3 A.  Mide  10x5x2  pulg.  El  broche  está  roto; 

por  lo  demás,  está  casi  nuevo 4 50  3 50 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  “Kodak”  de  bolsillo  No.  3. 

Miden  8x4%xl%  pulg.  Los  broches  están  rotos;  por  lo 

demás,  están  casi  nuevos.  Cada  uno 3 75  2 75 


* * * 

QUERIDO  RECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “ER 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 


T^IPIES  TELESCOPICOS  “fl^lPHOSUCO 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


205 39  120  615  ,,  9.50 

251  41  150  ' 1020  15.50 

122 i.  30 125 690  14.00 

Considerando  su  peso  y dimensiones,  son  fácilmente  remisibles  por  correo.  Porte  de  correo,  46  es.  extra. 

Avenida  San  Francisco  No.  42.  AMERICAN  PNOTO-SIPPLY  Co.,  S.  A.  México,  D.  F. 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 


Con  el 
cañón 
automático 


“WONDER” 


marcamos 
una  éra 
de  progreso. 


Hemos  hecho  por  la  fotografía  rápida,  instantánea,  lo  que  Edison  por  la  electricidad; 
lo  que  Dumont  por  la  navegación  aérea;  lo  que  Krupp  por  la  moderna  ciencia  guerrera. 

En  estos  pequeños  cañones  automáticos  para  hacer  foto-botones,  se  ha  combinado 
calidad,  hermosura  y economía. 

Garantizamos  que  nuestras  máquinas  para  botones  son  las  más  atractivas  y fáciles 
que  se  conocen. 

Las  placas  se  revelan,  fijan  y entonan  en  una  sola  solución;  esta  solución  es  el  resul- 
tado de  años  de  costosa  experiencia. 

Para  usarlo  no  se  requiere  un  fotógrafo.  Cualquiera  persona  puede  obtener  buenos 
resultados  con  sólo  quince  minutos,  con  sólo  una  lección. 

Se  carera  y descarga  á plena  luz  del  día,  con  tubos  de  lámina  herméticamente  ce- 
rrados. 

PRECIOS: 


Una  máquina  automática  cañón  “Wonder”  para  hacer  botones 


fotográficos  de  40  líneas $ 40.00 

Un  tripié  de  madera,  compacto 7.00 

Un  millar  de  placas 26.50 

Un  tubo  con  100  placas 3.00 

Una  gruesa  de  biseles  dorados 6.00 

Revelador  en  polvo,  cada  paquete.  . 1.20 


I 

Estos  botones  se  venden  á 10,  15  y 25  es.  cada  uno,  con  6 sin  bisel. 


UNICOS  AGENTES  EN  LA  REPUBLICA: 

AME-RICA/N  PHOTO-SÜ'PPLg  0o.,  S.  A. 

Avenida  San  Francisco,  42.  MEXICO,  D.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


Las  impresiones  quedan 
planas. 

Royal 

Nepera 

No  requiere  tratamiento  especial 
para  usarse  con  “folders”  delgados. 


Los  tonos  suaves  y armoniosos  que  da 
cuando  está  entonado,  permite  la  produc- 
ción de  tonos  sepia  de  una  delicadeza  y pri- 
mor incomparables,  cuando  se  re-  revela. 


División  Nepera, 

Eastman  Kodak  Co. 
Rochester,  N.  Y. 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 
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SHUTTERS  AND  ACCESSORIES 
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BAUSCH  6-L9MB 

’ OPTICAL  C9 

PHOTOGRAPH1C  OBJECTTVES 
SHUTTERS  AND  ACCESSORIES 

íoAeVCP  My 

LENTE  “PLASTIGMATICO.” 

Fh6?8  . 

Tiene  todas  las  cualidades  de  los  si- 
métricos anastigmáticos  en  un  grado 
notable.  Tas  dos  combinaciones  que  lo 
forman  están  compuestas  de  cuatro 
lentes  cada  una.  Pueden  estas  combi- 
naciones usarse  separadamente. 

Ta  anterior  se  puede  usar  á la  rapi- 
dez de  F-13,5  y el  tamaño  de  las  foto- 
grafías será  del  doble  de  las  que  da  el 
lente  completo,  á la  misma  distancia, 
ó el  mismo  tamaño  á doble  distancia. 

PIDA  MAS  INFORMES  Y PRECIOS. 

BAUSCH  l LBÍT1B  OPTICAL  Co. 

ROCIIRSTRR,  N.  Y. 
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BAUSCH  *L9MB 
OPTICAL  C9 

PHOTOGRAPHIC  OBJECTTVES 
SHUTTERS  AND  ACCESSORIES 
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FEBRERO  1909. 


NUM.  7. 


>■.,  % \ \v. 


Registrado  como  artículo  de  clase 
en  la  Administración  de  Correos  del  Distrito  Federal 
el  20  de  Febrero  de  1909. 


PAPEL  “ARTURA.” 

Hemos  recibido  ya  el  surtido  que  de  este  papel  estábamos  esperando. 
Este  es  un  papel  de  revelado  de  los  más  perfectos  y difiere  rad-icalmente  de 
sus  semejantes;  llena  las  ambiciones  del  fotógrafo  más  exigente.  Se  fabrica 
en  distintas  clases  según  el  género  de  negativa. 

PAPEE  ARTURA  N.  C.  ( Inenrollable).  Se  adapta  á negativas  con- 
trastadas y es  de  la  mejor  calidad  artística;  muy  sensible  á las  luces  fuertes 
y rinde  todos  los  tintes  de  los  grises  más  delicados  en  las  porciones  más 
densas  de  una  buena  negativa. 

PAPEE  ARTURA  CARBON  BLACK  (Negro  Carbón)  Mate.  Este 
es  un  papel  muy  rápido  de  revelado.  Posee  una  notable  latitud  de  exposi- 
ción y se  adapta  á un  gran  número  de  negativas.  Puede  usarse  en  una  luz 
débil  ó difusa. 

PAPEL  ARTURA  CARBON  GREEN  (Verde  Carbón).  Produce 
ricos  efectos  al  carbón  con  tono  verde,  sin  necesidad  de  un  tratamiento  es- 
pecial. De  la  manera  más  sencilla  se  obtienen  hermosas  impresiones  y todos 
los  detalles  de  la  negativa. 

TARJETAS  POSTALES  ARTURA  CARBON  GREEN  Y AR- 
TURA CARBON  BLACK.  Las  primeras  para  tonos  verdes  y las  segun- 
das para  tonos  negros,  ambos  al  carbón.  Las  siguientes  son  algunas  pecu- 
liaridades de  estas  tarjetas:  ya  terminadas,  quedan  perfectamente  planas; 
ni  se  enrollan,  ni  pierden  su  forma  primitiva;  las  imágenes  conservan,  una 
vez  secas,  notable  transparencia  y profundidad. 


PAPEL  “ARTURA.” 

PRECIOS: 


TAMAÑOS 

NON-CURLING 

CARBON  GREEN. 

CARBON  BLACK. 

Pulg.  ing. 

Gruesa. 

Docena. 

Gruesa. 

Docena. 

34x34 

. . 3 00 

33 

2 50 

27 

3¿x4¿ 

. . 3 00 

33 

2 50 

27 

4 x5  

. , 4 15 

52 

3 35 

45 

3*x  5*  

. . 4 15 

53 

3 35 

45' 

3£  x 5$  ( impl ) . . . 

. . 4 15 

53 

3 35 

45 

5 x 7 

. . 7 20 

75 

6 00 

65 

64  x 84 

. . 12  15 

1 25 

9 90 

1 00 

8 x 10 

. . 18  10 

1 70 

14  85 

1 35 

Postales 

. . 4 75 

50 

4 75 

50 

,,  por  millar 

. 25  00 

Rollo  de  10  yardas  de  largo  por  25"  de  ancho 

..  9 00 

ESTOS  PRECIOS  SON  NETOS  Y ESTAN  SUJETOS  A CAMBIOS  SIN  AVISO. 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A. 

Avenida  San  Francisco,  42.  MEXICO,  D.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


“WONDER” 


marcamos 
una  era 
de  progreso. 


Hemos  hecho  por  la  fotografía  rápida,  instantánea,  lo  que  Edison  por  la  electricidad; 
lo  que  Dumont  por  la  navegación  aérea;  lo  que  Krupp  por  la  moderna  ciencia  guerrera. 

En  estos  pequeños  cañones  automáticos  para  hacer  foto-botones,  se  ha  combinado 
calidad,  hermosura  y economía. 

Garantizamos  que  nuestras  máquinas  para  botones  son  las  más  atractivas  y fáciles 
que  se  conocen. 

Las  placas  se  revelan,  fijan  y entonan  en  una  sola  solución;  esta  solución  es  el  resul- 
tado de  años  de  costosa  experiencia. 

Para  usarlo  no  se  requiere  un  fotógrafo.  Cualquiera  persona  puede  obtener  buenos 
resultados  con  sólo  quince  minutos,  con  sólo  una  lección. 

Se  carera  y descarga  á plena  luz  del  dia,  con  tubos  de  lámina  herméticamente  ce- 
rrados. 

F»  R e:  O I O S : 

Una  máquina  automática  cañón  “Wonder”  para  hacer  botones 

fotográficos  de  40  líneas $ 40.00 

Un  tripié  de  madera,  compacto 7.00 

Un  millar  de  placas 26.50 

Un  tubo  con  100  placas 3.00 

Una  gruesa  de  biseles  dorados 6.00 

Revelador  en  polvo,  cada  paquete.  . 1.20 

Estos  botones  se  venden  á 10,  15  y 25  es.  cada  uno,  con  6 sin  bisel. 


UNICOS  AGENTES  EN  LA  REPUBLICA: 


AMBpieA/N  PHOTO-SUPPLg  0o.,  S.  A. 

Avenida  San  Francisco,  42.  MEXICO,  D.  F. 


Con  el 
cañón 
automático 


Tl^IPIÉS  TELESCÓPICOS  “ fliytPH  OSUCO” 

ÍV1  ETÁLICOS. 

Estos  Tripiés  son  fuertes,  pudiera  decirse,  indestructibles;  livianos,  compactos  y de  hermosa  apariencia. 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A 
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BAUSCH  6-L9MB 


LENTE  “PLASTiGMATICO.” 

Fh6,8  . 

Tiene  todas  las  cualidades  de  los  si- 
métricos anastigmáticos  en  un  grado 
notable.  Tas  dos  combinaciones  que  lo 
forman  están  compuestas  de  cuatro 
lentes  cada  una.  Pueden  estas  combi- 
naciones usarse  separadamente. 

Ta  anterior  se  puede  usar  á la  rapi- 
dez de  P-13,5  y el  tamaño  de  las  foto- 
grafías será  del  doble  de  las  que  da  el 
lente  completo,  á la  misma  distancia, 
ó el  mismo  tamaño  á doble  distancia. 

PIDA  (VIAS  INFORMES  Y PRECIOS. 


BAUSCH  l Lome  OPTICAL  Co. 

ROCHESTBR,  N.  Y. 
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Eli  FOTOGRAFO  jVIEXlGAJlO 

PUBLICACION  DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 

OFIGINAr  AVENIDA  SAN  FRANGISGO,  42. 

TOMO  X.  MEXICO,  FEBRERO  DE  1909.  NUM.  7. 


FOTOGRAFIA  ESTEREOSCOPICA. 

Por  Heníy  0.  Delery. 

Entre  los  muchos  placeres  que  nos  proporciona  el  delicioso  arte  de  la  fo- 
tografía, hay  uno  que  debía  ocupar  un  lugar  muy  prominente  al  lado  de 
los  o. ros,  pero  que  desgraciadamente  ha  sido  casi  olvidado;  nos  referimos  á la 
fotografía  estereoscópica.  Sin  embargo,  el  placer  que  con  ésta  se  experimenta  no 
se  consigue  en  algún  otro  método  de  representar  retratos,  pues  con  ella  mostra- 
mos el  objeto  en  toda  su  apariencia  natural  con  tal  solidez  de  modelado  y pers- 
pectiva que  de  otra  manera  sólo  podría  obtenerse  viendo  el  objeto  fotografiado. 

Este  aparente  abandono  se  debe,  tal  vez,  á la  falta  de  incentivo;  pero  puede 
asegurarse  que  este  ramo  de  la  fotografía  es  lo  más  atractivo  y fascinador  y del 
cual  pronto  se  hacen  adeptos. 

No  es  nuestra  intención  entrar  en  largas  polémicas  sobre  los  méritos  y prin- 
cipios de  la  fotografía  estereoscópica,  sino  más  bien  dar  algunos  consejos,  fruto 
de  experiencia  personal. 

Empezaremos  por  considerar  la  selección  de  la  cámara:  hay  varias  clases  de 
buenas  marcas,  que  se  clasifican  en  dos  estilos:  la  cámara  estereoscópica  propia- 
mente dicha,  que  trabaja  con  dos  fuelles  separados,  independientes  el  uno  del 
.otro,  y la  camaya  de  combinación  en  la  que  sólo  hay  un  fuelle  dividido  por 
medio  de  un  rodillo  automático,  que  se  desarrolla  al  extenderse  al  frente  de 
la  cámara,  enrollándose  automáticamente  al  cerrarla,  la  que  también  puede 
usarse  con  un  solo  lente,  teniendo  así  dos  cámaras  en  una.  He  usado  ambos 
estilos  de  cámaras  y debo  confesar  que  prefiero  esta  última.  Es  absolutamente 
necesario  que  la  cámara  esté  provista  de  un  par  de  lentes  bien  pareados,  que 
den  negativas  de  igual  densidad,  un  obturador  pneumo-automático,  con  des- 


170 


American  Photo -Supply  Co.,  S.  A. 


centramiento  en  todos  sentidos,  tal  como  se  provee  en  la  mayoría  de  las  bue- 
nas cámaras.  Es  también  importante  tener  un  nivel  para  normarla  posición  del 
horizonte,  cuya  línea  es  tan  necesario  sea  perfectamente  recta  en  los  retratos  es- 
tereoscópicos; y,  finalmente,  escoger  una  cámara  en  que  la  vista  pueda  obser- 
varse desde  el  vidrio  despulido.  Con  los  dos  estilos  de  cámaras  es  posible  tomar 
dos  pequeñas  fotografías  de  la  misma  placa  ó película  cubriendo  solamente  uno 
de  los  lentes  y haciendo  la  exposición.  Esto  da  un  retrato  de  un  tamaño  regu- 
lar, de  cámaras  de  mano  pequeñas.  Es  muy  conveniente  cerciorarse  de  que  la 
cámara  esté  en  perfectas  condiciones  y que  carece  de  todo  defecto,  sobre  todo 
en  lo  que  á lentes  se  refiere,  pues  la  adaptación  de  éstos  e3  mucho  más  esen- 
cial y cuidadosa  que  en  cámaras  de  fotografías  sencillas. 

Al  elegir  la  vista  de  una  fotografía  estereoscópica  debe  tenerse  especial  cui- 
dado en  lo  que  se  refiere  á los  primeros  planos,  pues  éste  es  el  secreto  del  éxi- 
to. La  teoría  del  trabajo  estereoscópico  está  basada  en  el  hecho  de  que  los  dos 
ojos  no  ven  un  objeto  desde  el  mismo  punto  de  vista,  y aun  cuando  aparente- 
mente son  iguales,  hay,  sin  embargo,  una  diferencia  bien  notable.  Esto  es  más 
aparente  si  nos  colocamos  en  inmediata  proximidad  á un  poste  ó columna, 
viendo  hacia  el  frente  con  los  dos  ojos  y cerrándolos  alternativamente;  se  no- 
tará entonces  que  los  objetos  cualesquiera  que  sean  del  fondo  tienen  una  por- 
ción atrás  del  poste  que  se  ve  con  un  ojo  y no  por  el  otro  según  se  abra  ó cierre 
el  ojo,  haciéndonos  verlos  como  si  estuvieran  colocados  atrás  del  objeto  colo- 
cado ante  nosotros,  disminuyendo  esto  en  proporción  al  ángulo  de  la  distan- 
cia de  los  objetos  colocados  ante  nosotros,  haciéndose  más  pequeña  hasta  cesar 
enteramente.  Se  notará  también  que  los  mejores  retratos  son  aquellos  cuyos 
primeros  planos  están  formados  por  objetos  bien  distribuidos,  aunque  no  nece- 
sariamente prominentes.  Si  estos  primeros  planos  se  estudian  bien,  la  distan- 
cia es  de  consideración  secundaria,  en  lo  que  se  refiere  á efectos  visuales. 

La  exposición  debe  ser  prolongada,  errando  más  bien  en  exceso  que  en  de- 
fecto; las  negativas  faltas  de  exposición  no  tienen  aplicación  en  estereoscopia. 
Al  revelar  se  debe  procurar  obtener  negativas  suaves  y armoniosas  con  muy 
poco  contraste,  lo  que  producirá  impresiones  exentas  de  efectos  blanquizcos,  de- 
biendo conservarse  esto  en  la  memoria,  pues  las  luces  intensas  hay  que  redu- 
cirlas, porque  de  lo  contrario  resultarán  convertidos  en  melancólicos  paisajes 
de  invierno,  los  brillantes  de  primavera.  La  densidad  de  la  negativa  debe  estar 
en  armonía  con  la  calidad  del  papel  y el  procedimiento  de  reproducción  que 
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se  intente  emplear.  El  nuevo  método  de  revelado  en  tanque  produce  resulta- 
dos muy  buenos,  siempre  que  se  emplee  un  tanque  reversible.  En  cuanto  al 
revelador,  prefiero  el  viejo  pirogálico,  por  ser  el  mejor  y en  el  que  puede  depo- 
sitarse toda  la  confianza. 

Una  palabra  en  lo  que  á impresión  se  refiere:  era  costumbre  anteriormente 
emplear  papeles  brillantes  para  esta  clase  de  trabajos;  pero  ahora  que  los  pa- 
peles de  revelado  producen  resultados  satisfactorios  y economizan  tiempo  y tra- 
bajo preciosos,  están  siendo  adoptados.  Un  papel  de  superficie  brillante  ó se- 
mi-brillante  es  el  que  con  mejor  éxito  puede  emplearse,  teniendo  siempre 
mucho  cuidado  en  evitar  impresiones  calizas. 

Al  montarse  las  fotografías  estereoscópicas  deben  trasponerse;  es  decir,  el 
colocado  del  lado  izquierdo  debe  ocupar  el  lado  derecho  de  la  montadura  y 
viceversa,  debiéndose  esto,  naturalmente,  á que  la  negativa  ha  sido  invertida 
cuando  se  tomó  la  fotografía  en  la  cámara.  Esto  puede  dar  lugar  á serias  difi- 
cultades, y con  el  fin  de  evitar  errores  de  esta  naturaleza,  acostumbro  mar- 
car el  respaldo  de  la  impresión  antes  de  recortarlo,  para  que  con  sólo  una  ojea- 
da pueda  saberse  al  montar,  el  lugar  respectivo  que  debe  ocupar  el  retrato. 

La  montadura  de  vistas  estereoscópicas  no  es  un  trabajo  difícil;  pero  requie- 
re considerable  cuidado  al  recortar  las  impresiones.  Es  un  método  convenien- 
te y seguro  tener  un  calibre  que  mida  tres  pulgadas  de  ancho  por  tres  de  al- 
tura y que  tenga  además  las  esquinas  redondas.  Lo  primero  que  hay  que  hacer 
es  cortar  la  línea  de  la  base,  para  lo  cual  se  escoge  en  cada  retrato  el  punto  co- 
rrespondiente, colocando  una  regla  y haciendo  el  corte  respectivo  por  medio  de 
una  navaja.  Esta  base  sirve  como  guía  para  colocar  el  calibre,  sirviendo  como 
i base  de  la  impresión  la  orilla  inferior  de  este  último.  Algunas  autoridades  sos- 
tienen que  para  las  impresiones  que  deben  montarse  del  lado  derecho  debe 
aparecer  mayor  cantidad  del  modelo  de  ese  lado  que  en  el  mismo  del  retrato 
izquierdo,  y en  el  retrato  de  la  mano  izquierda  más  de  ese  lado  que  en  el  corres- 
pondiente del  lado  derecho.  Para  pegar  las  impresiones  en  su  montadura,  de- 
! be  empezarse  por  encontrar  el  centro  exacto  de  la  tarjeta,  colocando  uno  de 
I03  retratos  en  línea  recta  con  la  base  del  mismo.  Si  las  impresiones  fueron  re- 
! cortadas  exactamente,  el  segundo  retrato  se  ajustará  perfectamente  al  lado  del 
primero.  Una  vez  secas  se  pasan  á través  de  los  rodillos  de  un  satinador,  te- 
niendo cuidado  de  no  encorvarlas  demasiado.  El  retrato  está  listo  para  el  es- 
| tereóscopo. 
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ALUMBRADO  SUPERIOR,  LATERAL,  DE  FRENTE  Y CORRECTO. 

Por  WALTEK  THL1HSTO/N . 

§l  fotógrafo  aficionado,  ávido  de  conocimientos  sobre  retratos,  encuentra 
frecuentemente  en  sus  lecturas  que  el  alumbrado  no  sólo  influencia  la 
expresión,  sino  hace  un  retrato  agradable  ó desagradable,  según  que  aquel  se 
elija  con  propiedad  ó no.  No  se  le  dice,  sin  embargo,  el  por  qué  ó cómo.  El, 
nuestro  novicio  fotógrafo,  imagina  que  el  alumbrado  se  gobierna  por  la  situa- 
ción del  traga-luz,  su  altura,  forma,  etc.  Empezaremos  por  descartar  esta  últi- 
ma idea,  pues  la  posición  de  la  luz  no  tiene  verdaderamente  poder  alguno  para 
imponer  restricciones.  La  luz  puede  estar  directamente  encima  de  la  cabeza; 
sin  embargo,  si  la  pieza  donde  trabaja  es  bastante  grande,  puede  colocarse  el 
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modelo  hacia  un  lado  y obtener  así  toda  la  luz  lateral  que  para  cualquier  asun- 
to práctico  se  pueda  necesitar.  La  luz  puede  ser  tan  baja  como  el  piso  y extender- 
se un  poco  más  arriba  de  la  cabeza  del  modelo;  pero  obliterando  la  parte  más 
baja  de  la  luz  y acercando  lo  suficiente  el  modelo,  se  puede  obtener  el  efecto 
de  un  buen  alumbrado. 


ALUMBRADO  DE  FRENTE.  ALUMBRADO  CORRECTO. 


En  lo  que  se  refiere  al  efecto  de  las  varias  luces,  el  autor  llama  la  atención 
á sus  lectores  sobre  los  cuatro  ejemplos  reproducidos  en  este  artículo.  El  pri- 
mero muestra  la  luz  con  las  cortinas  corridas  de  tal  manera  y el  modelo  pues- 
to en  tal  situación,  que  toda  la  luz  viene  de  la  parte  superior  y directamente 
encima  de  la  cabeza.  El  resultado  es  que  ios  ojos  aparecen  hundidos,  con  som- 
bras profundas  abajo  de  ellos,  lo  mismo  que  debajo  de  la  nariz,  labios  y.barba- 
Es  de  notarse. la  carencia  absoluta  de  expresión  en  los  ojos  y la  expresión  fuer- 
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te  y sin  vida  de  toda  la  cara.  Como  la  luz  no  llega  basta  los  ojos,  es  imposible 
vida  ó expresión  en  ellos.  La  luz  camina  en  línea  recta  y al  caer  sobre  la  parte 
superior  de  la  cabeza  toca  el  frontal  y «salta))  las  cavidades  de  los  ojos,  para- 
tocar de  nuevo  la  cara  en  la  parte  inmediatamente  prominente,  que  son  los 
pómulos.  ¿Qué  resulta  de  esto?  Recibiendo  los  pómulos  una  luz  tan  fuerte, 
se  les  da  una  prominencia  que  no  deben  tener  y se  profundizan  los  ojos;  la  na- 
riz, labios  y barba,  también  se  desfiguran. 

El  retrato  inmediato  presenta  á la  luz  recibida  directamente  de  lado,  habién- 
dose obliterado  toda  luz  superior.  El  efecto  es  duro  y carece  de  modelado. 
Mientras  un  lado  aparece  iluminado  fuertemente,  el  otro  no  tiene  más  luz  que 
la  que  llega  á los  ojos,  sobre  el  puente  de  la  nariz,  haciendo  aparecer  el  párpa- 
do inferior,  como  inflamado.  Un  lado  déla  cara  se  presenta  en  igual  intensidad 
de  tono  desde  la  parte  más  alta  y visible  de  la  cabeza  hasta  la  barba;  no  hay 
gradación  y por  consiguiente  falta  forma.  Se  produce  el  mismo  resultado  que 
si  un  artista  pinta  un  óvalo  con  color  de  carne,  le  hace  un  ojo  y representa  la 
boca  con  sólo  una  línea.  El  lado  sombreado  de  la  cara  es  tanto  más  objecionable 
cuanto  que  no  sólo  da  una  idea  insignificante  de  la  forma,  sino  que  esa  insig- 
nificancia está  representada  erróneamente,  toda  vez  que  hace  aparecer  inflama- 
do el  ojo.  Este  error  es  más  común  cuando  el  retrato  se  hace  á la  luz  de  una 
ventana  ó en  trabajos  de  relámpago,  y se  debe  á que  las  cortinas  no  han  sido 
propiamente  arregladas*  por  la  parte  inferior  ó muy  baja  la  ignición  de  la  lla- 
ma. El  tercer  ejemplo  muestra  el  efecto  de  una  luz  recibida  casi  de  frente,  ó 
sea  el  resultado  de  colocar  la  cara  del  modelo  en  línea  recta  con  la  luzA^Nótese 
que  las  luces  intensas  son  llanas  y prácticamente  de  la  misma  intensidad  des- 
de la  parte  superior  de  la  cabeza  á la  extremidad  de  la  barba  y en  ambos  lados 
de  la  cara.  Este  es  un  error  más  comúnmente  cometido  en  trabajos  de  profe- 
sionales, que  en  los  de  aficionados.  El  primero,  en  su  esfuerzo  natural  de  obte- 
ner resultados  suaves  y delicados  deja  que  su  celo  vaya  más  allá  de  lo  preciso, 
y resultan  entonces  negativas  llanas  y sin  modelado.  Naturalmente  que  los 
ejemplos  que  aquí  se  ilustran  han  sido  exagerados  con  toda  intención.  Esto  se 
ha  hecho  con  la  idea  de  hacer  más  aparente  la  falta.  Si  en  cualquier  grado  se 
presentan  estos  errores  en  sus  trabajos,  eso  es  exactamente  lo  que  les  falta  pa- 
ra que  sean  correctos.  El  cuarto  ó último  ejemplo  muestra  un  alumbrado  co- 
rrecto para  todo  asunto  práctico,  para  trabajos  diarios,  tal  como  un  operador 
debe  saber  cómo  producir  bajo  cualquiera  luz  que  se  le  presente.  Si  el  intere- 
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sado  empleara  diariamente  una  hora  experimentando  bajo  distintas  condicio- 
nes de  luz,  aprendería  muy  pronto  á reconocer  por  las  sombras  ó carencia  de 
ellas,  los  varios  alumbrados,  en  la  cara  de  sus  modelos,  resultando  al  finalizar 
el  año  que  él  mismo  se  notará  mejor  operador  que  antes. 

El  último  ejemplo  muestra  un  alumbrado  para  retratos  generales.  Obsérve- 
se el  valor  que  se  ha  asegurado  en  las  luces  intensas,  desde  la  frente  basta  la 
barba  del  lado  alumbrado  de  la  cara;  en  seguida  el  valor  de  las  sombras  del  lado 
opuesto.  Es  de  notarse  también  la  viveza  en  expresión  de  los  ojos,  debido  á que 
han  recibido  la  proporción  justa  que  les  corresponde  de  luz.  Si  no  se  obtienen  es- 
tos resultados,  nótese  la  sombra  proyectada  por  la  nariz  y cambíese  la  luz  ó po- 
sición del  modelo  hasta  que  dicha  sombra  pase  á la  extremidad  de  la  boca, 
moviendo  la  cabeza  del  modelo  basta  que  la  luz  bañe  los  ojos.  Si  su  trabajo 
tiene  la  apariencia  del  segundo  ejemplo,  lo  que  puede  reconocerse  por  la  llaneza 
de  las  luces  intensas,  súbase  una  cortina  opaca  hasta  que  se  llegue  á un  punto 
en  que  dichas  luces  intensas  de  la  cabeza  casi  se  toquen; 'pero  no  bastante  altas 
para  que  realmente  las  afecten,  sino  sólo  lo  necesario.  Muévase  de  nuevo  la  ca- 
beza hasta  que  la  luz  caiga  en  los  ojos.  Si  el  trabajo  resulta  como  en  el  ejemplo 
tercero  se  reconocerá  encontrando  las  luces  intensas  más  altas  en  el  centro  de 
la  cabeza.  El  remedio  es  volver  la  cabeza  del  modelo  de  la  luz  hasta  que  las 
luces  más  altas  se  presenten  en  la  frente,  directamente  sobre  los  ojos  del  lado 
alumbrado  de  la  cara.— De  «Camera  Craft.» 


UN  BUEN  ARDID  PARA  VENDER  TARJETAS  POSTALES. 


l Sr.  Mobley,  de  Salem,  ha  estado  vendiendo  un  gran  número  de  tarje- 
I 1 tas  postales  sin  dañar  aparentemente  su  trabajo  general,  y sin  haber  pre- 
tendido siquiera  reducir  el  precio  de  dicho  trabajo.  El  plan  que  emplea,  es  el 
siguiente:  las  muestras  de  tarjetas  postales  se  tienen  en  un  lugar  fuera  de  la 
vista;  pero  que  puedan  alcanzarse  fácil  y rápidamente.  Cuando  se  presenta  al- 
gún cliente  se  le  enseñan  muestras  de  trabajos  comunes,  se  toma  la  orden,  se 


76 


American  Photo- Supply  Co.,  S.  A. 


hace  la  exposición  y el  negocio  se  termina.  Si  el  momento  es  propicio,  se  saca 
á colación  el  asunto  de  las  postales;  pero  si  no,  se  sugiere  hasta  que  las  prue- 
bas son  devueltas  y aceptadas.  Cuando  se  entrega  la  orden  y se  completa  la 
transacción,  se  presentan  muestras  de  tarjetas  postales,  sugiriendo  al  cliente 
la  idea  de  que  puede  tener  amigos  lejos  de  él,  quienes  recibirían  verdadero 
placer  con  uno  de  los  retratos;  pero  como  éstos  son  relativamente  costosos,  una 
tarjeta  postal  sería  un  medio  agradable  para  obsequiar  á un  amigo.  Las  posta- 
les que  pueden  obtenerse  á dos  por  25  es.,  4 por  medio  peso  y una  docena  por 
un  peso,  son  el  medio,  pudiendo  hacerse  de  la  negativa  que  se  empleó  en  ha- 
cer los  otros  retratos.  El  número  de  veces  que  se  han  obtenido  pedidos  de  esta 
naturaleza  es  asombroso,  y como  las  postales  son  nada  costosas,  lo  que  pueda 
sacarse  sobre  el  costo  de  la  orden  original,  es  casi  pura  ganancia,  no  desprecia- 
ble en  estas  épocas,  pues  constituirá  una  buena  suma  al  final  del  mes. 

Ha  quedado  comprobado  que  el  asunto  de  las  postales  es  una  ayuda  á los 
precios  en  lugar  de  influenciar  su  reducción,  como  muchos  fotógrafos  están 
inclinados  en  creer.  Para  obtener  este  efecto  debe  trabajarse  á conciencia,  úni- 
ca manera  de  hacer  subir  el  precio  del  trabajo  común.  Ud.  ha  tenido  frecuente- 
mente clientes  en  su  galería  á quienes  se  les  ha  hecho  la  pregunta  del  número 
de  retratos  que  desean,  y es  de  verse  como  cuentan  con  los  dedos  el  número  de 
personas  á quienes  hay  que  dar  el  retrato,  y si  dos  ó más  acompañan  al  mode- 
lo, hablan  entre  sí,  se  consultan  y consumen  un  gran  período  de  tiempo  antes 
de  determinar  á quienes  se  honrará  con  un  retrato  y á quienes  no.  Después, 
cuando  comprenden  que  deben  dar  mayor  número  de  los  que  espéraban, 
se  quejarán  del  costo  por  la  clase  del  trabajo  y procurarán  algo  barato.  Este  es 
el  momento  oportuno  de  hablar  sobre  la  buena  calidad  del  trabajo  y sugerir 
al  cliente  que  adquiera  siempre  lo  mejor  para  sus  amigos  íntimos  y mandar  re- 
tratos en  postales  á aquellos  que  no  lo  sean  tanto;  pero  nunca  debe  permitirse 
en  que  cambien  el  pedido  á una  clase  de  retrato  más  barato,  que  no  sería  jus- 
to regalar  á los  amigos  íntimos  y que  resultaría  indiferente  para  los  otros. 

Háblese  de  la  satisfacción  que  le  produciría  al  modelo,  el  tener  el  placer  de 

♦ I 

agradar  á aquellos  á quienes  lo  merecen;  mientras  más  bonito  sea  el  retrato  se 

tendrá  en  mayor  estimación  por  los  amigos  y constituirá  un  verdadero  adorno. 

Este  es  un  fuerte  argumento  para  vender  trabajos  de  mejor  clase,  y si  puede 

demostrarse  que  las  postales  son  un  buen  medio  para  satisfacer  á los  amigos 

poco  allegados,  además  de  vender  retratos  á altos  precios,  cada  uno  de  ellos 
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constituirá  una  invitación  para  nuevas  órdenes.  Si  se  envían  trabajos  baratos, 
las  probalidades  son  que  quien  lo  recibe  envíe  en  su  oportunidad  un  retrato 
del  mismo  género. 

Hay  una  buena  ganancia  en  trabajos  fotográficos  de  buena  clase,  y mientras 
más  barato  es  éste,  menos  es  la  utilidad.  Es  inapropiado  pedir  más  de  lo  que  el 
cliente  puede  pagar;  pero  es  conveniente  persuadirlo  que  debe  dar  siempre  su 
preferencia,  no  á lo  más  barato,  sino  á lo  mejor.  Si  las  postales  se  pueden  tra- 
bajar con  talento,  son  la  gran  cosa;  de  lo  contrario,  son  un  verdadero  fastidio. 
Do  it  right! — De  «Trade  News.» 


UNA  PANTALLA  PARA  AFOCAR,  IMPROVISADA. 

Por  -H.  E.  Blackburn. 

Wace  algunos  meses,  durante  mi  permanencia  en  los  bosques,  tuve  la  des- 
gracia de  romper  el  vidrio  despulido  de  mi  pantalla  para  afocar.  Recordé 
varias  clases  de  direcciones  que  había  leído  en  los  periódicos:  el  tedioso  despu- 
lido con  arena  ó con  una  piedra  y agua,  y otro  el  revelado  de  una  placa  li- 
geramente  expuesta.  El  primero  no  era  práctico  para  una  placa  de  grande  tama- 
ño; el  segundo  fué  desechado  desde  luego  porque  la  pantalla  resultaría  muy 
obscura  y opaca,  mientras  que  una  placa  común  resultaría  más  opaca  y obscu- 
ra al  continuar  la  acción  de  la  luz.  Más  todavía,  todos  los  procedimientos  quí- 
micos prescritos  estaban  fuera  de  cortadura,  pues  sólo  contaba  con  mis  placas 
y el  equipo  de  cocina. 

Por  consiguiente,  puse  en  práctica  un  procedimiento  propio.  Hice  una  solu- 
ción débil  con  sal  y fijé  una  placa  ordinaria  sin  exponer,  por  espacio  de  una 
hora  más,  lavándola  y secándola  después.  La  espolvoreé  después  con  arena  por 
el  lado  déla  emulsión,  frotándola  con  la  palma  de  la  mano  en  sentido  circular 
hasta  que  se  hubo  obtenido  el  efecto  que  se  buscaba.  En  esta  operación  se  em- 
plearon sólo  unos  cuantos  momentos,  resultando  una  pantalla  de  afocar  que 
aun  sigo  usando,  porque  no  he  podido  encontrar  una  que  la  supere.  El  grano 
es  fino  y no  hay  esa  apariencia  rugosa  peculiar  en  el  vidrio  despulido. 
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A m i DO  L. 

Por  Henry  Er le  Cooper. 

BE  los  muchos  reveladores  modernos  dados  al  mundo  fotográfico  por 
los  descubrimientos  de  los  químicos  alemanes,  el  Amidol  es,  proba- 
blemente, uno  de  los  que  más  éxito  ha  alcanzado  y también  el  que  menos  se 
usa.  Como  un  revelador  para  papeles  al  bromuro  6 de  luz  artificial  del  tipo  del 
Velox,  ocupa  el  primer  lugar  para  producir  tonos  grises  puros  tendiendo  al 
azul-gris,  que  es  probablemente  la  idea  que  persiguen  todos  los  fotógrafos  que 
estiman  la  pureza  de  los  colores  y que  tratan  de  evitar  cualquiera  tinta  more- 
na ó verde  en  los  resultados  finales. 

Una  de  sus  cualidades  principales  es  su  extrema  simplicidad,  toda  vez 
que  es  una  solución  reveladora  sencilla,  requiriéndose  en  su  preparación  sólo 
3 ó 4 componentes.  Cuando  hay  que  trabajar  un  gran  número  de  impresiones 
de  tamaño  grande,  esta  cualidad  es  de  tomarse  en  consideración.  Indudable- 
mente la  razón  por  la  cual  el  Amidol  se  usa  más  bien  como  revelador  para 
papeles,  es  por  su  rápida  descomposición  cuando  se  mezcla  con  sulfito  y por  la 
pérdida  de  fuerza  después  de  haber  revelado  algunas  impresiones,  toda  vez 
que  se  decolora,  imposibilitando  la  producción  de  impresiones  limpias.  EL  si- 
guíente  método,  sin  embargo,  obvia  esta  dificultad  y ayuda  en  mucho  á la 
conservación  del  revelador. 

Hágase  una  solución  preliminar  de  sulfito  de  sosa,  como  sigue: 


Sulfito  de  sosa.... 10  partes. 

Metabisulfito  de  potasio 2 “ 

Agua 80  “ 


El  uso  del  metabisulfito  de  potasio  es  para  neutralizar  la  solución. de  sul- 
fito y proveer  á sus  cualidades  conservadoras,  pues  la  solución  de  sulfito  senci- 
lla se  debilita  constantemente;  con  el  metabisulfito  se  conserva  indefinida- 
mente. Otro  punto  igualmente  importante  es  que  el  revelador  puede  emplearse 
para  revelar  un  número  mayor  de  impresiones,  economizando  así  una  gran 
cantidad  de  revelador,  además  de  obtener  los  más  puros  resultados. 

Para  revelador  de  papel  al  bromuro  la  fómula  siguiente  servirá  para  produ- 
cir resultados  excelentes: 

Solución  preliminar  de  sulfito  de  sosa 20  onzas. 

Amidol 80  granos. 

Bromuro  de  potasio,  solución  al  10°/o  .......  30  gotas. 

Si  existiese  alguna  señal  de  un  tono  amarillento  ó moreno  en  las  sombras 
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y en  los  tonos  obscuros,  redúzcasela  cantidad  de  bromuro  de  potasio;  pero  si  hay 
alguna  apariencia  de  un  tono  gris  y es  notable  la  falta  de  brillantez,  debe  au- 
mentarse la  cantidad  de  bromuro. 

Otro  punto  que  hay  que  tomar  en  consideración  por  su  importancia,  es  que 
el  Amidol  debe  estar  en  buenas  condiciones  cuando  se  mezcla;  el  polvo  debe 
tener  un  color  de  plata,  porque  si  su  color  es  gris  obscuro  por  haber  sido  expues- 
to al  aire,  no  deben  esperarse  impresiones  puras.  Todas  las  botellas  que  conten- 
gan Amidol,  ya  esté  en  polvo. ó en  solución,  deben  taparse  con  corchos  barni- 
zados con  parafina  fundida,  con  el  fin  de  evitar  la  penetración  del  aire. 

A todos  aquellos  que  no  han  usado  el  Amidol  como  revelador  para  im- 
presiones, el  autor  les  aconseja  lo  usen  como  el  revelador  por  excelencia  para 
papeles  al  bromuro,  pues  da  un  color  gris  azulado  inobtenible  con  cualquiera 
otra  clase  de  revelador,  dando  una  limpieza  insuperable,  que  habla  mucho 
en  su  favor. 

P1  LLU  ELOS. 


Por  el  Sr.  *D.  Anatolio  L.  Salinas,  Temasca Itepec,  México 
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Por  el  Sr.  *D.  Anatolio  L.  Salinas,  Temasca Itepec,  México. 


Eli  FOTOGRAFO  JWEXIGARO. 

PUBLICACION  MENSUAL, 

DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 


Director  General:  ED.  F.  ISLAS. 


CONDICIONES: 


Subscripción  anual $ 2 00 

Número  suelto 0 25 

Número  atrasado ' 0 30 


No  somos  responsables  por  pérdidas  sufridas  en  la  Estafeta. 

Toda  comunicación  diríjase  á American  Photo  -Supply  Co.,  S.  A.,  Redacción 
de  El  Fotógrafo  Mexicano,  Avenida  San  Francisco,  42,  México,  D.  F. 


NUESTROS  G^flBRDOS. 


ES  debido  á la  galantería  de  nuestro  importante  colega  « Camera  Craft ,»  de 
San  Francisco,  California,  el  que  podamos  ilustrar  el  muy  interesante 
artículo  ((Alumbrado  superior,  lateral,  de  frente  y correcto,»  cuya  lectura  nos 
permitimos  recomendar,  que  figura  en  el  presente  número  de  El  Fotógrafo 
Mexicano.  Frecuentemente  ilustraremos  los  artículos  que  se  publiquen,  dado 
que  la  mejor  descripción,  por  elocuente  que  sea,  es  pálida  ante  la  realidad 
fotográfica. 

También  publicamos  dos  reproducciones  de  fotografías  tomadas  por  el  afi- 
cionado Sr.  Anatolio  L.  Salinas,  de  Temascaltepec,  Estado  de  México.  El  arre- 
glo del  grupo  que  oportunamente  titula  «Pilludos,»  es  correcto,  como  agrada- 
ble el  carácter  pictórico  de  su  segunda  prueba. 

* * * 

QUERIDO  LECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 


182 


American  Photo -Supply  Co.,  S.  A. 


i (í)omo  com[)lemento  al  interesante  artículo  ((Algunos  hechos  y números  relati- 
vos  á la  Compañía  Optica  de  Bausch  & Lomh ,»  publicado  en  nuestro  núme- 
ro de  Diciembre  próximo  pasado,  hoy  tenemos  el  gusto  de  dar  á conocer  un 
grabado  que  representa  la  fábrica  de  dicha  Compañía,  por  medio  del  cual  pue- 
de formarse  el  lector  una  idea,  aproximada  siquiera,  de  su  magnitud  é impor- 
tancia. Es,  seguramente,  la  mejor  fábrica  de  su  especie  en  el  mundo  entero 
y la  que  en  menor  tiempo  ha  realizado  los  mayores  progresos. 


SOBRF  El  USO  DEL  NIPOSUEFITO  DE  AMOICO, 

ó sea  una  mezcla  de  hiposulfito  de  sosa  y una  de  sal  amoniacal,  para  el  Ajamiento 
de  placas  y papeles  fotográficos. 

Por  los  Sres.  A.  L.  LU/V\I£-RE  SE  y EWETZ. 

EL  hiposulfito  de  amoníaco,  introducido  como  agente  fijador  en  1868  por 
Mr.  John  Spiller,  ha  sido  recomendado  frecuentemente  por  varios  auto- 
res como  un  substituto  del  hiposulfito  de  sosa,  debido  á la  apreciable  ventaja 
que  poseen  las  sales  de  amonio  sobre  las  de  sodio. 

Según  estos  autores,  la  principal  ventaja  reside  en  la  gran  rapidez  con  que 
se  disuelve  el  bromuro  de  plata  en  hiposulfito  de  amoníaco.  Además,  su  gran 
solubilidad  hace  muy  fácil  la  eliminación  con  lavados,  sin  producir  marcas  co- 
loridas ó manchas  en  la  superficie  sensible  de  las  placas  ó papeles. 
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Este  agente  fijador  no  requiere  atención  alguna  por  un  largo  espacio  de 
tiempo,  debido  á la  naturaleza  dilicuescente  de  la  sal  cristalizada.  Se  concibió 
la  idea  de  formar  hiposulfito  de  amoníaco  al  tiempo  de  disolver  en  agua  una 
mezcla  de  hiposulfito  de  sosa  y sulfato,  ó cloruro  de  amoníaco. 

Con  este  objeto  se  recomendaron  varias  mezclas,  y éstas,  por  falta  de  expe- 
rimentos precisos  publicados,  se  consideraron  como  unos  substitutos  eficientes 
del  hiposulfito  de  sosa. 

En  el  presente  artículo  nos  proponemos  definir  varios  puntos  relativos  al 
uso  de  una  mezcla  de  hiposulfito  de  sosa  y cloruro  de  amoníaco,  con  el  fin  de  de- 
cidir si  dicha  mezcla  se  puede  usar  ventajosa  mente  en  lugar  del  hiposulfito 
de  sosa.  Con  esta  idea  en  la  mente  hemos  tratado  de  resolver  las  preguntas  que 
siguen: 

I.  ¿Cuáles  son  las  proporciones  del  hiposulfito  de  sosa  y cloruro  de  amonía- 
co que  disuelven  más  rápidamente  el  bromuro  de  plata? 

II.  ¿Cuál  es  la  solubilidad  del  bromuro  de  plata  en  tales  baños  fijadores  á 
fuerzas  variables,  en  comparación  con  el  bromuro  de  plata  en  el  hiposulfito  de 
sosa? 

III.  ¿Cuál  es  la  estabilidad  de  las  sales  dobles  formadas  al  fijar,  y es  esta  esta- 
bilidad mayor  ó menor  que  la  formada  con  doble  hiposulfito  de  plata  y sosa 
á la  de  hiposulfito  de  sosa? 

IV.  ¿Hasta  qué  límite  deben  usarse  los  baños  fijadores  que  contengan  la 
mezcla  de  hiposulfito  de  sosa  y cloruro  de  amoníaco,  en  comparación  con  los 
formados  con  hiposulfito  de  sosa  sólo? 

V.  ¿Es  la  eli  mi  nación,  jr>or  medio  de  lavados,  del  exceso  del  re-agente,  más 
rápida  con  tales  baños  fijadores  que  con  los  de  tipo  ordinario? 

I 

A una  solución  de  hiposulfito  de  sosa  al  15%  agregamos  cantidades  en  cre- 
ciente (de  2%  á 20%)  de  cloruro  de  amoníaco,  con  el  fin  de  determinar  la  du- 
ración del  fijador  en  estas  soluciones. 

Encontramos  que  el  fijamiento  más  rápido  se  obtiene  cuando  la  proporción 
del  cloruro  de  amoníaco,  es  igual  á cerca  de  una  cuarta  parte  de  la  cantidad  de 
hiposulfito  de  sosa.  En  este  caso  el  tiempo  necesario  para  fijar,  es  cerca  de  tres 
veces  menos  que  cuando  se  usa  sólo  el  hiposulfito  de  sosa.  El  tiempo  necesario 
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para  fijar  aumenta  con  la  proporción  de  cloruro  de  amoníaco  y cuando  éste 
último  pasa  de  8 á 10%,  es  innecesario  el  uso  del  cloruro  de  amoníaco  para  re- 
ducir el  tiempo  necesario  del  fijamiento.* 

Aumentando  la  concentración  de  la  solución  de  hiposulfito  de  sosa,  de  15  á 
40°/0,  encontramos  que  la  relación  entre  el  período  de  fijación  con  y sin  clo- 
ruro de  amoníaco,  disminuye  rápidamente  con  la  concentración  del  hiposulfi- 
to. Si  una  solución  de  hiposulfito  de  sosa  á 40°/0  se  empleare,  el  tiempo  de  fija- 
miento  es  todavía  más  prolongado  con  el  cloruro  de  amoníaco  que  sin  él. 


II 

¿Es  la  rapidez  del  fijamiento  una  simple  función  de  la  solubilidad  del  bro- 
muro de  plata,  ó depende  del  fenómeno  de  difusión  ó de  mayor  facilidad  para 
penetrar  en  la  emulsión  de  gelatina? 

Con  el  fin  de  contestar  esta  pregunta,  es  de  aconsejarse  el  determinar  la  so- 
lubilidadad  del  bromuro  de  plata  en  las  diferentes  soluciones  con  las  que  se  ex- 
perimentó. La  siguiente  tabla  da  el  resultado  de  estos  experimentos: 


Fuerza  de  la  solución 
del  hiposulfito  de  so- 

Solubilidad  del  bromu- 
ro de  plata  en  100  c.c. 
de  hiposulfito  de  sosa 
solo. 

Solubilidad  del  bromuro 
de  plata  en  100  c.c.  de 
solución  de  hiposulfito 
de  sosa  con  cloruro  de 
amoníaco,  á una  terce- 
ra parte  de  la  cantidad 
de  hiposulfito. 

Gramos- 

Gramos. 

10  por  ciento. 

3.64 

4.91 

15  ,, 

4.37 

6.04 

25  ,, 

8.11 

9.34 

40  ,, 

11.30 

10.90 

Estos  resultados  confirman  los  que  obtenidos  anteriormente  se  refieren  á la 
rapidez  del  fijamiento,  variando  la  fuerza  de  la  solución  del  hiposulfito  de  so- 
sa con  la  de  cloruro  de  amoníaco. 


*La  cantidad  más  favorable  de  cloruro  de  amoníaco  es  marcadamente  menor  que  la  correspon- 
diente á la  formación  de  hiposulfito  de  amonio,  bajo  la  ecuación 

Na  2Sáb3+2Ñ zH46l  = (NzH4)2S203+2NaCl. 

Esta  cantidad  sería  13  gramos  á 230  centímetros  cúbicos  de  hiposulfito  de  sosa  á 15%,  pero  la  ra- 
pidez en  su  fijamiento  es  la  misma,  con  13-giamos  como  con  7 ú 8 de  cloruro  de  amoníaco.  Probable 
es  que  una  mezcla  en  proporciones  apropiadas  de  hiposulfito  de  amoníaco  y de  sosa  disolvieran 
el  bromuro  de  plata  tan  rápidamente  como  con  hiposufito  de  amoníaco. 
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III 

Con  el  fin  de  estudiar  la  estabilidad  de  las  sales  formadas  por  la  adición  de 
cloruro  de  amoníaco  al  hiposulfito  de  sosa,  preparamos  estas  sales  de  una  solu- 
ción saturada  de  bromuro  de  plata  en  un  líquido  conteniendo  250  gramos  de 
hiposulfito  de  sosa  y 110  gramos  de  cloruro  de  amoníaco,  por  litro,  ó sea  la 
cantidad  teóricamente  necesaria  para  formar  hiposulfito  de  amoníaco. 

Esta  solución  saturada,  una  vez  filtrada,  produce  después  de  algún  tiempo 
cristales  transparentes  é insolubles,  conteniendo  ácido  hiposulfuroso,  plata  y 
amoníaco.  Este  es  un  doble  hiposulfito,  comparable  sin  duda  con  el  doble  hi- 
posulfito de  sodio  y plata,  resultante  de  la  acción  del  hiposulfito  de  sosa  sobre 
el  bromuro  de  plata. 

Esta  doble  sal  no  es  fija,  se  obscurece  á cerca  de  50  á 60  grados  C.  (120  á 
140  grados.  F.),  con  la  formación  de  sulfito  de  plata. 

Si  se  hiciese  una  adición  á cada  una  de  estas  dos  adiciones  originales  de  la 
mitad  de  su  volumen  de  alcohol,  produciría  un  precipitado  blanco  en  forma  de 
escamas  iridiscentes,  las  cuales,  una  vez  reunidas  y endurecidas  en  forma  de 
blocks,  se  vuelven  lijeramente  de  un  color  moreno  ai  contacto  del  aire  húme- 
do. Este  compuesto  contiene  plata,  amoníaco  y ácido  hiposulfuroso.  . 

Puede  obtenerse  un  compuesto  semejante  precipitando  con  alcohol  la  solu- 
ción de  bromuro  de  plata  en  el  hiposulfito  de  sosa.  Hemos  demostrado*  que 
la  doble  sal  precipitada  bajo  estas  condiciones,  corresponde  á la  fórmula  2 
(S2  O 3 Na 2 ) + S203  Ag2  +H2  O,  siendo  suficientemente  fija  para  no  cam- 
biarse en  color  moreno  al  contacto  del  aire  húmedo,  como  sucede  con  compues- 
tos análogos  obtenidos  con  la  mezcla  de  hiposulfito  de  sosa  y cloruro  de  amo- 
níaco. 

Estos  resultados,  por  consiguiente,  parecen  demostrar  que  las  placas  ó pa- 
peles al  gelatino-bromuro  de  plata,  fijados  en  una  mezcla  de  hiposulfito  de  so- 
sa y cloruro  de  amoníaco,  son  de  más  fácil  descomposición  que  cuando  se  fijan 
con  solo  hiposulfito  de  sosa,  cuando  la  doble  sal  formada  al  fijar  no  ha  sido  eli- 
minada completamente  por  lavados  ulteriores. 

* ‘¿Bulletin  de  la  Société  Franfaise  de  Photographie,”  1907.— Lumiére  y Sellewetz 
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IV 

Hemos  experimentado,  con  el  fin  de  averiguar  si  el  límite  del  uso  de  estos  di- 
ferentes baños  fijadores  usados  en  nuestras  pruebas,  varía  con  sus  componentes. 

En  todas  estas  pruebas  hemos  aumentado  cantidades  cada  vez  mayores  de 
bromuro  de  plata,  bien  lavadas,  puras  y preparadas  en  la  obscuridad,  á igual 
volumen  de  la  solución  fijadora. 

Se  tomó  una  gota  de  cada  una  de  estas  soluciones  colocándolas  en  papel  fil- 
tro, exponiéndolas  por  varios  días  á la  luz  y al  aire  húmedo. 

En  cada  caso  se  determinó  la  cantidad  máxima  de  bromuro  de  plata  que 
podía  disolver  la  solución  de  hiposulfito,  sin  teñir  en  moreno  el  papel  tratado 
como  queda  dicho. 

El  resultado  de  estas  pruebas  se  muestra  en  la  tabla  siguiente: 


PERCENTAJE  DEL  BAÑO  FIJADOR. 

Cantidad  máxima  de  bromuro  de  plata  so- 
luble, en  100  c.e.  de  solución,  sin  cambio 
de  color  ulterior: 

GRAMOS. 

GRAMOS. 

Hiposulfito  de  sosa 

1.  á 1.25 

Hiposulfito  de  sosa  y } 

2 cloruro  de  amoníaco.  ) 

0.25 

15  Hiposulfito  de  sosa 

3.25  á 3.60 

15  Hiposulfito  de  sosa  y ) 

6.5  cloruro  de  amoníaco.  \ 

0.75  á 1 

45  Hiposulfito  de  sosa 

5.00  á 5.25 

45  Hiposulfito  de  sosa  y ) 

3.00  á 3.25 

19.05  cloruro  de  amoníaco,  i 

En  el  caso  de  hiposulfito  de  sosa  solo,  cuando  el  límite  del  empleo  del  baño 
fijador  se  ha  excedido,  se  produce  una  ligera  coloración  amarilla  que  lenta- 
mente aumenta  con  la  cantidad  de  bromuro  de  plata  en  solución;  en  tanto  que 
una  mezcla  de  hiposulfito  de  sosa  y cloruro  de  amoníaco,  produce  un  ennegre- 
cimiento  muy  intenso,  el  cual  indica  una  descomposición  profunda  en  la  doble 
sal  formada. 

Por  último,  para  averiguar  si  la  doble  sal  de  amoníaco  y plata  puede  elimi- 
narse más  rápidamente  por  medio  de  baños  en  agua  corrediza,  que  la  doble 
sal  de  plata  y sodio,  fijamos,  bajo  condiciones  similiares,  12  hojas  de  papel,  al 
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gelatino-bromuro  de  plata,  de  13x18  cm.,  en  una  solución  de  hiposulfito  de 
sosa  al  15%,  y una  segunda  docena  de  hojas  en  la  misma  solución  con  la  adición 
de  6.5%  de  cloruro  de  amoníaco. 

Cada  una  de  estas  series  de  hojas  se  lavó  en  agua  corrediza,  precisamente 
bajo  las  mismas  condiciones.  Cada  cuarto  de  hora  se  retiraba  una  hoja  de  cada 
serie  y se  le  ponía  una  gota  de  nitrato  de  plata,  que  producía  una  mancha  de 
sulfito  de  plata  de  mayor  intensidad  á medida  que  contenía  mayor  cantidad 
de  hiposulfito.  Siguiendo  este  método  no  encontramos  en  el  transcurso  de  algu- 
nas horas  de  lavado  ninguna  apreciable  diferencia  entre  la  rapidez  de  elimina- 
ción del  hiposulfito  en  las  dos  series  de  papel. 

CONCLUSIONES: 

El  estudio  precedente  nos  permite  llegar  á las  conclusiones  que  siguen: 

1.  La  adición  del  cloruro  de  amoníaco  á la  solución  de  hiposulfito  de  sosa 
solo,  acelera  la  rapidez  del  Ajamiento  de  placas  y papeles  al  gelatino-bromuro 
de  plata,  si  la  fuerza  de  la  solución  de  hiposulfito  es  menor  de  40%. 

2.  La  proporción  del  cloruro  de  amoníaco  que  produce  el  máximum  de  ace- 
leración en  el  fijamiento,  es  mucho  menor  que  la  cantidad  teóricamente  nece- 
saria para  formar  el  hiposulfito  de  amoníaco.  Mayor  de  esta  cantidad  decrece 
la  rapidez  del  fijamiento. 

3.  La  solubilidad  del  bromuro  de  plata  en  hiposulfito  es  notablemente  au- 
mentada con  la  adición  de  cloruro  de  amoníaco,  si  la  concentración  del  hipo- 
sulfito es  menor  de  40%.  Por  el  contrario,  disminuye  si  esta  concentración 
llega  al  40%. 

4.  Las  dobles  sales  de  plata  formadas  en  el  baño  fijador  de  hiposulfito  de 
sosa  y cloruro  de  amoníaco,  son  mucho  más  cambiables  que  las  formadas  con 
solo  hiposulfito  de  sosa;  y el  límite  del  empleo  del  baño  fijador  es  mucho  más 
corto  en  el  nuevo  método  de  fijamiento;  es  decir,  con  la  adición  de  cloruro  de 
amoníaco,  que  con  el  antiguo  (hiposulfito  de  sosa  solo). 

5.  No  obstante  las  ventajas  que  muestra  como  fijador  rápido  un  baño  for- 
mado con  la  mezcla  de  hiposulfito  de  sosa  y cloruro  de  amoníaco,  considera- 
mos que  este  método  debe  abandonarse  dada  la  gran  variación  de  las  sales 
dobles  de  plata  formadas,  y que  produce  una  rápida  descomposición  de  las 
impresiones,  si  se  lavan  insuficientemente. — De  «The  Amateur  Photographer 
AND  PHOTOGRAPHIC  NEWS.» 
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FIJEZA  DE  IODOS  VIOLETA  I AZUL,  USADDO  VIRADOR  DE  ORO. 


&A  natural  inclinación  del  fotógrafo  aficionado  hacia  los  métodos  más  fá- 
ciles, rápidos  y económicos,  es,  tal  vez,  responsable  por  la  reversión 
durante  los  últimos  años  á los  baños  de  virar  y fijar  combinados,  de  hace  cer- 
ca de  cincuenta  años;  baños  á los  cuales  se  agregaba  el  oro  y en  los  que  se  ob- 
tenía frecuentemente  un  color  moreno  obscuro,  más  bien  por  sulfuración. 
Allá,  por  los  años  de  60,  estos  baños  combinados  cayeron  en  desgracia,  pues  se 
observó  que  las  impresiones  así  producidas  se  borraban  rápidamente;  el  ento- 
nar con  oro  antes  de  fijar,  se  hizo  casi  universal.  Un  entonado  completo  con 
oro,  paladio,  iridio  ó platino  puede  usarse  para  dar  á la  impresión  de  plata  la 
mayor  durabilidad  práctica;  el  oro,  quizá  de  menores  cualidades  conservado- 
ras que  el  platino  ó iridio,  tiene  tres  cualidades  materiales  muy  ventajosas:  el 
trabajo  es  fácil,  no  obstante  su  complexidad;  por  medio  de  una  inspección  se 
puede  averiguar  que  la  cantidad  del  metal  precioso  usado  es  conveniente  y por 
último,  la  variedad  de  tonos  obtenibles.  Herr  Waldemar  Weissermel,  en  el 
« Photographische  Metteinlungen ,»  da  instrucciones  para  un  baño  completo  con 
oro;  este  virador  puede  de  hecho  reemplazar  dos  terceras  partes  ó más  de  la 
plata  por  el  metal  más  duradero.  Puede  usarse  un  papel  moderno,  de  impre- 
sión solar,  bien  sea  á base  de  gelatina  ó de  colodión;  la  exposición  ó impresión 
debe  ser  de  tal  manera  prolongada  que  casi  oblitere  ó queme  la  imagen.  Al  se- 
parar la  impresión  de  la  prensa,  debe  lavarse  en  varios  cambios  de  agua,  hasta 
hacer  desaparecer  cualquiera  partícula  de  sales  solubles  de  plata,  quedando 
entonces  el  todo  listo  para  recibir  el  oro,  en  la  forma  siguiente: 

Agua 1 pinta. 

Acido  hidroclórico  4 dracmas  fluidas. 

Cloruro  de  oro 30  granos. 

La  impresión  debe  permanecer  en  este  baño  hasta  que  las  partes  más  den- 
sas de  la  imagen  aparezcan,  con  luz  transmitida  de  un  color  violeta  rojizo,  des- 
pués de  lo  cual  deben  tenerse  lavando  por  espacio  de  10  minutos.  Como  la  ba- 
se del  depósito  de  oro  ya  se  ha  hecho,  se  pasa  la  impresión  á un  paño  común 
combinado  de  virar  y fijar  que  contenga  sulfocianuro  de  amoníaco.  En  este 
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I baño  la  acción  viradora  continúa  y la  impresión,  en  los  primeros  momentos, 
j se  convierte  en  azul  violáceo,  pasando  después  en  un  rojo  lila  á medida  que  el 
tiempo  transcurre  hasta  convertirse  en  un  hermoso  azul. 

Es  tan  completo  el  cambio  que  se  verifica  de  ia  imagen  de  plata  á la  de  oro 
que  el  método  mencionado,  envuelve,  naturalmente,  el  uso  de  una  cantidad 
[ considerable  del  cloruro  de  oro.  El  autor  recomienda  á los  que  empleen  este 
j procedimiento  el  no  pasar  partículas  de  una  á otra  solución,  sino  partir  desde 
un  principio  por  una  base  de  limpieza  química,  evitando  así  marcas  y man- 
| chas.  No  se  da  fórmula  alguna  para  el  baño  final  combinado,  pero  la  siguien- 
te puede  tomarse  como  una  fórmula  ejemplar: 


Agua 1 pinta. 

Hiposulfito  de  sosa 5 onzas. 

Sulfocianuro  de  amoníaco 5 dracmas. 

Acetato  de  sosa,  fundido 3 ,, 


Una  vez  que  se  han  disuelto  completamente  estos  ingredientes,  se  hace  una 
adición  de  dos  dracmas  de  alumbre  disuelto  en  5 onzas  de  agua.  Algunos  re- 
cortes, como  de  6 pulgadas  cuadradas  de  papel  de  impresión  solar  sin  fijar,  se 
pueden  poner  en  esta  solución,  por  un  día  aproximadamente,  después  de  lo 
cual  se  filtra  el  líquido  y se  agrega  lo  siguiente: 


Agua 5 onzas. 

Cloruro  de  oro 15  granos. 

Cloruro  de  amoníaco 30  ,, 


Lo  que  antecede,  tomando  todo  en  consideración,  puede  servir  como  discul- 
pa por  usar  estos  nobles  y preciosos  metales  como  agente's  viradores,  y además, 
como  una  apología  para  ellos  mismos.  Aunque  de  una  manera  aproximada  se 
estima  que  dos  terceras  partes,  ó más  de  plata,  se  reemplazan  por  oro,  siguien- 
do el  procedimiento  mencionado  arriba,  debe  recordarse,  sin  embargo,  que  es 
posible  una  completa  sustitución. — De  «Amateur  Photographer.» 


Vendo  en  $45.00  una  cámara  estereoscópica  modelo  No.  2,  para  placas  y tres  porta-placa  sim- 
ples y también  una  cámara  Kodak  Panorámica  No.  4,  en  $20.00.  Ambas  están  en  condiciones 
magnificas  y casi  nuevas. 

Dirigirse  para  verlas  á American  Photo-Supply  Co.,  S.  A.,  Avenida  San  Francisco  No.  42.  Mé- 
xico, D.  F. 
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DEFECTOS  EN  LAS  PLACAS  ADTOCROMAS. 


y NA  persona  de  hábitos  científicos  ó de  conocimientos  profundos,  rara  vez, 
si  alguna,  asegura  que  cierta  obra  es  ideal  ó perfecta.  Es  verdad  muy 
común  el  asegurar  que  nada  es  perfecto  y Addison  asegura  en  este  sentido,  que 
aun  en  el  sol  hay  manchas  y defectos  de  iluminación.  Así  es  que,  como  Herr 
Leyher,  en  el  comienzo  de  un  largo  artículo  sobre  las  deficiencias  y defectos 
del  método  autocromo  ( Photographische  Rundschau,  No.  13,  página  164, 1908), 
tributa  un  homenaje  al  método  y á su  interés;  pero  reconoce  que  nada  se  ha 
ganado,  sino  antes  bien  que  ha  hecho  mucho  daño,  por  medio  de  informes 
erróneos  ó falsos,  en  lo  relativo  á la  producción  exacta  de  los  colores.  El  prin- 
cipal defecto  estriva  en  la  imposibilidad  de  producir  un  verdadero  color  ama- 
rillo, ya  sea  éste  pintado  ó expectral,  ya  se  trate  de  su  luminosidad  ó de  su 
color  real.  Ira  verdad  es  que  no  parece  posible  evitar  este  defecto  si  se  sigue  el 
procedimiento  autocromo.  Cuando  en  una  placa  autocroma  se  fotografían  las 
líneas  sodio  del  espectro,  el  amarillo  puro  se  presenta  distintamente  como 
anaranjado.  Además,  si  se  saca  con  el  procedimiento  autocromo,  una  tabla  com- 
presiva con  los  colores  más  puros  obtenibles,  la  distancia  de  la  verdad  es  muy 
notable  aun  para  aquellas  personas  que  no  poseen  de  manera  alguna  una  nota- 
ble percepción  de  los  colores.  Cuando  se  reproduce  por  medio  de  autocrómas 
la  tabla  normal  de  colores  de  Hübl,  el  ultramarino,  el  amarillo  verdoso  y el 
vermellón,  que  corresponde  prácticamente  al  color  de  los  granos  de  almidón 
teñido,  se  reproducen  fielmente,  no  así  el  amarillo  y el  geranio,  que  resultan 
defectuosos.  Una  segunda  reproducción  ó sea  copiar  de  una  placa  autocroma  en 
otra  de  la  misma  especie,  muestra  una  pérdida  considerable  en  su  colorido 
original,  pero  cuando  la  reproducción  se  hace  en  una  escala  reducida,  éste  de- 
fecto es  menos  notable.  — De  «The  Amateur  Photographer  and  Photographic 
News.» 

* * * 

El  conocimiento  del  aire  y de  sus  varias  propiedades, 
deben  ser  útiles  al  fotógrafo,  pues  forma  un  importante 
factor  de  sus  operaciones. 
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inTEnsiFicAcion:  el  [tiejgr  mETQDo. 

*Por  el  *Rev.  John  Gmeiner. 

0ESDE  que  las  placas  secas  están  en  uso,  los  intensificadores,  como  los  re- 
veladores, han  aparecido  en  un  número  abrumador.  ¿Cuál  es  el  mejor 
para  trabajos  generales? 

El  autor  ha  probado  casi  todos  los  intensificadores  y métodos  de  intensifica- 
ción que  han  adquirido  cierta  prominencia,  desde  que  aparecieron  las  placas 
secas  y que  en  su  concepto  hayan  valido  la  pena  de  probar.  Después  de  mu- 
chos experimentos  decidió  usar  desde  hace  algunos  años  cierto  método  de 
intensificación,  el  cual,  cuando  menos  para  sus  propósitos,  considera  como  el 
mejor  para  negativas,  placas  de  linterna  y papeles  al  bromuro. 

Algunos  intensificadores  dan  tal  intensificación  que  no  se  sabe  algunas  ve- 
ces lo  que  hacer;  otros  exageran  los  contrastes  á un  punto  por  demás  desagra- 
dable. Algunos  requieren  una  manipulación  la  más  cuidadosa,  y cualquier 
pequeño  descuido  se  convierte  en  fracaso  y en  la  consiguiente  pérdida  de  la 
negativa,  pantalla  de  linterna  mágica  ó papel  al  bromuro.  Algunos  no  dan 
sino  muy  poca  intensificación,  mejorándose  un  poco  las  condiciones  con  la  re- 
petición del  procedimiento;  algunas  veces,  aun  con  esto,  nada  bueno  se  consi- 
gue. Algunos  métodos  de  intensificación  sólo  se  usan  una  vez  y si  el  resultado 
no  satisface,  lo  único  que  hay  que  hacer  es  conformarse.  Después  de  usar  al- 
gunos intensificadores  y la  reducción  se  hace  indispensable,  hay  que  abando- 
nar la  idea.  Algunos  intensificadores  tienen  tendencia  de  manchar  la  película 
y echarla  á perder  finalmente.  Algunos  no  son  de  resultados  fijos,  sino  cam- 
bian con  el  transcurso  de  un  tiempo  determinado,  generalmente  en  el  peor 
sentido.  Algunos  intensificadores  pueden  utilizarse  para  negativas,  pero  no  pa- 
ra pantallas  de  linterna  mágica  ó para  papeles  al  bromuro.  Algunos  métodos 
de  intensificación  requieren  más  tiempo  y paciencia  del  que  la  generalidad 
humana  puede  disponer,  y otros  son  tan  asquerosos  y nauseabundos  que  de- 
bían usarse  solamente  en  un  corral,  en  que  el  mal  olor  que  producen  sea  me-, 
nos  objecionable  que  en  una  pieza. 


( Continuará. ) 
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"REVISTA  DE  SPORT  Y CULTURA  FÍSICA.” 

Es  la  publicación  de  moda  y más  buscada  por  la  juventud 
viril,  por  los  muchos  y grandes  atractivos  que  ofrece.  Hay  que 
leer  desde  el  primer  número.  Unica  que  instruye  en  el 

Jiu  - JITSU 

y otros  Sports. 

Tenemos  una  Sección  Fotográfica  en  la  que  publicaremos 
gratis  todos  los  retratos  que  se  nos  remitan  de  cualquier  asun- 


to de  Sport  que  tenga  interés  público. 

Subscripción  anuaL  en  la  capital 3.50 

En  los  Estados...  4.00 

,,  un  trimestre 1.75 


F.  C.  Romero.  Apartado  4546.  México,  D.  F. 


GANGAS. 


Antes.  Ahora. 

1 Cámara  “Bullet”  No.  4,  para  retratos  4x5  pulg.  Usa  pla- 
cas y películas,  pudiendo  cargarse  con  éstas  á la  luz  del 
día.  Tiene  lente  acromático,  dos  buscadores,  obtura- 
dor giratorio,  etc $ 33  00  $ 24  75 

1 Cámara  “Bullard”  serie  2 A,  No.  44,  estilo  “Oyele,”  para 
retratos  4x5  pulg.  Tiene  lente  rápido  simétrico,  obtu- 
rador de  doble  válvula,  con  diafragma  iris;  tiene  frente 
movedizo,  báscula  automática  patentada,  12  porta-pla- 
cas y estuche  de  cuero  . ...  67  50  45  00 

1 Cámara  “Bullard”  de  escamoteo,  estilo  “Cycle”  y foco 
largo.  No.  15.  Esta  cámara  está  hecha  sólo  en  el  ta- 
maño 4x5,  tiene  lente  rápido  simétrico  y obturador 
con  los  ajustes  necesarios,  espalda  automática  reversi- 
ble, adaptador  para  porta-placas,  vidrio  despulido  para 

afocar  y 12  porta-placas 100  00  75  00 

1 Cámara  “Bull’s-Eye”  Kodak  para  retratos  4x5  pulg.  ing. 

Tiene  lente  acromático  superior,  juego  de  tres  dia- 
fragmas; dos  buscadores:  uno  para  exposiciones  ver- 
ticales y otro  para  horizontales;  dos  ranuras  para 
tornillo  de  tripié.  Obturador  giratorio  mejorado  para 
exposiciones  de  tiempo  é instantánea.  Usa  películas  y 
es  cargable  á plena  luz  del  día.  Cubierta  de  cuero  gra- 
nulado   28  00  15  00 

1 Cámara  “Bullard”  plegadiza  5x7  pulg.  ing.  con  lente 
“Klondike”  rápido  rectilíneo  y obturador  “Cesar” 
de  A.  P.  S.  Co.,  cremallera  y piñón  para  afocar,  bus- 
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cador  reversible  brillante,  fuelle  de  piel  de  Rusia  color 
rojo.  Un  porta-placas  doble  con  cortinas  de  goma.  Está 

casi  nueva . . . $ 60  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  cartucho”  No.  4 para  foto- 
grafías rectangulares  de  5x4  pulg.  ing.  Esta  cámara 
combina  sencillez  y comodidad.  Su  construcción  de 
aluminio  y caoba  le  da  ligereza  y fuerza.  Tiene  lente 
rápido  rectilíneo  y obturador  automático  Kodak;  fren- 
te levadizo,  dos  buscadores  brillantes  y dos  niveles  de 

espíritu,  cremallera,  piñón,  etc.  Casi  nueva 42  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  bolsillo”  No.  3 para  foto- 
grafías 334x434  pulg.  ing.  Es  una  cámara  excelente  pa- 
ra touristas.  Está  dotada  con  obturador  automático 
F.  P.  K.  y lentes  de  doble  combinación,  muy  rápidos. 
Cuencas  para  tripié.  Está  construida  de  aluminio  y cu- 
bierta con  piel  negra  de  grano,  de  foca;  buscador  bri- 
llante reversible,  etc.  Estuche  de  cuero  con  correas, 


etc.  Está  en  buen  estado 39  .75 

3 Cámaras  “Víctor”  para  vistas.  Para  fotografías  63^x8  3^, 
enteramente  nuevas,  según  descripción  en  las  páginas 

225  y 226  del  Cátalogo  No.  7 42  50 

2 Iguales  á las  anteriores,  para  fotografías  8x10. 46  75 

1 Cámara  Cycle  Poco  n<?  1,  5x7,  de  medio  uso.  Tiene  lente  rá- 
pido rectilíneo,  obturador  neumático,  buscador  combi- 
nado con  nivel,  fuelle  de  piel  de  Rusia,  roja,  dos  ranuras 

para  tripié,  estuche  y porta-placas 67  00 

1 Cámara  Cycle  Poco  Tele-foto  C,  4x5,  con  lente  rápido  rec- 
tilíneo, obturador  autoneumático,  fuelle  de  piel  de  Ru- 
sia, buscador  Poco,  combinado  con  nivel.  En  buen  es- 
tado   72  00 

1 Cámara  Flexo  Kodak  n<?  2,  para  fotografías,  33^x3^.  Tiene 
lente  acromático  de  foco  fijo,  buscador,  cuenca  para  tor- 
nillo de  tripié  y obturador  rotatorio  mejorado.  Usa  pe- 
lículas enrollo.  Usada,  pero  en  buen  estado 11  00 


1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n<?  3A,  con  obturador 
automático  Kodak  y lente  rápido  rectilíneo.  Usa  pelí- 
culas y puede  usar  placas  de  cristal,  por  medio  de  adap- 
tador. Hace  fotografías,  334x5 34,  y es  igual  á la  que  se 


describe  en  el  catálogo  n<?  7,  páginas  125-126 57  00 

2 Cámara  Kodak  plegadiza  n^  3A,  con  obturador  auto  y len- 
te rápido  rectilíneo.  Es  igual  á la  anterior,  pero  en  me- 
jor estado 57  00 


1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n?  1,  para  fotografías 
de  234x334,  con  lente  Menisco  acromático.  Usa  películas, 
tiene  obturador  automático  de  Eastman,  dos  buscadores 
brillantes,  etc.  Igual. á la  del  catálogo  n<?  7,  página  121. 

Usada 21  00 


Ahora. 

45  00 

40  00 

20  00 

38  00 
42  00 

40  00« 

55  00 

6 00 

38  00 

42  00 

10  00 
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1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n?  1,  igual  á la  ante- 


rior; pero  en  mejor  estado $ 21  00  12  00 

1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n<?  4,  con  estuche,  pa- 
ra fotografías,  4x5.  Tiene  lente  rápido  rectilíneo,  obtu- 
rador automático,  buscador,  fuelle  de  piel  de  Rusia,  etc. ; 

también  ranuras  para  tripié.  Usada 44  50  35  00 

1 Cámara  Ray  E.  para  fotografías,  4x5.  Usa  placas  y está  pro- 
vista con  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  ranuras 

para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada  20  00  10  00 

1 Cámara  Ray  D para  fotografías,  4x5.  Usa  placas  y está  pro- 
vista con  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  ranuras 

para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada 18  00  12  00 

1 Cámara  Special  Ray  para  fotografías,  3*4x3 >£.  Usa  placas  y 
está  provista  con  lente  Menisco,  obturador  giratorio, 

ranuras  para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada 7 00  4 50 

1 Cámara  Century  Petite  n?  1,  para  fotografías,  33^x434,  sin 
lente  ni  obturador,  igual  á la  que  se  anuncia  en  el  catá- 
logo n<?  7,  página  170-1.  Poco  usada 21  00  12  00 


1 Cámara  Kodak  de  cartucho  n?  4,  para  fotografías,  5x4.  Es- 
tá dotada  con  obturador  automático  Kodak  y tiene  fren- 
te levadizo,  movimiento  lateral,  dos  buscadores  brillan- 
tes y dos  niveles ; cremallera  y piñón,  etc.  Usa  películas, 


pero  también  puede  usar  placas.  Un  poco  usada 42  00  22  00 

1 Cámara  Ray  B para  fotografías,  3%x\}^  con  12  porta-placas 
metálicos,  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  cuencas 

para  tripié,  dos  buscadores,  etc.  Usada 15  00  7 00 

1 Cámara  Kodak  Bulls  Eye  n<?  2,  para  fotografías,  33^x334,  con 
lente  Menisco  acromático,  obturador  rotatorio,  busca- 
dor brillante  y cuenca  para  tornillo  de  tripié.  Igual  á la 

del  catálogo  n<?  7,  página  134.  Usada 17  00  10  00 

1 Tanque  Kodak  para  revelar  películas  de  7 pulgadas,  igual 
á Jos  que  se  describenen  las  páginas  156-7-8,  catálogo  n? 

7.  Ligeramente  usado . 20  00  15  00 

5 Porta-placas  para  cámara  Korona,  8x10,  en  magnífico  es- 
tado   15  00 

1 Lámpara  para  magnesio  Prosh  n<?  2,  igual  á la  del  catálogo 

n<?  7,  página  373.  Poco  usada 7 25  5 00 


3 Satinadores  “Dorticus”  con  dos  cilindros  de  10  pulg.  ing. 

Este  satinador  combina  un  trabajo  fijo  y uno  giratorio. 

El  ajuste  para  los  varios  gruesos  de  tarjetas  es  automá- 
tico. Se  manipula  con  sencillez  y facilidad.  Combina  to- 
do perfeccionamiento  moderno  y práctico.  Están  ente- 
ramente nuevos 34  00  29  00 

3 Satinadores  “Víctor”  con  cilindro  de  8 pulg.  ing.  Están  en- 
teramente nuevos  y poseen  grandes  perfeccionamientos, 
no  encontrados  hasta  ahora  en  satinadores  giratorios 

de  su  precio.  Cada  uno  25  00  18  00 

Satinadores  “Entrekin”  con  cilindro  de  10  pulg.  ing.  Uno 
de  los  más  valiosos  perfeccionamientos  que  poseen  es- 
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tos  satinadores  se  halla  en  la  parte  superior  de  ellos,  pues 
ésta  se  levanta  á medida  que  está  calentándose  el  cilin- 
dro, lo  cual  evita  humedad  y oxidación.  La  construcción 

mecánica  de  estos  satinadores  es  una  maravilla $ 35  00 

Alzadores  de  aluminio  para  placas.  Son  muy  ligeros  de  pe- 
so é inoxidables.  Sirven  también  como  estante  para  se- 
car y escurrir  negativas. 

5 x7  pulg.  ing. ; cada  uno 0 45 

® X8  J5  )1  55  55  0 65 

6ix8£  „ „ „ „ 0 75 

8 xlO  „ „ „ „ 0 90 

Prensa  francesa  con  cristal  grueso,  27x33  cm 10  00 

Estuche  de  cuero  para  5 porta-placas  de  cámara  “Bullet” 

No.  2.  Tamaño  interior  en  centímetros,  10x5x11.  Casi 

nuevo. 3 00 

Estuche  “Cycle,”  No.  2,  4x5,  para  adaptarse  al  cuadro  de  la 
bicicleta.  Nuevo.  Tamaño,  4 centímetros  de  ancho,  16 
centímetros  de  largo  y 14)^  centímetros  de  profundi- 
dad  6 00 

Estuches  de  cuero  del  país  para  cámara  “Bulls-Eye”  No.  2, 

3%  x 3% 5 50 

Estuches  de  cuero  del  país,  para  cámara  “Bullet”  No.  2, 

3 x 3%, 5 50 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive,”  4x5 6 75 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Va,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  VB,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Ve,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 9 00 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  V5,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  Catálogo  No.  4,  página  278 6 75 

Probetas  graduadas  de  250  centímetros  cúbicos 1 65 

Obturadores  plano  focal  “ Thornton-Pickard,”  para  5x7 
pulg.  y 8x10  pulg.  Con  este  obturador  pueden  tomarse 
fotografías  de  pájaros  al  vuelo,  animales  ó personas  sal- 
tando, etc.,  pues  da  exposiciones  instantáneas  hasta  de 
un  milésimo  de  segundo. 

Para  5x7  pulg.  ing  34  00 

,,  8x10  ,,  ,,  44  00 

Obturadores  “Thornton  Pickard,”  para  taller.  Estos  ob- 
turadores trabajan  enfrente  del  objetivo  ó adentro  de 
la  cámara.  Están  construidos  por  el  sistema  de  dos  cor- 
tinas separadas,  las  cuales  se  enrollan  en  rodillos  á los 
lados  extremos  de  la  caja  misma.  Al  oprimir  la  pera  de 
goma,  cada  cortina  se  enrolla  instantáneamente  en  su 
rodillo  respectivo. 


Ahora. 


30  00 


0 40 
0 60 
0 70 
0 85 
6 00 


1 00 


2 00 

1 C0 

1 35 
4 50 

4 50 

4 50 

4 50 

4 50 
1 52 


25  50 
33  00 
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Con  diámetro  de  abertura  de  2 pulg.  ing $ 16  00  $ 12  00 

55  55  5 5 55  5 5 5 5 5 5 18  00  13  50 

55  5 5 5 5 5 5 55  8 55  55  21  00  15  75 

55  5 5 5 5 5 5 5 5 55  55  25  00  18  75 

5 5 5 5 5 55  5 5 ^ 55  55  ....  27  0 0 21  60 

55  55  5'  55  55  ^ 55  55  86  00  28  80 

1 Estuche  de  cuero  negro  forrado  de  terciopelo,  para  cáma- 
ra “Snappa.”  Mide  434x61^x4  pulg.  Está  casi  nuevo. .. . 6 00  5 00 

1 Estuche  de  cuero  negro  para  cámara  “Kodak”  estereoscó- 

pica No.  2,  con  correas  para  el  hombro.  Mide  534x834x634 

pulg.  Usado 6 00  4 50 

2 Estuches  de  morroco  persa  para  cámara  “Kodak”  plega- 

diza de  bolsillo  “de  Luxe,”  que  mide  8x4%xl%  pulg. 

Casi  nuevos 4 50  3 75 

1 Estuche  de  cuero  color  pardo  para  cámara  “Poco”  de  bol- 
sillo, forrada  de  tela.  Mide  5^x4^x234  pulg.  y tiene 
división  para  porta-placas.  Está  ligeramente  usado.  ...  7 50  5 50 

1 Estuche  de  color  pardo  para  cámara  “Tele-Foto  Cycle  Po- 

co B,”  634x834  pulg.  Mide  8^x8^x3^  pulg.;  tiene  de- 
partamento para  porta-placas  y está  algo  usado 13  00  10  00 

2 Estuches-  de  cuero  negro  para  cámara  “Kuroki”  ó “Bul- 

lard”  4x5  pulg.  Miden  634x634x334  pulg.  Tienen  depar- 
tamento para  porta-placas  y están  algo  usados 6 50  4 50 

1 Estuche  de  cuero  forrado  con  tela,  para  cámara  “Poco  B” 

634x 8%  pulg.  Mide  1034x1034x4  pulg.  y tiene  división 

para  llevar  porta-placas.  Casi  nuevo...  13  00  10  00 

1 Estuche  de  cuero  para  cámara  “Poco  B”  5x7,  forrado  con 

terciopelo.  Mide  934x934x434  pulg.,  y tiene- división  pa- 
ra llevar  porta-placas.  Usado 9 00  6 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Cycle  Poco”  4x5  pulg. 

Miden  6*4x534x234  pulg.,  y tienen  división  para  llevar 
porta-placas.  Están  en  muy  buen  estado.  Cada  uno 6 50  5 00 

1 Estuche  de  cuero  negro  para  “Kodak,”  plegadizo  de  bol- 

sillo No.  3 A.  Mide  10x5x2  pulg.  El  broche  está  roto; 

por  lo  demás,  está  casi  nuevo 4 50  3 50 

2 Estuches  de  cuero  negro  para  “Kodak”  de  bolsillo  No.  3. 

Miden  8x434x1%  pulg.  Los  broches  están  rotos;  por  lo 

demás,  están  casi  nuevos.  Cada  uno 3 75  2 75 


* * * 

QUERIDO  EBCTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “BE 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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fondos  de  paisaje 


Números  1,195  y 1,196. 


Nuestros  fondos  están  pintados  con  una  preparación  es- 
pecial qne  se  llama  “Oleomatum,  ” la  cual  tiene  todas  las 
ventajas  de  los  colores  al  aceite  y ninguno  de  sus  inconve- 
nientes, pues  el  “Oleomatum”  es  enteramente  mate. 

TAMAÑOS.  -Pies  ingleses.  PRECIOS.— Cada  uno. 

6X  8 $ 14.50 

8X10 24.00 

10X12 36.00 

* 8X15 36.00 

*40X15.. 45.00 

Dadas  sus  dimensiones,  no  pueden  remitirse  por  correo. 

* Sólo  en  el  número  1,196. 
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Los  pocos  centavos  más 
que  paga  por 


SEED” 


regresan  convertidos 
en  pesos. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


Las  impresiones  quedan 
planas. 

Royal 
Nepera 

No  requiere  tratamiento  especial 
para  usarse  con  “folders”  delgados. 


Los  tonos  suaves  y armoniosos  que  da 
cuando  está  entonado,  permite  la  produc-  1 
ción  de  tonos  sepia  de  una  delicadeza  y pri- 
mor incomparables,  cuando  se  re-revela. 


División  Nepera, 

Eastman  Kodak  Co. 
Rochester,  N.  Y. 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 
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SUBSTANCIAS  FOTOGRAFICAS. 


Con  todo  gusto  ponemos  en  su  conocimiento  que  la 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  00.,  S.  A., 

MEXICO,  D.  F" . , 

está  en  aptitud  de  vender  á Ud.  nuestros  productos. 

Las  substancias  quimicas  manufacturadas  por  nosotros 
son  altamente  puras,  y se  garantizan  como  productoras 
de  los  mejores  resultados  fotográficos. 


lyiflLLINCKlSOlDT  CMEfylICflL  WOIRKS. 


jo  SV.  LO  U I S , fv/3  O . oj 
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LERTE  GDERZ 

“OAGOR”  F-B,  B. 


Este  es  un  lente  extra-rápido  univer- 
sal, para  retratos,  vistas,  fotografías  ins- 
tantáneas, de  grupos,  arquitectura,  inte- 
riores y amplificaciones. 


DOBL-EI  ANASTIGMATICO. 
SIMETRICO. 


C.  P.  GOER Z,  AMERICAN  OPTICAE  CO. 

52  E.  UNION  SOUARE,  NEW  YORK, 

IV.  V. 

)$@<S)®<iXS)(S)(i)(i)®®(£X^(sX$(»^^ 


5LSLSL2JLS15L8JISI. 


MARZO  1909.  NUM.  8. 
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Intensificación:  el  mejor  método  [concluye).— El  reentonado 
de  impresiones  ya  fijas. -Negativas  directas  de  negativas.— 
Manera  de  quitar  las  películas  de  la  negativa.— Nuestros  gra- 
bados.—Por  qué  el  revelado  de  tanque  es  el  mejor.— Entonar 
impresiones  de  gelatina,  con  oro  y platino.— Un  buen  revelador 
para  tanque.— Escenas  en  la  galería.— La  luz  y su  uso  en  retra- 
tos.—Albumes  “Songil”  ajustables. -Gangas. 


Registrado  como  artículo  de  2?-  clase 
en  la  Administración  de  Córreos  del  Distrito  Federal 
el  20  de  Febrero  de  1909. 


ARTURA. 


Para  retratos,  el  papel 

modelo  del  mundo. 


Trabaja  perfectamente 
en  todos  los  climas. 


FABRICADO  POR 

Artura  Photo  Paper  Co. 

Columbus,  Ohio,  E.  U.  de  A. 
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Goerz  Dagor 


Kl  resultado  de  un  cálculo  hábil  y la  in- 
quebrantable resolución  de  adquirir  un 
prestigio  envidiable,  hace  perfecto  cada  lente 
Goerz. 

ísada  difícil  es  hacer  un  lente  rápido,  sa- 
crificando sus  otras  cualidades. 

El  Goerz  Dagor  posee  la  rapidez  y esa  calidad  que  hace  de  él  EL  ME- 
JOR LENTE.  Las  fotografías  hechas  con  él  lo  demuestran. 

Está  considerado  por  todos  como  modelo  para  los  demás  fabricantes. 
Con  gusto  enviaremos  catálogos  de  nuestros  lentes  y obturadores  á quien 
lo  solicite. 


C.  P.  GOER Z,  AMERICAN  OPTICA!,  CO. 

79  EAST  130th  STREET. 

NEW  YORK,  IX.  Y. 
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Las  impresiones  quedan 
planas. 

Royal 

Nepera 

No  requiere  tratamiento  especial 
para  usarse  con  “folders”  delgados. 


Los  tonos  suaves  y armoniosos  que  da 
cuando  está  entonado,  permite  la  produc- 
ción de  tonos  sepia  de  una  delicadeza  y pri- 
mor incomparables,  cuando  se  re-revela. 


División  Nepera, 

Eastman  Kodak  Co. 
Rochester,  N.  Y. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


Los  pocos  centavos  más 
que  paga  por 


i i 


SEED” 


regresan  convertidos 
en  pesos. 


A NI  I DO  L,  METOL 
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CUANDO  COMPRE  VD. 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

PIROGALIGO  0 HIDROQUINONA 


RIDA  DE  LA 


(\\orcd 

“AGFA.” 


FABRICADOS  POR 


BERLIN,  S.  O. 


DE  VENTA  EN 

AMERICAN  PHOTO  SUPPLY  Co,  S.  A. 

Avenida  San  Francisco  42. — México,  D.  F. 


* 

* 


RODINAL,  GLICINA 


Eü  FOTOGRAFO  IWEXIGARO 

PUBLICACION  DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 

OFICINA;  AVENIDA  SAN  FRANCISCO,  42. 

TOMO  X.  MEXICO,  MARZO  DE  1909.  NUM.  8. 


inTEnsiFicAcmn:  el  itiejdr  ítietüoü. 

"Por  el  "Rev.  John  Gmeiner. 

(Concluye.) 

yN  buen  método  de  intensificación  para  trabajos  generales  debe  tener  las 
cualidades  siguientes:  debe  ser  suficientemente  limpio  para  que  puedan 
usarlo  personas  de  cierta  cultura,  y bastante  fácil  para  no  agotar  el  buen  humor 
del  que  trabaja  y que  posea  á la  vez  cierta  cantidad  proporcional  de  intensifi- 
cación permanente.  Debe  dejar  la  película  limpia  y clara.  Debe  ser  posible  re- 
petir el  procedimiento  tantas  veces  cuantas  sea  necesario  y reducir  la  intensi- 
dad si  esto  fuere  preciso.  No  debe  estar  formado  con  substancias  riesgosamen- 
te venenosas.  Un  buen  método  de  intensificación  para  trabajos  generales  debe 
no  solamente  ser  aplicable  para  negativas,  sino  también  para  pantallas  de  lin- 
terna mágica  y papeles  al  bromuro. 

Después  de  varios  experimentos  el  autor  ha  encontrado  que  á casi  todos  los 
intensificadores  les  falta  alguna  de  las  cualidades  mencionadas.  Un  método  de 
intensificación  que  más  se  acerca  al  ideal  del  autor,  sería  el  proclamado  por 
Chapman  Jones',  si  no  fuera  por  las  dificultades  prácticas  que  envuelve.  El  Sr. 
Jones  dice  en  su  «Introducción  de  la  ciencia  y práctica  de  la  fotografía,))  pági- 
na 201,  Londres,  1895:  «El  único  método  de  intensificación  que  es  teórica  y 
prácticamente  sencillo,  que  produce  una  imagen  de  composición  conocida, 
y estable  con  una  densidad  substancial  sin  excederse,  que  puede  repetirse  cual- 
quier número  de  veces  en  la  misma  negativa,  de  manera  que  pueda  obtenerse 
cualquiera  intensidad,  y sobre  el  cual  se  pueda  depositar  una  confianza  absoluta, 
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consiste  en  la  aplicación  de  oxalato  de  hierro  á la  imagen  blanqueada  con  clo- 
ruro de  mercurio.” 

El  Sr.  Jones  ha  investigado  completamente  el  asunto  de  intensificación  y 
puede  considerársele  como  una  autoridad  en  lo  relativo  ála  bondad  del  méto- 
do mercurial  de  intensificación;  pero  su  mismo  procedimiento  se  presta  á algu- 
nas dificultades  prácticas,  las  cuales  sin  duda  alguna  han  hallado  otros,  ade- 
más del  autor.  El  “Libro  anual  de  fotografía,”  1898,  página  185,  observa:  “El 
oxalato  de  hierro,  aunque  teóricamente,  es  tal  vez  el  agente  ennegrecedor  co- 
rrecto; tiene  muy  poco,  si  algún  valor  en  la  práctica.”  Para  usar  el  oxalato  de 
hierro  para  el  objeto  indicado,  sería  necesario  tener  á la  mano  cierta  cantidad 
de  agua  destilada,  de  la  que  muchos  carecen,  y usar  cubetas  extra  y un  lugar 
también  extra,  á fin  de  evitar  que  la  solución  de  hierro  caiga  donde  no  se 
desea. 

Buscando  el  mejor  método  de  intensificación,  parece  de  aconsejarse  la  inten- 
sificación mercurial  y buscar  otro  agente  ennegrecedor  que  posea  las  buena» 
cualidades  que  el  oxalato  de  hierro,  sin  sus  inconveniencias  prácticas.  Se  impo- 
ne naturalmente  el  uso  de  un  revelador  alcalino  en  lugar  del  oxalato  de  hierro. 
“Este  procedimiento — dice  el  Sr.  Jones, — deja  en  verdad  una  imagen  metálica 
pura,  pero  en  ningún  caso  con  el  gran  número  de  diferentes  fórmulas  probadas 
por  el  autor,  se  consiguió  un  depósito  completo  metálico.  Generalmente  de  20 
á,40%  del  mercurio  fué  disuelto  por  el  revelador.” 

Aun  siendo  así,  se  ganó  una  buena  y permanente  intensificación  mercurial, 
de  60  á 80%. 

La  cuestión  es  ésta:  ¿puede  un  revelador  alcalino  componerse  de  manera  que 
reduzca  la  pérdida  del  mercurio  á proporciones  casi  inapreciables?  ¿Qué  ingre- 
dientes del  revelador  disuelven  el  mercurio?  Parecen  ser  el  sulfito  y el  carbo- 
nato de  sosa,  y cree  el  autor  que  estos  dos  ingredientes  pueden  reducirse  de  tal 
manera  que  no  disuelvan  mucho  mercurio  durante  el  relativo  corto  tiempo 
que  transcurre  durante  el  ennegrecí  miento  de  la  negativa.  Con  esta  idea  en  la 
mente  adoptó  el  autor  hace  algunos  años  el  método  de  intensificación  que 
sigue,  del  que  hasta  ahora  no  ha  encontrado  superior. 

Blanquéesela  película  en  la  solución  siguiente: 

Bicloruro  de  mercurio 2 dracmas. 

Bromuro  de  potasio 2 ,, 

Agua  hasta  hacer.  16  onzas. 

Acido  hidroclórico  16  gotas. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 
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Esta  solución  se  prepara  fácilmente  y se  conserva  de  una  manera  indefini- 
da, sobre  todo  si  se  guarda  en  un  lugar  obscuro  ó si  á la  botella  se  le  envuelve 
en  un  papel  obscuro.  Póngase  en  otra  botella  tanta  de  esta  solución  como  sea 
necesaria  y úsese  hasta  que  trabaje  suficientemente  bien.  Cuando  obre  con 
mucha  lentitud,  tírese  cerca  de  la  mitad,  poniéndole  de  la -solución  no  usada, 
la  cantidad  que  se  tiró. 

Una  vez  que  las  placas  se  han  blanqueado,  póngase  en  una  fuerte  solución 
de  sal  común  por  cerca  de  tres  minutos,  la  que  parece  producir  cierto  efecto 
de  claridad.  Después  de  esto  désele  cerca  de  tres  lavados  á cortos  intervalos. 


Viértase  el  revelador  siguiente: 

Hidroquinona 1 grano. 

Sulfito  de  sodio 4 granos. 

Bromuro  de  potasio 1 grano. 

Acetona  5 gotas. 

En  lugar  de  ésta  (acetona),  puede  usarse: 

Carbonato  de  sodio  cristalizado 2 granos. 

Agua  hasta  hacer 1 onza. 


Si  se  creyere  necesario,  agrégese  al  final  la  misma  cantidad  de  hidroquinona 
con  sulfito  y acetona  ó carbonato  como  se  ha  indicado  arriba,  pero  de  ninguna 
manera  bromuro  de  potasa.  Este  revelador  se  prepara  fácilmente  y se  conserva 
bien  en  las  soluciones  separadas  que  siguen: 

A 

1 grano. 

4 granos. 

1 dracma. 

B 

Carbonato  de  sodio  y bromuro  de  potasio,  cada  uno  en  solución  á 10%. 

De  la  misma  manera  que  la  solución  blanqueadora,  el  revelador  se  puede 
guardar  y tenerse  á mano  para  su  uso  inmediato.  Después  de  re-revelar  la 
placa  ó el  papel  al  bromuro  deben  dársele  todavía  tres  lavados  en  cortos  inter- 
valos; séquese  después. 

El  resultado  será  una  buena  intensificación,  limpia  y permanente.  Si  no 
fuese  así,  puede  repetirse  el  procedimiento  indefinidamente  y aumentarse  la 
intensificación  en  cada  vez.  Después  de  repetir  las  intensificaciones  el  color 


Hidroquinona 
Sulfito  de  sodio 
Agua 
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cambia  á un  tono  gris.  Con  la  cantidad  de  bromuro  de  potasio  indicada  en  el 
revelador,  no  aparecen  “picaduras.” 

Tanto  el  blanqueamiento  como  el  revelado  debe  hacerse  á una  luz  tenue  pa- 
ra evitar  manchas  mercuriales,  las  cuales,  de  aparecer,  son  siempre  de  alguna 
consecuencia. 

Para  que  el  revelador  trabaje  bien,  debe  estar  á una  temperatura  de  70  á 75 
grados  Fahr.  Durante  las  dos  operaciones  acabadas  de  citar,  la  cubeta  debe  es- 
tarse moviendo  y con  especialidad  al  principio  del  blanqueamiento  y ai  enne- 
grecer, para  obtener  resultados  parejos.  Si  el  agua  que  se  emplea  para  los  lava- 
dos de  la  placa  después  de  blanquearla  es  fuertemente  alcalina,  debe  neutra- 
lizarse ó acidificarse  ligeramente  con  ácido  hidroclórico  ó cítrico,  antes  de 
usarla. 

Este  método  de  intensificación  puede  no  ser  el  mejor  posible,  pero  sí  es  el 
mejor  que  para  trabajos  generales  ha  podido  conseguir  el  autor. — De  “The 
American  Annual  of  Photography,”  1908. 


EL  REENTONADO  DE  IMPRESIONES  YA  FIJAS. 

Por  A.  J.  Jarman. 

EN  los  trabajos  comerciales  fotográficos  se  experimenta  cada  año  una  pér- 
dida sensible,  porque  por  una  razón  u otra  las  impresiones  resultan  en 
un  tono  más  subido  que  el  de  la  mayoría  de  los  retratos.  En  muchas  ocasiones 
se  pierde  el  detalle  en  las  partes  densas  ó sombreadas  de  la  impresión,  evitar- 
lo cual  por  algún  medio  sin  alterar  seriamente  la  tonalidad  del  retrato,  consti- 
tuiría un  valioso  conocimiento  de  diaria  aplicación  práctica. 

Sucede  con  frecuencia  que  una  impresión  de  tamaño  grande,  digamos  de 
1 1X14,  18X22  ó 20X24,  debe  desecharse  y hacerse  otra  impresión,  porque  la 
primera  resultó  muy  obscura. 

La  reducción  de  una  impresión  fotográfica  no  es  una  tarea  difícil.  Emplean- 
do casi  todos  los  métodos,  se  cambia  de  tal  manera  el  color  de  la  impresión 
que  impide  su  entrega  en  compañía  de  otras  de  distinto  carácter. 

También  se  lia  recomendado  continuar  el  Ajamiento  de  una  impresión  por 
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un  tiempo  considerable,  lo  cual  la  reduce,  pero  el  color  resulta  de  tal  natura- 
leza, que  inmediatamente  es  desechada.  Otro  método  consiste  en  tener  á la 
mano  una  mezcla  de  iodo,  ioduro  de  potasio  y cianuro  de  potasio,  que  debe 
usarse  después  de  fijar  y lavar. 

La  fórmula  que  sigue  se  aplica  perfectamente  y con  ella  se  obtienen  los  re- 
sultados apetecidos,  pero  debe  tenerse  mucho  cuidado  á fin  de  no  exceder  la 
reducción: 

REDUCTOR  DE  IMPRESIONES  No.  1. 

Ioduro  de  potasio 2 dracmas. 

Iodo lógranos. 

Agua 10  onzas  fluidas. 


No.  2. 

Cianuro  de  potasio 3 dracmas. 

Agua 12  onzas. 

Después  de  agitar  separadamente  estos  ingredientes  y hasta  que  han  sido 
bien  disueltos,  se  pone  el  núm.  2 en  el  núm.  1.  El  color  de  la  mezcla.de  iodo 
desaparecerá  enteramente  y resultará  un  líquido  transparente.  Márquese  la  bo- 
tella con:  “Solución  preliminar  para  reducir.”  Cuando  vaya  á usarse,  agrégue- 
se  una  onza  de  esta  solución  á 6 de  agua.  Una  impresión  común,  una  vez  su- 
mergida en  esta  mezcla,  se  reducirá  en  el  transcurso  de  medio  minuto,  quizá 
en  un  poco  más  de  tiempo,  pues  depende  de  su  intensidad.  Un  lavado  com- 
pleto es  absolutamente  necesario,  hecho  lo  cual  se  secan  las  impresiones,  se  re- 
cortan y montan.  El  método  mencionado  arriba  ha  resultado  ser  muy  útil  en 
muchos  casos  desesperados  en  que  la  reducción  se  imponía. 

Un  procedimiento  que  en  la  práctica  se  ha  demostrado  ser  magnífico,  con- 
siste en  el  reentonado  de  la  impresión,  después  que  ha  sido  fija,  lavada  y seca. 
Debe  tenerse  especial  cuidado  en  que  la  impresión  ha  sido  lavada  perfectamen- 
te después  de  pasar  por  el  baño  fijador  de  hiposulfito. 

Si  las  impresiones  que  se  van  á reducir  son  retratos  ó vistas,  hasta  media 
docena,  pueden  tratarse  al  mismo  tiempo  en  esta  solución. 

El  baño  virador  que  parece  ha  tenido  más  éxito  en  el  procedimiento  de  reen- 


tonado se  prepara  como  sigue: 

Bicarbonato  de  sosa 120  granos. 

Agua 50  onzas. 

Cloruro  de  oro • 3 granos. 
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Con  esta  solución  el  entonado  de  las  impresiones  se  verifica  en  los  primeros 
momentos,  empleándose  el  mismo  baño  cuando  se  requiere  hacer  una  reduc- 
ción. Supongamos  que  se  trata  de  reducir  una  impresión  hecha  sobre  papel 
Solio  ó Albuma  en  el  tamaño  11x14.  Tómese  la  impresión  cuando  esté  ente- 
ramente seca;  viértase  la  solución  viradora  en  una  cubeta  limpia,  empleada 
sólo  con  este  objeto;  introdúzcase  la  impresión  rápidamente  teniendo  cuidado 
de  que  quede  enteramente  cubierta;  voltéese  varias  veces  y se  verá  que  la  re- 
ducción se  verifica  desde  luego,  siendo  después  necesario  lavarla  en  agua  co- 
rrediza. Una  vez  seca  se  monta  desde  luego,  ó puede  dejarse  sin  montar  antes 
de  secarse,  si  así  se  desea. 

Si  el  baño  obra  con  lentitud,  agréguese  no  más  de  dos  dracmas  de  la  solu- 
ción del  cloruro  de  oro  al  contenido  de  la  cubeta,  teniendo  cuidado  de  mover 
ésta  al  verificar  dicha  adición.  El  cloruro  de  oro  hará  que  el  baño  se  haga  muy 
activo  y si  se  considera  que  la  impresión  debe  reducirse  mucho  más,  coloqúe- 
se entonces  en  el  baño  fijador,  con  las  demás  impresiones;  esto  completará  la 
operación  y cuando  esté  bien  lavada,  se  verá  que  ha  resultado  todo  lo  mejor 
que  podría  desearse.  Algunas  veces  la  adición  posterior  de  bicarbonato  desosa 
ayuda  la  operación.  No  es  necesario  fijar  después  de  reentonar,  pues  casi  no 
quedan  sales  sensibles  de  plata  que  fijar. 

Por  los  años  de  70  el  autor  tuvo  una  cantidad  considerable  de  trabajo  de  en- 
tonado de  pantallas  para  linterna  mágica,  ya  fijas,  por  el  procedimiento  hú- 
medo de  colodión.  Se  lavaron  bien,  se  secaron  y se  entonaron  con  una  solu- 
ción de  cloruro  de  paladio,  acidulada  ligeramente  con  ácido  sulfúrico.  Tan 
bien  se  entonaban  (después  de  fijar  y sin  Ajamiento  adicional),  siendo  sólo  ne- 
cesario lavado  en  agua,  que  las  pantallas  están  todavía  perfectas  no  obstante 
que  han  transcurrido  más  de  30  años;  por  consiguiente  no  hay  que  temer  en  lo 
que  se  refiere  á la  permanencia  de  las  impresiones;  en  resumen,  las  tratadas  de 
esta  manera  han  demostrado  conservarse  mejor. 

La  reducción  de  impresiones  sobre  papeles  de  colodión  se  verifica  del  mismo 
modo.  Presentan  más  dificultades  cuando  se  han  entonado  considerablemente 
en  el  baño  de  oro,  en  su  primer  tratamiento. 

Si  las  impresiones  se  hacen  relativamente  obscuras  al  imprimir  y se  entonan 
ligeramente  en  el  primer  baño  entonador,  una  vez  fijas  y bien  lavadas  se  en- 
contrará al  reentonarlas  que  se  puede  obtener  un  color  inobtenible  con  el  pro- 
cedimiento de  entonado  ordinario,  un  hermoso  color  moreno  amoratado,  que 
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es  muy  agradable  á la  vista.  Al  mismo  tiempo  las  sombras  se  presentan  muy 
claras,  pudiendo  recuperarse  completamente  todos  los  detalles,  aun  cuando  se 
hubiesen  perdido  de  una  manera  absoluta  en  el  primer  procedimiento  de  en- 
tonar. 

EL  procedimiento  de  reentonar  parece  abre  un  nuevo  campo  vastísimo  al 
fotógrafo,  pues  puede  obtenerse  una  gran  variedad  de  colores.  Las  impresio- 
nes hechas  sobre  porcelana  son  capaces  de  reentonarse,  de  manera  de  obtener 
un  verdadero  color  moreno-negro.  El  color  se  acerca  tanto  al  délas  impre- 
siones al  carbón  que  sólo  podría  distinguir  la  diferencia  un  verdadero  experto 
en  trabajos  de  este  género.  El  reentonado,  sin  duda  alguna,  ayuda  mucho  en 
la  conservación  de  las  impresiones. — De  “American  Photogiíaphy.” 


f| EGATIV/AS  DIRECTAS  DE  f| EGATIV/A5. 


' t.  método  generalmente  empleado  para  hacer  negativas  amplificadas  es  el 
I J de  hacer  primero  una  impresión  positiva  por  contacto,  y de  ésta,  valién- 
dose de  una  cámara  para  amplificar,  hacer  la  deseada  negativa.  El  método  pro- 
puesto hace  algunos  años  por  Obernetter,  para  hacer  negativas  de  negativas,  sin 
interposición  de  la  posición,  se  emplea  raras  veces,  porque  en  la  gran  mayoría 
de  los  casos  ha  quedado  demostrada  su  insuficiencia,  sólo  por  no  apegarse  es- 
trictamente al  método  señalado  por  Obernetter.  Los  excelentes  resultados  que 
se  obtienen  por  el  cumplimiento  cuidadoso  del  método,  nos  induce  á dar  infor- 
mes más  precisos  de  los  medios  más  esenciales  para  alcanzar  éxito. 

Es  preciso  ante  todo  que  la  negativa  sea  buena  y no  como  resulta  con  fre- 
cuencia cubierta  con  velo  y falta  de  gradación. 

Coloqúese  la  negativa  en  posición  ante  el  aparato  amplificador  y afóquese 
hasta  conseguirse  las  dimensiones  deseadas. 

La  exposición  debe  ser  completa  y más  bien  en  exceso  á lo  que  se  crea  ne- 
cesario para  producir  una  buena  transparencia  ó una  pantalla  para  linterna 
mágica.  La  imagen  debe  venir  rápidamente  en  una  solución  reveladora  normal. 
Es  de  aconsejarse  el  uso  del  revelador  de  oxalato  de  fierro,  en  preferencia  al  de 
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pirogálico  ó de  otros  reagentes,  pues  produce  resultados  más  claros  y con  me- 
nos tendencia  al  velo.  Hágase  una  solución  saturada  de  protosulfato  de  hierro 
(sulfato  de  hierro)  y agregúese  una  pequeña  cantidad  de  ácido  sulfúrico,  á fin 
de  hacer  la  solución  perfectamente  clara.  Fíltrese.  Hágase  entonces  una  solu- 
ción saturada  de  oxalato  de  potasa  y agregúese  á la  solución  como  una  dracma 
de  solución  al  10%  de  ácido  oxálico  por  cada  ocho  onzas  de  oxalato.  También 
debe  filtrarse  esta  solución.  Prepárese  el  revelador  como  sigue:  Tómense  cuatro 
onzas  de  solución  de  oxalato  y agregúese  una  onza  de  solución  de  hierro.  Debe 
ponerse  especial  cuidado  de  verter  el  hierro  en  el  oxalato  y no  en  sentido  con- 
trario. Esto  es  para  evitar  la  formación  de  un  precipitado.  Después  se  debe 
agregar  á la  mezcla,  algunas  gotas  de  bromuro  de  potasio  al  10%,  en  una  can- 
tidad no  mayor  de  cinco  á la  cantidad  citada. 

El  revelado  debe  durar  un  tiempo  considerable  de  manera  que  la  imagen  se 
presente  perfectamente  visible  en  el  reverso  (lado  del  cristal),  como  si  fuese  una 
positiva.  Para  estos  trabajos  no  deben  usarse  placas  de  doble  emulsión. 

Después  de  revelar  lávense  á conciencia. 

Prepárese  la  solución  que  sigue: 

Agua 32  onzas. 

Bicromato  de  potasa  3 ,, 

Acido  Nítrico,  químicamente  puro  6 ,, 

Tómese  una  parte  de  esta  solución  y dilúyase  con  (A)  15  partes  de  agua. 

Sumérjase  la  placa  en  esta  solución  (A)  hasta  que  la  imagen  negra  se  ha  blan- 
queado hasta  producir  el  efecto  de  una  negativa  diáfana.  Véase  la  placa  por 
luz  transmitida.  En  esta  operación  se  emplean  5 minutos  aproximadamente. 

Lávese  bien  la  placa,  poniéndole  la  solución  que  sigue  repetidas  veces: 


Agu  a 32  onz  as . 

Amoníaco  líquido 5 dracmas. 

Bromuro  de  Amonio onza. 


Lávese  de  nuevo  en  un  hidrante,  en  cuyo  procedimiento  se  emplea  uno  o dos 
minutos  con  lo  cual  se  consigue  que  la  placa  recobre  su  sensibilidad  al  expo- 
nerse á la  luz. 

Es  suficiente  con  uno  á tres  segundos  á luz  difusa. 

Revélese  de  nuevo  con  la  solución  de  oxalato  empleada  anteriormente. 

La  débil  positiva  se  desarrolla  bien  pronto  en  una  vigorosa  negativa.  Lávese 
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y fíjese  por  10  minutos  en  hiposulfito  de  sosa.  Finalmente  se  debe  lavar  como 
una  negativa  común. 

La  negativa  formada  de  esta  manera  se  trata  del  mismo  modo  que  cualquiera 
otra  negativa  y se  intensifica  y reduce  como  es  costumbre. 

Si  las  direcciones  que  anteceden  se  siguen  cuidadosamente,  se  encontrará  que 
el  método  produce  resultados  excelentes.  De  «Bulletin  of  Photography.» 


MANERA  DE  IJUITAR  LAS  PELICULAS  DE  LA  NEGATIVA. 


feos  fotógrafos  tienen  poca  oportunidad  para  ejecutar  trabajos  de  este  género 
y como  para  hacerlos  se  presentan  cierto  género  de  dificultades,  hacen  uso 
de  métodos  más  difíciles  que  el  de  quitar  la  película,  procedimiento  á que  se  teme 
sin  razón  alguna.  Es  de  importancia  conocer  este  método  para  conservar  nega- 
tivas rajadas  y para  hacer  retratos  sobre  porcelana  ó en  carátulas  de  reloj;  in- 
virtiendo  de  viejos  daguerreotipos  y para  otras  muchas  aplicaciones  fotográficas 
que  no  sólo  producen  dinero,  sino  crean  una  buena  opinión  éntrelos  clientes  y 
la  reputación  de  ser  trabajadores  inteligentes. 

Empezaremos  por  desnudar,  si  cabe  la  expresión,  á la  placa,  quitándole  la 
película  propiamente  dicha  que  cubre  una  de  sus  superficies.  No  importa  el  ob- 
jeto ó soporte  final  que  se  intente,  pues  esta  primera  manipulación  es  un  pro- 
cedimiento ineludible.  Ya  sea  que  la  película  que  trate  de  quitarse  esté  sobre 
una  negativa  ó una  positiva,  debe  recibir  este  tratamiento.  Se  comienza  por  en- 
durecer la  película  con  una  solución  de  formalina  al  40%;  es  decir,  una  solu- 
ción hecha  con  media  onza  de  formalina  y 20  onzas  de  agua.  Déjese  la  placa 
en  este  baño  pov  espacio  de  5 minutos,  sáquese  y póngase  á secar  en  un  escu- 
rridor, sin  lavado  alguno.  Una  vez  seca  se  pasa  á la  solución  que  sigue  y que 
tiene  por  objeto  principal  el  desprender  la  película: 

Agua 16  onzas. 

Florido  de  sodio ....  1 dracma. 

Acido  sulfúrico 1 -> 

No  es  necesario  tirar  de  la  película;  sola  se  desprende.  Para  prepararla  de 
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manera  que  sea  fácilmente  manejable,  se  endurece  en  una  solución  hecha  como 


sigue: 

Agua 16  onzas. 

Amoníaco  líquido 1 dracma. 


Una  vez  que  esta  solución  ha  bañado  bien  la  película  ésta  está  suficiente- 
mente dura  para  manejarse. 

Para  la  disposición  final  de  la  película  desprendida,  si  se  trata  sólo  de  pasarla 
á otro  vidrio,  se  procede  de  la  manera  que  sigue:  fíjese  una  placa  no  expuesta 
y lávese  bien.  Mientras  la  película  está  todavía  mojada,  póngase  sobre  el  vidrio, 
siendo  el  mejor  medio  el  hacer  que  la  película  flote  y colocar  el  vidrio  debajo, 
asentándola  después  con  un  papel  secante.  Dejando  secar  la  placa  y una  vez 
seca,  está  lista  para  imprimir. 

Si  se  desea  hacer  una  positiva  para  usarse  en  porcelana,  china,  ú otro  soporte 
final,  es  necesario  hacer  la  transparencia  ó positiva  de  la  negativa  original,  re- 
cordando que  si  se  ve  á través  un  cuerpo  blanco,  se  debe  usar  de  una  viñeta,  de 
manera  que  la  película  sea  transparente,  excepto  en  la  parte  del  retrato  que  se  de- 
see presentar.  Procédase  como  se  ha  indicado  arriba  para  desprender  y endure- 
cer la  película,  la  cual  no  se  debe  restirar.  Prepárese  la  porcelana  ó cualquiera 
que  vaya  á ser  el  soporte  con  una  capa  de  gelatina  ó de  colodión,  haciendo  flotar 
la  película,  sobre  ella,  y prensándola  después  como  se  hizo  para  el  soporte  de 
cristal.  Si  se  usa  el  colodión,  no  se  debe  dejar  secar  antes  de  colocar  la  película, 
pues  una  vez  seco  no  se  adherirá  bien  á la  película  de  gelatina. 

Si  el  retrato  se  va  á poner  en  un  plato  ó sobre  cualquier  otro  artículo  que 
deba  lavarse  y que  tenga  que  soportar  agua  ó un  calor  moderado,  hágase  un 
barniz  ligero  de  goma  laca  de  la  más  blanca  y fina  y alcohol  de  puro  grano,  te- 
niendo cuidado  especial  de  que  quede  liso;  póngase  á secar.  Remójese  la  pelí- 
cula que  se  va  á colocar  en  alcohol  puro  y mientras  está  mojada,  póngase  sobre 
la  parte  barnizada,  prensándola  después  cuidadosamente.  El  alcohol  de  la  pe- 
lícula suavizará  el  baño  lo  suficientemente  de  manera  que  produzca  un  contacto 
permanente  y perfecto. 

Para  retratos  en  carátulas  de  reloj  este  método  es  muy  bueno,  pero  en  éste 
caso  el  retrato  debe  viñetearse  lo  más  posible  y evitar  quede  muy  denso.  Las 
piucas  transparentes  pueden  re-revelarse  con  re-revelador  Velox,  antes  de  endu- 
recerlas y de  desprenderlas,  obteniéndose  así  un  hermoso  tono  sepia. 
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Cuando  se  familiariza  uno  con  este  procedimiento,  se  presta  á muchas  apli- 
caciones. Su  uso  aumenta  entradas  y reputación.  Hay  muy  pocos  fotógrafos 
que  aceptan  órdenes  para  trabajos  de  este  género,  sin  comprender  la  utilidad 
tan  grande  que  pueden  reportarles. 

Esperamos  que  los  métodos  presentados  en  éste  número  sean  de  utilidad  á 
nuestros  lectores.  De  «Trape  News,» 


POR  EL  SR.  D.  ANTONIO  FERRER  Y PIERA. 
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POR  EL  SR.  D.  ANTONIO  FERRER  Y PIERA 


Eli  FOTOGRAFO  IWEXIGARO. 

PUBLICACION  MENSUAL, 

DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 


Director  General:  ED.  F.  ISLAS. 


CONDICIONES: 

Subscripción  anual $ 2 00 

Número  suelto 0 25 

Número  atrasado 0 30 

No  somos  responsables  por  pérdidas  sufridas  en  la  Estafeta. 

Toda  comunicación  diríjase  á American  Photo -Supply  Co.,  S.  A.,  Redacción 
de  El  Fotógrafo  Mexicano,  Avenida  San  Francisco,  42.  México,  D.  F. 


HHEST^OS  G^flBfliDOS. 


I(*)oN  el  número  del  presente  mes  publicamos  algunas  reproducciones  de  fo- 
tografías  tomadas  por  el  Sr.  D.  Antonio  Ferrer  y Fiera,  que  llama  mo- 
destamente «Estudios.»  El  Sr.  Ferrer,  catalán  de  origen,  es  un  joven  artista  de 
quien  mucho  se  espera.  Fué  el  primero  en  el  país  que  explotó  las  llamadas 
«Sorpresas  Fotográficas»  que  consisten  en  la  aparición  de  la  imagen  latente  de 
una  fotografía  impresa,  por  medio  de  sulfito  de  sosa.  La  fotografía  se  presenta 
en  una  hoja  de -papel  sensible  común  contenida  en  un  sobre  y acompañada  de 
una  hoja  de  papel  secante  impregnada  de  sulfito.  Humedecido  el  secante  y 
puesto  en  contacto  con  la  hoja  de  papel,  revela  ésta,  produciendo  la  imagen. 
El  Sr.  Ferrer  y Piera  tiene  patente' para  la  explotación  de  este  procedimiento 
fotográfico. 

^ 

QUERIDO  LECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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POR  QUE  EL  REMO  OE  TANQUE  ES  EL  MEJOR. 

SI  ET£  BU  BAJAS  HAZOM  BS. 

Primera.  Loa  resultados  son  uniformes  cuando  la  exposición  está  en  relación 
con  la  latitud  de  la  placa. 

Segunda.  Produce  tan  buenas  negativas  de  placas  pasadas  de  exposición, 
«como  si  el  revelador  se  hiciese  á mano. 


“EZSTU  DIO.” 


POR  EL  SR.  D.  ANTONIO  FERRER  Y PIERA. 
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Tercera.  En  una  placa  falta  de  exposición  se  presentarán  todos  los  detalles, 
sin  el  peligro  de  pasar  el  revelado  de  los  blancos. 

Cuarta.  Cuando  se  ha  asegurado  la  rapidez  correcta,  no  hay  cálculo  alguno 
necesario  para  averiguar  el  revelado. 

Quinta.  Siendo  el  tanque  á prueba  de  luz,  no  hay  posibilidades  de  velo  y las 
placas  resultan  limpias  y brillantes. 

Sexta.  Pueden  hacerse  placas  para  cualquier  papel  ó para  todos  los  papeles. 

Séptima.  No  hay  en  este  revelado  trabajo  de  cálculo,  que  no  sea  matemático 
y químico,  basados  bajo  datos  ciertos  que  no  mienten;  así,  pues,  son  exactos. 


ENTONAR  IMPRESIONES  DE  GELATINA  CON  ORO  Y PLATINO. 


*PO*R  A.  J.  J.  J7VRMA/M. 

* 


uando  los  papeles  de  impresión  solar  se  hacían  cubriendo  su  superficie  con 


VÍU  una  capa  de  cloro  colodión,  era  de  notarse  lo  bien  que  se  conservaban,  de- 
bido á la  perfecta  composición  de  los  ingredientes  que  constituían  la  emulsión. 

También  era  de  notarse  que  las  impresiones  hechas  en  esta  clase  de  papel, 
una  vez  bien  lavadas,  se  entonaban  libremente  en  un  baño  alcalino  de  oro. 

Esta  clase  dejmpresiones  se  entonaban  bien  con  una  solución  ácida  de  pla- 
tino; el  color,  naturalmente,  variaba  según  la  clase  de  solución  viradora  emplea- 
da. El  uso  de  oro  como  baño  entonador  preliminar,  con  un  tono  final  por  me- 
dio del  platino,  es  un  método  enteramente  moderno;  los  colores  obtenidos  así, 
no  se  consiguen  usando  virador  de  oro  solo. 

El  autor  posee  algunas  impresiones  sobre  papel  de  gelatina  viradas  con  oro 
y platino  hace  diez  años.  Puede  asegurarse  con  toda  sinceridad  que  en  nada  han 
cambiado,  mientras  que  otras  muchas  hechas  sobre  papel  gelatinado  de  la  mis- 
ma marca  y entonadas  sólo  con  un  baño  de  oro,  se  han  borrado  rápidamente; 
en  algunos  casos  la  imagen  casi  ha  desaparecido.  Con  el  procedimiento  de  doble 
entonación  en  papeles  de  gelatina  de  impresión  solar,  se  puede  obtener  una  gran 
variedad  de  colores,  de  un  morado  obscuro  muy  rico  á un ‘azul  acero.  El  ento- 
nado adicional  con  platino  ayuda  considerablemente  la  permanencia  ó estabili- 
dad de  la  impresión. 
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En  el  doble  entonado  no  se  requiere  un  carácter  excepcional  de  impresión, 
siendo  necesario  solamente  que  se  imprima  á un  tono  más  obscuro  que  el  que 
se  emplearía  para  un  baño  de  oro.  Las  escenas  invernales  en  que  hay  objetos 
cubiertos  de  nieve  y hielo,  se  presentan  hermosamente  con  este  procedimiento, 
pues  se  obtiene  un  efecto  totalmente  distinto  al  obtenido  siguiendo  el  procedi- 
miento de  virado  con  oro  solamente. 

Cuando  la  impresión  está  hecha  y lista  para  entonarse  se  debe  lavar  muy 
bien  en  seis  cambios  de  agua,  teniendo  especial  cuidado  de  que  permanezcan  en 
el  agua  sólo  un  tiempo  muy  limitado,  entre  cada  baño;  esto  es  necesario  para 
quitar  cualquiera  partícula  de  nitrato  de  plata  que  pudiera  contener. 

Un  buen  virador  de  oro  puede  servir,  pero  bajo  ninguna  circunstancia  debe 
usarse  el  baño  combinado  de  virar  y fijar. 

En  el  siguiente  baño  se  puede  depositar  confianza  absoluta,  por  su  demostrada 
eficacia: 

Num.  1. 

Cloruro  de  oro 15  granos. 

Agua  destilada  15  onzas. 

Num.  2. 

Una  solución  saturada  de  bórax  encristales , preparada  con 
una  pinta  de  agua  caliente  en  la  cual  se  agrega  el  bórax, 
agitando  bien  la  botella  para  saturar  la  solución,  que  se 
usa  cuando  está  fría. 

Para  entonar  se  toman  cuatro  onzas  fluidas  del  núm.  2 á las  cuales  se  agregan 
30  onzas  de  agua;  del  núm.  1 se  agregan  dos  onzas  fluidas.  El  baño  virador  está 
entonces  listo  para  usarse.  Tan  luego  como  sean  lavadas  las  impresiones,  se  co- 
locan cuidadosamente  en  esta  solución,  poniendo  unas  encima  de  otras,  de  ma- 
nera que  el  entonado  se  verifique  al  mismo  tiempo. 

Tan  luego  como  se  ha  obtenido  el  color  que  se  desee,  pásense  en  una  cubeta 
de  agua  limpia,  para  evitar  continúe  la  acción  viradora;  pero  es  tal  vez  preferi- 
ble que  el  colorido  sea  ligeramente  más  bajo  que  el  que  se  desee.  Todas  las  im- 
presiones deben  tratarse  de  la  misma  manera:  viértase  la  solución  de  oro  en  una 
botella  limpia,  para  usos  futuros,  dando  á las  impresiones  un  segundo  lavado 
y dejándolas  por  un  corto  espacio  de  tiempo.  Esto  es  con  el  objeto  de  quitar 
el  oro  alcalino  del  'papel,  dando  así  lugar  á que  obre  la  acción  ácida  del  platino, 
con  más  energía,  preservando  al  mismo  tiempo  los  blancos  de  la  impresión. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


213 


Una  vez  que  el  lavado  ha  concluido,  prepárese  el  baño  virador  de  platino  en  la 
forma  que  sigue: 

SOLUCION  DE  PLATINO. 


Cloro  platinito  de  potasio 15  granos. 

Agua  destilada  caliente 15  onzas. 

Acido  fosfórico. 2\  dracmas. 


Agítese  bien  la  mezcla  guardándola  en  una  botella  de  color  de  ámbar.  Se  hace 
el  siguiente  baño  virador: 

De  la  solución  mencionada  arriba  se  toman  3 dracmas,  se  le  agregan  20  on- 
zas de  agua,  usando  una  cubeta  especial  sólo  para  esta  solución;  tómense  las  im- 
presiones, seis  á la  vez,  más  ó menos,  prensándolas  previamente  para  quitarles 
el  exceso  de  agua,  se  colocan  en  el  baño  de  platino,  volteándolas  frecuentemente 
hasta  haber  obtenido  el  color  deseado.  Se  pasan  después  en  una  cubeta  de  agua 
limpia,  haciendo  que  el  agua  las  bañe  bien.  Una  vez  que  todas  las  impresiones 
han  sido  entonadas,  se  les  dan  dos  buenos  lavados,  fijándolas  después  en  una  so- 
lución de^hiposulfito  de  sosa  formada  de  la  manera  que  sigue: 

Hiposulfito  de  sosa  3 onzas. 

Agua. . . 20  ,, 

En  este  baño  fijador  no  se  debe  usar  ninguna  solución  ácida  ó aclaradora.  Co- 
loqúense en  este  baño  las  impresiones  de  manera  que  queden  bien  separadas 
las  unas  de  las  otras,  permaneciendo  por  espacio  de  10  minutos.  Una  vez  fijas 
se  pasan  las  impresiones  á una  cubeta  con  agua  limpia,  aboliendo  el  uso  de  sal 
común  que  se  emplearía  en  papeles  de  colodión;  cámbiense  las  impresiones  de 
cubeta  á cubeta,  dándoles  así  ocho  cambios  sucesivos,  dejándolas  por  un  corto 
espacio  de  tiempo.  Para  que  se  sequen  se  pueden  colgar  ó colocarlas  dobladas 
sobre  un  hilo  blanco  con  la  parte  sensible  hacia  abajo  y de  manera  que  la  parte 
superior  y la  inferior  coincidan.  Una  vez  que  estén  perfectamente  secas  se  re- 
cortan y montan. 

PEGAMENTO. 

Se  puede  preparar  un  buen  pegamento,  que  nunca  se  agrie  ó descomponga 
y especialmente  adaptable  para  usos  fotográficos,  de  la  manera  siguiente: 

Almidón  común  blanco 8 onzas. 

Agua  fría 42  • 

Formalina  2 dracmas. 

Póngase  esta  solución  en  una  vasija  y á baño  de  María,  agitando  la  mezcla 
con  una  tira  de  madera  limpia,  hasta  que  hierva  el  agua  de  la  vasija  exterior, 
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dejando  el  pegamento  todavía  por  espacio  de  dos  ó tres  minutos,  agitándolo 
siempre.  Retírese  la  vasija  interior  y agregúense  30  gotas  de  aceite  de  clavo,  re- 
moviéndolo de  tal  manera  que  se  incorpore  perfectamente.  Cuando  esté  ya  frío 
se  cuela  á través  de  una  tela  limpia  y medianamente  tupida,  cuando  el  pega- 
mento está  listo  para  usarse. 

Un  pegamento  hecho  de  la  manera  que  se  ha  descripto  no  se  descompone  y 
cuando  se  seca  por  exposición  en  el  aire,  se  forman  masas  transparentes,  que  en 
nada  perjudican  la  impresión  fotográfica,  cualquiera  que  sea  su  clase,  pues,  por 
el  contrario,  se  ha  demostrado  claramente  que  este  pegamento  fotográfico  es  un 
verdadero  ideal. 

“EISTU  DIO.” 


POR  EL  SR.  D.  ANTONIO  FERRER  Y PIERA. 
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UN  BUEN  REVELADOR  PARA  TANQUE. 


SOLUCION  PRELIMINAR. 

A. 


Agua 17  onzas. 

Sulfito  de  sosa ...  3 ,, 


B. 


Agua 16  onzas. 

Carbonato  de  sosa  seco.  q.  p 1 ,, 


O. 


Agua 24  onzas. 

Acido  oxálico lógranos. 

Acido  pirogálico 1 onza. 


Para  usarse  se  debe  tomar  una  onza  de  cada  uno  de  los  números  1,  2 y 3 para 
60  onzas  de  agua.  Si  se  mantiene  la  temperatura  del  revelador  á cerca  de  60° 
Fahr.,  revelará  en  30  minutos.  Si  las  placas  no  resultan  enteramente  claras, 
úsense  como  15  gotas  de  una  solución  al  10%  de  Bromuro  de  Potasa. 


ESCENAS  EN  LN  GflEE^Ifl. 


Cliente  ( con  política  muy  feriada  y llena  de  cólera  femenina  extrema ). — «Señor: 
¿Me  permite  Ud.  preguntarle  cómo  considera  usted  estos  retratos?  Mi  marido 
se  retrató  aquí  hace  dos  semanas.» 

Empleado  ( rápidamente ). — «Los  considero  muy  malos,  señora.» 

Cliente  (fijando  en  el  una  mirada  despectiva). — «¡Fs  verdad!  ¿Qué  significa 
entonces  hacer  pagar  á la  gente  el  precio  más  alto  por  un  trabajo  tan  abomi- 
nable? Supone  Ud.  que  » 
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Empleado  (sonriendo). — «Pero,  señora,  si » 

Cliente  (más  enojada  todavía ). — «No  parece  sino  que  considera  Ud.  una  di- 
versión el  hacer  la  caricatura  de  sus  clientes.  Ud.  no  debe  esperar  recibir  el 
pago  de  ellas.  He  venido  á decirle  que  ó hace  un  retrato  decente  de  mi  mari- 
do, ó » 

Empleado  (más  sonriente).— «Pero,  señora,  si  estos  retratos » 

Cliente  (¿indignada). — «¡Ni  una  palabra  más,  caballero,  sobre  estos  retratos! 
¡No  me  quedaré  con  ellos  á ningún  precio!  Es  obligación  de  Ud.  el » 

Empleado  ( deteniendo  con  dificultad  la  risa).. — «Si  me  escucha  Vd.  por  un  mo- 
mento  » 

Cliente  (con  mirada  centellante) «No  escucho  nada.  Insisto  en  que  me  los 

repongan.)) 

Entra  el  propietario. 

Propietario  ( notando  la  actitud  irrespetuosa  de  su  empleado.) — «¿Qué  sucede 
aquí?)) 

Empleado  (pasando  las  fotografías). — «Esta  señora  acaba  de  regresar  estos  re- 
tratos  )) 

Cliente  ( con  una  firmeza  soberana ) «Yo  le  explicaré  lo  sucedido.  Estos  retra- 
tos que  ha  tomado  Ud.  de  mi  marido  son  simplemente  una  miseria.  Al  precio 
que  usted  ios  ha  cobrado  cualquiera  cliente  espera » 

Propietario  ( empezando  á sonreír) «Mi  apreciable  señora,  está  Ud.  equí- 
voca  » 

Cliente  (furiosa) «Quiere  decir  que  Ud.  no  puede  hacer  un  trabajo  mejor 

que  éste  por  una  libra  esterlina  la  docena?)) 

Propietario «¡Ja,  ja,  ja!  Puedo  hacerlo  mejor  por  sólo  dos  chelines.» 

C li  e n te  . — « ¡ Caballero ! » 

Propietario  ( enfáticamente ) «¡Mucho  mejor!» 

Cliente «Esto  es  un  insulto.  Procederé » 

Propietario  ( procurando  asumirla  actitud,  de  suma  gravedad). — «Le  ruego  me 
dispense,  pero  estos  retratos  no  son  nuestros.  Fueron  tomados  en  la  Fotogra- 
fía de  junto.  Nosotros  somos  Smithers.» 

Cliente  ( examinando  elpiombre  de  las  fotografías). — «!H’m!  Me  equivoqué, 
ciertamente,  pero  ( enérgicamente ) no  abrigo  la  menor  duda,  la  má3  remota,  de 
(¡ue  si  estas  fotografías  hubieran  sido  tomadas  aquí,  estarían  iguales  ó quizá 
peores.  Buenos  días!» — De  «British  Journal  oe  Photography.» 
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LA  LUZ  V SU  USD  En  RETRATOS. 

Por  Val  Addison. 

Frecuentemente  se  ha  pedido  que  alguien  dé  reglas  fijas  para  que  un  ope- 
rador trabaje  eficazmente  bajo  una  luz  determinada.  Esto,  como  todos  sa- 
ben, es  un  asunto  difícil,  dada  la  gran  variedad  de  alumbrados  y las  circuns- 
tancias tantas  bajo  las  cuales  se  debe  trabajar;  es  posible,  sin  embargo,  dar  cier- 
to número  de  consejos  que  servirán  para  mejorar  el  trabajo,  aun  cuando  no 
tiendan  á producir  un  trabajo  perfecto,  pues  basta  ahora  no  se  ha  llegado  á en- 
contrar hombre  alguno  que  haga  este  género  de  trabajos.  Como  hombres  so- 
mos imperfectos  y sería  una  tarea  imposible  exigir  perfecciones  al  imperfecto. 
Nos  proponemos  dar  en  el  presente  artículo  algunos  consejos  relativos  al  uso 
de  la  luz,  siguiendo  los  cuales  pueden  obtenerse  en  todo  tiempo  buenas  nega- 
tivas. Una  vez  puestos  á prueba  el  operador  puede  ampliarlos  y aplicarlos  me- 
jor, á fin  de  asegurar  los  resultados  que  desea. 

El  operador  debe  conocer  primeramente  la  capacidad  exacta  de  su  luz.  Po- 
dríamos asegurar  que  de  diez  sólo  uno  podrá  dar  la  medida  exacta  de  ella.  Se 
dice  que  nuestro  trabajo  es  muy  mecánico  y que  todo  lo  hacemos  á medida. 
Difícilmente  es  esta  la  verdad,  pues  lo  que  pretendemos  averiguar  es  el  por  qué 
de  las  cosas  y conocer  anticipadamente  el  resultado  que  obtendremos  obrando 
de  determinada  manera.  Cuando  las  cosas  se  hacen  así  se  evita  toda  clase  de 
tantee;  por  consiguiente,  se  impone  saber  el  tamaño  de  la  luz.  Sólo  entonces  se 
sabrá  la  cantidad  que  entra  en  el  cuarto  de  operaciones  y la  parte  que  de  ella 
cae  sobre  el  modelo;  se  sabrá  también  si  la  luz  tiene  una  tendencia  natural  pa- 
ra obtener  efectos  de  luz  superior,  ó si  es  más  adaptable  á trabajos  de  luz  late- 
ral. Estará  en  mejor  posición  para  saber  la  exposición  que  debe  dar.  Frecuen- 
temente se  pregunta  si  es  posible  producir  diferentes  efectos  de  alumbrado,  sin 
necesidad  de  mover  el  modelo  de  un  lugar  á otro.  Seguramente  lo  es  si  el  cuar- 
to de  operaciones  es  suficientemente  grande  para  que  el  operador  mueva  su  cá- 
mara en  distintas  direcciones.  Si  se  coloca  el  modelo  precisamente  en  el  cen- 
tro del  foco  luminoso,  á la  misma  distancia  que  la  correspondiente  á la  altura 
de  la  luz,  sin  mover  la  cámara  que  estará  colocada  del  lado  alumbrado  del  mo- 
delo y si  se  hace  volver  éste  lentamente  hasta  que  aparezca  una  raya  luminosa 
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en  el  ojo  sombreado  del  modelo,  se  habrá  conseguido  lo  que  se  llama  alumbra- 
do de  retratos.  En  algunas  ocasiones  puede  mejorarse  un  alumbrado  colocan- 
do una  pantalla  opaca  del  lado  con  luz  del  modelo,  de  manera  que  las  partes 
más  bajas  no  reciban  luz  directa.  Esta  pantalla  debe  medir  cerca  de  5x8  pies 
y debe  usarse  de  manera  que  afecte  la  figura  por  su  parte  superior  hasta  la  al- 
tura de  los  hombros. 

Conseguido  el  alumbrado  en  la  forma  dicha,  y se  desea  tener  un  efecto  dis- 
tinto, se  procede  retirando  la  cámara  de  la  luz  hacia  la  parte  sombreada  del 
modelo,  asegurándose  así  lo  que  los  fotógrafos  llaman  alumbrado  Reinbrandt. 
Para  alumbrados  de  este  género  es  conveniente  usar  un  sorabreador  blanco  de 
cabeza,  de  manera  que  cubra  toda  ella,  suavizando  de  este  modo  el  efecto  de  la 
luz.  En  alumbrados  de  este  género  se  nota  una  tendencia  natural  de  producir 
luz  muy  fuerte;  por  eso  se  recomienda  el  sombreador.  Cualquiera  que  sea  el  lu- 
gar ocupado  por  la  cámara  del  lado  sombreado  de  la  cara,  se  obtendrá  el  efec- 
to de  alumbrado  Rembrandt  dependiendo  la  expresión  de  la  distancia  que  lle- 
ve la  cámara.  Si  se  desea  un  perfil  completo,  se  debe  volver  la  cámara  de  ma- 
nera que  no  puede  verse  el  ojo  del  lado  iluminado  de  la  cara. 

Si  se  desea  obtener  un  efecto  distinto  de  luz,  una  vez  conseguido  el  efecto  de 
alumbrado  para  retratos,  llévese  la  cámara  frente  al  modelo,  que  estará  coloca- 
do á la  misma  distancia  de  la  luz;  hágase  que  vuelva  la  cara  en  sentido  puesto 
al  surco  de  la  luz,  pero  muy  lentamente  y hasta  que  ésta  desaparezca  de  la  ex- 
tremidad de  la  nariz.  Cuando  se  ha  llegado  á este  punto  se  obtendrá  un  perfil 
completo,  desde  la  cámara,  siendo  éste  un  efecto  de  sombra.  El  frente  de  la  ca- 
ra estará  sombreado  en  tanto  que  la  parte  inferior  y la  cabeza  tendrán  una 
fuerte  luz.  Debe  haber  una  unión  delicada  y muy  suave  entre  la  luz  intensa  y 
las  sombras  más  profundas,  para  obtener  lo  cual  se  hace  uso  del  sombreador 
de  cabeza  y de  un  reflector  blanco  del  lado  sombreado  del  modelo.  Después 
puede  hacerse  mover  el  modelo  todavía  más  lejos  del  surco  de  luz  ó hasta  que 
toda  ésta  haya  desaparecido  de  la  cara,  en  cuyo  caso  se  mueve  la  cámara  alre- 
dedor del  modelo  hasta  que  se  ha  obtenido  de  nuevo  un  perfil  completo.  Este 
es  otro  efecto  de  sombra.  En  esta  vez  las  luces  más  intensas  estarán  en  la  par- 
te posterior  del  cuello  y la  cara  con  un  efecto  de  sombra  suave  y delicado.  Si 
se  retira  el  modelo  todavía  más  de  la  luz  hasta  que  aparezca  una  linea  muy  fi- 
na de  ésta  en  todo  el  perfil,  se  obtendrá,  moviendo  la  cámara  hasta  obtener  de 
nuevo  el  perfil  completo,  el  alumbrado  que  se  conoce  por  de  «línea.»  Tanto  la 
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luz  como  las  sombras  deberán  suavizarse  mucho  por  medio  del  sombreador  de 
cabeza  y del  reflector,  respectivamente.  Es  de  notarse  el  uso  que  hacemos  del 
reflector  y del  sombreador  de  cabeza,  al  revés  de  otros  que  no  son  afectos  á 
ellos;  pueden  obtenerse  resultados  inobtenibles  sin  su  uso.  Hemos  dado  direc- 
ciones para  producir  cinco  distintos  efectos  de  alumbrado,  pero  son  capaces  de 
modificaciones  que  pueden  producir  un  número  mayor  de  efectos. 


ALBUMES  “SONGIL"  AJUSTABLES  PABA  FOTOGRAFIAS. 


Estos  álbumes  se  componen  de  una  pasta  de  percalina  y 12  hojas,  siendo 
la  pasta  ajustable  para  contener  hasta  48  hojas.  Estas  se  fabrican  en  dos 
clases:  unas  lisas  para  pegar,  y otras  con  aberturas  para  montar  sin  pegar.  El 
tamaño  de  las  hojas  es  de  7 X 10. 


PRECIOS. 


No. 

Album  completo. 

Hojas  extra. 

Docena. 

1 

Hojas  lisas, 

color  blanco 

$ 

2.40  $ 

1.15 

2 

55  15 

.,  gris  claro 

2.50 

1.15 

5 

55  55 

„ ,,  obscuro 

2.40 

1.15 

4 

55  gris  < 

flaro,  para  montar  24  fotografías.... 

. . 5x7 

3.00 

1.75 

4A 

55  51 

5,  ,i  „ 48 

' * * 

..  3^x3i 

3.00 

1.75 

4C 

5 5 55 

55  )i  55  4 8 

V 

..  4 X 5 

3.00 

1.75 

4D 

55  55 

„ 96 

55 

2IX3Í 

3.00 

1.75 

4K 

55  55 

„ 48 

,, 

..  3^X5^ 

3.00 

1.75 

4Q 

55  55 

55  55  55  48 

5’ 

..  3ÍX4J 

3.00 

1.75 

4V 

5 5 5 5 

55  55  5 5 48 

55 

..  4ÍX4J 

3.00 

1.75 

6 

„ „ obscuro,  24 

55  

..  5 X 7 

3.00 

1.75 

6A 

55  11 

„ ' „ „ 48 

.,  

..  3±x3i 

3.00 

1.75 

6C 

55  55 

„ „ „ 48 

*5  ’ * ' 

..  4 X 5 

3.00 

1.75 

6D 

15  55 

„ „ >.  96 

5?  . . . . 

..  2±x3J 

3.00 

1.75 

6K 

55  55 

48  ■ 

V 

..  3JX5J- 

3.00 

1.75 

6Q 

55  55 

„ „ 48 

55 

..  3jx4i 

3.00 

1.75 

6V 

55  55 

v • i 48 

15 

..  41x41 

3.00 

1.75 

«American  Photo-Supply  Co.,  S.  A.»— 
xico,  D.  F. 

-Avenida 

San  Francisco,  42.- 

-Me- 

220 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 


F.  C.  Romero. 


“REVISTA  DE  SPORT  Y CULTURA  FISICA.” 

Es  la  publicación  de  moda  y más  buscada  por  la  juventud 
viril,  por  los  muchos  y grandes  atractivos  que  ofrece.  Hay  que 
leer  desde  el  primer  número.  Unica  que  instruye  en  el 

JIU  - JITSU 

y otros  Sports. 

Tenemos  una  Sección  Fotográfica  en  la  que  publicaremos' 
gratis  todos  los  retratos  que  se  nos  remitan  de  cualquier  asun- 
to de  Sport  que  tenga  interés  público. 


Subscripción  anual  en  la  capital 3.50 

En  los  Estados 4.00 

,,  un  trimestre 1.75 

Apartado  4546.  México,  D.  F. 


GANGAS. 


Antes.  Ahora. 

1 Cámara  “Bullet”  No.  4,  para  retratos  4x5  pulg.  Usa  pla- 
cas y películas,  pudiendo  cargarse  con  éstas  á la  luz  del 
día.  Tiene  lente  acromático,  dos  buscadores,  obtura- 
dor giratorio,  etc $ 33  00  S 24  75 

1 Cámara  “Bullard”  serie  2 A,  No.  44,  estilo  “Oyele,”  para 
retratos  4x5  pulg.  Tiene  lente  rápido  simétrico,  obtu- 
rador de  doble  válvula,  con  diafragma  iris;  tiene  frente 
movedizo,  báscula  automática  patentada,  12  porta-pla- 
cas y estuche  de  cuero  67  50  45  00 

1 Cámara  “Bullard”  de  escamoteo,  estilo  “Cycle”  y foco 
largo.  No.  15.  Esta  cámara  está  hecha  sólo  en  el  ta- 
maño 4x5,  tiene  lente  rápido  simétrico  y obturador 
con  los  ajustes  necesarios,  espalda  automática  reversi- 
ble, adaptador  para  porta-placas,  vidrio  despulido  para 

afocar  y 12  porta-placas 100  00  75  00 

1 Cámara  “Bull’s-Eye”  Kodak  para  retratos  4x5  pulg.  ing. 

Tiene  lente  acromático  superior,  juego  de  tres  dia- 
fragmas; dos  buscadores:  uno  para  exposiciones  ver- 
ticales y otro  para  horizontales;  dos  ranuras  para 
tornillo  de  tripié.  Obturador  giratorio  mejorado  para 
exposiciones  de  tiempo  é instantánea.  Usa  películas  y 
es  cargable  á plena  luz  del  día.  Cubierta  de  cuero  gra- 
nulado   28  00  15  00 

1 Cámara  “Bullard”  plegadiza  5x7  pulg.  ing.  con  lente 
“Klondike”  rápido  rectilíneo  y obturador  “Cesar” 
de  A.  P.  S.  Co.,  cremallera  y piñón  para  afocar,  bus- 
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cador  reversible  brillante,  fuelle  de  piel  de  Rusia  color 
rojo.  Un  porta-placas  doble  con  cortinas  de  goma.  Está 

casi  nueva $ 60  00  $ 45  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  cartucho”  No.  4 para  foto- 
grafías rectangulares  de  5x4  pulg.  ing.  Esta  cámara 
combina  sencillez  y comodidad.  Su  construcción  de 
aluminio  y caoba  le  da  ligereza  y fuerza.  Tiene  lente 
rápido  rectilíneo  y obturador  automático  Kodak;  fren- 
te levadizo,  dos  buscadores  brillantes  y dos  niveles  de 

espíritu,  cremallera,  piñón,  etc.  Casi  nueva 42  00  40  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  bolsillo”  No.  3 para  foto- 
grafías 33^x434  pulg.  ing.  Es  una  cámara  excelente  pa- 
ra touristas.  Está  dotada  con  obturador  automático 
F.  P.  K.  y lentes  de  doble  combinación,  muy  rápidos. 

Cuencas  para  tripié.  Está  construida  de  aluminio  y cu- 
bierta con  piel  negra  de  grano,  de  foca;  buscador  bri- 
llante reversible,  etc.  Estuche  de  cuero  con  correas, 


etc.  Está  en  buen  estado 39  75  20  00 

3 Cámaras  “Víctor”  para  vistas.  Para  fotografías  634  x8  34» 
enteramente  nuevas,  según  descripción  en  las  páginas 

225  y 226  del  Catalogo  No.  7 42  50  38  00 

2 Iguales  á las  anteriores,  para  fotografías  8x10. 46  75  42  00 

1 Cámara  Cycle  Poco  n<?  1,  5x7,  de  medio  uso.  Tiene  lente  rá- 
pido rectilíneo,  obturador  neumático,  buscador  combi- 
nado con  nivel,  fuelle  de  piel  de  Rusia,  roja,  dos  ranuras 

para  tripié,  estuche  y porta-placas 67  00  40  00 

1 Cámara  Cycle  Poco  Tele-foto  C,  4x5,  con  lente  rápido  rec- 
tilíneo, obturador  autoneumático,  fuelle  de  piel  de  Ru- 
sia, buscador  Poco,  combinado  con  nivel.  En  buen  es- 
tado   72  00  55  OO 

1 Cámara  Flexo  Kodak  n?  2,  para  fotografías,  334x334-  Tiene 
lente  acromático  de  foco  fijo,  buscador,  cuenca  para  tor- 
nillo de  tripié  y obturador  rotatorio  mejorado.  Usa  pe- 
lículas enrollo.  Usada,  pero  en  buen  estado 11  00  6 00 


1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n?  3A,  con  obturador 


automático  Kodak  y lente  rápido  rectilíneo.  Usa  pelí- 
culas y puede  usar  placas  de  cristal,  por  medio  de  adap- 
tador. Hace  fotografías,  334x534»  y es  igual  á la  que  se 

describe  en  el  catálogo  n<?  7,  páginas  125-126 57  00  38  00 

2 Cámara  Kodak  plegadiza  nO  3A,  con  obturador  auto  y len- 
te rápido  rectilíneo.  Es  igual  á la  anterior,  pero  en  me- 
jor estado 57  00  42  00 


1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n<?  1,  para  fotografías 
de  234x334,  con  lente  Menisco  acromático.  Usa  películas, 
tiene  obturador  automático  de  Eastman,  dos  buscadores 
brillantes,  etc.  Igual  á la  del  catálogo  n<?  7,  página  121. 

Usada 21  00  10  00 
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Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  nb  1,  igual  á la  ante- 
rior; pero  en  mejor  estado $ 21  00  $ 12  00 

Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  nb  4,  con  estuche,  pa- 
ra fotografías,  4x5.  Tiene  lente  rápido  rectilíneo,  obtu- 
rador automático,  buscador,  fuelle  de  piel  de  Rusia,  etc. ; 

también  ranuras  para  tripié.  Usada 44  50  35  00 

Cámara  Ray  E.  para  fotografías,  4x5.  Usa  placas  y está  pro- 
vista con  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  ranuras 

para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada  20  00  10  00 

Cámara  Ray  D para  fotografías,  4x5.  Usa  placas  y está  pro- 
vista con  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  ranuras 

para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada 18  00  12  00 

Cámara  SpecialRay  para  fotografías,  334x3 >4.  Usa  placas  y 
está  provista  con  lente  Menisco,  obturador  giratorio, 

ranuras  para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada 7 00  4 50 

Cámara  Century  Petite  nb  1,  para  fotografías,  334x434,  sin 
lénte  ni  obturador,  igual  á la  que  se  anuncia  en  el  catá- 
logo nb  7,  página  170-1.  Poco  usada 21  00  12  00 

Cámara  Kodak  de  cartucho  n?  4,  para  fotografías,  5x4.  Es- 
tá dotada  con  obturador  automático  Kodak  y tiene  fren- 
te levadizo,  movimiento  lateral,  dos  buscadores  brillan- 
tes y dos  niveles ; cremallera  y piñón,  etc.  Usa  películas, 

pero  también  puede  usar  placas.  Un  poco  usada 42  00  22  00 

Cámara  Ray  B para  fotografías,  334x4)4,  con  12  porta-placas 
metálicos,  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  cuencas 

para  tripié,  dos  buscadores,  etc.  Usada 15  00  7 00 

Cámara  Kodak  Bulls  Eye  nb  2,  para  fotografías,  334x334,  con 
lente  Menisco  acromático,  obturador  rotatorio,  busca- 
dor brillante  y cuenca  para  tornillo  de  tripié.  Igual  á la 

del  catálogo  nb  7,  página  134.  Usada ...  17  00  10  00 

Tanque  Kodak  para  revelar  películas  de  7 pulgadas,  igual 
á los  que  se  describenen  las  páginas  156-7-8,  catálogo  n? 

7.  Ligeramente  usado 20  00  15  00 

Porta-placas  para  cámara  Korona,  8x10,  en  magnífico  es- 
tado   15  00 

Lámpara  para  magnesio  Prosh  nb  2,  igual  á la  del  catálogo 

nb  7,  página  373.  Poco  usada 7 25  5 00 

Satinadores  “Dorticus”  con  dos  cilindros  de  10  pulg.  ing. 

Este  satinador  combina  un  trabajo  fijo  y uno  giratorio. 

El  ajuste  para  los  varios  gruesos  de  tarjetas  es  automá- 
tico. Se  manipula  con  sencillez  y facilidad.  Combina  to- 
do perfeccionamiento  moderno  y práctico.  Están  ente- 
ramente nuevos 34  00  29  00 

Satinadores  “Víctor”  con  cilindro  de  8 pulg.  ing.  Están  en- 
teramente nuevos  y poseen  grandes  perfeccionamientos, 
no  encontrados  hasta  ahora  en  satinadores  giratorios 

de  su  precio.  Cada  uno 25  00  18  00 

Satinadores  “Entrekin”  con  cilindro  de  10  pulg.  ing.  Uno 
de  los  más  valiosos  perfeccionamientos  que  poseen  es- 
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tos  satinadores  se  halla  en  la  parte  superior  de  ellos,  pues 
ésta  se  levanta  á medida  que  está  calentándose  el  cilin- 
dro, lo  cual  evita  humedad  y oxidación.  La  construcción 
mecánica  de  estos  satinadores  es  una  maravilla.. $ 3o  00  $ 30  00 


12  Alzadores  de  aluminio  para  placas.  Son  muy  ligeros  de  pe- 
so é inoxidables.  Sirven  también  como  estante  para  se- 
car y escurrir  negativas. 

5 x7  pulg.  ing. ; cada  uno 0 45  0 40 

5x8  „ „ „ „ 0 65  0 60 

„ „ „ „ 0 75  0 70 

8 xlO  ,,  ,,  ,,  ,,  0 90  0 85 

1  Prensa  francesa  con  cristal  grueso,  27x33  cm 10  00  5 00 

1 Estuche  de  cuero  para  5 porta-placas  de  cámara  “Bullet” 

No.  2.  Tamaño  interior  en  centímetros,  10x5x11.  Casi 

nuevo 3 00  1 00 

1 Estuche  “Oyele,”  No.  2,  4x5,  para  adaptarse  al  cuadro  de  la 

bicicleta.  Nuevo.  Tamaño,  4 centímetros  de  ancho,  16 
centímetros  de  largo  y 143^  centímetros  de  profundi- 
dad  6 00  2 00 

2 Estuches  de  cuero  del  país  para  cámara  “Bulls-Eye”  No.  2, 

3^  x 5 50  1 00 

4 Estuches  de  cuero  del  país,  para  cámara  “Bullet”  No.  2, 

3^  x 334 5 50  1 35 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive,”  4x5 6 75  4 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Va,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75  4 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  VB,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75  4 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Ve,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 9 00  4 50 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  V5,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  Catálogo  No.  4,  página  278 6 75  4 50 

3 Probetas  graduadas  de  250  centímetros  cúbicos 1 65  1 52 


2 Obturadores  plano  focal  “ Thornton- Pickard,”  para  5x7 
pulg.  y 8x10  pulg.  Con  este  obturador  pueden  tomarse 
fotografías  de  pájaros  al  vuelo,  animales  ó personas  sal- 
tando, etc.,  pues  da  exposiciones  instantáneas  hasta  de 
un  milésimo  de  segundo. 

Para  5x7  pulg.  ing  34  00  25  50 

,,  8x10  ,,  ,,  44  00  33  00 

8 Obturadores  “Thornton  Pickard,”  para  taller.  Estos  ob- 
turadores trabajan  enfrente  del  objetivo  ó adentro  de 
la  cámara.  Están  construidos  por  el  sistema  de  dos  cor- 
tinas separadas,  las  cuales  se  enrollan  en  rodillos  á los 
lados  extremos  de  la  caja  misma.  Al  oprimir  la  pera  de 
goma,  cada  cortina  se  enrolla  instantáneamente  en  su 
rodillo  respectivo. 
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Con  diámetro  de  abertura  de  2 pulg.  ing $ 16  00  $ 12  00 

55  55  55  55  55  234  ,,  ,,  18  00  13  50 

55  5 5 5 5 5 5 55  8 5 5 55  • • 21  00  15  75 

5 5 55  5 5 5 5 5 5 8/4  55  55  25  00  18  75 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 ^ 55  55  27  00  21  60 

5 5 5 5 5 * 55  5 5 ^ 55  55  36  00  28  80 

Estuche  de  cuero  negro  forrado  de  terciopelo,  para  cáma- 
ra “Snappa.”  Mide  4>^x6^x4  pulg.  Está  casi  nuevo.. . . 6 00  5 00 

Estuche  de  cuero  negro  para  cámara  “Kodak”  estereoscó- 
pica No.  2,  con  correas  para  el  hombro.  Mide  534x8)4x634 

pulg.  Usado 6 00  4 50 

Estuches  de  morroco  persa  para  cámara  “Kodak”  plega- 
diza de  bolsillo  “de  Luxe,”  que  mide  8x4%xl%  pulg. 

Casi  nuevos 4 50  3 75 

Estuche  de  cuero  color  pardo  para  cámara  “Poco”  de  bol- 
sillo, forrada  de  tela.  Mide  5%x4%x2)4  pulg.  y tiene 
división  para  porta-placas.  Está  ligeramente  usado.  ...  7 50  5 50 

Estuche  de  color  pardo  para  cámara  “Tele-Foto  Cycle  Po- 
co B,”  634x8)4  pulg.  Mide  8%x834x3%  pulg.;  tiene  de- 
partamento para  porta-placas  y está  algo  usado 13  00  10  00 

Estuches  de  cuero  negro  para  cámara  “Kuroki”  ó “Bul- 
lard”  4x5  pulg.  Miden  6)4x634x3)4  pulg.  Tienen  depar- 
tamento para  porta-placas  y están  algo  usados 6 50  4 50 

Estuche  de  cuero  forrado  con  tela,  para  cámara  “Poco  B” 

6)4x8)4  pulg.  Mide  10)4x10)4x4  pulg.  y tiene  división 

para  llevar  porta-placas.  Casi  nuevo 13  00  10  00 

Estuche  de  cuero  para  cámara  “Poco  B”  5x7,  forrado  con 
terciopelo.  Mide  9)4x9)4x434  pulg.,  y tiene  división  pa- 
ra llevar  porta-placas.  Usado * 9 00  6 50 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Cycle  Poco”  4x5  pulg. 

Miden  6*4x534x2)4  pulg.,  y tienen  división  para  llevar 

porta-placas.  Están  en  muy  buen  estado.  Cada  uno 6 50  5 00 

Estuche  de  cuero  negro  para  “Kodak,”  plegadizo  de  bol- 
sillo No.  3 A.  Mide  10x5x2  pulg.  El  broche  está  roto; 

por  lo  demás,  está  casi  nuevo 4 50  3 50 

Estuches  de  cuero  negro  para  “Kodak”  de  bolsillo  No.  3. 

Miden  8x4%xl%  pulg.  Los  broches  están  rotos;  por  lo 

demás,  están  casi  nuevos.  Cada  uno.  . 3 75  2 75 


QUERIDO  EECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,  ” no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


“WONDER” 


Hemos  hecho  por  la  fotografía  rápida,  instantánea,  lo  que  Edison  por  la  electricidad; 
lo  que  Dumont  por  la  navegación  aérea;  lo  que  Krupp  por  la  moderna  ciencia  guerrera. 

En  estos  pequeños  cánones  automáticos  para  hacer  foto-botones,  se  ha  combinado 
calidad,  hermosura  y economía. 

Garantizamos  que  nuestras  máquinas  para  botones  son  las  más  atractivas  y fáciles 
que  se  conocen. 

Las  placas  se  revelan,  fijan  y entonan  en  una  sola  solución;  esta  solución  es  el  resul- 
tado de  anos  de  costosa  experiencia. 

Para  usarlo  no  se  requiere  un  fotógrafo.  Cualquiera  persona  puede  obtener  buenos 
resultados  con  sólo  quince  minutos,  con  sólo  una  lección. 

Se  carga  y descarga  á plena  luz  del  dia,  con  tubos  de  lámina  herméticamente  ce- 
rrados. 

PRECIOS: 

Uná  máquina  automática  cañón  “Wonder”  para  hacer  botones 

fotográficos  de  40  líneas $ 40.00 

Un  tripié  de  madera,  compacto. 7.00 

Un  millar  de  placas 26.50 

Un  tubo  con  100  placas 3.00 

Una  gruesa  de  biseles  dorados 6.00 

Revelador  en  polvo,  cada  paquete.  . 1.20 

Estos  botones  se  venden  á 10,  15  y 25  es.  cada  uno,  con  6 sin  bisel. 


UNICOS  AGENTES  EN  LA  REPUBLICA: 


AMERICAN  PHOTO-SÜPPLg  0o.,  S.  A. 


Avenida  San  Francisco,  42. 


MEXICO,  D.  F. 


Con  el 
cañón 
automático 


marcamos 
una  éra 
de  progreso. 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 


FONDOS  DE  PAISAJE 


Números  1,195  y 1,196. 


Nuestros  fondos  están  pintados  con  una  preparación  es- 
pecial que  se  llama  “Oleomatum,  ” la  cual  tiene  todas  las 
ventajas  de  los  colores  al  aceite  y ninguno  de  sus  inconve- 
nientes, pues  el 

TAMAÑOS, -Pies 

6X  8 
8X10 
10X12 
* 8X15 
*10X15 

Dadas  sus  dimensiones,  no  pueden  remitirse  por  correo 

* Sólo  en  el  número  1,196. 


PRECIOS. — Cada  uno. 

. . . $ 14.50 
. . . 24.00 


AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A 


MEXICO,  D.  F, 


Avenida  San  Francisco,  42 
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Tiene  todas  las  cualidades  de  los  si- 
métricos anastigmáticos  en  un  grado 
notable.  Ivas  dos  combinaciones  que  lo 
forman  están  compuestas  de  cuatro 
lentes  cada  una.  Pueden  estas  combi- 
naciones usarse  separadamente. 

Ta  anterior  se  puede  usar  á la  rapi- 
dez de  F-13,5  y el  tamaño  de  las  foto- 
grafías será  del  doble  de  las  que  da  el 
lente  completo,  á la  misma  distancia, 
ó el  mismo  tamaño  á doble  distancia. 

PIDA  MAS  INFORMES  Y PRECIOS. 


BAUSCH  l Loma  OPTICAL  Co. 

ROCHESTER,  N.  Y. 
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CIENTO  CUARENTA  Y CUATRO  IMPRESIONES  EN  CADA  GRUESA. 

¡ 

Vence — ^ I 

lq  Calidad 
Iris 

Somos  modelo  por  nuestros  años  I 
de  experiencia.  ¡¡ 

El  Iris  es  un  éxito  constante;  no  I 
un  experimento. 

Los  principales  fotógrafos  usan  ] 
Artura  Iris,  porque  á su  calidad  es=  j 
tá  combinada  la  conveniencia  y eco=  ; 
nomía  del  sistema  impresor  Artura. 


The  ñrtura  PhotoPaper  C o. 

Columbus,  Ohio. 
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AMERICAN  PHOTO-SÜPPLg  <Zo.,  S.  A. 

Avenida  San  Francisco,  42.  MEXICO,  D.  F. 


MAQUINA 

AUTOMATICA 


PARA  HACER 
BOTONES 


FOTOGRAFICOS. 


Vista  frontal  de  la  máquina  mostrando  su  tamaño  comparativo  con  el  del  operador.) 

Esta  maravillosa  cámara  produce  retratos  en  30  segundos,  no  siendo  necesario  ser 
un  fotógrafo  y ni  siquiera  aficionado. 

LA  MAQUINA  propiamente  dicha  está  hecha  del  mejor  latón  pulido  y plata  alemana ; 
durará  mucho  tiempo— es  casi  indestructible. 

LA  CAJA  está  construida  con  madera  fina  y cubierta  con  cuero  negro  granulado.  Sus 
partes  metálicas  son  de  níquel.  No  hay  partes  complicadas  en  su  mecanismo,  ruedas,  resor- 
tes, etc.,  que  puedan  descomponerse  ó perderse. 

LA  RUEDA  INFERIOR  que  contiene  los  vasos  para  revelar,  está  hecha  con  alu- 
minio pulido  para  evitar  su  corrosión. 

EOS  LENTES  están  pulidos  por  el  mejor  procedimiento  francés  y son  peculiarmen- 
te adaptables  para  esta  clase  de  trabajos,  por  su  rapidez,  precisión  y finura  en  detalles. 

UAS  PLACAS  se  empacan  en  tubos  delata,  167  placas  en  cada  tubo,  pudiendo  cargar- 
se la  cámara,  á la  luz  del  día,  en  menos  de  un  minuto.  Una  vez  cargada  la  máquina  está  lista 
para  usarse  en  cualquier  momento,  bastando  para  producir  un  retrato  empujar  una  pal  an- 
ca y hacer  presión  en  un  bulbo.  En  menos  de  15  minutos  estará  apta  cualquiera  persona  pa- 
ra manipular  el  aparato,  con  sólo  la  lectura  de  las  instrucciones. 

LA  CAPACIDAD  de  la  máquina  es  ilimitada;  cualquiera  persona  con  un  día  de  prác- 
tica podrá  tomar  y acabar  5u0  retratos  en  una  hora. 

NOTA  ESPECIAL.  Nuestras  placas  se  revelan  y fijan  en  una  sola  solución. 

ESTA  SOLUCION  ha  revolucionado  el  moderno  arte  fotográfico.  Compréndase  que 
todas  las  demás  placas  para  fotografía  requieren  lo  que  se  conoce  por  revelador  y por  fija- 
dor, después  de  lo  cual  se  emplean  otras  soluciones  y muchos  baños,  antes  de  producir  lo 
que  se  llama  una  negativa,  la  cual  es  sólo  una  placa  y no  un  retrato  acabado. 

La  máquina  automática  “The  Wonder”  para  hacer  botones  fotográficos,  toma  y ter- 
mina un  retrato  en  sólo  30  segundos.  Pesa,  completa  y cargada  para  hacer  500  retratos,  10 
libras.  Sólo  20  segundos  son  necesarios  para  preparar  la  máquina  y empezar  á trabaja”,  lo 
cual  puede  hacerse  en  la  calle,  bajo  una  lona,  en  una  casa;  en  resumen,  en  cualquier  lugar 
en  que  la  luz  lo  permita. 

INSTRUCCIONES.  Con  cada  máquina  se  remiten  instrucciones  completas  para 
su  uso. 

Máquina  automática  “The  W'onder”  para  hacer  botones  fotográficos.  $ 65.00 


Un  tripié  compacto,  de  madera 7.00 

Un  millar  de  placas 38.00 

Un  tubo  conteniendo  167  placas.  . . . . 6.50 

Una  gruesa  fie  biseles  dorados 6.50 

Revelador  en  polvo 1.20 

Pesa-Amoníaco 1.25 


El  tamaño  del  retrato  que  se  produce  es  de  50  líneas. 

Los  pocos  que  nos  han  comprado  estas  máquinas  se  felicitan  de  haberlo  hecho  v nos 
congratulan  por  haberles  proporcionado  la  oportunidad  de  ganar  dinero  con  rapidez,  fin 
gran  trabajo  y con  tan  poco  gasto.  
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LENTE  “PLASTIOÍrtATICO." 

Ph  6, 8 . 

Tiene  todas  las  cualidades  de  los  si- 
métricos anastigmáticos  en  nn  grado 
notable.  Tas  dos  combinaciones  que  lo 
forman  están  compuestas  de  cuatro 
lentes  cada  una.  Pueden  estas  combi- 
naciones usarse  separadamente. 

Ta  anterior  se  puede  usar  á la  rapi- 
dez de  F-13,5  y el  tamaño  de  las  foto- 
grafías será  del  doble  de  las  que  da  el 
lente  completo,  á la  misma  distancia, 
ó el  mismo  tamaño  á doble  distancia. 

PIDA  MAS  INFORMES  Y PRECIOS. 
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SOBRE  AMPLIFICACIONES  AL  BROMURO. 


Por  Preston  E.  Andcrson 

Bada  la  popularidad  creciente  del  uso  de  las  pequeñas  cámaras  de  mano, 
se  hace  casi  necesario  en  el  repertorio  fotográfico  del  aficionado,  el  cono- 
cimiento de  amplificaciones  al  bromuro.  La  producción  de  grandes  impresio- 
nes de  pequeñas  negativas  por  el  uso  de  papel  bromuro  es  tan  sencilla  que  una 
vez  adquirido  el  equipo  necesario,  pueden  trascurrir  algunos  meses,  sin  que  se 
presente  dificultad  alguna.  De  lo  contrario,  pueden  ser  tantas  las  dificultades 
y molestias,  que  de  muchas  de  ellas  no  se  sabrá  siquiera  el  origen. 

Antes  que  todo  aconsejaría  al  novicio,  que  adquiriera  buenos  conocimientos 
prácticos  de  este  procedimiento,  haciendo  impresiones  al  contacto  con  papel  en 
pequeñas  dimensiones,  pues  de  esta  manera  se  familiarizará  con  muchos  de  los 
detalles,  para  que,  llegado  el  trabajo  de  amplificación,  tenga  un  número  muy 
limitado  de  asuntos  sobre  que  dividir  su  atención. 

Los  puntos  esenciales  para  alcanzar  éxito  en  amplificaciones  al  bromuro 
son:  una  negativa  bastante  aceptable,  exposición  correcta  y un  revelador  apro- 
piado. Es  muy  discutible  el  axioma  de  que  la  negativa  mejor  dispuesta  para 
estos  trabajos  es  una  delgada  y llena  de  detalles.  La  negativa,  naturalmente, 
debe  estar  llena  de  detalles  á no  ser  que  esto  no  se  desee  para  alcanzar  determi- 
nado efecto.  Sin  embargo,  en  lo  que  á delgado  se  refiere,  depende  mucho  del 
alumbrado  que  se  emplee.  Una  negativa  que  baya  resultado  delgada  y difícil 
de  manipularse  con  luz  solar,  se  encontrará  algo  densa  cuando  se  emplee  una 
luz  débil  como  la  producida  por  una  flama  de  gas  ó petróleo.  La  idea  es  ésta: 
si  se  usa  luz  del  día  y si  se  juzga  la  negativa  un  poco  suave,  se  debe  idear  el 
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medio  de  aumentar  contraste  en  la  impresión,  pues  sería  de  todo  punto  erró- 
neo é innecesario  pretender  usar  la  misma  negativa  y el  mismo  alumbrado  en 
el  aparato  amplificador.  La  negativa  debe  también  estar  exenta  de  manchas, 
puntos  y otros  defectos. 

Si  suponemos  tener  una  negativa  de  tal  densidad,  sin  importar  el  alumbra- 
do que  se  emplee,  en  la  que  las  luces  intensas  aparezcan  visibles,  se  habrán  ob- 
tenido los  mejores  resultados  en  las  sombras,  y si  la  exposición  y el  revelado 
han  sido  correctos,  la  impresión  resultante  será  un  éxito.  Esto  quiere  decir  que 
se  habrán  obtenido  todos  los  detalles  necesarios  en  las  luces,  en  tanto  que  las 
sombras  estarán  exentas  de  esa  apariencia  desagradable  propia  de  las  sobre-ex- 
posiciones. Aun  con  ciertos  métodos  de  trabajo  y un  alumbrado  uniforme,  no 
se  consigue  necesariamente  que  cierto  tipo  de  negativa  produzca  los  mejores  re- 
sultados en  todo  tiempo;  en  asuntos  contrastados  en  los  que  predominan  las 
sombras,  una  negativa  de  pirogálico  producirá  impresiones  más  suaves  y agra- 
dables. Por  otra  parte,  un  asunto  llano  que  no  tenga  sino  pocas  sombras,  re- 
querirá una  negativa  revelada  con  cualquiera  de  los  reveladores  que  no  man- 
chan, de  manera  que  las  sombras  se  conserven  tan  limpias  como  sea  posible. 

La  exposición  deberá  ser  tal  que  el  revelado  pueda  llevarse  hasta  lo  infinito. 
Si  se  hace  una  exposición  de  prueba  á fin  de  determinar  el  exacto  tiempo  re- 
querido' para  producir  la  cantidad  deseada  de  la  imagen  visible  en  las  altas  lu- 
ces del  retrato  y si  la  impresión  se  hace  con  esta  mira,  podrá  verse  que  no  im- 
porta cuán  prolongado  sea  el  revelado,  pues  no  llegarán  á producirse  impresio- 
nes sobre-reveladas.  No  importa  en  qué  sentido  se  produzca  el  alumbrado,  las 
luces  intensas  deben  imprimirse  suficientemente  para  asegurar  el  detalle  que 
se  desea.  Si  la  impresión  al  través  de  las  luces  intensas  significa  que  las  som- 
bras resulten  sobre-expuestas,  se  deben  emplear  procedimientos  tales  como  el 
uso  de  bromuro  y un  revelado  diluido.  Si  las  luces  intensas  se  imprimen  an- 
tes de  que  las  sombras  hayan  adquirido  suficiente  intensidad,  como  puede  su- 
ceder en  el  caso  de  negativas  delgadas,  no  debe  olvidarse  que  en  tales  casos  las 
sombras  son  el  quid  de  la  cuestión.  Debe  darse  una  correcta  exposición  á estas 
sombras  y haciéndolo  así,  se  tendrá  la  convicción  de  que  no  hay  peligro  de  so- 
bre-revelarlas. Se  hace  sólo  necesario  restringir  un  poco  las  luces  intensas  del 
retrato.  Es  necesario  comprender  perfectamente  que  tal  exposición,  como  la  que 
se  necesita  al  retirar  la  impresión  del  revelador  con  el  fin  de  evitarla  apariencia 
de  una  sobre-exposición,  nunca  resultará  en  una  impresión  perfecta.  Sufrirán 
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su  efecto  las  luces  intensas  ó las  sombras  y posible  es  que  ambas.  Además,  só- 
lo aquellas  impresiones  que  han  sido  reveladas  convenientemente,  es  decir,  re- 
veladas á un  punto  en  que  cesa  el  aumento  de  depósito,  cambian  á.  un  color 
agradable  cuando  se  les  somete  á un  re-revelado  ó á otro  procedimiento  de  en- 
tonación. Tomando  esto  en  cuenta,  se  puede  hasta  evitar  el  hacer  exposiciones 
de  prueba  en  tiras  angostas  de  papel,  basándose  en  lo  que  la  práctica  haya 
aconsejado,  pero  lo  mencionado  arriba  sugerirá  la  razón  de  cualquier  fracaso 
que  pudiera  ocurrir  por  una  exposisión  incorrecta. 


“BOSQUE  DE  SAN  R^DRO ” 


POR  EL  SR.  D.  J.  JESUS  MARTINEZ. 


Lo  que  se  ha  dicho  respecto  á una  exposición  correcta,  significa  el  asunto  del 
revelado.  Un  revelador  normal  es  sólo  aconsejable  cuando  la  impresión  que  se 
desea  deba  ser  íntegra  y de  una  negativa  en  que  se  emplee  un  iluminante  pada- 
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tado  á ella.  Cuando  se  desee  gobernar  el  revelador,  es  preferible  usar  uno  dilui- 
do. El  revelado  se  verificará  en  mayor  tiempo  para  llegar  al  infinito,  pero  la  in- 
tensidad de  las  sombras,  suponiendo  correcto  el  tiempo  de  exposición,  será  exac- 
tamente la  misma  que  si  se  hubiese  empleado  un  revelador  normal.  Usando 
un  revelador  diluido  se  pueden  restringir  las  luces  intensas  sobre-expuestas  de 
una  negativa  delgada  por  el  uso  de  bromuro  y evitar  el  que  las  sombras  sobre- 
expuestas de  una  negativa  muy  densa  se  tapen  con  sólo  diluir  más  la  solución. 
El  revelador  usado  en  las  exposiciones  de  prueba  y sobre  las  cuales  se  calcula 
ésta,  debe  ser  normal,  en  todo  su  vigor  y con  solo  la  cantidad  necesaria  de  bro- 
muro para  conservar  limpio  el  papel  de  que  se  trate,  según  la  marca  que  se 
use.  Ciertas  marcas  no  requieren  bromuro  para  este  objeto.  Debe  tenerse  á 
la  mano  una  solución  al  10%  y untarse  sobre  aquél  las  partes  de  la  impresión 
que  se  quieran  restringir.  Si  se  desea  entonar  las  impresiones  por  el  procedi- 
miento de  sulfido,  la  exposición  y con  ella  el  revelado,  deben  prolongarse  lige- 
ramente. Hay  que  recordar  que  las  impresiones  secas  aparecen  por  lo  general 
de  un  color  más  obscuro  del  que  tenían  cuando  estaban  mojadas.  Si  se  preten- 
de entonarlas  con  el  baño  frío  de  hiposulfito  y alumbre,  se  debe  aumentar  la 
exposición  con  25%  y revelar  las  impresiones  al  infinito,  como  es  usual.  Hay 
en  este  baño  una  considerable  reducción  en  la  intensidad,  durante  el  entona- 
do. Usando  el  baño  caliente,  la  reducción  disminuye. 

Es  cuestión  de  gusto  el  revelador  que  se  emplee.  El  amidol  es  tal  vez  el  fa- 
vorito de  los  trabajadores  cuidadosos,  de  los  que  pueden  apreciar  la  necesidad 
de  usar  un  sulfido  de  buena  calidad,  sin  dejar  que  la  solución  se  desvirtúe  y 
que  agregan  al  amidol  precisamente  antes  de  usarlo.  Para  entonar  hay  va- 
rios agentes  reveladores  de  resultados  variables.  El  amidol  da  un  tono  sepia 
frío  muy  agradable;  el  metol  é hidroquinona  dan  también  hermosos  tonos  y los 
otros  siguen  en  orden:  rodinal,  metol  y ortol;  la  hidroquinona  produce  unos 
francos  tonos  sepia.  La  fórmula  que  acompaña  cada  paquete  de  papel  es  una 
buena  guía  para  componer  la  fórmula  elegida. 

Se  dijo  antes  que  el  entonador  de  sulfido  é hiposulfito  y alumbre  producen 
reducción  en  la  intensidad  de  las  impresiones,  particularmente  cuando  el  hipo- 
sultito  y alumbre  se  usan  fríos.  Esto  sugiere,  naturalmente,  la  conveniencia  de 
usar  cualquiera  de  estos  procedimientos  cuando  accidentalmente  se  ha  sobre- 
expuesto una  impresión  y por  consiguiente  revelada  en  exceso.  En  el  caso  de 
una  negativa  en  la  cual  aparecen  las  sombras  sobre-expuestas,  antes  deimpri- 
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mirse  las  lucís  intensas,  se  producirá  una  impresión  débil  con  sombras  sucias, 
aun  cuando  se  haya  usado  alguna  cantidad  de  bromuro.  Este  es  un  caso  posi- 
ble y se  impone  la  intensificación  como  un  medio  probable  de  salvar  una  im- 
presión, que  si  es  grande,  vale  el  trabajo  que  se  emplee.  Para  usarse,  blanquée- 
sela impresión,  una  vez  fija  y bien  lavada,  en  una  solución  compuesta  de  10  gra- 
nos de  sulfato  de  cobre  y la  misma  cantidad  de  bromuro  de  potasio,  en  cada 
onza  de  agua.  Lávese  por  espacio  de  5 á 10  minutos  y apliqúese  después  una 
solución  al  3%  de  ácido  nítrico  por  espacio  de  cuatro  minutos.  Lávese  por  cin- 
co minutos,  apliqúese  entonces  al  revelador  normal,  hasta  que  las  sombras  ten- 
gan la  densidad  requerida;  lávese  de  nuevo  para  quitar  toda  traza  de  revela- 
dor y coloqúese  en  el  baño  de  fijar. 


“sobre:  las  olas.” 


POR  EL  SR.  D.  J.  JESUS  MARTINEZ. 


* * 


>¡; 


Le  recomendamos  vea  Vd.  la  sección  de  GANGAS. 
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Hay  tres  clases  de  decoloraciones  en  impresiones  al  bromuro.  Unas  grises 
sobre  toda  la  impresión,  sin  exceptuar  las  luces  intensas;  las  amarillentas  y las 
que  tienen  partes  de  un  color  gris  moreno.  Las  primeras  son  causadas  por  expo- 
sición á la  luz  antes  de  revelar,  como  las  producidas  por  una  luz  inapropiada  ó 
una  blanca  reflejada  del  techo  ó las  paredes.  Algunos  papeles  dan  este  velo  gris 
si  se  exponen  á la  luz  en  el  baño  fijador  antes  de  estar  terminado  su  Ajamiento. 
Con  cierta  frecuencia  se  presenta  una  causa  inesperada  y que  consiste  en  que 
algunas  partes  de  la  impresión  no  se  entonan  completamente  en  el  baño  de  hi- 
posulfito  y alumbre,  dejándolas  así  sin  Ajar,  y por  consiguiente,  sujetas  á la  ac- 
ción de  la  luz  y del  aire.  Las  impresiones  deben  sumergirse  perfectamente  en  el 
baño  de  hiposulAto  y estar  bien  protegidas  de  la  luz. 

Los  tonos  amarillentos  se  deben  á la  precipitación  de  los  productos  de  color 
moreno  al  oxidarse  el  revelador  en  la  película  durante  el  revelado;  un  revelador 
viejo,  revelación  prolongada,  carencia  de  preservativo  en  el  revelador,  y,  con  al- 
gunas marcas  de  papel,  exposición  al  aire  durante  el  revelado.  Algunos  pape- 
les están  propensos  á producir  esta  decoloración  con  unos  reveladores  y no  con 
otros.  El  autor  trabajó  cierta  clase  en  la  que  el  amidol  no  podía  usarse  sin  cau- 
sar estas  manchas  amarillentas,  pero  usando  el  metol  é hidroquinona,  no  pare- 
ció presentarse  tendencia  de  producirlas.  Puede  suceder  algunas  veces  que  no 
teniéndose  el  suAciente  cuidado  al  colocar  las  impresiones  en  el  baño  Aijador, 
se  produzcan  burbujas  de  aire,  las  cuales  impiden  que  el  baño  Ajador  neutrali- 
ce la  pequeña  cantidad  de  revelador  en  ese  punto  determinado  y el  depósito  del 
producto  moreno  de  consecuente  oxidación,  cause  manchas  de  ese  color,  man- 
chas mucho  más  intensas  que  las  amarillas  mencionadas  arriba. 

Las  de  color  gris  moreno  son  sulfuraciones  y las  motivan  causas  enteramen- 
te distintas  de  las  anteriores.  Se  deben  sólo  al  uso  del  baño  ácido  Ajador.  Pue- 
den distinguirse  probando  con  una  pequeña  solución  de  bicloruro  de  mercurio 
igual  á la  empleada  en  blanquear  las  negativas  antes  de  su  intensiAcación.  -Las 
manchas  amarillas,  resultado  de  oxidación,  se  quitarán  completamente  en  muy 
poco  tiempo;  en  tanto  que  las  que  contienen  sulfuro,  como  las  gris  moreno,  no 
son  sólo  inamovibles,  sino  para  hacerlas  ligeramente  pálidas,  se  requiere  un  pro- 
cedimiento prolongado.  Cuando  se  agrega  el  alumbre  al  hiposulAto  hay  siem- 
pre peligro  de  la  separación  del  sulfuro.  Este  puede  precipitarse  en  la  película 
en  la  que  con  la  plata  presente,  puede  formar  sulAdo  de  plata.  Si  no  se  veriA- 
ca  un  Ajado  completo,  la.  sal  puede  desvanecerse  al  dejarse  en  la  película,  de 
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colorarse  ó motivar  otras  reacciones.  Esta  es  la  razón  por  la  cual  se  recomien- 
dan baños  frescos  ó que  no  han  sido  usados  en  exceso.  At  usar  baños  de  alum- 
bre é hiposulfito  para  tonos  sepia,  la  edad  ejerce  mucha  influencia  sobre  los  re- 
sultados, por  cuya  razón  deben  emplearse  como  fijadores  cuando  e3tán  nuevos 
ó cuando  no  están  agotados. 

Las  manchas  amarillentas  fácilmente  se  someten  al  tratamiento.  Se  usan  cin- 
co granos  de  iodo,  cinco  de  cianuro  de  potasio  y doce  de  ioduro  de  potasio  pa- 
ra cada  onza  de  agua,  lo  que  forma  una  solución  preliminar  que  se  conservará 
indefinidamente.  Con  una  mota  de  algodón  mojado  en  agua  se  pasa  sobre  la  su- 
perficie amarillenta,  formándose  una  solución  de  una  á dos  onzas  de  agua  con 
sólo  unas  cuantas  gotas  de  la  preliminar  mencionada  arriba.  Otra  buena  formu- 
la es  la  que  sigue:  quince  gotas  de  una  solución  al  diez  por  ciento  de  iodo  en 
alcohol,  treinta  gotas  de  una  solución  al  10  por  ciento  de  cianuro  de  potasio  en 
agua  y una  onza  de  agua.  Una  más  y una  que  no  ejerce  acción  alguna  sobre  la 
imagen  es  la  que  sigue:  se  hace  disolviendo  una  onza  de  alumbre  en  diez  de 
agua  y agregando  tres  dracmas  de  ácido  hidroclórico.  Esta  última  fórmula  pue- 

“e:l  lago.” 


POR  EL  SR.  J.  JESUS  MARTINEZ. 
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de  usarse  repetidas  veces  hasta  que  adquiera  un  color  amarillo  pálido,  en  cuyo 
caso  se  tira  y se  hace  una  nueva.  Después  de  su  uso  sigue  un  lavado  de  impre-  ! 
siones  por  espacio  de  quince  minutos  ó más. 

He  recomendado  el  uso  del  hiposulfito  y alumbre  como  un  medio  para  ha- 
cer de  impresiones  sobre-reveladas,  esto  es,  muy  obscuras,  unas  satisfactoria- 
mente aceptables.  Si  son  defectuosas  sólo  por  manchas  superficiales,  ligero  ve- 
lo ó por  marcas  amarillas,  en  la  gran  mayoría  de  los  casos  pueden  convertirse 
en  impresiones  aceptables.  Esto  se  consigue  una  vez  que  se  ha  adquirido  la  se- 
guridad de  que  las  impresiones  están  fijas  y de  que  han  sido  lavadas  perfecta- 
mente. Después  hay  que  sumergirlas  por  cierto  período  en  una  solución  com- 
puesta de  un  grano  de  ácido  cítrico  y dos  de  diocarbomido,  por  cada  onza  de 
agua.  Debe  darse  un  lavado  final. 

Tratando  de  nuevo  las  impresiones  faltas  de  revelado,  el  procedimiento  es 
igualmente  sencillo.  Lo  que  se  requiere  es  el  uso  de  un  baño  ordinario  de 
oro,  una  buena  fórmula  del  cual  es  la  siguiente: 


Sulfocianuro  de  amoníaco 20  granos. 

Cloruro  de  oro 20  , , 

Agua 20  onzas. 

Disuélvase  completamente  el  sulfocianuro  en  diez  onzas  del  agua,  agregando 
después  las  otras  diez,  en  las  que  se  habrá  disuelto  previamente  el  cloruro  de 
oro.  Esta  adición  debe  hacerse  lentamente  y agitando  bien  la  mezcla. 
La  impresión  se  lava  muy  bien  y se  sumerge  en  este  baño,  moviendo  la 
cubeta  frecuentemente;  al  final  se  les  da  un  nuevo  baño.  Una  impresión  mo- 
rena é incipiente  se  puede  convertir  en  una  de  un  buen  color  negro  y vigorosa. 
El  entonado  con  el  nitrato  de  uranio  dará  también  algo  de  vigor,  cambiando 
. el  color  de  la  impresión  á un  moreno  caliente.  La  fórmula  es  como  sigue: 

A. 


Nitrato  de  uranio 45  granos. 

Agua 10  onzas. 

B. 

Ferricianuro  de  potasio 45  granos. 

Ao-ua 10  onzas. 
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Usense  iguales  partes  de  A y B,  y á cada  onza  de  la  mezcla  pónganse  20  go- 
tas de  acido  acético  glacial.  Las  impresiones  deben  ser  bien  lavadas  antes 
de  entrar  en  esta  solución  ó pueden  resultar  manchas  en  caso  contrario.  Una 
vez  entonadas  se  deben  lavar  con  agua  hasta  que  aparezcan  claras  las  luces  in- 
tensas. La  pérdida  del  color  puede  evitarse  haciendo  los  lavados  ligeramente 
ácidos;  agregúese  un  dracma  de  ácido  acético  para  cada  30  onzas  de  agua.  Lá- 
vese por  espacio  de  cinco  minutos  en  agua  limpia  antes  de  secarse.  Con  una 
poca  de  experiencia  con  estas  fórmulas  no  hay  que  temer  pérdida  de  material, 
asegurándose  que  siguiéndolas,  se  podrá  obtener  casi  siempre  un  buen  trabajo. 


LA  FOTOGRAFIA  DE  GROAS  ELECTRICAS. 


n electricista  alemán  publica  el  resultado  de  algunas  investigaciones  que 


ha  hecho  en  conexión  con  la  fotografía  y la  electricidad.  No  recordamos 
de  otros  experimentos  de  una  naturaleza  exactamente  igual  llevadas  á cabo 
con  anterioridad.  El  artículo  de  que  se  trata  no  encierra  más  interés  que 
el  resultado  tan  satisfactorio  que  se  obtuvo  y la  futura  posibilidad  de  ensan- 
char la  esfera  utilitaria  de  la  fotografía.  Antes  de  dar  un  pequeño  informe  del 
resultado  de  estas  investigaciones  es  conveniente  hacer  saber  que  para  obtener 
algún  conocimiento  de  la  acción  de  las  ondas  eléctricas,  es  preciso  hacerlo  por 
medio  del  llamado  Coherer,  que  consiste  en  untubo  lleno  de  polvo  climatura 
metálica  y el  cual  se  ha  notado  cambia  su  poder  de  resistencia  bajo  la  influencia 
délas  ondas  eléctricas.  La  causa  de  esta  acción  no  es  conocida  con  precisión.  Al- 
guien supone  que  bajo  la  influencia  de  la  chispa  eléctrica  el  metal  se  desintegra 
lanzándose  hacia  fuera  y en  cierto  modo  se  funde,  formando  lo  que  pudiera  lla- 
marse, pequeños  puentes.  Para  averiguar  la  verdad  de  este  aserto,  el  electricista 
llevó  á la  práctica  el  experimento  que  nos  ocupa. 

Se  dibujaron  algunos  signos  en  una  placa  de  cristal  por  medio  de  una  solu- 
ción de  goma  Inca,  sobre  la  cual  se  espolvoreó  polvo  seco  de  aluminio.  Se  puso 
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en  contacto  con  una  placa  muy  sensible  de  bromuro  de  plata,  en  un  porta- 
placas,  de  manera  que  no  penetrase  luz  alguna.  Una  vez  sujeta  á la  acción  de 
las  ondas  eléctricas  se  halló  al  revelar  la  placa  que  se  había  obtenido  una  clara 
imagen  de  los  signos  previamente  dibujados  en  la  placa  de  cristal.  Se  supuso  al 
principio  que  posiblemente  el  polvo  de  aluminio  ejerció  cierta  influencia  sobre 
la  placa  sensible,  produciendo  la  imagen;  pero  después  de  repetidas  experien- 
cias bajo  las  mismas  condiciones,  sin  emplear,  sin  embargo,  las  ondas  eléctri- 
cas, se  vino  en  conocimiento  que  el  polvo  de  aluminio  no  afectaba  de  por  sí  la 
placa  sensible,  y por  consiguiente  no  aparecía  ninguna  imagen.  Posteriormen- 
te se  trató  la  placa  de  vidrio  con  capas  de  varios  espesores  y los  resultados  fue- 
ron concluyentes,  pues  en  contra  de  lo  que  se  esperaba,  se  halló  que  la  placa 
estaba  mejor  expuesta  en  aquellas  partes  en  que  la  capa  de  polvo  era  menos 
densa  dorante  la  acción  de  las  ondas  eléctricas.  Se  observó  también  que  la 
acción  era  más  fuerte  cuando  se  exponía  el  reverso  de  la  placa  de  cristal  es- 
polvoreado con  polvo  metálico. 

Una  vez  demostrada  la  posibilidad  de  obtener  una  imagen  fotográfica  por 
medio  de  una  onda  eléctrica,  la  experiencia  se  llevó  á un  grado  más  práctico. 
Se  calentó  una  placa  de  cristal,  á la  que  se  adhirieron  algunas  letras  de  goma 
por  medio  de  una  disolución  de  rosín  disuelta  en  alcohol.  Se  espolvoreó  enton- 
ces polvo  de  aluminio  cuidadosamente,  calentando  la  placa  de  nuevo,  después 
de  lo  cual  se  quitó  el  polvo  sobrante.  En  el  reverso  de  la  placa  se  colocó  una 
lámina  delgada  de  cobre  antes  de  ponerla  en  contacto  con  la  placa  sensible.  Se 
expuso  entonces  á una  distancia  de  75  yardas  aproximadamente,  de  una  chispa 
eléctrica  de  tres  centímetros  de  longitud,  usando  al  efecto  de  una  antena  como 
de  cincuenta  centímetros  de  altura.  Se  obtuvo  una  imagen  perfectamente  clarn, 
llegándose  á la  conclusión  de  que  la  distancia  de  la  chispa  podía  aumentarse 
de  una  manera  muy  considerable. 

Es  difícil  asegurar  hasta  qué  punto  práctico  puede  llegarse  mientras  no  pase 
de  un  estado  meramente  experimental;  pero  la  posibilidad  de  que  se  aplica 
al  sistema  Morse,  es  un  hecho.  Podría  usarse  un  rollo  sensible  en  lugar  de  la 
banda  de  papel,  y hacerse  la  exposición  según  la  distanciado  la  chispa  produ- 
cida. Con  una  combinación  de  este  género  se  puede  evitar  el  uso  de  maquinaria 
complicada  empleada  hasta  ahora  y enviarse  mensajes  con  mucha  más  rapi- 
dez y exactitud.  Existe  también  la  posibilidad  de  simplificar  la  telegrafía  por 
medio  de  la  fotografía. 
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FOTOGRAFIA  DE  LOS  SRES.  KANDELER  BROS.  Co.,  DE  St.  LOUI5,  Mo. 
IMPRESION  HECHA  CON  PAPEL  COLLODIO-CARBON. 
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Si  nuestros  efectos  estuvieren  dando  á Vd.  satisfacción, 
dígalo  así  á sus  amigos  y compañeros;  con  ello  íes  pres= 
tará  un  servicio. 
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ÍVIR.  WILLIAM  M.  TAFFT. 


PRESIDENTE  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DEL  NORTE. 


Eli  FOTOGRAFO  JHEXIGAflO. 

PUBLICACION  MENSUAL, 

DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 

Director  General:  ED.  F.  ISLAS. 


CONDICIONES: 


Subscripción  anual .....$  2 00 

Número  suelto 0 25 

Número  atrasado ...  0 30 


No  somos  responsables  por  pérdidas  sufridas  en  la  Estafeta. 

Toda  comunicación  diríjase  á American  Photo -Supply  Co.,  S.  A.,  Redacción 
de  El  Fotógrafo  Mexicano,  Avenida  San  Francisco,  42,  México,  D.  F. 


l^IIEST^OS  G^flBfíJDOS. 


feAs  principales  ilustraciones  del  presente  número  del  Fotógrafo  Mexicano, 
son  reproducciones  de  fotografías  hechas  en  papel  Collodio-carbon,  por 
Kandeler  Bros.,  of  St.  Louis,  Mo.,  E.  U.  de  A. 

El  estudio  de  los  Sres.  Kandeler  goza  de  una  clientela  considerable  y se  re- 
conoce como  uno  de  los  mejores  del  país.  La  calidad  del  trabajo  habla  por  sí 
misma. 

El  retrato  del  nuevo  Presidente  de  los  Estados  Unidos  el  H.  William  H. 
Tafft,  es  obra  de  los  Sres.  Pach  Bros.,  de  la  ciudad  de  Nueva  York. 

Los  grabados  dichos  nos  han  sido  proporcionados  galantemente,  por  nues- 
tro colega  americano  “Studio  Light  and  the  Aristo  Eagle.” 

Publicamos  también  tres  fotografías  tomadas  por  el  Sr.  D.  J.  Jesús  Martí- 
nez, de  Morelia,  capital  del  Estado  de  Michoacán,  que  titula,  “Sobre  las  Olas,” 
‘;E1  Lago”  y “Bosque  de  San  Pedro;”  nuestros  lectores  podrán  apreciar  el  gus- 
to artístico  de  estas  fotografías. 

* * * 


No  deje  Vd.  de  leer  la  sección  de  ANUNCIOS. 
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FOTOGRAFIA  DE  LOS  SRES.  KANDELER  BROS.,  LE  St.  LOUIS,  Mo. 
IMPRESION  HECHA  CON  PAPEL  COLLODIO  CARBON. 

El  conocimiento  del  aire  y de  sus  varias  propiedades, 
debe  ser  útil  al  fotógrafo,  pues  forma  un  importante 
factor  de  sus  operaciones. 
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fí^CHIYO  ÍDE  FfEGflTIYflS. 


^a  conservación  apropiada  de  las  negativas,  ya  sean  placas  ó películas,  es 
de  gran  importancia  para  los  fotógrafos  profesionales  y aficionados,  y es 
sin  embargo  un  asunto  por  lo  general  descuidado.  Todas  las  negativas  deben 
guardarse  de  tal  manera  que  se  encuentren  inmediatamente  cuando  se  busquen 
y con  ellas  todos  los  datos  necesarios  para  producir  una  buena  impresión  al 
primer  intento.  No  es  sólo  conveniente  tenerlas  ala  mano  fácilmente,  sino  es 
también  necesario  guardarlas  de  manera  que  no  sufran  rayaduras  ó estén  suje- 
tas á peligros  de  que  puedan  romperse. 

Además  de  la  conveniencia  que  dicho  sistema  reporta,  es  mucho  más  fácil  lle- 
gará un  alto  grado  de  proficiencia  cuando  el  fotógrafo  puede  revistar  sus  ne- 
gativas frecuentemente  y notar  las  diversas  condiciones  bajo  las  cuales  tomó 
cada  exposición. 

Un  sistema  que  llena  este  objeto  debidamente,  no  es  difícil,  molesto  ó cos- 
toso, y es  justificable  aun  para  los  principiantes. 

Es  necesario  tener  sobres  para  negativas  de  un  tamaño  un  poco  más  grande 
que  el  déla  placa  ó película  usada.  En  estos  se  deben  asentar  todos  los  datos 
que  deseen  obtenerse  ó que  para  lo  futuro  se  juzguen  necesarios. 

Como  por  vía  de  hoja  indicadora,  puede  usarse  una  tarjeta  dura  como  de 
media  pulgada  más  grande  que  el  sobre. 

Deben  hacerse  algunas  cajas  de  madera  ó de  otra  materia  que  tengan  la  Ion 
gitud  y profundidad  convenientes,  como  media  pulgadas  más  anchas  que  los  so- 
bres. Estas  cajas  pueden  usarse  como  cajones  de  una  mesa  ó de  un  banco  de 
trabajo,  ó bien  clavarse  en  la  pared  como  estantes  y colocarse  en  un  lugar  con- 
veniente. En  cada  división  que  se  forme  se  pueden  emplear  letras  ó números, 
según  la  magnitud  del  archivo. 

Todas  las  negativas,  una  vez  secas,  se  deben  barnizar  con  un  buen  barniz  de 
negativas.  En  estas  páginas  y de  tiempo  en  tiempo  se  han  publicado  algunas 
fórmulas  excelentes  para  barnices  de  este  género.  Una  vez  que  el  barniz  está 
completamente  seco,  se  coloca  cada  negativa  en  su  sobre  correspondiente,  lle- 
nando los  espacios  en  blanco  del  esqueleto  impieso,  un  modelo  del  cual  figura 
en  este  artículo. 
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En  el  extremo  de  la  tarjeta  se  colocan  en  orden  consecutivo  las  letras  corres- 
pondientes, de  la  A á la  Z,  ó en  números  si  se  prefiere  el  sistema  numérico. 
Las  negativas  se  colocan  según  los  títulos  que  marque  el  sobre;  así,  pues,  tene- 
mos un  sistema  indicador  de  tarjetas,  en  el  cual  las  negativas  y los  sobres  to- 
man el  lugar  de  las  tarjetas  propiamente  dichas. 

Naturalmente  este  sistema  puede  variarse  de  innumerables  maneras,  á fin  de 
que  llene  las  necesidades  de  su  dueño.  El  principio  es  bueno  y evita  considera- 
bles pérdidas  de  tiempo,  proporcionando  la  manera  de  preservar  mejorías  nega- 
tivas. El  sistema  es  tan  flexible  que  una  caja  conteniendo  sólo  dos  negativas 
puede  agregarse  hasta  que  baya  26  cajas,  una  para  cada  letra,  y cada  una  con- 
teniendo cientos  de  placas  y películas. 


Letra.. Gabinete  núm. . 

TITULO  DE  LA  NEGATIVA. 


Tomada 

Condiciones 

Luz 

Tiempo 

Exposición 

Diafragma  

Placa  ó película 

Lugar . . . 


Fecha  de  revelado 

Revelador 

Tiempo 

Resultados 

Reducida  ó intensificada 


Tiempo  de  impresión 

Papel 

Revelador  ó virador 


/NEGATIVAS  PERMA/N  E/NT  ES. 


easumiendo  el  procedimiento  que  aconseja  para  el  efecto  “British  Jour- 
X V nal  of  Photography,”  diremos:  Primero,  se  debe  estar  seguro  de  que  la 
negativa  está  completamente  fija;  después  lavarla  muy  bien,  pero  no  demasia- 
do; darle  un  baño  de  formalina,  enjugarla,  secarla  y,  finalmente,  extirpar  toda 
humedad  que  pueda  contener  la  gelatina,  por  medio  de  calor  inmediatamente 
antes  de  aplicarle  el  barniz.  Lo  difícil  es  ver  cómo  una  negativa  puede  sufrir 
deterioro  alguno  siguiendo  tales  precauciones.  Puede  agregarse  que  para  pro- 
bar el  procedimiento  de  barnizar  se  ensaye  con  placas  echadas  á perder,  las  que 
se  ponen  á remojar  en  agua  limpia  por  unos  cuantos  minutos.  Si  la  protección 
es  perfecta,  la  gelatina  no  debe  sufrir  alteración  alguna. 
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* * * 

El  ojo  humano  es  una  cámara  obscura  natural,  con 
lente  y diafragmas. 
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NOTAS  NUEVAS  SOBRE  AUTOCROMAS. 


uando  M.  Lumiére  estuvo  en  Londres  hace  meses,  fue  preguntado  por  los 
autocromistas  si  había  algunas  posibilidades  de  reducción  en  el  precio  de 
las  placas  autocromas.  La  respuesta  fué  que  dadas  las  dificultades,  incertidum- 
bres y costo  de  manufactura  presagiaban  un  aumento  en  el  precio.  Sin  embar- 
go, no  fué  éste  el  caso,  pues  desde  el  primero  de  Abril  en  curso,  el  precio  se  ha 
reducido  notablemente. 

Los  varios  manufactureros  anunciaron  simultáneamente  la  modificación  y 
perfeccionamiento  del  producto,  reduciéndola  labor  de  las  placas  autocromas  á 
su  mayor  simplicidad,  necesitándose  sólo  dos  baños  en  todo  el  procedimiento. 

Las  nuevas  instrucciones  son  como  siguen: 

Se  preparan  los  dos  baños  siguientes: 

1.  REVELADO. 

1000  c.c.  ó 35  onzas. 

4 g.  ó 60  granos. 

18  ,,  ó 260  ,, 

6 c.c.  ó 100  mínimas. 

1 g.  ó 15  granos. 

2.  INVERSION. 

Agua 1000  c.c  ó 35  onzas. 

Permanganato  de  potasio 2 g.  ó 30  granos. 

Acido  sulfúrico 10  c.c.  ó 3 dracmas. 

Una  vez  expuesta  la  placa  con  la  parte  de  cristal  hacia  el  lente  y usando  el 
filtra-rayos  especial,  se  retira  del  porta-placas,  de  conformidad  con  las  ins- 
trucciones dadas  anteriormente,  revelando  en  el  baño  núm.  1. 

A.  Primer  revelado Usense  3J  onzas  del  baño  núm.  1 para  una  placa  de 

tamaño  medio.  Para  una  exposición  correcta  revélese  exactamente  por  2J 
minutos,  estando  el  baño  á una  temperatura  como  de  65  grados.  El  tiempo  de 


Agua  destilada. . . 

Quinomet 

Sulfito  de  sosa  seco 

Amoníaco,  920  (Baumé  22°) 
Bromuro  de  potasio 
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revelado  se  acorta  para  las  sobreexposiciones,  prolongándose  para  las  faltas 
de  exposición,  según  el  grado  de  exceso  ó defecto  que  hubiesen  habido  en  la 
exposición. 

B.  Reversión  de  la  imagen — Al  retirar  la  placa  del  revelador  enjuáguese  en 
agua  corriente,  poniéndola  como  en  3 onzas  del  baño  núm.  2.  Puede  ya  sacar, 
se  á la  luz  del  día.  La  placa  se  va  haciendo  gradualmente  transparente,  ha- 
ciéndose visible  el  color.  Pasados  3 ó 4 minutos,  en  cuyo  lapso  de  tiempo  de- 
berá la  negativa  estar  completamente  transparente,  retírese  del  baño  y lávese 
por  medio  minuto  apróximadamente  en  agua  corrediza. 

C.  Segundo  revelado La  placa  se  re-revela  entonces  á plena’luzdel  día,  usando 

la  misma  solución  que  sirvió  para  el  primer  revelado.  Esta  solución  se  deja  en 
la  cubeta  empleada  antes,  sin  tener  precaución  especial.  Una  vez  que  las  luces 
intensas  se  han  obscurecido  completamente  y en  lo  que  se  necesita  de  3 á 4 
minutos  aproximadamente,  se  lava  la  placa  por  3 ó 4 minutos,  é inmediata- 
mente se  deja  secar.  Una  vez  seca  se  barniza,  siguiendo  el  método  mencionado 
en  la  fórmula  primitiva. 

Si  debido  á una  sobreexposición  la  imagen  resulta  muy  transparente  y los 
colores  faltos  de  brillantez,  puede  intensificarse  la  placa  después  del  segundo 
revelado,  operación  que  se  verifica  siguiendo  las  instrucciones  de  la  fórmula 
primitiva  de  que  hablamos  arriba. 


DIFUSION. 


Por  Edgar  A.  Cohén. 

ILUSTRADO  POR  EL  AUTOR. 

^ bJ  ACE  algunos  años,”  y así  es  como  empiezan  los  cuentos  verídicos,  invi- 
Ju  J.  té  á comer  al  editor  de  “Camera  Craft,”  esperando,  en  mi  ignorancia 
que  sus  labios  pronunciaran  algunos  consejos  fotográficos.  En  el  transcurso  de 
la  comida  intenté  interesarle  en  un  monólogo  de  efectos  suaves.  Le  expliqué 
las  dificultades  que  había  en  hacer  con  un  lente  anastigmático  retratos  de  de- 
talle propiamente  desvanecido;  que  lo  único  que  me  había  sido  posible  conse- 
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guir  era  afocar  esa  parte  del  modelo  que  deseaba  apareciese  prominente,  hasta 
que  no  estuviese  lo  suficientemente  definido;  diafragmar  después  sólo  lo  nece- 
sario para  que  esa  porción  no  resultase  borrada;  y que  si  bien  era  cierto  ad- 
quiría prominencia  la  parte  deseada,  al  afocar  el  resto,  en  caso  de  haber  gran- 
des objetos  en  el  fondo,  tendría  que  afocar  más  allá  del  objeto  que  deseaba  apa- 
reciera del  todo  claro. 

El  editor  me  oyó  reposadamente  y con  esa  afabilidad  peculiar  en  él,  no  ob- 
jetó á mi  método,  quizá  para  no  herir  la  susceptibilidad  de  su  anfitrión;  sin 
embargo,  terminada  la  comida  lo  hallé  más  comunicativo  y me  permití  some- 
terle un  asunto  que  mucho  me  preocupaba. 

Algunos  años  antes  y estando  en  el  campo,  tuve  necesidad  de  cargar  enjla 
obscuridad  mis  porta-placas.  Equivocadamente  puse  una  placa  al  revés  y la 
usé  más  tarde  en  fotografiar  el  interior  de  un  convento.  Teniendo  el  asunto 
grandes  masas  carecía  de  finos  detalles.  Para  transponerla,  tuve  que  hacer  la 
impresión  con  el  lado  del  cristal  inmediatamente  en  contacto  con  el  papel  y 
pude  observar  que  obrando  de  esta  manera,  se  defumaba  la  impresión  sólo  lo 
necesario  para  obtener  un  resultado  suave  muy  atractivo.  Recibí  pedido  por 
una  amplificación  de  este  asunto  y el  comprador  esperaba,  naturalmente,  el 
mismo  suave  efecto,  pero  dudé  de  mi  habilidad  de  obtenerla  sin  antes  hacer 
una  negativa  difusa. 

El  editor  me  informó  que  era  un  asunto  muy  fácil,  pues  lo  único  que  había 
que  hacer  era  mover  el  lente  hacia  adelante  y hacia  atrás  con  el  tornillo  de  afo- 
car, digamos  tres  veces  durante  el  tiempo  de  la  exposición.  Le  hice  ver  mi  des- 
agrado del  efecto  producido,  por  dejar  fuera  de  foco  intencionalmente  los  mo- 
delos, antes  de  descubrir  el  lente.  Probé  sin  embargo  su  plan  y obtuve  como 
resultado  tres  distintas  marcas  en  toda  la  superficie  del  retrato,  una  por  cada 
vuelta  del  tornillo.  Por  último,  después  de  varias  pruebas  obtuve  una  buena 
impresión  por  medio  de  un  continuo  movimiento  durante  todo  el  tiempo  de 
la  exposición.  Aun  cuando  este  método  puede  ser  muy  bueno  para  producir 
una  sola  amplificación,  si  más  de  una  se  desearen,  las  posibilidades  de  echar  á 
perder  papel  inducirán  á cualquiera  á probar  un  procedimiento  de  resultados 
más  ciertos. 

Este  fué  mi  caso,  pues  tengo  pedido  de  la  misma  persona  por  otra  amplifica- 
ción del  mismo  asunto.  Voy  á hacer  otra  negativa  difundida,  la  cual  me  per- 
mitirá producir  cualquier  número  de  amplificaciones  suaves  y de  calidad  uni- 
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forme.  Como  esta  operación  puede  interesar  á Ud.,  voy  á describir  mi  método 
usando  el  modelo  que  se  presenta  en  este  artículo. 

Pertenezco  á ambas  escuelas:  la  realística  y la  impresionista,  porque  la  expe- 
riencia me  ha  demostrado  que  los  mejores  resultados  se  obtienen  en  la  mitad 
de  los  dos  caminos.  No  apruebo  la  idea  de  que  una  parte  del  retrato  esté  ente- 
ramente fuera  de  foco  para  atraer  atención  sobre  ella,  como  tampoco  me  gus- 
ta que  todo  el  retrato  esté  muy  definido,  porque  esto  destruye  la  perspectiva 
apropiada,  quitando  atención  al  verdadero  motivo,  de  manera  que  nada  quede 
preeminente.  No  todos  los  asuntos  pueden  tratarse  con  éxito  déla  misma  ma- 
nera. Los  asuntos  mejores  son  los  de  efecto  suave.  Por  lo  general  hago  mis  ne- 
gativas relativamente  detalladas,  defumándolas  después  al  imprimir  tanto  co- 
mo sea  posible,  si  se  desean  resultados  más  suaves. 


Núm.  i, 


La  ilustración  No,  1 se  hizo  en  un  día  muy  lluvioso.  Muestra  una  grande  en- 
cina cubriendo  el  camino  y ál  fondo  una  verja.  Desea ba  suavizar  todo  con  ex- 
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cepción  de  la  verja,  pero  la  encina  quedaba  tan  cerca,  que  tenía  que  definir  am- 
bas y suavizar  la  distancia.  La  impresión  se  hizo  en  un  claro  día  á una  dis- 
tancia de  seis  pies  de  una  ventana  que  recibía  luz  del  Norte,  dando  una  expo- 
sición de  dos  segundos  en  papel  Velox  Especial.  Aun  cuando  la  impresión  me 
agradó,  pensé  que  suavizándola  se  obtendrían  mejores  resultados.  Por  consi- 
guiente, coloqué  cuatro  hojas  de  celuloide  transparente  entre  la  negativa  y el 
papel,  dando  una  exposición  de  seis  segundos  y obteniendo  una  impresión  co- 
mo se  muestra  en  el  grabado  No.  2,  que  como  se  verá  da  una  difusión  pareja. 


Núm.  2. 


Esta  impresión  no  es  producto  de  la  misma  negativa  que  produjo  la  No.  1.  Por 
una  comparación  podrá  verse  que  abarca  mejor  espacio  y que  todo  aparece  un 
poco  más  grande. 

He  recibido  pedidos  por  amplificaciones  suaves  de  la  impresión  No.  1.  Para 
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obtenerlas,  coloqué  la  negativa  en  la  prensa  de  imprimir,  después  cuatro  hojas 
de  celuloide  limpio,  y encima,  en  lugar  del  papel,  una  placa  de  Seed  26X.  Di 
una  exposición  de  30  segundos  á una  distancia  de  cuatro  pies  de  una  lámpara 
No.  2,  revelando  con  iguales  partes  de  revelador  Velox  y agua.  Esto  produce 
una  positiva  de  exactamente  la  misma  calidad  que  una  impresión  difusa.  Se 
coloca  la  positiva  en  la  ventana  amplificadora  y se  hace  la  fotografía.  Las  si- 
guientes indicaciones  son  de  utilidad:  22  segundos,  lente  Goerz  No.  0;  día  cla- 
ro, 4.40  p.  m.,  mes  de  Noviembre,  placa  de  Seed  26X.  Usé  el  mismo  revelador. 
La  impresión  No.  2 está  hecha  por  contacto  con  la  nueva  negativa  difusa.  Las 
amplificaciones  resultan  exactamente  de  la  misma  calidad  y puede  hacerse 
cualquier  número  de  ellas  con  la  seguridad  de  obtener  el  mismo  resultado,  sin 
el  trabajo  que  encierra  el  método  sugerido  por  el  editor.  Más  todavía,  hay  una 
diferencia  notable  en  la  calidad  producida  por  las  dos  operaciones.  En  la  que 
él  aconseja  no  hay  manera  de  evitar  el  conocimiento  de  que  la  imagen  está 
fuera  de  foco;  mientras  que  con  mi  procedimiento  todos  los  detalles  se  presen- 
tan igualmente  difusos,  desde  la  parte  central  hasta  la  más  débil  de  la  vista. 

Al  hacer  la  impresión  á la  positiva,  se  puede  regularizar  la  suavidad  por  el 
número  de  hojas  de  celuloide  que  se  emplee. 


^ 

Si  nuestros  productos  estuvieren  dando  buen  resulta= 
do,  dígalo  á sus  colegas;  les  hará  un  bien. 

* * * 

QUERIDO  LECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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“REVISTA  DE  SPORT  Y CULTURA  FISICA.” 

Es  la  publicación  de  moda  y más  buscada  por  la  juventud 
viril,  por  los  muchos  y grandes  atractivos  que  ofrece.  Hay  que 
leer  desde  el  primer  número.  Unica  que  instruye  en  el 

JIU  - JITSU 


y otros  Sports. 

Tenemos  una  Sección  Fotográfica  en  la  que  publicaremos 
gratis  todos  los  retratos  que  se  nos  remitan  de  cualquier  asun- 


to de  Sport  que  tenga  interés  público. 

Subscripción  anual  en  la  capital 3.50 

En  los  Estados - 4.00 

,,  ,,  un  trimestre 1.25 


F.  C.  Romero.  Apartado  4546.  México,  D.  F. 


GANGAS. 


Antes.  Ahora. 

1 Cámara  “Bullet”  No.  4,  para  retratos  4x5  pulg.  Usa  pla- 
cas y películas,  pudiendo  cargarse  con  éstas  á la  luz  del 
día.  Tiene  lente  acromático,  dos  buscadores,  obtura- 
dor giratorio,  etc $ 33  00  $ 24  75 

1 Cámara  “Bullard”  serie  2 A,  No.  44,  estilo  “Oyele,”  para 
retratos  4x5  pulg.  Tiene  lente  rápido  simétrico,  obtu- 
rador de  doble  válvula,  con  diafragma  iris;  tiene  frente 
movedizo,  báscula  automática  patentada,  12  porta-pla- 
cas y estuche  de  cuero 67  50  46  00 

1 Cámara  “Bullard”  de  escamoteo,  estilo  “Cycle”  y foco 
largo.  No.  15.  Esta  cámara  está  hecha  sólo  en  el  ta- 
maño 4x5,  tiene  lente  rápido  simétrico  y obturador 
con  los  ajustes  necesarios,  espalda  automática  reversi- 
ble, adaptador  para  porta-placas,  vidrio  despulido  para 

afocar  y 12  porta-placas 100  00  75  00 

1 Cámara  “Bull’s-Eye”  Kodak  para  retratos  4x5  pulg.  ing. 

Tiene  lente  acromático  superior,  juego  de  tres  dia- 
fragmas; dos  buscadores:  uno  para  exposiciones  ver- 
ticales y otro  para  horizontales;  dos  ranuras  para 
tornillo  de  tripié.  Obturador  giratorio  mejorado  para 
exposiciones  de  tiempo  é instantánea.  Usa  películas  y 
es  cargable  á plena  luz  del  día.  Cubierta  de  cuero  gra- 
nulado   ....  28  00  15  00 

1 Cámara  “Bullard”  plegadiza  5x7  pulg.  ing.  con  lente 
“Klondike”  rápido  rectilíneo  y obturador  “Cesar” 
de  A.  P.  S.  Co.,  cremallera  y piñón  para  afocar,  bus- 
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* Antes.  Ahora. 

cador  reversible  brillante,  fuelle  de  piel  de  Rusia  color 
rojo.  Un  porta-placas  doble  con  cortinas  de  goma.  Está 

casi  nueva  . . . $ 60  00  $ 45  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  cartucho”  No.  4 para  foto- 
grafías rectangulares  de  5x4  pulg.  ing.  Esta  cámara 
combina  sencillez  y comodidad.  Su  construcción  de 
aluminio  y caoba  le  da  ligereza  y fuerza.  Tiene  lente 
rápido  rectilíneo  y obturador  automático  Kodak;  fren- 
te levadizo,  dos  buscadores  brillantes  y dos  niveles  de 

espíritu,  cremallera,  piñón,  etc.  Casi  nueva 42  00  40  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  bolsillo”  No.  3 para  foto- 
grafías 334x414  pulg.  ing.  Es  una  cámara  excelente  pa- 
ra touristas.  Está  dotada  con  obturador  automático 
F.  P.  K.  y lentes  de  doble  combinación,  muy  rápidos. 

Cuencas  para  tripié.  Está  construida  de  aluminio  y cu- 
bierta con  piel  negra  de  grano,  de  foca;  buscador  bri- 
llante reversible,  etc.  Estuche  de  cuero  con  correas, 


etc.  Está  en  buen  estado 39  75  20  00 

3 Cámaras  “Víctor”  para  vistas.  Para  fotografías  634x8)4» 
enteramente  nuevas,  según  descripción  en  las  páginas 

225  y 226  del  Cátalogo  No.  7 42  50  38  00 

1 Cámara  Cycle  Poco  Tele-foto  C,  4x5,  con  lente  rápido  rec- 
tilíneo, obturador  autoneumático,  fuelle  de  piel  de  Ru- 
sia, buscador  Poco,  combinado  con  nivel.  En  buen  es- 
tado   . . 72  00  55  00 

1 Cámara  Flexo  Kodak  n<?  2,  para  fotografías,  334x334-  Tiene 
lente  acromático  de  foco  fijo,  buscador,  cuenca  para  tor- 
nillo de  tripié  y obturador  rotatorio  mejorado.  Usa  pe- 
lículas enrollo.  Usada,  pero  en  buen  estado il  00  6 00 


1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n<?  3A,  con  obturador 


automático  Kodak  y lente  rápido  rectilíneo.  Usa  pelí- 
culas y puede  usar  placas  de  cristal,  por  medio  de  adap- 
tador. Hace  fotografías,  334x534»  y es  igual  á la  que  se 

describe  en  el  catálogo  n<?  7,  páginas  125-126 57  00  38  00 

2 Cámara  Kodak  plegadiza  n*?  3A,  con  obturador  auto  y len- 
te rápido  rectilíneo.  Es  igual  á la  anterior,  pero  en  me- 
jor estado . . 57  00  42  00 


l Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n<?  1,  para  fotografías 
de  234x334,  con  lente  Menisco  acromático.  Usa  películas, 
tiene  obturador  automático  de  Eastman,  dos  buscadores 
. brillantes,  etc.  Igual  á la  del  catálogo  n<?  7,  página  121. 


Usada 21  00  10  00 

1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n<?  1,  igual  á la  ante- 
rior; pero  en  mejor  estado 21  00  12  00 

1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n<?  4,  con  estuche,  pa- 
ra fotografías,  4x5.  Tiene  lente  rápido  rectilíneo,  obtu- 
rador automático,  buscador,  fuelle  de  piel  de  Rusia,  etc. ; 
también  ranuras  para  tripié.  Usada 44  50  35  00 


250 


American  Photo-Supply  Go.,  S.  A. 


Antes, 

1 Cámara  Ray  E.  para  fotografías,  4x5.  Usa  placas  y está  pro- 
vista con  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  ranuras 

para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada  $ 20  00 

1 Cámara  Ray  D para  fotografías,  4x5.  Usa  placas  y está  pro- 
vista con  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  ranuras 

para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada 18  00 

1 Cámara  Special  Ray  para  fotografías,  33^x33^.  Usa  placas  y 
está  provista  con  lente  Menisco,  obturador  giratorio, 

ranuras  para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada 7 00 

1 Cámara  Century  Petite  n?  1,  para  fotografías,  33^x41^,, sin 
lente  ni  obturador,  igual  á la  que  se  anuncia  en  el  catá- 
logo n?  7,  página  170-1.  Poco  usada 21  00 

1 Cámara  Kodak  de  cartucho  n?  4,  para  fotografías,  5x4.  Es- 
tá dotada  con  obturador  automático  Kodak  y tiene  fren- 
te levadizo,  movimiento  lateral,  dos  buscadores  brillan- 
tes y dos  niveles;  cremallera  y piñón,  etc.  Usa  películas, 

pero  también  puede  usar  placas.  Un  poco  usada 42  00 

1 Cámara  Ray  B para  fotografías,  334x4^,  con  12  porta-placas 
metálicos,  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  cuencas 

para  tripié,  dos  buscadores,  etc.  Usada 15  00 

1 Cámara  Kodak  Bulls  Eye  n<?  2,  para  fotografías,  3>£x334>  con 
lente  Menisco  acromático,  obturador  rotatorio,  busca- 
dor brillante  y cuenca  para  tornillo  de  tripié.  Igual  á la 

del  catálogo  n<?  7,  página  134.  Usada 17  00 

1 Tanque  Kodak  para  revelar  películas  de  7 pulgadas,  igual 
á los  que  se  describenen  las  páginas  156-7-8,  catálogo  n? 

7.  Ligeramente  usado.  . 20  00 

5 Porta-placas  para  cámara  Korona,  8x10,  en  magnífico  es- 
tado   

1 Lámpara  para  magnesio  Prosh  n<?  2,  igual  á la  del  catálogo 

n<?  7,  página  373.  Poco  usada 7 25 

3 Satinadores  “Dorticus”  con  dos  cilindros  de  10  pulg.  ing. 

Este  satinador  combina  un  trabajo  fijo  y uno  giratorio. 

El  ajuste  para  Jos  varios  gruesos  de  tarjetas  es  automá- 
tico. Se  manipula  con  sencillez  y facilidad.  Combina  to- 
do perfeccionamiento  moderno  y práctico.  Están  ente- 
ramente nuevos 34  00 

Satinadores  “Entrekin”  con  cilindro  de  10  pulg.  ing.  Uno 
de  los  más  valiosos  perfeccionamientos  que  poseen  es- 
tos satinadores  se  halla  en  la  parte  superior  de  ellos,  pues 
ésta  se  levanta  á medida  que  está  calentándose  el  cilin- 
dro, lo  cual  evita  humedad  y oxidación.  La  construcción 

mecánica  de  estos  satinadores  es  una  maravilla 35  00 

12  Alzadores  de  aluminio  para  placas.  Son  muy  ligeros  de  pe- 
so é inoxidables.  Sirven  también  como  estante  para  se- 
car y escurrir  negativas. 


Ahora. 

$ 10  00 

12  00 

4 50 

12  00 

22  00 

7 00 

10  00 

15  00 
15  00 
5 00 

29  00 

30  00 
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5 x7  pulg.  ing. ; cada  uno $ 0 45 


5x8  „ „ „ „ 

6ix8é  „ „ „ „ 

8 xlO  ,,  ,,  ,,  ,,  

1 Prensa  francesa  con  cristal  grueso,  27  x 33  cm 

1 Estuche  de  cuero  para  5 porta-placas  de  cámara  “Bullet” 
No.  2.  Tamaño  interior  en  centímetros,  10x5x11.  Casi 
nuevo. 

1 Estuche  “Cycle,”  No.  2,  4x5,  para  adaptarse  al  cuadro  de  la 

bicicleta.  Nuevo.  Tamaño,  4 centímetros  de  ancho,  16 
centímetros  de  largo  y 14 % centímetros  de  profundi- 
dad   

2 Estuches  de  cuero  del  país  para  cámara  “Bulls-Eye”  No.  2, 

3^x3^ : 

4 Estuches  de  cuero  del  país,  para  cámara  “Bullet”  No.  2, 

3M  x 3*4 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive,”  4x5 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Va,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  VB,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Ve,”  4x5,  iguales  á 
los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 

2 Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  V5,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  Catálogo  No.  4,  página  278 

3 Probetas  graduadas  de  250  centímetros  cúbicos 

2 Obturadores  plano  focal  “ Thornton-Pickard,”  para  5x7 

pulg.  y 8x10  pulg.  Con  est9  obturador  pueden  tomarse 
fotografías  de  pájaros  al  vuelo,  animales  ó personas  sal- 
tando, etc.,  pues  da  exposiciones  instantáneas  hasta  de 
un  milésimo  de  segundo. 

Para  5x7  pulg.  ing  

,,  8x10  ,,  ,,  

5 Obturadores  “Thornton  Pickard,”  para  taller.  Estos  ob- 

turadores trabajan  enfrente  del  objetivo  ó adentro  de 
la  cámara.  Están  construidos  por  el  sistema  de  dos  cor- 
tinas separadas,  las  cuales  se  enrollan  en  rodillos  á los 
lados  extremos  de  la  caja  misma.  Al  oprimir  la  pera  de 
goma,  cada  cortina  se  enrolla  instantáneamente  en  su 
rodillo  respectivo. 


0 65 
0 75 
0 90 
10  00 


3 00 


6 00 
5 50 

5 50 

6 75 

6 75 

6 75 

9 00 

6 75 
1 65 


34  00 
44  00 


Ahora. 

$ 0 40 
0 60 
0 70 
0 85 
5 00 


1 00 


2 00 

1 00 

1 35 
4 50 

4 50 

4 50 

4 50 

4 50 
1 52 


25  50 
33  00 


Con  diámetro  de  abertura  de  2 pulg.  ing 

16  00 

12  00 

55 

jj 

„ 2^  „ „ 

18  00 

13  50 

)i  55 

55 

?» 

i)  3 ? j ...  

21  00 

15  75 

55 

55 

55  ,,  ,, 

25  00 

18  75 

5 5 5 

55 

55 

4 

55  ^ 55  55  

27  00 

21  60 

y>  55 

V 

55 

55  ^ 5 5 5 5 

36  00 

28  80 

Estuche  de  cuero  negro  forrado  de  terciopelo,  para  cáma- 

ra  “Snappa.” 

Mide  43^x6 

3^x4  pulg.  Está  casi  nuevo.. . . 

6 00 

5 00 
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Estuche  de  cuero  negro  para  cámara  “Kodak”  estereoscó- 
pica No.  2,  con  correas  para  el  hombro.  Mide  5^x8^x6>g 

pulg.  Usado . $ 6 00  $ 4 50 

Estuches  de  morroco  persa  para  cámara  “Kodak”  plega- 
diza de  bolsillo  “de  Luxe,”  que  mide  8x4%xl%  pulg. 

Casi  nuevos 4 50  3 75 

Estuche  de  cuero  color  pardo  para  cámara  “Poco”  de  bol- 
sillo, forrada  de  tela.  Mide  5jl¿x4%x234  pulg.  y tiene 
división  para  porta-placas'  Está  ligeramente  usado.  ...  7 50  5 50 

Estuche  de  color  pardo  para  cámara  “Tele-Foto  Cycle  Po- 
co B,”  0%x8%  pulg-  Mide  pulg.;  tiene  de- 
partamento para  porta-placas  y está  algo  usado 13  00  10  00 

Estuches  de  cuero  negro  para  cámara  “Kuroki”  ó “Bul- 
lard”  4x5  pulg.  Miden  6%x6%x3 % pulg.  Tienen  depar- 
tamento para  porta-placas  y están  algo  usados 6 50  4 50 

Estuche  de  cuero  forrado  con  tela,  para  cámara  “Poco  B” 

63^x834  pulg.  Mide  10^4x10^x4  pulg.  y tiene  división 

para  llevar  porta-placas.  Casi  nuevo 13  00  10  00 

Estuche  de  cuero  para  cámara  “Poco  B”  5x7,  forrado  con 
terciopelo.  Mide  934x934x434  pulg.,  y tiene  división  pa- 
ra llevar  porta-placas.  Usado 9 00  6 50 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Cycle  Poco”  4x5  pulg. 

Miden  614x534^2%  pulg.,  y tienen  división  para  llevar 

porta-placas.  Están  en  muy  buen  estado.  Cada  uno 6 50  5 00 

Estuche  de  cuero  negro  para  “Kodak,”  plegadizo  de  bol- 
sillo No.  3 A.  Mide  10x5x2  pulg.  El  broche  está  roto; 

por  lo  demás,  está  casi  nuevo 4 50  3 50 

Estuches  de  cuero  negro  para  “Kodak”  de  bolsillo  No.  3. 

Miden  8x4%xl%  pulg.  Los  broches  están  rotos;  por  lo 

demás,  están  casi  nuevos.  Cada  uno 3 75  2 75 


QUERIDO  DUCTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “ED 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á!él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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\ SUBSTANCIAS  FOTOGRAFICAS,  jj 

Y=> 

£ Con  todo  gusto  ponemos  en  su  conocimiento  que  la 

| AMERICAN  PHOTOSUPPLY  CO.,  S.  A., 

§ MEXICO,  D.  F., 

está  en  aptitud  de  vender  á Ud.  nuestros  productos.  ^ 
jjj  Las  substancias  quimicas  manufacturadas  por  nosotros  3 
g son  altamente  puras,  y se  garantizan  como  productoras  á 
£ de  los  mejores  resultados  fotográficos.  3 


MFLLINCKtfOlDT  CHEIyUCflL  WORKS.  3 

|Í  ST.  LOUIS,  MO.  oj 
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Goerz  Oagor 


|¡®*L  resultado  de  un  cálculo  hábil  y la  in- 
I J quebrantable  resolución  de  adquirir  un 
prestigio  envidiable,  hace  perfecto  cada  lente 
Goerz. 

Nada  difícil  es  hacer  un  lente  rápido,  sa- 
crificando sus  otras  cualidades. 

El  Goerz  Dagor  posee  la  rapidez  y esa  calidad  que  hace  de  él  EL  ME- 
JOR LENTE.  Las  fotografías  hechas  con  él  lo  demuestran. 

Está  considerado  por  todos  como  modelo  para  los  demás  fabricantes. 

Con  gusto  enviaremos  catálogos  de  nuestros  lentes  y obturadores  á quien 
lo  solicite. 


A.  P.  GOER 2,,  AMERICAN  OPTXCAE  CO. 

79  EAST  130th  STREET. 

NEW  YORK,  IV.  V. 

®®®®<SXí)(SXs)(s)®®®Í!Xs)®(*)®®®®®(*)®®  SX»XsXsXS)®(§)®  ®>®(SXSX5)®®(S)(8)®®(»)®(S)(SX®  ® @ 
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FONDOS  DE  PAISAJE. 


Números  1,195  y 1,196. 

Nuestros  fondos  están  pintados  con  una  preparación  es- 
pecial que  se  llama  “Oleomatum,  ” la  cual  tiene  todas  las 
ventajas  de  los  colores  al  aceite  y ninguno  de  sus  inconve- 
nientes, pues  el  “Oleomatum”  es  enteramente  mate. 

TAMAÑOS.  —Pies  ingleses.  PRECIOS. — Cada  uno. 

6 X 8 $ 14.50 

8X10 24.00 

10X12 36.00 

* 8X15 36.00 

*10X15 ' 45.00 

Dadas  sus  dimensiones,  no  pueden  remitirse  por  correo. 

* Sólo  en  el  número  1,196.  

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co„  S.  A. 

Avenida  San  Francisco,  42.  MEXICO,  D.  F. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


Los  pocos  centavos  más 
que  paga  por 


SEED” 


regresan  convertidos 
en  pesos. 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 


Las  impresiones  quedan 
planas. 

Royal 

Nepera 

No  requiere  tratamiento  especial 
para  usarse  con  “folders”  delgados. 


Los  tonos  suaves  y armoniosos  que  da 
cuando  está  entonado,  permite  la  produc- 
ción de  tonos  sepia  de  una  delicadeza  y pri- 
mor incomparables,  cuando  se  re-revela. 


División  Nepera, 

Eastman  Kodak  Co. 
Rochester,  N.  Y. 


m 


TOMO  X 


MAYO  1909 


NUM.  LO 


> V \ ■ ¡SI 
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Registrado  como  artículo  de  2^  clase 
en  la  Administración  de  Correos  del  Distrito  Federal 
el  20  de  Febrero  de  1909, 


CIENTO  CUARENTA  Y CUATRO  IMPRESIONES  EN  CADA  GRUESA. 

LiutitutmmumtmimmmttmimMmtmumtttmmmtmtu 

Vence — 
la  Calidad 
Iris 


Somos  modelo  por  nuestros  años 
de  experiencia. 

El  iris  es  un  éxito  constante;  no 
un  experimento. 

Los  principales  fotógrafos  usan 
Artura  Iris,  porque  á su  calidad  es= 
tá  combinada  la  conveniencia  y eco= 
nomía  del  sistema  impresor  Artura. 


The  ñrtura  PhotoPaper  Co. 

Columbus,  Ohio. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


Standard 

Thermic 


Una  placa  de  gran  latitud, 
buena  en  cualquiera  latitud. 
También  rapidez. 


STANDARD  DRY  PLATE  DIVISION, 

EASTMAN  KODAK  Co. 


Con  todos  los 
vendedores. 


Rochester,  N.  Y. 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 


Las  impresiones  quedan 
planas. 

Royal 

Nepera 

No  requiere  tratamiento  especial 
para  usarse  con  “folders”  delgados. 


Los  tonos  suaves  y armoniosos  que  da 
cuando  está  entonado,  permite  la  produc- 
ción de  tonos  sepia  de  una  delicadeza  y pri- 
mor incomparables,  cuando  se  re-revela. 


División  Nepera, 

Eastman  Kodak  Co. 
Rochester,  N.  Y. 
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fondos  de  paisaje. 


Números  1,195  y 1,196. 

Nuestros  fondos  están  pintados  con  una  preparación  és- 
pecial  que  se  llama  “Oleomatum,  ” la  cual  tiene  todas  las 
ventajas  de  los  colores  al  aceite  y ninguno  de  sus  inconve- 
nientes, pues  el  “Oleomatum”  es  enteramente  mate. 

TAMAÑOS. -Pies  ingleses.  PRECIOS. — Cada  uno. 

6X  8 $ 14.50 

8X10 24.00 

10X12 36.00 

* 8X15 36.00 

*10X15 45.00 

Dadas  sus  dimensiones,  no  pueden  remitirse  por  correo. 

* Sólo  en  el  número  1,196.  
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TOMO  X.  MEXICO,  MAYO  DE  1909.  NUM.  10. 


LA  LUZ  g LA  PLACA. 


Por  Walter  Thurston. 

Fuede  considerarse  á la  iluminación,  como  una  cantidad  de  luz  recibida 
de  algún  foco  de  luz.  Mientras  más  luz,  la  iluminación  es  más  fuerte;  una 
luz  muy  fuerte  debe  ser  considerada  como  cantidad;  por  lo  mismo,  la  calidad 
de  la  luz  se  determina  con  la  adición  de  color.  Tenemos  una  luz  solar  clara  del 
más  actínico  valor,  es  luz  amarilla  y podemos  tenerla  anaranjada.  No  perde- 
remos mucho  tiempo  explicando  estas  diferentes  cualidades,  mas  trataremos 
de  las  cantidades  de  luz. 

Como  con  todas  las  fuerzas  de  la  naturaleza,  así  con  la  luz.  Más  fuerte  luz, 
significa  mayor  cantidad  y de  aquí  más  poder;  y cantidad  y poder  son  cons- 
tantes compañeros.  Es  cierto  que  con  mayor  cantidad  de  material,  más  poder 
puede  crearse,  como,  por  ejemplo,  en  el  caso  de  presión  hidráulica,  en  donde 
columnas  de  agua  de  variadas  alturas  y de  igual  volumen,  ejercen  diferentes 
presiones.  Pero,  hablando  acerca  de  la  luz,  y un  factor,  la  distancia  del  foco 
(el  sol),  puede  considerarse  constante,  y no  haremos  mal  al  conectar  mayor 
cantidad  con  mayor  poder.  Con  la  luz,  estamos  tan  mal,  como  con  otro  buen 
número  de  fuerzas  naturales.  Todos  las  conocemos,  trabajamos  con  ellas,  pero 
no  podemos  explicarlas.  Pensamos  que  son  ésto,  que  son  eso  otro,  pero  nadie 
está  seguro  de  dar  otra  teoría  sana  y sin  contradicción. 

Considerémosla  fuera  de  todo  punto  tecnológico,  por  la  razón  y la  lógica,  á 
las  dos  teorías  existentes  ó que  prevalecen:  la  de  la  vibración  ó la  onda,  tal 
como  la  ha  experimentado  Hertz  y la  de  la  fuerza  molecular  de  Newton.  Esta 


254 


American  Photo- Supply  Co.,  S.  A. 


última,  prácticamente,  está  abandonada  en  la  enseñanza  moderna  y en  mucho 
tenida  ya  como  muerta.  Debemos  decir,  sin  embargo,  que  desde  el  descubri- 
miento del  rádium,  bastantes  físicos  han  vuelto  á experimentar  en  teorías  si- 
milares. 

Para  el  profano  hay  tales  objeciones  con  respecto  á la  teoría  de  la  moción  ó 
vibración.  Todos  sabemos  que  existe  una  moción  con  movimientos  más  ó me- 
nos hacia  arriba  ó abajo  á lo  largo  de  su  eje  lineal.  Tal  ondulación  no  puede 
ejercer  otro  movimiento  que  el  de  palanca  levantadora.  Las  ondas  que  en  la 
mar  chocan  contra  los  arrecifes  ó rocas,  hacen  mayor  daño,  no  por  ningún  mo- 
vimiento que  en  ellas  se  deslice,  sino  por  las  presiones  vertical  y lateral  del 
agua  elevada,  que  busca  su  nivel.  Un  corcho  sube  y baja  sobre  las  ondas  y 
conservará  su  lugar,  con  tal  de  que  otras  fuerzas,  tal  como  el  viento,  no  ejer- 
zan influencia  impulsiva.  La  inmediata  teoría  aliada  de  la  vibración  es  difícil 
de  entenderse.  ¿Cómo  pudiera  una  fuente  emisiva  de  luz  interrumpir  su  des- 
carga de  luz  en  vibraciones  y no  enviarla  continuamente,  como  en  el  caso  de 
una  corriente  de  agua  bajo  uniforme  presión?  Y,  si  una  fuente  de  luz  puede 
causar  vibraciones,  lo  puede  hacer  solamente  usando  alguna  materia  física, 
como  las  vibraciones  del  éter  no  pueden  ser  causadas  con  otra  cosa  que  con 
materia.  Si  consideramos  que  aun  el  aire  que  nos  rodea  tiene  un  peso  consi- 
derable, no  es  difícil  aplicar  una  cantidad  semejante  á la  luz. 

Es  verdad  que  los  variados  colores  del  espéctrum  pueden  ser  gallardamente 
explicados  por  ondas  de  diversas  dimensiones,  y esta  teoría  toma  más  fuerza, 
cuanto  que  sabemos  que,  en  sonidos,  las  más  altas  vibraciones  causan  mayor 
tono,  es  decir,  más  alto;  y es  por  lo  mismo  fácil  decir  que  más  altas  vibracio- 
nes causan,  hablando  así,  mayor  color  en  el  espéctrum.  La  electricidad,  por 
ejemplo,  desarrolla  calor  y así  lo  hace  la  luz,  pero  también  lo  hace  la  compre- 
sión, fricción,  acción  química,  etc.  Sin  embargo,  sería,  aventurado  asegurar 
por  esto  que  todas  estén  relacionadas,  pues  los  efectos  pueden  parecer  los  mis- 
mos, y sin  embargo,  resultan  de  causas  diferentes.  Parece  más  bien  que  la  luz 
y la  electricidad  son  fuerzas  diferentes  y no  variaciones,  y que  el  calor  es  sim-  j 
plemente  el  resultado  físico  de  la  fuerza  de  acción.  Hacemos  aquí  una  dife-  j 
rencia  absoluta,  no  obstante,  entre  el  calor  de  una  flama  y el  que  dimana  de 
una  acción  física.  El  calor  de  una  flama,  es  otra  cosa  y se  trasmite  por  el  me- 
dio de  la  atmósfera  que  nos  rodea,  siendo  absolutamente  dependiente  de  ella, 
puesto  que  no  hay  flama  que  arda  en  el  vacío. 
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Una  onda  de  luz  no  conteniendo  ninguna  otra  parte  material  no  puede 
crear  los  resultados  que  notamos  en  torno  nuestro.  Las  acciones  físicas  que- 
dan enteramente  inexplicadas  con  la  teoría  de  la  onda  de  luz;  por  lo  que,  si  se 
sigue  la  teoría  de  Newton,  el  asunto  toma  otro  aspecto  diferente.  Esta  teoría, 
en  substancia,  es  que  la  luz,  tal  como  la  recibimos  de  alguna  fuente,  está  com- 
puesta de  pequeñas  partículas  arrojadas  por  dicha  fuente  de  luz.  Esas  partí- 
culas andan  ó se  mueven  con  ciertas  velocidades  y causan  los  efectos  que  no- 
tamos. 

Si  es  correcta  esta  teoría,  las  partículas  de  luz  calentadas  por  la  flama  de 
una  bugía,  no  pueden  andar  con  la  misma  rapidez  que  las  partículas  de  una 
lámpara  incandescente  ó eléctrica.  Será  muy  interesante  para  los  físicos  el  in- 
vestigar si  las  luces  de  fuerza  diferente,  no  pueden  caminar  á velocidades  di- 
ferentes, justamente  como  los  vientos  más  ó menos  fuertes  tienen  velocidades 
distintas. 

Otro  argumento  contra  la  velocidad  uniforme  de  la  luz  es  el  efecto  de  la 
misma  luz  á desiguales  distancias  de  su  fuente.  Hay  estrellas  mucho  mayores 
que  nuestro  sol,  y,  por  razón  de  sus  distancias,  sólo  pueden  ser  vistas  con  po- 
derosos telescopios  concentrando  y condensando  la  luz  que  cae  sobre  una  gran 
superficie  de  cristal.  Esto  parece  indicar  que  la  velocidad  de  la  luz  no  es  uni- 
forme, como,  lo  sería,  puesto  que  no  perdemos  intensidad  de  luz.  Un  ejemplo 
más  fácil  de  explicar  y de  comprender,  lo  proporciona  la  luz  de  una  bugía. 
Cerca  de  la  bugía,  la  luz  es  suficientemente  para  poderse  leer  con  ella;  doble 
esa  distancia,  es  cuatro  veces  más  débil;  cuádrupla  la  distancia,  es  dieciséis  ve- 
ces más  débil,  etc.;  y,  á una  distancia  de  veinte  ó treinta  pies,  el  efecto  de  la 
luz  apenas  puede  notarse  con  el  más  fino  instrumento.  Esto  parece  mostrar 
que  la  velocidad  de  la  luz  se  pierde  en  proporción  á su  intensidad  y no  conti- 
núa con  uniforme  rapidez. 

Se  ha  argüido  mucho  contra  la  teoría  de  Newton  que,  tan  luego  que  damos 
una  pesantía  asignativa  á las  partículas  de  la  luz,  la  velocidad  con  que  se  les 
supone  caminar  darían  momentum  de  un  peso  de  toneladas.  Los  críticos  se 
olvidan  de  la  elasticidad  efectiva  del  aire,  el  cual  dá  una  resistencia  bastante 
fuerte  para  calcinar  meteoros  consistentes  prácticamente  en  puro  fierro.  ¿Por 
qué  no  pudieran  ser  detenidas  algunas  fuerzas  de  esas  partículas  por  la  misma 
calidad  de  la  atmósfera?  Tal  argumento  contra  de  la  teoría  con  relación  al  pe- 
so, cae  por  su  propia  fuerza,  de  plano. 
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No  queda  más  sino  conectar  el  fenómeno  que  observamos  con  tal  teoría,  y 
ver  si  podemos  investigarlo.  Supongamos  que  las  moléculas  de  luz  vienen  del 
sol  con  tremenda  velocidad,  y adquieren,  por  lo  mismo,  ese  tremendo  supues- 
to poder.  El  espacio  interestelar,  suponiéndole  el  más  perfecto  vacío,  no  causa 
gran  pérdida  de  velocidad.  Las  partículas  de  luz  penetran  en  nuestra  atmós- 
fera y,  hallando  más  y más  resistencia  á medida  que  descienden,  transforman 
su  energía  en  calor  y al  mismo  tiempo  son  repelidas  por  su  elasticidad.  Es  un 
hecho  bien  sabido  que,  en  una  montaña  muy  alta,  una  persona  sentirá  calor 
en  la  parte  del  cuerpo  expuesta  al  sol  y la  parte  del  mismo  cuerpo  al  lado  de 
la  sombra  sentirá  frío.  La  atmósfera,  mientras  menos  densa,  es  menos  absor- 
bente de  calor,  lo  que  explica  la  sensación  de  frío  en  la  sombra.  Al  mismo 
tiempo  las  partículas  de  luz  hieren  más  poderosamente  y desarrollan,  en  la 
parte  que  hieren,  mayor  calor  que  el  que  pudieran  en  una  atmósfera  más  densa. 

Es  igualmente  bien  sabido  que  aun  el  más  pequeño  vacío  no  permite  el  pa- 
so al  calor.  Así,  no  podemos  recibir  ningún  calor  del  sol.  El  calor,  tal  como 
lo  notamos  cuando  luce  el  sol,  puede  solo  explicarse,  por  lo  mismo,  por  una 
acción  física.  Las  moléculas  de  luz  encuentran  resistencia,  y ésta  causa  el  ca- 
lor, lo  mismo  que  el  continuo  martilleo  sobre  un  pedazo  de  hierro  le  calienta 
al  grado  de  quemarnos  la  piel.  Tal  martilleo  de  las  moléculas  de  luz  explica 
fácil  y bastantemente  cómo  se  desarrolla  el  calor  sin  que  ningún  calor  nos  ven- 
ga del  sol. 

Prácticamente,  estamos  circundados  de  luz  refleja.  La  luz,  en  sí,  es  invisi- 
ble. Vemos  sólo  un  foco  y reflejos.  Fuera,  espacio,  á través  del  cual  la  luz  pa~ 
sa,  no  está  iluminado,  pero  tan  pronto  como  la  luz  entra  en  nuestra  atmósfe- 
ra, en  la  atmósfera  de  la  tierra,  y halla  resistencia  en  un  medio  más  denso 
que  la  misma  luz,  será  visible.  La  atmósfera  no  es  otra  cosa  sino  materia  ga- 
seosa iluminada,  que  ayuda  á iluminar  objetos  aun  en  donde  no  va  luz  direc- 
ta. Esta  atmósfera  luminosa  es  de  tal  valor  actínico  que  alumbrará  aun  á las 
partes  sombrías  en  propia  relación  que  las  partes  de  cualesquiera  objeto  ilu- 
minadas por  el  sol. 

Como  todas  las  fuentes  de  luz  se  componen  de  combinaciones  químicas,  ne- 
cesitan irradiar,  precisamente,  sus  respectivas  partículas  de  luz  y sus  diversos 
átomos  lucen  en  sus  colores  originales  cuando  se  les  separa  por  medio  de  un 
prisma  ó por  cualesquiera  materia  transparente  de  espesores  irregulares,  tal 
como  simples  lentes,  cuya  separación  de  colores  se  llama  aberración  cromática. 
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Si  seguimos  esta  teoría  de  luz  y.  su  acción  sobre  la  placa  fotográfica,  halla- 
mos que  las  moléculas  de  luz,  después  de  pasar  por  los  lentes,  tal  como  las  mo- 
léculas del  radium  pasan  por  el  cristal,  actúan  sobre  la  superficie  sensible  con 
mayor  fuerza  cuando  la  atmósfera  está  clara  y permite  gran  velocidad  que 
cuando  está  nublado,  reduciendo  la  velocidad  de  las  partículas  de  luz  y ab- 
sorbiéndolas. 

Si  la  teoría  molecular  de  la  luz  merece  algún  crédito,  demostrará  resultados 
físicos  semejantes  á aquéllos  que  podemos  producir  por  comparación.  No  es 
necesario  explicar  que  la  placa  fotográfica  está  cubierta  con  una  emulsión  ge- 
latinosa, y que  ésta  emulsión  naturalmente  será  afectada  por  temperaturas 
diferentes.  En  el  verano  estará  más  blanda;  en  invierno,  dura.  Si  experimen- 
tamos con  maderas  blandas  y duras,  vemos  que  un  clavo  impelido  por  la  mis- 
ma fuerza,  penetrará  más  profundamente  en  la  madera  blanda  que  en  la  dura, 
y veremos  si  encontramos  los  mismos  resultados  cuando  la  luz  actúa  sobre  la 
placa. 

Veremos  que  cuando  tenemos  luz  débil  (equivalente  á menos  velocidad  en 
las  moléculas  de  luz)  ó cuando  la  emulsión  sensible  esté  en  condiciones  de 
quebrarse  y por  lo  tanto  no  tan  sensible  á la  penetración,  los  tonos  altos  tie- 
nen el  poder  suficiente  para  desarrollarse  dentro  de  las  capas  más  internas  de 
la  emulsión,  mientras  que  los  detalles  de  sombras  sólo  aparecen  en  la  super- 
ficie de  la  placa.  Es,  por  lo  mismo,  necesario,  dejar  actuar  más  tiempo  á las 
moléculas  de  luz  (correspondiendo  á más  martilleo  sobre  el  clavo)  para  que  pe- 
netren más  y obren  profundamente  en  la  emulsión. 

Experiencias  que  cualesquiera  puede  ejecutar  por  sí  mismo  demostrarán 
que  las  temperaturas  extremadamente  diferentes  tienen  tanta  influencia  sobre 
la  placa,  que  bien  sea  sobre-exposición  en  un  caso  como  falta  de  exposición 
en  otro;  y,  si  consideramos  que  las  placas  modernas  tienen  tal  latitud  que  cin- 
co veces  más  no  pueden  considerarse  como  sobre-exposición  ni  cinco  veces  me- 
nos lo  contrario,  no  podemos  culpar  de  toda  falta  de  exposición  en  invierno  á 
la  menor  acción  actínica  de  la  luz  de  esa  estación.  Tenemos  tal  costumbre  de 
hacer  esto  que  olvidamos  que  tenemos  ejemplos  en  tiempo  de  invierno  de  que 
la  luz  es  más  fuerte  que  la  mejor  en  verano  en  una  playa  del  mar.  Tal  caso 
sucedió  al  que  esto  escribe  hace  dos  años.  Fué  en  Van  Cortland  Park;  la  tem- 
peratura de  uno  á seis  grados  sobre  cero,  el  terreno  cubierto  con  brillante  y 
fresca  nieve,  el  hielo  barrido  reflejando  como  un  espejo  y el  sol  luciente  en  el 
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despejado  firmamento  con  tal  poder  actínico  que  el  ojo  necesitaba  realmente 
anteojos  azules  ó ahumados,  para  comodidad.  No  obstante,  esta  espléndida 
condición  para  la  iluminación,  fue  efectivamente  combatida  por  un  factor 
único,  la  frialdad  de  la  placa.  Dos  docenas  de  placas  fueron  expuestas  y en  su 
revelado  cada  una  de  ellas  mostró  sobre-exposición  y no  pudo  ser  revelada 
basta  una  densidad  propia.  Las  negativas  eran  demasiado  delgadas  para  ampli- 
ficación  sin  intensificarlas.  Eran  simplemente  superficies  de  placas  expuestas. 


L>A  CAMARA  DE  NOCHE. 

Por  E.  Stanley  Thomas. 

feAS  tres  circunstancias  esenciales  que  deben  concurrir  para  producir  buenos 
retratos  de  noche,  son:  un  buen  lente,  una  placa  antihalo  rápida  y casi 
una  cantidad  ilimitada  de  tiempo  y paciencia.  Si  se  tiene  luna  llena,  un  cielo 
absolutamente  limpio  y sin  corrientes  de  aire,  puede  decirse  prevalecen  las  con- 
diciones más  favorables  para  el  objeto.  Este  fué  el  caso  cuando  se  tomó  el  pri- 
mer retrato  que  ilustra  este  artículo.  A una  placa  ortocromática  de  Seed  se  die- 
ron quince  minutos  de  exposición  con  un  lente  Plastigmático,  trabajando  á 
una  rapidez  deF-8.  El  cañón  recibió  una  exposición  de  sólo  10  minutos,  pero 
la  luna  estaba  á un  poco  más  del  primer  cuarto.  Con  luz  de  llamarada  se  ilu- 
minó la  inscripción  que  estaba  en  la  sombra. 
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En  el  tercer  ejemplo,  la  luna  estaba  todavía  más  allá  del  primer  cuarto  y el 
suelo  cubierto  con  nieve  muy  fina.  Sedió  una  exposición  de  15  minutos,  con 
diafragma  F-8.  En  el  último  ejemplo  de  la  serie  no  había  luna,  pero  sí  una  bue- 
na iluminación  producida  por  un  gran  número  de  luces  de  arco.  Be  dio  una  ex- 
posición de  sólo  cinco  minutos,  con  diafragma  F-ll.  Caían  entonces  granos 
gruesos  de  nieve,  que  dieron  gran  prominencia  á los  alambres  que  cruzaban  la 
calle.  Ninguno  de  estos  ejemplos  se  reproduce  con  la  idea  de  pictorialismo.  Fue- 
ron hechos  meramente  como  experiencias,  y se  someten  al  lector  á fin  de  que 
tenga  una  base  sobre  la  cual  empezar  su  propio  trabajo  experimental.  Por 
otra  parte,  el  retrato  del  cañón  es  muy  típico  en  su  apariencia  durante  una  gran 
porción  del  año;  en  mi  concepto  me  parece  más  inspirador  en  la  forma  que 
se  fotografió  que  si  se  hubiese  retratado  bajo  los  rayos  del  sol. 

La  cantidad  de  luz  varía  en  tan  grandes  proporciones  que  me  es  imposible 
dar  un  consejo  definido  en  cuanto  al  tiempo  de  exposición;  pero,  usando  un 
diafragma  F-8  y dando  una  exposición  de  15  minutos,  pueden  esperarse  con- 
fiadamente muy  buenos  resultados.  Particularmente  es  este  el  caso  cuando  se  tie- 
ne un  cielo  limpio,  luna  llena  y el  suelo  cubierto  de  nieve.  Durante  los  últimos 
meses  del  otoño,  verano  y los  primeros  del  invierno,  si  los  árboles  se  incluyen 
en  la  vista  que  va  á tomarse,  su  follaje  absorberá  tanta  luz  débil,  que  60  mi- 
nutos ó más  serán  necesarios.  Si  el  pavimento  está  mojado  y brillante  por  al- 
gún reciente  chubasco,  puede  ser  ésta  la  excepción. 


No  hay  que  temer  las  sobreexposiciones,  pues  son  casi  imposibles.  Traba- 
jando para  obtener  efectos  de  nieve,  tanto  los  pies  como  las  manos  estarán 
tan  frías  como  el  hielo.  Los  dedos  parecen  un  nudo.  Frecuentemente  sucede  que 
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antes  de  cumplirse  los  quince  ó veinte  minutos  de  exposición,  se  oprime  el  bul- 
bo, se  ciérrala  cámara  y á casa.  Guando  se  obra  de  esta  manera,  es  preciso  ob- 
servar una  precaución;  no  se  tome  el  lente  ó las  placas  á un  lugar  caliente; 
coloqúense  en  un  lugar  frío  por  espacio  de  un  cuarto  ó de  una  media  hora,  de 
manera  que  gradualmente  se  vayan  calentando.  Sé  por  propia  experiencia,  que 
la  emulsión  de  las  placas  se  arruina  si  no  se  sigue  este  consejo. 

Bajo  todos  los  conceptos,  el  revelado  debe  hacerse  en  tanque  y diluyendo  el 
revelador  hasta  que  seanecsario  un  revelado  de  no  menos  de  30  minutos.  Mien- 
tras más  tiempo,  mejor.  La  negativa  resultará  muy  delgada  y poco  satisfacto- 
ria para  los  que  no  estén  acostumbrados  á ejecutar  este  género  de  trabajos.  Ha- 
brá tendencia  de  revelar  por  demasiado  tiempo.  Con  una  negativa  apro- 
piada, y éstas  generalmente  resultan  sin  dificultad  alguna,  es  sorprendente  el 
número  de  efectos  que  se  pueden  obtener  con  sólo  imprimir  débilmente  ó con 
cierta  fuerza.  Gon  una  negativa  sobrerevelada,  sin  embargo,  casi  se  circunscri- 
be uno  á producir  efectos  muy  duros  que  aun  cuando  sugieren  el  efecto  noc- 
turno, lo  hacen  con  sacrificio  de  la  verdad. 

Raras  veces  uso  el  vidrio  despulido,  confiándome  enteramente  á mi  escala 
de  afocar.  Una  lámpara  eléctrica,  tamaño  de  bolsillo,  es  un  accesorio  muy  útil 
tanto  para  nivelar  la  cámara  como  para  arreglar  el  diafragma  y determinar  el 
número  del  porta-placas.  Guando  se  presente  una  buena  oportunidad  para  ha- 
cer una  exposición,  debe  aprovecharse  degde  luego  y no  pensar  en  que  mañana 
puede  repetirse  la  escena.  Mañana  puede  haber  viento,  nubes  que  obscurezcan 
la  luna,  y aun  niebla.  La  oportunidad  de  asegurar  algunas  exposiciones  bajo 
las  condiciones  más  favorables,  una  vez  perdida,  puede  no  volver  á presen- 
tarse en  meses  enteros.  Si  el  tiempo  es  oportuno,  hágase  luego. — “The  Camera 
Graft.” 


EXPOSICION  CORRECTA. 


fotógrafos  comprenden  lo  que  realmente  significa  “exposición  co- 
da.” Estamos  muy  propensos  á juzgar  todo  bajo  nuestro  punto  de 
observación,  olvidando  que  otros  pueden  estar  diferentemente  situados  y rodea- 
dos de  condiciones  distintas.  La  “exposición  correcta”  no  significa  necesaria- 
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mente  dos  segundos  ó la  centésima  parte  de  un  segundo,  pues  cualquiera  de 
las  dos  puede  ser  correcta  en  una  misma  placa.  Es  igualmente  cierto  que  pue- 
den exponerse  dos  placas  en  un  mismo  asunto,  dar  á una  doble  tiempo  de  ex- 
posición que  á la  otra  y resultar  ambas  correctamente  expuestas.  Debemos 
tener  en  cuenta  que  ningún  fotógrafo  dará  siempre  la  misma  exposición  y 
obtendrá  negativas  de  la  misma  calidad.  Mucho  depende  de  las  condiciones 
que  rodean  á cada  caso,  pero  la  más  seria  con  que  tienen  que  batallar  es  con 
la  temperatura  del  revelador.  Un  operador  da,  digamos,  una  exposición  de  cin- 
co segundos  con  un  efecto  de  luz  determinado,  usando  el  revelador  á una  tem- 
peratura menor  de  cincuenta  grados.  Puede  obtener  y sin  duda  obtiene  una 
negativa  perfecta,  pero  la  exposición  debe  estar  relacionada  con  la  temperatura 
del  revelador.  Un  segundo  operador  expone  una  placa  de  la  misma  marca  y 
emulsión,  y con  el  mismo  modelo,  pero  dando  solamente  una  exposición  de 
dos  segundos.  Al  revelar  la  placa,  sin  embargo,  el  revelador  estaba  á una  tem- 
peratura de  70  grados,  produciendo  una  negativa  correctamente  expuesta.  Ca- 
be preguntar  ¿cuál  de  los  dos  está  en  lo  justo?  Mientras  la  emulsión  no  se  afec- 
te por  la  temperatura  más  alta,  los  dos  lo  están.  Sin  embargo,  quien  prolonga 
más  la  exposición  corre  el  grandísimo  riesgo  de  que  se  mueva  el  modelo;  quien 
depende  de  la  alta  temperatura  para  acortar  la  exposición,  corre  también  el 
peligro  de  destruir  la  fineza  de  la  emulsión  de  su  negativa.  La  emulsión  de  la 
placa  se  ha  llenado  de  innumerables  y pequeñas  bolsitasó  poros,  en  cada  uno 
de  los  cuales  se  encuentra  una  débil  gota  de  plata.  En  cuanto  se  pone  el 
revelador  en  contacto  con  la  placa,  el  álcali  usado  suaviza  la  emulsión  en  rela- 
ción directa  con  la  exposición  ó luz  que  cada  parte  haya  recibido;  es  decir,  sua- 
viza primero  las  luces  más  intensas  rompiendo  para  exponer  después  los  depó- 
sitos de  plata  con  el  agente  ennegrecedor  ó sea  el  revelador,  el  cual  puede  ser  pi- 
rogálico  ó cualquiera  otro.  Este,  al  estar  en  contacto  con  la  plata  de  la  emulsión 
ennegrece  necesariamente  la  negativa  según  la  exposición  que  haya  recibido' 
así  pues,  cada  parte  de  la  negativa  se  presenta  según  su  exposición.  Esto  es  en 
el  supuesto  de  que  la  temperatura  del  revelador  esté  en  armonía  con  las  partes 
constituyentes  déla  emulsión,  pero  debe  recordarse  que  la  emulsión  de  gelati- 
na es  afectada  por  el  calor  y soluble  en  agua  caliente.  Ahora  bien,  si  la  tempe- 
ratura del  revelador  se  lleva  á un  alto  grado,  empieza  por  atacar  al  mismo  tiem- 
po todas  las  partes  de  la  película  y abre  simultáneamente  todas  las  bolsitas  de 
plata,  no  dejando,  por  consiguiente,  al  pirogálico  sino  ennegrecer  todas  las  par- 
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tes  al  mismo  tiempo,  obteniendo  como  resultado  una  negativa  llana  y sin  vi- 
gor. Se  puede  ver,  por  consiguiente,  que  si  la  acción  del  álcali  y del  calor  es  la 
de  abrir  Í03  poros  de  la  negativa  cada  cual  lo  hace  de  manera  distinta — el  álcali 
en  proporción  con  la  exposición  que  cada  parte  recibió,  y produciendo  como 
resultado  luces  intensas,  medios  tonos  y sombras;  el  calor,  por  el  contrario, 
destruyendo  todas  estas  deseables  condiciones  y dando  negativas  faltas  de  vi- 
gor y armonía.  Hasta  cierto  punto  es  ventajoso  el  calor  en  el  revelador,  pero 
quien  lo  emplea  debe  saber  usarlo.  Inmediatamente  que  empieza  á abrir  los 
poros  déla  emulsión  independientemente  del  álcali,  es  dañoso,  pero  usado  has- 
ta este  momento  hay  la  ventaja  de  poder  acortarla  exposición. 


GRUPOS  CON  LUZ  DE  LLAMARADA. 


^Frecuentemente  se  pueden  hacer  grupos  con  luz  de  llamarada,  imposibles 
de  tomarse  en  otra  forma.  Esto  es  especialmente  cierto  en  grupos  muy 
grandes,  tanto  en  grupos  de  muchas  figuras,  como  en  el  tamaño  de  la  placa. 
Mientras  más  personas  hay  en  el  grupo,  menos  necesidad  hay  de  diafragmar 
para  obtener  distribución  focal  pareja,  y por  consiguiente,  mientras  menor  es  el 
diafragma  usado,  mayor  debe  ser  la  exposición  para  que  la  negativa  resulte  de 
tiempo.  He  podido  observar  que  cuando  se  tienen  más  de  doce  personas  en  un 
grupo  y hay  que  dar  una  exposición  de  seis  segundos,  se  mueven  una  ó más 
de  ellas.  Esto  se  evita  con  el  uso  de  la  luz  de  llamarada,  toda  vez  que  la  expo- 
sición es  instantánea,  sin  importar  la  cantidad  de  combustible  que  se  use. 
Mientras  más  prolongada  sea  la  exposición,  mayor  debe  ser  la  cantidad  de 
combustible  que  se  emplee.  Si  para  obtener  una  apropiada  profundidad  de 
foco  se  debe  diafragmar  más  de  lo  usual,  es  preciso  aumentar  la  cantidad  de 
combustible.  Si  el  fotógrafo  tiene  tragaluz  y puede  usarlo  en  combinación 
con  su  lámpara  de  llamarada,  puede  obtener  grupos  alumbrados  más  unifor- 
memente, que  si  usara  el  tragaluz  solo.  Para  conseguir  esto  se  hace  colocar 
los  modelos  como  si  fuesen  á ser  fotografiados  con  luz  natural,  poniendo  la  lám- 
para del  lado  que  correspondería  al  lado  sombreado  de  los  modelos. 
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El  tragaluz  entonces  hace  las  veces  de  un  reflector.  Todos  los  impresores 
están  familiarizados  con  las  negativas  de  grupos,  en  las  cuales  se  puede  ver 
que  los  modelos  más  próximos  á la  luz  no  imprimen  lo  suficientemente  obs- 
curo, mientras  la  parte  opuesta  está  muy  ennegrecida.  Para  evitar  esto  se  vi- 
ñetea  esa  parte  de  la  negativa,  dejando  la  otra  tal  como  está.  Si  se  usa  la  lám- 
para del  lado  sombreado  del  grupo  y el  tragaluz  como  reflector,  ambas  extre- 
midades déla  placa  resultarán  iguales  evitando  al  impresor  la  molestia  de  vi- 
ñetear.  Las  siguientes  reglas,  llevadas  á cabo  religiosamente,  harán  que  el  opera- 
rio obtenga  buenas  fotografías: 

la.  Evítese  que  la  luz  caiga  directamente  sobre  el  objetivo.  Esto  puede  ha- 
cerse por  medio  del  barril  del  mismo,  ó colocando  un  pequeño  fondo  de  manera 
que  quede  entre  la  lámpara  y la  cámara. 

2a.  Levántese  la  lámpara  de  manera  que  la  luz  caiga  á un  ángulo  de  45°. 
La  figura  central  debe  ser  la  guía  para  la  altura  déla  lámpara. 

3a.  La  lámpara  debe  quedar  á la  misma  distancia  de  la  figura  central,  que 
lo  es  en  altura  de  su  cabeza. 

4a.  Si  la  distancia  del  grupo  á la  lámpara  es  doble,  la  cantidad  del  com- 
bustible debe  aumentarse  cuatro  veces. 

5a.  Si  se  desean  sombras  suaves,  úsese  una  pantalla  blanca  entre  la  lám- 
para y el  grupo,  para  difundir  la  luz.  Mientras  más  cerca  esté  del  grupo,  ma- 
yor será  la  difusión. 

6a.  Mientras  más  combustible  se  use,  se  obtendrá  una  negativa  más  suave. 

7a.  Revélese  la  placa  de  la  misma  manera  que  si  se  tratase  de  una  negati- 
va expuesta  á la  luz  solar. 

8a.  No  hay  que  avisar  á los  que  componen  el  grupo  cuando  se  está  listo  para 
exponer.  Si  se  hace,  todos  cerrarán  los  ojos.  Hágase  la  ignición  cuando  menos 
se  espere  y todos  resultarán  con  los  ojos  abiertos. 


Fotografía  tomada  con  lente  “Plastigmático”  por  el  Sr.  J.  H.  McUerkle. 


“IVIISS  CARROLL 
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FJUESTiSOS  Gí?fIBfIJ90S. 

■ 

^a  principal  ilustración  del  presente  numero  de  El  Fotógrafo  Mexicano 
corresponde  al  Sr.  Francisco  J.  Brughiere , con  su  notable  producción  “Miss 
Carroll.”  Es  un  estudio  de  retrato  y alumbrado. 

Se  ha  ilustrado  convenientemente  el  artículo  “La  Cámara  de  Noche,”  de  que 
es  autor  el  Sr.  E.  Stanley  Thomas,  productor  también  de  las  ilustraciones  respec- 
tivas. 

Del  Sr.  J.  H.  McCerkle  publicamos  dos  hermosas  panorámicas,  que  hablan 
muy  alto  de  la  cualidad  óptica  de  los  lentes  Plastigmáticos,  de  la  renombrada 
Compañía  Optica  de  Bauscli  & Lomb. 

^ * * 


QUERIDO  LECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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ELUCION  DEL  HIPOSÜLFITO  EN  PLAGAS  E IMPRESIONES. 


I (von  cierta  frecuencia  se  pregunta  sobre  este  asunto,  y aun  cuando  el  agua 
aplicada  juiciosamente  es  sin  duda  el  mejor  y más  eficiente  eliminador, 
hay  otros  métodos  para  deshacerse  del  hiposulfito  que  también  tienen  su  mé- 
rito. Si  el  hiposulfito  se  puede  convertir  en  substancias  que,  si  no  más  activas 
en  su  solubilidad,  tienen  menos  tendencia  de  formar  con  la  gelatina  cierta  cu- 
riosa y poca  conocida  combinación,  el  procedimiento  de  lavar  se  reduce  nota- 
blemente. 

Se  ha  recomendado  el  percarbonato  de  potasio  como  un  reagente  muy  apro- 
piado para  oxidar  el  hiposulfito.  Inmediatamente  que  esta  substancia  se  colo- 
ca en  el  agua  se  produce  efervescencia,  debida  á la  salida  de  gas  ácido  carbó- 
nico, formando  el  óxido  de  hidrógeno.  Este  piróxido  de  hidrógeno  oxida  el 
hiposulfito.  Tanto  el  carbonato  de  potasio,  el  sulfato  de  sodio  y posiblemente 
algo  de  sulfato  de  potasio  que  se  forman,  se  disuelven  completamente.  El  gran 
inconveniente  que  presenta  el  uso  del  percarbonato  es  el  carácter  tan  variable 
de  la  sal,  pues  el  átomo  extra  de  oxígeno  se  escapa  casi  en  seguida. 

Un  método  mejor  y que  se  emplea  cuando  se  requiere  la  eliminación  rápi- 
da del  hiposulfito,  es  el  de  hacer  uso  de  una  solución  débil  de  permanganato 
de  potasio,  acidulada  ligeramente  con  ácido  sulfúrico.  Esta  substancia  se  con- 
serva bien  y puede  prepararse  en  unos  cuantos  momentos  una  solución  de 
bastante  fuerza.  Si  se  emplea  sin  adicionar  el  ácido  sulfúrico,  la  negativa,  por 
la  formación  de  dióxido  de  manganeso  en  la  película,  se  manchará  ligeramente. 
El  ácido  sulfúrico  produce  sulfato  de  manganeso,  el  cual  es  soluble,  evitándose 
así  las  manchas. 

En  este  sentido  y al  usar  permanganato,  dos  puntos  son  de  tomarse  en  con- 
sideración: la  solución  no  debe  ser  muy  fuerte,  ni  muy  prolongado  su  uso, 
pues  de  lo  contrario  se  reducirá  la  opacidad  de  la  imagen  de  plata.  Hemos  en- 
contrado, por  ejemplo,  que  una  solución  de  dos  granos  de  permanganato  en  10 
.onzas  de  agua,  con  10  gotas  de  ácido  sulfúrico,  es  suficientemente  fuerte  para 
.producir  una  notable  reducción  sobre  la  placa,  especialmente  si  se  aplica  una 
segunda  cantidad.  Si  después  de  fijarse  aplica  á una  negativa  dos  onzas  de  di- 
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cha  solución,  se  entintará  rápidamente  después  de  haber  sido  enjuagada  por 
espacio  de  treinta  segundos. 

Enjuagada  la  placa  por  segunda  vez  por  un  espacio  de  10  segundos  y apli- 
cándosele de  nuevo  otras  dos  onzas,  se  verá  que  en  un  minuto  se  ha  reducido 
la  negativa  considerablemente,  presentándose  esta  acción  reductora  con  más 
franqueza  en  el  margen.  Para  eliminar  hiposulfito,  se  ha  observado  que  las 
proporciones  que  deben  emplearse,  son  como  sigue:  1 grano  de  permanganato 
en  50  onzas  de  agua,  con  5 gotas  de  ácido  sulfúrico. 

Si  retirada  la  placa  del  baño  fijador  se  enjuaga  de  nuevo  por  espacio  de  30 
segundos  y se  pone  después  en  una  .solución  de  la  fuerza  mencionada,  se  verá 
que  en  15  segundos  ha  desaparecido  el  color  del  permanganato,  dejando  una 
solución  pálida  y sucia.  Si  la  placa  se  enjuaga  de  nuevo  por  espacio  de  5 se- 
gundos aplicándole  una  nueva  solución  de  permanganato,  en  30  segundos  se 
convertirá  ligeramente  en  un  color  moreno.  Una  nueva  enjuagada  y otra  apli- 
cación de  la  solución,  mostrará  prácticamente  cambio  de  color  alguno.  Enjuá- 
guese  de  nuevo  la  placa  por  espacio  de  30  segundos,  haciendo  el  tiempo  total, 
digamos,  3 minutos. 

Con  el  fin  de  hacer  experiencias  aproximadas  sobre  la  eficiencia  de  tal  tra- 
tamiento, se  preparó  una  solución  muy  diluida  de  permanganato,  de  un  color 
pálido.  Esta  se  dividió  y colocó  en  dos  tubos  de  análisis  uno  al  lado  de  otro  y 
conteniendo  cada  uno  100  mínimas.  En  uno  de  estos  tubos  se  colocó  la  pelí- 
cula cuidadosamente  desprendida  de  una  placa  en  una  superficie  como  de  4 
pulgadas.  A los  5 minutos  pudo  observarse  un  ligero  cambio  de  color,  pero  el 
color  verdadero  no  había  desaparecido  totalmente. 

En  el  otro  tubo  se  pusieron  2 gotas  de  solución  de  hiposulfito  al  10%,  ob- 
servándose que  el  color  cambió  casi  inmediatamente.  La  cantidad  exacta  de 
hiposulfito  así  aplicada  fué  de  1/500  de  grano.,  siendo  razonable  presumir  que 
la  porción  de  película  colocada  en  el  otro  tubo  contenía  una  cantidad  conside- 
rablemente menor  de  hiposulfito. — De  «Amateur  Photographer.» 

* * * 

El  conocimiento  del  aire  y de  sus  varias  propiedades, 
debe  ser  útil  al  fotógrafo,  pues  forma  un  importante 
factor  de  sus  operaciones. 
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Horizontes  profesionales. 

Exito  del  Fotógrafo. 

/el  primera  vista  parece  ser  que  el  más  afortunado  fotógrafo  es  aquel  que 
P \ produce  mejores  retratos.  Esto  está  bien  distante  de  ser  el  caso,  como 
lo  probará  la  más  ligera  observación.  Algunos  de  los  artistas  que  hayan  logrado 
éxito  financiero  y aun  adquirido  no  escasa  medida  de  popularidad,  no  se  cuen- 
tan como  agraciados  con  premios  en  las -convenciones  y exhibiciones:  pocos 
han  sido  fotógrafos  prácticos.  Y mientras  hay  muchos  otros  que  han  adquiri- 
do ventajas  financieras  y mostrado  á la  vez  que  han  dominado  el  aspecto  téc-  • 
nico  y artístico  de  la  fotografía,  ese  éxito  ha  dependido  de  su  habilidad  para 
el  negocio  que  ya  poseían  además  de  su  destreza  fotográfica.  Sin  hacer  uso 
exactamente  de  sus  palabras,  que  se  han  escapado  ya  de  mi  memoria  desde 
hace  tiempo,  quiero  presentar  el  argumento  de  uno  de  estos  afortunados  pro- 
fesionales, argumento  que  fuertemente  me  impresionó  entonces,  y desde  aque- 
lla vez  para  beneficio  de  los  demás.  Es  algo  semejante  á esto:  Se  va  á una  za- 
patería para  hacer  una  compra.  El  dependiente  da  una  mirada  al  calzado  vie- 
jo que  se  ha  quitado  el  cliente  y le  muestra  semejante  y de  más  alto  precio. 
Puede  decir  con  una  mirada  el  precio  aproximado  del  calzado  que  el  mismo 
cliente  usó,  pero  ni  uno  sólo  de  cien  de  sus  clientes  le  puede  mostrar  la  dife- 
rencia que  hay  entre  un  calzado  de  cinco  pesos  y otro  de  ocho,  si  se  les  ha  qui- 
tado á esos  calzados  la  etiqueta  distintiva  de  ambos  precios  citados.  El,  el  de- 
pendiente, sabe  por  supuesto,  que  no  puede  vender  un  artículo  inferior  á ma- 
yor precio  y cuenta  con  el  cliente  para  futuro  consumo.  Le  dará  un  buen  ma- 
terial por  el  precio  que  el  cliente  se  proponga  gastar,  pero  al  mismo  tiempo, 
puesto  que  es  de  talento,  puede  mostrarle  diferencias  técnicas  y por  qué  un 
calzado  es  mejor  de  aquí  y el  otro  de  allá,  pero  no  lo  hace  así.  Es  hombre  de 
negocios  y su  primera|idea  y propósito  es  el  asegurar  tanto  dinero  del  cliente, 
cuanto  más  sea  posible  y su  segunda  idea  proveerle  con  igual  material  al  del 
monto  de  su  dinero.  No  procura  impresionarle  con  la  idea  que  debe  tener  el 
consumo  del  cliente  sólo  por  traer  el  pelo  largo,  aunque  ha  estudiado  estos  re- 
finamientos en  detalle  no  precisamente  para  interesarle,  sino  porque  ha  gana- 
do una  medalla  que  le  ha  sido  concedida  por  un  jurado  compuesto  de  perso- 
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ñas  que  ningún  interés  tuvieron  en  las  buenas  cualidades  del  calzado.  Y ¿por 
qué  el  fotógrafo  no  puede  tomar  copia  exacta  del  proceder  del  zapatero?  Olví- 
dese de  molestarse  con  esa  infinidad  de  detalles  técnicos  y artísticos  de  que 
un  noventa  y nueve  por  ciento  de  los  clientes  jamás  se  cuidan  y hasta  ignoran. 
Desean  un  parecido  que  les  sea  útil  y que  dure  en  el  uso  y buena  calidad. 
Ella,  necesita  una  fotografía  que  poder  enviar  á las  viejas  relaciones  de  la 
granja  y que  le  dé  satisfacción  relativamente  á sus  medios;  la  desea  de  mane- 
ra de  poderla  obsequiar  á sus  criados  que  han  acompañado  á la  familia  por 
luengos  años,  con  la  entera  confianza  de  que  les  sea  agradable;  la  desea  de  ma- 
nera que  el  siempre  ocupado  de  su  marido  la  encuentre  enteramente  parecida 
á ella;  y,  digámoslo  en  secreto,  necesita  una  en  que  ella  y su  elegante  tocado 
.aparezcan  del  todo  bien,  fotografía  que  ella  misma  pueda  entender,  aunque 
no  sea  artística.  Y otra  cosa  que  también  se  debe  decir  en  secreto,  pero  esta 
vez  al  fotógrafo:  Ella  está  cierta  de  que  aunque  descuide  hoy  algo  de  lo  artís- 
tico del  fotógrafo  y en  que  éste  tenga  ahora  confianza  en  ponerlo,  ese  des- 
cuido hoy  no  será  ridículo  mañana  ó en  otra  época.  Teme  el  que  si  ahora  se 
auto-sugestiona  para  admitir  los  retratos  artísticos  del  momento,  la  faena 
será  más  difícil  á medida  que  el  tiempo  pase,  principalmente  si  en  la  estación 
próxima  recibe  otras  recomendaciones  de  sus  mentores  artísticos.  Lo  que  am- 
biciona es  un  retrato  de  calidad  y sensiblemente  parecido,  que  dure.  No  se  le 
oculta  que  un  retrato  vive  años,  y compra  el  suyo  como  lo  hiciera  con  un  jue- 
go de  muebles.  Y,  acaso,  es  más  particular  en  cuanto  al  retrato  que  con  los 
muebles;  porque  si  éstos  no  dan  gusto  á sus  relaciones,  á su  círculo,  puede 
venderlos  y comprarse  otros  en  su  lugar.  Los  retratos  pueden  reproducirse, 
pero  no  que  el  duplicado  de  uno  muestre  al  sujeto  como  ahora  se  halla.  El 
fotógrafo  afortunado  ó de  éxito,  el  que  haga  de  sí  algo  de  en  boga  que  pasa, 
es  aquel  que  saca  partido  de  esta  clase  de  trabajo  y emplea  todas  sus  energías 
en  realizarlo.  Su  trabajo  está  abierto  á la  crítica,  si  se  quiere,  crítica  de  natu- 
raleza artística,  pero  es  como  el  par  de  zapatos,  viene  bien  por  el  precio.  El 
cliente  tiene  satisfacción  de  su  compra  y compra  de  nuevo.  Esa  satisfacción 
es  por  lo  mismo  permanente  y se  paga  á buen  precio,  lo  que  ya  es  consistente. 
El  punto  principal  es  que  á la  composición  falte  ese  grado  de  aplomo  que  al- 
gunos artistas  exigen,  falta  de  armonía  perfecta  en  distancias;  no  habrá  toda 
la  oportunidad  para  el  ejercicio  de  una  imaginación  altamente  cultivada  y 
que  en  lo  individual  lo  note,  pero  el  retrato  da  satisfacción  ála  mayoría.  Cese- 
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moa  de  procurarnos  algunos  clientes  de  pesos  en  arte,  que  los  clientes  no  en- 
tienden y que  no  entendemos  enteramente  nosotros  también  y pongámosles 
en  unas  cuantas  docenas  de  retratos  que  se  vendan  á quince  pesos  cada  una 
dando  á nuestros  clientes  lo  que  el  dependiente  de  la  zapatería  procura  dar 
á los  suyos,  algo  así  á más  alto  precio  del  que  ellos  pensaban  comprar,  algo 
que  llene  á sus  aspiraciones;  al  gusto  del  círculo  de  sus  amistades,  al  menos 
hasta  que  un  nuevo  pedido  nos  venga.  Haciendo  esto,  el  fotógrafo  puede  pe- 
dir á sus  parroquianos  la  preferencia,  medio  basado  y legítimo  para  el  éxito  y 
con  precios  que  harán  á su  negocio  productivo  y á su  nombre  sinónimo  de 
buen  trabajo  y mejor  ejecución. 


Modo  de  revelar  con  ácido  pirogálico  pe  permite  corregir  la  soto-exposición 
y falta  de  exposición  de  las  placas. 


Por  A.  y L.  Lumiere  y A.  Seyewetz. 


I Crecientemente  indicamos,  para  el  revelado  de  las  placas  autocromas,  un 
\_  método  que  permite  corregir  la  sobre-exposición  y mejorar  las  faltas  de 
exposición. 

Este  método  está  basado  en  la  variación  de  la  duración  del  desarrollo  y de 
la  cantidad  de  solución  alcalina  agregada  al  revelador,  según  el  grado  de  la 
exposición  de  la  imagen. 

Se  ha  apreciado  ese  grado  de  exposición  de  lo  que  tarde  la  aparición  de  los 
primeros  contornos  de  la  imagen  en  un  revelador  que  no  contenga  sino  una 
cantidad  muy  débil  de  álcali. 

Nuestro  método  de  revelar  difiere  del  de  Watkins  por  el  empleo  de  una  so- 
lución revelatriz  inicial  que  contiene  una  débil  cantidad  de  álcali.  En  el  mé- 
todo de  Watkins,  quien  utiliza  un  revelador  normal,  el  tiempo  necesario  para 
la  aparición  de  las  imágenes,  no  presenta  en  sus  diferentes  duraciones  sino 
pequeñas  diferencias  á pesar  de  las  variaciones  importantes  de  la  duración  de 
las  exposiciones.  Esto  hace  muy  difícil,  si  no  imposible,  en  el  caso  de  sobre- 
exposición, aunque  ésta  sea  débil,  el  apreciar  exactamente  la  duración  necesa- 
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ria  para  la  aparición  de  las  imágenes,  pues  los  números  obtenidos  son  muy 
vecinos  unos  de  otros,  á pesar  de  exposición  diversa. 

Además,  siendo  constante  la  composición  del  baño,  sólo  interviene  la  -dura- 
ción del  revelado  para  poder  corregir  la  sobre-exposición  y la  falta  de  ésta. 
Y,  este  sólo  factor,  es  muy  insuficiente  para  producir  una  corrección  conve- 
niente para  la  exposición. 

Como  el  método  que  preconizamos  nos  ha  dado  resultados  muy  satisfacto- 
rios con  las  placas  autocromas,  tratamos  de  generalizarlo  y de  aplicarlo  igual- 
mente á las  placas  ordinarias.  En  este  caso  el  empleo  del  amoníaco  no  es  in- 
dispensable, como  con  las  placas  autocromas. 

Hemos  utilizado  como  álcali  el  carbonato  de  sosa  con  objeto  de  suprimir 
los  inconvenientes  que  en  lo  común  presenta  el  empleo  del  amoníaco. 

Tras  de  numerosos  ensayos,  hemos  encontrado  las  siguientes  fórmulas  que 
nos  parece  responden  bien  á nuestro  propósito. 

A. 

Agua 1,000  c.  c. 

Acido  pirogálico 30  c.  c. 

Bisulfito  de  sosa 10  c.  c. 

B. 

Agua 1,000  c.  c. 

Carbonato  de  sosa  35  c.  c. 

Sulfito  de  sosa 75  c.  c. 

Bromuro  de  potasio 5 c.  c. 

Se  toma: 

Solución  A 10  c.  c. 

Solución  B. 20  c.  c. 

Agua 90  c.  c. 

y así  se  reconstituye  el  revelador  normal.  Esta  es  la  fórmula  que  conviene 
emplear  para  placas  exactamente  expuestas. 

A fin  de  apreciar  las  diferencias  entre  las  duraciones  de  apariciones  de  imá- 
genes expuestas  durante  tiempos  variables,  no  utilizamos,  desde  luego,  más 
que  la  mitad  de  la  cantidad  normal  de  solución  alcalina  B,  preparando  la  si- 


guiente mezcla: 

Agua 90  c.  c. 

Solución  A 10  c.  c. 

Solución  B . 10  c.  c. 


(comercial.  > 


( anhidro. ) 
(anhidro. ) 
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Hemos  determinado  experimentalmente  las  proporciones  relativas  de  las 
dos  soluciones  A y B para  utilizar  así  la  duración  del  desarrollo  de  placas  cuyos 
tiempos  de  exposiciones  son  los  múltiplos  y submúltiplos  del  tiempo  de  ex- 
posición normal. 

La  duración  de  la  aparición  de  la  imagen,  siendo  variable  por  la  naturale- 
za de  las  placas,  la  hemos  determinado  con  tres  series  de  placas  de  diferente 
sensibilidad;  placas  Lumiére,  etiqueta  azul;  placas  Lumiére  placas  Lumiére, 
etiqueta  violeta. 

Del  número  de  segundos  contados  hasta  la  aparición  de  los  primeros  contor- 
nos de  la  imagen,  se  deducen  las  cantidades  de  solución  A ó B que  deben  agre- 
garse al  revelador  inicial,  lo  mismo  que  la  duración  del  revelado.  Estas  indi- 
caciones constan  en  la  siguiente  tabla,  que  ha  sido  formada  en  una  tempera- 
tura media,  comprendida  entre  15  y 17  grados: 


Modo  de  revelar,  &. 


DURACION 

TIEMPO 

CANTIDAD 

DURACION 

de  la  aparición  de  los 
primeros  contornos  de 
la  imagen,  sin  tener 
en  cuenta  cielos,  & 

Exposición  aproximada 
con  relación  al 
tiempo  normal. 

de  solución  que  reanadir 
luego,  después  de  la 
aparición  de  los  primeros 
contornos. 

total  del  revelado, 
comprendida  la  duración 
de  la  aparición  de  la 
imagen. 

Placas  Lumiére 

Placas  Lumiére 

etiquetas  azul  y 2. 

etiqueta  violeta. 

Minutos. 

Minutos. 

2.2 5 á 2.40 

1.55  á 2.50 

8 veces  normal 

20  c.  c.  Solución  A. 

18' 

2.41  á 3.15 

2.60  á 2.20 

4 „ 

10  c.  c.  Solución  A. 

18' 

3.16  á 3.30 

2.21  á 2.45 

2 „ 

nada. 

15' 

3.31  a 3.50 

2.46  á 3.10 

normal 

10  c.  c.  Solución  B. 

12' 

3.51  á 4.15 

3.11  á 3.40 

medio  normal 

i 15  c.  c.  Solución  B. 

13' 

Bajo  de 

4.15  á 3.40 

cuarto  normal 

20  c.  c.  Solución  B. 

13' 

Para  una  temperatura  superior  á 17  grados  ó inferior  á 15  grados,  se  aplicará 
la  regla  de  Houdaille  * 


Agregar  ó deducir  á la  duración  del  desarrollo  que  corresponda  á la  tempe- 
ratura de  15  grados  tomado  como  unidad,  5 p.  c.  por  grado  de  diferencia. 

Con  este  nuevo  método  de  desarrollo  es  posible  determinar  de  una  manera 
muy  aproximada  el  grado  de  sobre-exposición  ó de  falta  de  ella  en  una  imagen. 

En  el  primer  caso,  la  corrección  puede  resultar  de  la  modificación  del  reve- 
lador durante  el  curso  del  revelamiento,  pues  es  tal,  que  se  puede  obtener,  con 
placas  diez  veces  sobre-expuestas,  imágenes  que  presenten  contrastes  casi  tan 
marcados  como  las  de  exposición  normal. 

* “Bulletin  de  la  Société  Francaise  de  Photographie. ” 1904,  pag.  97. 
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Alteración  le  las  imágenes  impresas  en  papel  al  Clorocitrato  le  plata. 

Viradas  y fijadas  en  una  sola  operación. 

Por  A.  y L.  Lumiere  y A.  Seyewetz. 

\ J A hemos  demostrado  la  alteración  de  las  pruebas  positivas  en  papel  al 
clorocitrato  de  plata,  viradas  y fijadas  en  una  sola  operación,  alteración 
atribuida  á la  presencia  de  sales  de  plomo  en  el  virage.  Las  pruebas  viradas 
en  los  viro-fijadores  encierran  oro  y plomo  y solamente  el  plomo  nos  había, 
en  efecto,  parecido  estar  manifiesto  á la  luz  y la  humedad  que  las  viradas  al 
oro  solamente. 

Hemos  establecido  que  la  condición  indispensable  para  esta  estabilidad  re- 
sidía en  la  eliminación  de  toda  traza  de  hiposulfito  de  sosa.  La  presencia  de 
cantidades  pequeñas  de  este  cuerpo  instable  determina  efectivamente,  en  el 
aire  húmedo,  la  rápida  alteración  de  las  pruebas,  bien  viradas  con  cloruro  de 
oro  solo  ó adicionado  de  sales  de  plomo.  La  alteración  de  las  pruebas  vira- 
das y fijadas  en  una  sola  operación  (virage  con  plomo)  nos  pareció  ser  favore- 
cida por  la  reacción  ácida  de  los  viro-fijadores,  pero  esta  causa  no  era  seguida 
del  efecto  si  la  prueba  no  estaba  privada  completamente  de  hiposulfito  de  sosa. 

Las  experiencias  precedentes  no  habían  recibido  basta  aquí  la  consagración 
del  tiempo.  Las  pruebas  no  habían  sido  expuestas,  en  efecto,  á la  luz  y al  aire 
sino  durante  doce  meses  consecutivos,  y no  habíamos  podido  sacar  de  estos 
ensayos  sino  conclusiones  provisionales. 

También  nos  pareció  interesante  poner  en  observación  durante  varios  años, 
las  diferentes  pruebas  viradas  en  las  condiciones  más  variables,  libres  de  hi- 
posulfito de  sosa,  que  habían  resistido  durante  un  año  á la  acción  del  aire  y 
de  la  humedad. 

Hemos  examinado  estas  pruebas  tras  de  siete  años  de  conservación  en  ca- 
jas de  cartón  colocadas  en  armarios  húmedos. 

Hé  aquí  los  resultados  de  este  examen: 

1?  Ninguna  de  las  imágenes  viradas  y fijadas  en  una  sola  operación,  en  un 
virage  conteniendo  oro,  en  'presencia  6 ausencia  de  una  sal  de  plomo , sufrió  alte- 


ración. 
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Todas  las  imágenes  libres  de  hiposulfito  de  sosa  conservaron  su  frescura  ini- 
cial de  cuando  fueron  muy  débil  ó muy  fuertemente  viradas. 

2?  Al  contrario,  todas  las  imágenes  viradas  en  los  viro-fijadores  que  no  conte- 
nían oro.  pero  sí  sales  de  plomo,  sufrieron  alteraciones  más  ó menos  profundas. 

Las  imágenes  viradas  sea  con  las  fórmulas  al  penthationato  de  plomo  (exen- 
to de  oro)  que  indicamos  daban  tonos  comparables  á los  obtenidos  con  la  sal 
de  oro,  sea  con  virages  al  nitrato  de  plomo  recomendado  igualmente  como  su- 
cedáneo de  las  sales  de  oro,  se  han  amarillado  fuertemente. 

3?  La  presencia  del  plomo  en  los  baños  del  virage,  en  el  caso  de  empleo  de 
viradores  y fijadores  separados,  en  nada  ha  afectado  tampoco  á la  conserva- 
ción de  las  imágenes. 

4?  La  sustitución  de  estaño  al  plomo  en  la  fórmula  de  viro-fijador  al  oro  que 
había  dado  un  baño  virador  tan  bueno  como  el  del  plomo,  ha  tenido  una  des>- 
favorable  influencia  en  la  conservación  de  las  pruebas. 

5?  En  fin,  las  imágenes  fijadas  en  un  baño  de  hiposulfito  de  sosa,  libre  de- 
oro ó de  plomo  y adicionado  de  alumbre  sea  en  frío  ó en  ebullición,  ó de  una 
pequeña  cantidad  de  sulfuro  alcalino,  no  han  presentado  alteraciones;  los  me- 
dios tonos  iniciales  se  han  conservado. 

En  resumen,  la  presencia  del  plomo  bajo  cualesquiera  forma  que  sea  en  los- 
viro-fijadores,  encierra  oro,  que  tan  á menudo  ha  sido  considerado  como  la  causa 
de  la  alteración  de  las  pruebas  impresas  en  papel  al  cloricitrato  de  plata,  no  pa- 
rece, pues,  ejercer  alguna  acción  desfavorable  en  la  conservación  de  las  pruebas. 

El  agente  vivo  de  la  alteración,  es,  pues,  como  lo  habíamos  ya  demostrado* 
el  hiposulfito  que  conservan  las  pruebas  insuficientemente  lavadas. 

Al  contrario,  el  empleo  del  plomo  solo  bajo  la  forma  que  sea,  libre  de  oro, 
si  bien  da  muy  bellas  pruebas  al  momento  del  virage,  debe  ser  rechazado  en 
razón  de  la  alteración  que  á la  larga  sufren  las  pruebas  viradas  así. 

Estos  resultados  parecen  confirmar  á los  que  ya  habíamos  obtenido  por 
análisis  y que  demostraron  la  ausencia  total  de  plomo  en  las  imágenes  vira- 
das con  los  viro-fijadores  al  oro  y al  plomo.  Se  pueden,  pues,  emplear  estos 
viro-fijadores  con  la  misma  seguridad  que  los  virages  y fijadores  separados. 

De  “Bulletin  de  la  Association  Belge  de  Photographie.” 

* * * 


No  deje  Vd.  de  leer  la  sección  de  ANUNCIOS. 
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COPIAR. 


BE  vez  en  cuando  reciben  los  fotógrafos  algunas  viejas  fotografías,  para 
copiar.  Por  lo  general,  lo  que  se  desea  reproducir  son  calotipos,  dague- 
rrotipos y viejas  impresiones  de  plata. 

Para  limpiar  los  daguerreotipos  del  velo  que  frecuentemente  los  cubre,  en- 
juáguense  en  un  hidrante  de  agua  fría,  frotando  suavemente  su  superficie; 
enjuáguense  de  nuevo  y aplíqueseles  entonces  una  solución  muy  débil  (2  gra- 
nos en  una  onza  de  agua)  de  cianuro  de  potasio.  Enjuáguense  inmediatamen- 
te y séquense.  Para  secarlos,  se  toma  la  placa  de  una  esquina  por  medio  de 
unas  tenazas,  sobre  una  lámpara  de  alcohol,  sólo  el  tiempo  absolutamente  ne- 
cesario para  calentarla.  Esta  es  la  parte  delicada  porque  cualquiera  parte  déla 
placa  que  no  reciba  la  misma  intensidad  de  calor,  se  manchará,  no  habiendo 
manera  de  quitar  la  mancha  que  se  produzca.  Tan  pronto  como  se  ve  que  la 
placa  empieza  á secarse,  se  le  retira  del  fuego,  continuando  la  operación  del 
secamiento  por  medio  de  vaho,  hasta  que  está  perfectamente  seca. 

Un  ambrotipo  es  sólo  una  muy  débil  positiva  sobre  una  lámina  de  cristal 
y reproduciendo  de  ella  una  negativa,  se  puede  obtener  una  impresión  pasa- 
ble, aunque  débil.  Si  se  deseare  una  negativa  vigorosa,  puede  hacerse  por  me- 
dio de  trabajos  sucesivos,  pero  el  medio  mejor  es  el  de  tratar  un  ambrotipo 
haciendo  la  impresión  en  porcelana  y terminándola  al  crayón. 

Si  una  impresión  hecha  en  papel  albuminado  está  ya  muy  borrada,  se  debe 
recordar  que  lo  que  no  figura  en  la  impresión  no  puede  aparecer  en  la  copia. 
Debe  exponerse  en  luz  difusa  y revelarse  buscando  suavidad.  Si  por  la  acción 
del  tiempo  ó por  mucho  manejarlo,  su  superficie  presenta  cierta  apariencia  ru- 
gosa, puede  frotarse  con  algún  lubricante  apropiado  y satinarlo  suavemente. 

La  copia  de  grabados  no  encierra  dificultad  alguna,  á no  ser  que  estén  su- 
cios ó borrados.  Pueden  entonces  proporcionar  un  sinnúmero  de  dificultades. 
Cuando  los  grabados  presentan  manchas  amarillas,  ó peor  todavía,  de  color 
moreno,  por  la  mala  calidad  de  los  respaldos  saturados  de  resina,  puede  decir- 
se que  ya  hay  qué  hacer.  Naturalmente  que  la  porción  parda  de  la  mancha 
resultará  de  un  tinte  más  débil  en  la  negativa  y habrá  que  retocarse  laborio- 
samente si  se  desea  armonizarla  con  el  resto  y siempre  que  se  desee  también 
un  resultado  presentable.  Si  estos  trabajos  se  desean  por  contraste,  debe  tener- 
se siempre  en  consideración  el  retoque. 
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F,  C.  Romero. 


“REVISTA  DE  SPORT  Y CULTURA  FISICA.” 

Es  la  publicación  de  moda  y más  buscada  por  la  juventud 
viril,  por  los  muchos  y grandes  atractivos  que  ofrece.  Hay  que 
leer  desde  el  primer  número.  Unica  que  instruye  en  el 

JIU  - JITSU 


y otros  Sports. 

Tenemos  una  Sección  Fotográfica  en  la  que  publicaremos 
gratis  todos  los  retratos  que  se  nos  remitan  de  cualquier  asun- 
to de  Sport  que  teng'a  interés  público. 


Subscripción  anual  en  la  capital 3.50 

En  los  Estados • 4.00 

,,  un  trimestre 1.25 

Apartado  4546.  México,  D.  F. 


GANGAS. 


Antes.  Ahora. 

1 Cámara  “Bullet”  No.  4,  para  retratos  4x5  pulg.  Usa  pla- 
cas y películas,  pudiendo  cargarse  con  éstas  á la  luz  del 
día.  Tiene  lente  acromático,  dos  buscadores,  obtura- 
dor giratorio,  etc $ 33  00  $ 24  75 

1 Cámara  “Bullard”  serie  2 A,  No.  44,  estilo  “Oyele,”  para 
retratos  4x5  pulg.  Tiene  lente  rápido  simétrico,  obtu- 
rador de  doble  válvula,  con  diafragma  iris;  tiene  frente 
movedizo,  báscula  automática  patentada,  12  porta-pla- 
cas y estuche  de  cuero 67  50  45  00 

1 Cámara  “Bullard”  de  escamoteo,  estilo  “Cycle”  y foco 
largo.  No.  15.  Esta  cámara  está  hecha  sólo  en  el  ta- 
maño 4x5,  tiene  lente  rápido  simétrico  y obturador 
con  los  ajustes  necesarios,  espalda  automática  reversi- 
ble, adaptador  para  porta-placas,  vidrio  despulido  para 

afocar  y 12  porta-placas 100  00  75  00 

1 Cámara  “Bull’s-Eye”  Kodak  para  retratos  4x5  pulg.  ing. 

Tiene  lente  acromático  superior,  juego  de  tres  dia- 
fragmas; dos  buscadores:  uno  para  exposiciones  ver- 
ticales y otro  para  horizontales;  dos  ranuras  para 
tornillo  de  tripié.  Obturador  giratorio  mejorado  para 
exposiciones  de  tiempo  é instantánea.  Usa  películas  y 
es  cargable  á plena  luz  del  día.  Cubierta  de  cuero  gra- 
nulado   28  00  15  00 

1 Cámara  “Bullard”  plegadiza  5x7  pulg.  ing.  con  lente 
“Klondike”  rápido  rectilíneo  y obturador  “Cesar” 
de  A.  P.  S.  Co.,  cremallera  y piñón  para  afocar,  bus- 
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cador  reversible  brillante,  fuelle  de  piel  de  Rusia  color 
rojo.  Un  porta-placas  doble  con  cortinas  de  goma.  Está 

casi  nueva $ 60  00  $ 45~00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  cartucho”  No.  4 para  foto- 
grafías rectangulares  de  5x4  pulg.  ing.  Esta  cámara 
combina  sencillez  y comodidad.  Su  construcción  de 
aluminio  y caoba  le  da  ligereza  y fuerza.  Tiene  lente 
rápido  rectilíneo  y obturador  automático  Kodak;  fren- 
te levadizo,  dos  buscadores  brillantes  y dos  niveles  de 

espíritu,  cremallera,  piñón,  etc.  Casi  nueva 42  00  40  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  bolsillo”  No.  3 para  foto- 
grafías 334x434  pulg.  ing.  Es  una  cámara  excelente  pa- 
ra touristas.  Está  dotada  con  obturador  automático 
F.  P.  K.  y lentes  de  doble  combinación,  muy  rápidos. 

Cuencas  para  tripié.  Está  construida  de  aluminio  y cu- 
bierta con  piel  negra  de  grano,  de  foca;  buscador  bri- 
llante reversible,  etc.  Estuche  de  cuero  con  correas, 


etc.  Está  en  buen  estado  39  75  20  00 

3 Cámaras  “Víctor”  para  vistas.  Para  fotografías  634x8)4, 
enteramente  nuevas,  según  descripción  en  las  páginas 

225  y 226  del  Cátalogo  No.  7 42  50  38  00 

1 Cámara  Cycle  Poco  Tele-foto  C,  4x5,  con  lente  rápido  rec- 
tilíneo, obturador  autoneumático,  fuelle  de  piel  de  Ru- 
sia, buscador  Poco,  combinado  con  nivel.  En  buen  es- 
tado   72  00  55  00 

1 Cámara  Plexo  Kodak  n<?  2,  para  fotografías,  334x334-  Tiene 
lente  acromático  de  foco  fijo,  buscador,  cuenca  para  tor- 
nillo de  tripié  y obturador  rotatorio  mejorado.  Usa  pe- 
lículas enrollo.  Usada,  pero  en  buen  estado 11  00  6 00 


1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n?  3 A,  con  obturador 


automático  Kodak  y lente  rápido  rectilíneo.  Usa  pelí- 
culas y puede  usar  placas  de  cristal,  por  medio  de  adap- 
> tador.  Hace  fotografías,  334x534,  y es  igual  á la  que  se 

describe  en  el  catálogo  n<?  7,  páginas  125-126 ...  57  00  38  00 

2 Cámara  Kodak  plegadiza  n<?  3A,  con  obturador  auto  y len- 
te rápido  rectilíneo.  Es  igual  á la  anterior,  pero  en  me- 
jor estado 57  00  42  00 


1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n<?  1,  para  fotografías 
de  234x334,  con  lente  Menisco  acromático.  Usa  películas, 
tiene  obturador  automático  de  Eastman,  dos  buscadores 


brillantes,  etc.  Igual  á la  del  catálogo  n<?  7,  página  121. 

Usada * 21  00  10  00 

1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n?  1,  igual  á la  ante- 
rior; pero  en  mejor  estado 21  00  12  00 

1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  n<?  4,  con  estuche,  pa- 
ra fotografías,  4x5.  Tiene  lente  rápido  rectilíneo,  obtu- 
rador automático,  buscador,  fuelle  de  piel  de  Rusia,  etc. ; 
también  ranuras  para  tripié.  Usada 44  50  35  00 
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Cámara  Ray  E.  para  fotografías,  4x5.  Usa  placas  y está  pro- 
vista con  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  ranuras 

para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada  $ 20  00 

Cámara  Ray  D para  fotografías,  4x5.  Usa  placas  y está  pro- 
vista con  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  ranuras 

para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada 18  00 

Cámara  Special  Ray  para  fotografías,  3 %x3%»  Usa  placas  y 
está  provista  con  lente  Menisco,  obturador  giratorio, 

ranuras  para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada 7 00 

Cámara  Century  Petite  n<?  1,  para  fotografías,  334x4%,  sin 
lente  ni  obturador,  igual  á la  que  se  anuncia  en  el  catá- 
logo n9  7,  página  170-1.  Poco  usada 21  00 

Cámara  Kodak  de  cartucho  n?  4,  para  fotografías,  5x4.  Es- 
tá dotada  con  obturador  automático  Kodak  y tiene  fren- 
te levadizo,  movimiento  lateral,  dos  buscadores  brillan- 
tes y dos  niveles ; cremallera  y piñón,  etc.  Usa  películas, 


pero  también  puede  usar  placas.  Un  poco  usada 42  00 

Cámara  Ray  B para  fotografías,  3%x4%,  con  12  porta-placas 
metálicos,  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  cuencas 

para  tripié,  dos  buscadores,  etc.  Usada 15  00 

Cámara  Kodak  Bulls  Eye  n?  2,  para  fotografías,  3%x3%,  con 
lente  Menisco  acromático,  obturador  rotatorio,  busca- 
dor brillante  y cuenca  para  tornillo  de  tripié.  Igual  á la 

del  catálogo  n<?  7,  página  134.  Usada 17  00 

Tanque  Kodak  para  revelar  películas  de  7 pulgadas,  igual 
á los  que  se  describenen  las  páginas  156-7-8,  catálogo  n? 

7.  Ligeramente  usado.  . 20  00 


Porta-placas  para  cámara  Korona,  8x10,  en  magnífico  es- 
tado   

Lámpara  para  magnesio  Prosh  n?  2,  igual  á la  del  catálogo 

n1?  7,  página  373.  Poco  usada 7 25 

Satinadores  “Dorticus”  con  dos  cilindros  de  10  pulg.  ing. 

Este  satinador  combina  un  trabajo  fijo  y uno  giratorio. 

El  ajuste  para  los  varios  gruesos  de  tarjetas  es  automá- 
tico. Se  manipula  con  sencillez  y facilidad.  Combina  to- 
do perfeccionamiento  moderno  y práctico.  Están  ente- 
ramente nuevos 34  00 

Satinadores  “Entrekin”  con  cilindro  de  10  pulg.  ing.  Uno 
de  los  más  valiosos  perfeccionamientos  que  poseen  es- 
tos satinadores  se  halla  en  la  parte  superior  de  ellos,  pues 
ésta  se  levanta  á medida  que  está  calentándose  el  cilin- 
dro, lo  cual  evita  humedad  y oxidación.  La  construcción 

mecánica  de  estos  satinadores  es  una  maravilla 35  00 

Alzadores  de  aluminio  para  placas.  Son  muy  ligeros  de  pe- 
so é inoxidables.  Sirven  también  como  estante  para  se- 
car y escurrir  negativas. 


Ahora. 
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5 x7  pulg.  ing. ; cada  uno $ 0 45  $ 0 40 

5 x8  „ ,,  „ „ 0 65  0 60 

6¿x8£  „ „ „ „ 0 75  0 70 

8 xlO  „ „ „ „ 0 90  0 85 

Prensa  francesa  con  cristal  grueso,  27  x 33  cm 10  00  5 00 

Estuche  de  cuero  para  5 porta-placas  de  cámara  “Bullet” 

No.  2.  Tamaño  interior  en  centímetros,  10x5x11.  Casi 

nuevo 3 00  1 00 

Estuche  “Oyele,”  No.  2,  4x5,  para  adaptarse  al  cuadro  de  la 
bicicleta.  Nuevo.  Tamaño,  4 centímetros  de  ancho,  16 
centímetros  de  largo  y 1434  centímetros  de  profundi- 
dad  6 00  2 00 

Estuches  de  cuero  del  país  para  cámara  “Bulls-Eye”  No.  2, 

334  x 334 5 50  1 00 

Estuches  de  cuero  del  país,  para  cámara  “Bullet”  No.  2. 

334  x 334  5 50  1 35 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive,”  4x5 6 75  4 50 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Va,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75  4 50 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  VB,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 6 75  4 50 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Ve,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 9 00  4 50 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  V5,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  Catálogo  No.  4,  página  278 6 75  4 50 

Probetas  graduadas  de  250  centímetros  cúbicos 1 65  1 52 


Obturadores  plano  focal  “ Thornton-Pickard,”  para  5x7 
pulg.  y 8x10  pulg.  Con  este  obturador  pueden  tomarse 
fotografías  de  pájaros  al  vuelo,  animales  ó personas  sal- 
tando, etc.,  pues  da  exposiciones  instantáneas  hasta  de 
un  milésimo  de  segundo. 

Para  5x7  pulg.  ing  34  00  25  50 

,,  8x10  ,,  ,,  44  00  33  00 

Obturadores  “Thornton  Pickard,”  para  taller.  Estos  ob- 
turadores trabajan  enfrente  del  objetivo  ó adentro  de 
la  cámara.  Están  construidos  por  el  sistema  de  dos  cor- 
tinas separadas,  las  cuales  se  enrollan  en  rodillos  á los 
lados  extremos  de  la  caja  misma.  Al  oprimir  la  pera  de 
goma,  cada  cortina  se  enrolla  instantáneamente  en  su 
rodillo  respectivo. 


Con  diámetro  de  abertura  de  2 pulg.  ing 

16  00 

12  00 

99  99 

55  55 

5 5 ,,  ,,  

18  00 

13  50 

99  99 

5?  55 

55  3 55  55  

21  00 
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99  99 

55  55 
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18  75 
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55  55 
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27  00 

21  60 

99  99 
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55  ^ 5,  ,,  

36  00 

28  80 

Estuche  de  cuero  negro  forrado  de  terciopelo,  para  cáma- 

ra  “Snappa.” 

Mide  434x6>¿x4  pulg.  Está  casi  nuevo.. . . 

6 00 

5 00 

American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 


2S'J 


i 


2 


1 


1 


2 


1 


1 


2 


1 


o 


Estuche  de  cuero  negro  para  cámara  “Kodak”  estereoscó- 
pica No.  2,  con  correas  para  el  hombro.  Mide  5^x8^x6>g 

pülg.  Usado $ 

Estuches  de  morroco  persa  para  cámara  “Kodak”  plega- 
diza de  bolsillo  “de  Luxe,”  que  mide  8x4%xl%  pulg. 

Casi  nuevos 

Estuche  de  cuero  color  pardo  para  cámara  “Poco”  de  bol- 
sillo, forrada  de  tela.  Mide  5%x4%x2%  pulg.  y tiene 
división  para  porta-placas.  Está  ligeramente  usado.  . . . 
Estuche  de  color  pardo  para  cámara  “Tele-Foto  Oyele  Po- 
co B,”  6 34x834  pulg.  Mide  8%x834x3%  pulg.;  tiene  de- 
partamento para  porta-placas  y está  algo  usado 

Estuches  de  cuero  negro  para  cámara  “Kuroki”  ó “Bul- 
lard”  4x5  pulg.  Miden  6%x6%x334  pulg.  Tienen  depar- 
tamento para  porta-placas  y están  algo  usados 

Estuche  de  cuero  forrado  con  tela,  para  cámara  “Poco  B” 
634x834  pulg.  Mide  10 3^x1 0>4x4  pulg.  y tiene  división 

para  llevar  porta-placas.  Casi  nuevo 

Estuche  de  cuero  para  cámara  “Poco  B”  5x7,  forrado  con 
terciopelo.  Mide  9%x9;%x4%  pulg.,  y tiene  división  pa- 
ra llevar  porta-placas.  Usado 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Oyele  Poco”  4x5  pulg. 
Miden  614x534x2%  pulg.,  y tienen  división  para  llevar 

porta-placas.  Están  en  muy  buen  estado.  Cada  uno 

Estuche  de  cuero  negro  para  “Kodak,”  plegadizo  de  bol- 
sillo No.  3 A.  Mide  10x5x2  pulg.  El  broche  está  roto; 

por  lo  demás,  está  casi  nuevo 

Estuches  de  cuero  negro  para  “Kodak”  de  bolsillo  No.  3. 
Miden  8x4%xl%  pulg.  Los  broches  están  rotos;  por  lo 
demás,  están  casi  nuevos.  Cada  uno.  


6 00  $ 4 50 

4 50  3 76 

7 50  5 50 

13  00  10  00 

6 50  4 50 

13  00  10  00 

9 00  6 50 

6 50  5 00 

4 50  3 50 

3 75  2 75 


Vendo  una  cámara  francesa  Mackenstein,  estéreo-panorámica,  para  placas  6x13  cm.,  lente 
Goerz,  tripié  y estereóscopo  para  50  vistas. 

Es  nueva  y me  costó  $250.00.  La  vendo  en  $150.00  y admito  proposiciones. 

Dirigirse  á P.  M.  c/o  American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. —México,  D.  F. 


Fotografía  tomada  con  lente  “Plastigmático,”  por  el  Sr.  J.  H.  McOerkle. 
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FOTOGRAFICOS. 


Vista  frontal  de  la  máquina  mostrando  su  tamaño  comparativo  con  el  del  operador. 

Esta  maravillosa  cámara  produce  retratos  en  30  segundos,  no  siendo  necesario  ser 
nn  fotógrafo  y ni  siquiera  aficionado. 

LA  MAQUINA  propiamente  dicha  está  hecha  del  mejor  latón  pulido  yplata  alemana; 
durará  mucho  tiempo— es  casi  indestructible. 

LA  CAJA  está  construida  con  madera  fina  y cubierta  con  cuero  negro  granulado.  Sus 
partes  metálicas  son  de  níquel.  No  hay  partes  complicadas  en  su  mecanismo,  ruedas,  resor- 
tes, etc.,  que  puedan  descomponerse  ó perderse. 

LA  RUEDA  INFERIOR  que  contiene  los  vasos  para  revelar,  está  hecha  con  alu- 
minio pulido  para  evitar  su  corrosión. 

LOS  LENTES  están  pulidos  por  el  mejor  procedimiento  francés  y son  peculiarmen- 
te adaptables  para  esta  clase  de  trabajos,  por  su  rapidez,  precisión  y finura  en  detalles. 

LAS  PLACAS  se  empacan  en  tubos  de  lata,  167  placas  en  cada  tubo,  pudiendo  cargar- 
se la  cámara,  á la  luz  del  día,  en  menos  de  un  minuto.  Una  vez  cargada  la  máquina  está  lista 
para  usarse  en  cualquier  momento,  bastando  para  producir  un  retrato  empujar  una  palan- 
ca y hacer  presión  en  un  bulbo.  En  menos  de  15  minutos  estará  apta  cualquiera  persona  pa- 
ra manipular  el  aparato,  con  sólo  la  lectura  de  las  instrucciones. 

LA  CAPACIDAD  de  la  máquina  es  ilimitada;  cualquiera  persona  con  un  día  de  prác- 
tica podrá  tomar  y acabar  5u0  retratos  en  una  hora. 

NOTA  ESPECIAL.  Nuestras  placas  se  revelan  y fijan  en  una  sola  solución. 

ESTA  SOLUCION  ha  revolucionado  el  moderno  arte  fotográfico.  Compréndase  que 
todas  las  demás  placas  para  fotografía  requieren  lo  que  se  conoce  por  revelador  y por  fija- 
dor, después  de  lo  cual  se  emplean  otras  soluciones  y muchos  baños,  antes  de  producir  lo 
que  se  llama  una  negativa,  la  cual  es  sólo  una  placa  y no  un  retrato  acabado. 

La  máquina  automática  “The  Wonder”  para  hacer  botones  fotográficos,  toma  y ter- 
mina un  retrato  en  sólo  30  segundos.  Pesa,  completa  y cargada  para  hacer  500  retratos,  10 
libras.  Sólo  20  segundos  son  necesarios  para  preparar  la  máquina  y empezar  á trabajar,  lo 
cual  puede  hacerse  en  la  calle,  bajo  una  lona,  en  una  casa;  en  resumen,  en  cualquier  lugar 
en  que  la  luz  lo  permita. 

INSTRUCCIONES.  Con  cada  máquina  se  remiten  instrucciones  completas  para 
su  uso. 

Máquina  automática  “The  AVonder”  para  hacer  botones  fotográficos.  $ 65.00 


Un  tripié  compacto,  de  madera , . . . 7.00 

Un  millar  de  placas 38.00 

Un  tubo  conteniendo  167  placas 6.50 

Una  gruesa  de  biseles  dorados  . 6.50 

• Revelador  en  polvo 1.20 

Pesa-Amoníaco 1.25 


El  tamaño  del  retrato  que  se  produce  es  de  50  líneas. 

Los  pocos  que  nos  han  comprado  estas  máquinas  se  felicitan  de  haberlo  hecho  y nos 
congratulan  por  haberles  proporcionado  la  oportunidad  de  ganar  dinero  con  rapidez,  sin 
gran  trabajo  y con  tan  poco  gasto.  t 
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MAQUINA 

AUTOMATICA 


PARA  HACER 
BOTONES 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 

mnsmrs  msinsir^ 

1 SUBSTANCIAS  FOTOGRAFICAS. 

>o 

£ Con  todo  gusto  ponemos  en  su  conocimiento  que  la 

° AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  CO.,  S.  A., 

MEXICO,  D . F"  . , 

g está  en  aptitud  de  vender  á Ud.  nuestros  productos. 

^ Las  substancias  químicas  manufacturadas  por  nosotros 
>o  son  altamente  puras,  y se  garantizan  como  productoras 
u de  los  mejores  resultados  fotográficos. 
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ST.  LOUIS,  MO.  • 
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Goerz  Dagor 


§l  resultado  de  un  cálculo  hábil  y la  in- 
quebrantable resolución  de  adquirir  un 
prestigio  envidiable,  hace  perfecto  cada  lente 
Goerz. 

Nada  difícil  es  hacer  un  lente  rápido,  sa- 
crificando sus  otras  cualidades. 

El  Goerz  Dagór  posee  la  rapidez  y esa  calidad  que  hace  de  él  EL  ME- 
JOR LENTE.  Las  fotografías  hechas  con  él  lo  demuestran. 

Está  considerado  por  todos  como  modelo  para  los  demás  fabricantes. 
Con  gusto  enviaremos  catálogos  de  nuestros  lentes  y obturadores  á quien 
lo  solicite. 


A.  P.  GOER Z,  AMERICAN  QPTICAE  CO. 

79  EAST  Í30th  STREET. 

NEW  YORK,  IV.  V. 


SULSULSLSLSLSLSLSl. 


TI^IPIÉS  TELESCÓPICOS  “flltfPHOSUCO” 

METÁLICOS. 

Estos  Tripiés  son  fuertes,  pudiera  decirse,  indestructibles;  livianos,  compactos  y de  hermosa  apariencia. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 
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PHOTOGRAPHIC  OBJECTTVES 
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BAUSCH  *L9MB 
OPTICAL  C9 

PHOTOGRAPHIC  OBJECTTVES 
SHUTTERS  AND  ACCESSORIES 

1 

LENTE  “PLASMATICO  ” 

Fh6,8  . 

Tiene  todas  las  cualidades  de  los  si- 
métricos anastigmáticos  en  un  grado 
notable.  Tas  dos  combinaciones  que  lo 
forman  están  compuestas  de  cuatro 
lentes  cada  una.  Pueden  estas  combi- 
naciones usarse  separadamente. 

Ta  anterior  se  puede  usar  á la  rapi- 
dez de  F-13,5  y el  tamaño  de  las  foto- 
grafías será  del  doble  de  las  que  da  el 
lente  completo,  á la  misma  distancia, 
ó el  mismo  tamaño  á doble  distancia. 

PIDA  MAS  INFORMES  Y PRECIOS. 

BAUSCH  l LO m Q OPTICAL  Co. 

ROCHBSTBR,  N.  Y. 
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TOMO  X 


JUNIO  1909 


NUM.  II 


Registrado  como  artículo  de  2 Q clase 


en  la  Administración  de  Correos  del  Distrito  Federal 


el  20  de  Febrero  de  1909. 


CIENTO  CUARENTA  Y CUATRO  IMPRESIONES  EN  CADA  GRUESA, 

’ 

Vcnce^— ^ 
la  Calidad 
| Iris^^ 

Somos  modelo  por  nuestros  años 
de  experiencia. 

El  Iris  es  un  éxito  constante;  no 
un  experimento. 

Los  principales  fotógrafos  usan 
Artura  Iris,  porque  á su  calidad  es- 
tá combinada  la  conveniencia  y eco- 
nomía del  sistema  impresor  Artura. 


The  ñrtura  PhotoPaper  C o. 


Columbus,  Ohio. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


La  placa  sin  arrugas — 

Standard 

Thermic 

De  gran  rapidez, 
para  toda  clase  de  trabajos, 
en  cualquier  clima. 


STANDARD  DRY  PLATE  DIVISION, 
EASTMAN  KODAK  CO., 


f 


American  Photo- Supply  Co.,  S.  A. 


ROYAL 

NEPERA 

Blanco  Puro 

El  papel  de  revelado 
que  olvida  el  enrollarse. 

Nepera  División, 

Eastman  Kodak  Co. 

Rochester,  N.  Y. 


El  Fotógrafo  Mexicano. 


MAQUINA 

AUTOMATICA 


PARA  HACER 
BOTONES 
FOTOGRAFICOS. 


Vista  frontal  de  la  máquina  mostrando  su  tamaño  comparativo  con  el  del  operador. 


Esta  maravillosa  cámara  produce  retratos  en  30  segundos,  no  siendo  necesario  ser 
un  fotógrafo  y ni  siquiera  aficionado. 

LA  MAQUINA  propiamente  dicha  está  hecha  del  mejor  latón  pulido  y plata  alemana; 
durará  mucho  tiempo — es  casi  indestructible. 

LA  CAJA  está  construida  con  madera  fina  y cubierta  con  cuero  negro  granulado.  Sus 
partes  metálicas  son  de  níquel.  No  hay  partes  complicadas  en  su  mecanismo,  ruedas,  resor- 
tes. etc.,  que  puedan  descomponerse  ó perderse. 

LA  RUEDA  INFERIOR  que  contiene  los  vasos  para  revelar,  está  hecha  con  alu- 
minio pulido  para  evitar  su  corrosión. 

LOS  LENTES  están  pulidos  por  el  mejor  procedimiento  francés  y son  peculiarmen- 
te adaptables  para  esta  clase  de  trabajos,  por  su  rapidez,  precisión  y finura  en  detalles. 

LAS  PLACAS  se  empacan  en  tubos  de  lata.  167  placas  en  cada  tubo,  pudiendo  cargar- 
se la  cámara,  á 1 a luz  del  día,  en  menos  de  un  minuto.  Una  vez  cargada  la  máquina  está  lista 
para  usarse  en  cualquier  momento,  bastando  para  producir  un  retrato  empujar  una  palan- 
ca y hacer  presión  en  un  bulbo.  En  menos  de  15  minutos  estará  apta  cualquiera  persona  pa- 
ra manipular  el  aparato,  con  sólo  la  lectura  de  las  instrucciones. 

LA  CAPACIDAD  déla  máquina  es  ilimitada;  cualquiera  persona  con  un  día  de  prác- 
tica podrá  tomar  y acabar  5u0  retratos  en  una  hora. 

NOTA  ESPECIAL.  Nuestras  placas  se  revelan  y fijan  en  una  sola  solución. 

ESTA  SOLUCION  ha  revolucionado  el  moderno  arte  fotográfico.  Compréndase  que 
todas  las  demás  placas  para  fotografía  requieren  lo  que  se  conoce  por  revelador  y por  fija- 
dor, después  de  lo  cual  se  emplean  otras  soluciones  y muchos  baños,  antes  de  producir  lo 
que  se  llama  una  negativa.  1 a cual  es  sólo  una  placa  y no  un  retrato  acabado. 

La  máquina  automática  "The  Wonder”  para  hacer  botones  fotográficos,  toma  y ter- 
mina un  retrato  en  sólo  30  segundos.  Pesa,  completa  y cargada  para  hacer  500  retratos,  10 
libras.  Sólo  20  segundos  son  necesarios  para  preparar  la  máquina  y empezar  á trabajar,  lo 
cual  puede  hacerse  en  la  calle,  bajo  una  lona,  en  una  casa;  en  resumen,  en  cualquier  lugar 
en  que  la  luz  lo  permita. 

INSTRUCCIONES.  Con  cada  máquina  se  remiten  instrucciones  completas  para 


su  uso. 


Máquina  automática  “The  Wonder”  para  hacer  botones  fotográficos.  $ 65.00 


Un  tripié  compacto,  de  madera 7.00 

Un  millar  de  placas 38.00 

Un  tubo  conteniendo  167  placas 6.50 

Una  gruesa  de  biseles  dorados 6.50 

Revelador  en  polvo 1.20 

Pesa-Amoníaco 1.25 


El  tamaño  del  retrato  que  se  produce  es  de  50  líneas. 


Los  pocos  que  nos  han  comprado  estas  máquinas  se  felicitan  de  haberlo  hecho  y nos 
congratulan  por  haberles  proporcionado  la  oportunidad  de  ganar  dinero  con  rapidez,  sin 
gran  trabajo  y con  tan  poco  gasto.  


AMEPI0A/N  PHOTO-SÜPPLg  0o.,  S.  A. 

Avenida  San  Francisco,  42.  MEXICO,  D.  F. 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 


Cuando 
compre 
usted 

Amidol,  = ==  = = 

Metol,  = = = = = 

Rodinal,  = = = = 

Glicina,  = ==  = = 

Pirogálico  ó = = 

Hidroquinona^ 

/Vlarca  “ñGFñ.” 

Fabricados 
por 

The  = = = = = = 
Actien=  - - - - 
Gesellschaft  = - 
für  Anilin  ==  = == 
Fabrikation,=  - 
Berlín,  S.  O.-  - 

DE  VENTA  EN 

AMERICAN  PHOTO-SUPPLY  Co.,  S.  A. 

Avenida  San  Francisco  42. — México,  D.  F. 


PIDA  DE  LA 


Eli  FOTOGRAFO  IWEX1GARO 

PUBLICACION  DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 

OFIGINA:  AVENIDA  SAN  FRANCISCO  NUM.  42. 


TOMO  X.  MEXICO,  JUNIO  DE  1909.  NUM.  11. 


FOTOGRAFIA  I)E  SUPERFICIES  PULIDAS. 


feAS  reflexiones  son  muchas  veces  gran  molestia  para  el  fotógrafo.  Uno  de 
los  más  simples  medios  de  evitarlas  es  rociar  el  suelo  del  taller  ó estu- 
dio en  que  los  objetos  van  á fotografiarse,  suficientemente,  á fin  de  poner  á la 
atmósfera  ligeramente  húmeda.  Después,  cuando  ya  todo  esté  listo,  se  pone  un 
pedazo  de  hielo  en  una  cubeta  ó tina.  Esto  enfriará  inmediatamente  la  hume- 
dad de  la  pieza,  se  condensará  en  ella  y hará  opaca  toda  la  superficie.  La  cá- 
mara estará  lista  para  la  exposición  (viéndose  que  el  lente  no  esté  opaco),  pues 
mientras  la  condensación  continúe  comenzará  á gotear  por  los  lados  de  la  cu- 
beta. Si  más  de  una  negativa  se  necesita,  quítese  el  hielo  de  la  cubeta  ó tina, 
hasta  que  ya  se  esté  listo  para  otra  exposición. 

Otro  medio  para  contrarrestar  con  los  metales  es  tomar  un  pedazo  de  «putty» 
(mezcla  de  aceite  de  linaza  con  albayalde),  no  muy  suave  y con  él  frotar  todas 
las  superficies  pulidas.  Esto  las  pondrá  opacas  y sin  brillo  y así  queda  obvia- 
da la  dificultad.  El  «putty»  se  puede  quitar  y restituirse  el  brillo  con  un  cepi- 
llo y algo  de  bencina.  Ni  el  uso  del  hielo  ni  el  del  «putty»  daña  al  metal  ó cris- 
tal. No  se  haga  el  error  de  exponer  demasiado.  Búsquese  primero  las  sombras 
y no  simplemente  las  luces.  Esto  será  la  sobre  exposición,  y el  tratar  de  des- 
arrollar ó revelar  traerá  el  detalle  de  sombra  antes  de  que  la  completa  densi- 
dad se  obtenga. 

Uno  de  los  objetos  más  fácil  de  copiar,  en  lo  que  á la  reflexión  concierne,  es 
un  daguerrotipo.  La  superficie  es  tan  brillante  y uniforme,  que  refleja  como  un 
espejo;  esto  es,  refleja  la  luz  en  el  mismo  ángulo  que  la  luz  hiere,  y así,  si  una 
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luz  de  lado  se  usa  solamente  para  iluminarlo,  no  habrá  reflexión  directa  hacia 
el  lente  de  la  cámara. 

Alguna  vez  hay  que  fotografiar  maquinaria.  En  el  caso  de  que  ésta  sea  nue- 
va, puede  ser  barnizada  ó pintarse  según  el  capricho  ó fantasía  del  fabricante. 
Hay  un  período  en  el  acabado  de  la  maquinaria  y es  cuando  las  piezas  que 
deben  pintarse  reciben  la  primera  mano.  Si  el  fotógrafo  puede  fotografiarla  en 
este  estado,  su  trabajo  será  más  fácil.  La  gran  dificultad  con  la  maquinaria 
es  á menudo  su  colocación.  Una  máquina  es  un  objeto  pesado  que  está  en  el  lu- 
gar en  que  se  fabrica;  es  decir,  el  fotógrafo  no  puede  moverla  á voluntad.  Si  la 
maquinaria  tiene  que  opacarse  para  quitar  los  reflejos,  píntesela  con  un  color 
conveniente.  La  pintura  puede  quitarse  después  con  algodón  de  desperdicio 
empapado  en  aguarrás  ó bencina. 

Al  fotografiar  vajilla  de  plata  se  puede  encontrar  con  inscripciones.  Llévese- 
le al  platero  ó grabador  para  que  entinte  las  inscripciones.  Ya  con  tinta  negra 
las  letras  se  fotografiarán  mucho  más  claras,  y con  algo  de  aguarrás  y un  tra- 
po se  les  quita  la  tinta  después. 

La  fotografía  de  letras  doradas  grabadas  en  «mármoles  jaspeados  y de  una 
gran  tersura  ó pulimento — lápidas,  monumentos — es  á menudo  difícil;  en  efec- 
to, si  las  letras  son  pequeñas  casi  es  imposible,  las  más  veces,  aun  leerlas  en 
la  misma  piedra,  especialmente  si  el  oro  se  ha  deteriorado  y caído.  El  mejor 
medio  para  salir  de  la  dificultad  es  mezclar  cualesquiera  polvo  blanco  con  al- 
guna agua,  hasta  hacer  una  pasta  espesa  y llenar  con  ella  los  intersticios  de 
las  letras  hasta  que  queden  parejas  con  la  superficie  de  la  piedra.  El  blanco 
mate  de  las  letras  quedará  bien  distinguible  en  la  fotografía.  Este  relleno  pue- 
de quitarse  después  de  la  inscripción,  bien  lavándolo  ó con  un  cepillo. — He 
«Snap  Shots.» 


CUALIDADES  CONSERVATRICES  DE  MATERIALES  FOTOGRAFICOS. 


Todo  el  mundo  sabe  el  adagio  de  que  «el  mal  trabajador  riñe  con  su  he- 
rramienta.» Pero  un  trabajador  puede  algunas  veces  hacer  una  obra  de- 
fectuosa por  estar  contento  con  una  herramienta  mala.  Entonces  siempre  es 
un  mal  obrero,  porque  cada  uno  debe  conocer  las  particularidades  y funciones 


El  Fotógrafo  Mexicano. 
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del  instrumento  con  que  trabaja.  No  hay  ejemplo  más  cierto  de  esto  que  el 
trabajo  fotográfico  en  general.  Las  substancias  químicas  son  siempre  sensibles, 
y sin  embargo,  el  fotógrafo  aficionado  tiene  que  emplear  un  gran  número  de 
ellas,  y está,  ciertamente,  dependiendo  en  una  gran  parte  de  que  sea  apto  para 
juzgar  de  sus  buenas  cualidades  para  la  buena  cualidad  también  de  su  propio 
trabajo. 

Tomemos,  pues,  todos  I03  «útiles»  de  uso  común  para  el  fotógrafo,  desde  el 
principio  hasta  la  terminación  de  su  obra  y veámos  hasta  qué  extensión  po- 
seen esos  útiles  acción  intrínsica.  Allí  está  la  placa  seca,  por  ejemplo,  uno  de 
los  objetos  más  sensibles  jamás  producido.  Si  la  permitimos  humedecerse  ó 
la  dejamos  en  el  cuarto  obscuro  donde  le  puedan  llegar  vapores  químicos,  rá- 
pidamente se  deteriora,  pierde  la  sensibilidad  y dará  velos  cuando  se  use.  La 
placa  más  rápida  más  pronto  se  deteriorará,  bien  con  humedad,  grandes  cam- 
bios en  la  temperatura,  ó vejez. 

Los  papeles  sensibles  para  imprimir,  y aquéllos  que  son  más  sensibles  á la 
humedad,  son  los  que  debemos  de  estudiar  principalmente.  El  papel  Platino- 
tipo  y carbón  de  china  son  por  lo  tanto  los  peores.  La  atmósfera  húmeda  y 
una  pieza  en  la  cual  arda  mucho  gas,  son  los  más  grandes  enemigos  del  papel 
de  impresión  solar  común — Solio,  Albuma — debido  al  nitrato  de  plata  libre 
que  contiene,  mientras  que  el  bromuro  y papeles  para  luz  artificial,  son  real- 
mente de  gran  estabilidad  y se  conservan  extremadamente  bien. 

Los  característicos  de  todos  los  agentes  reveladores  es  combinar  con  el  oxí- 
geno del  aire,  ó en  lenguaje  técnico,  oxidarse.  Una  vez  oxidado  el  poder  de 
«revelar,»  ó reducir,  químicamente  hablando,  se  pierde  para  siempre,  y tene- 
mos por  lo  tanto  que  luchar  contra  la  acción  del  aire.  Así  es  que  primera- 
mente debemos  guardar  un  agente  revelador  seco,  perfectamente  tapado,  y si 
el  frasco  se  deja  por  uno  ó más  días  á un  lado,  es  muy  conveniente  ponerle 
una  poca  de  cera  al  corcho,  para  evitar  el  aire. 

Cuando  esté  en  solución  debemos  aún  preservar  al  revelador  y para  el  obje- 
to usamos  un  sulfito  ó metabisulfito,  que  tiene  su  pequeña  peculiaridad  de 
combinarse  con  el  oxígeno  mucho  más  prontamente  que  el  mismo  revelador. 
Usando  agua  destilada  para  la  solución  «A,»  evitamos  el  aire  que  existe  en  to- 
da agua  que  no  lo  sea.  Mientras  hablamos  del  revelador  pudiéramos  llamarla 
atención  sobre  la  excelente  solución  de  pirogálico,  recomendada  para  las  pla- 
cas autocromas.  Cuarenta  y cinco  granos  de  pirogálico  se  disuelven  en  3¿  on- 
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zas  de  alcohol,  y esto  nos  da  una  solución  de  base,  sin  preservativo  y de  exce- 
lentes cualidades  conservatrices.  En  seguida  tomemos  el  preservativo — sulfito 
de  sosa,  por  ejemplo,  si  entendemos  su  disposición  para  no  absorber  ningún 
oxígeno  cercano,  y formando  con  él  sulfato  de  sodio,  que  es  inútil  para  su  ob- 
jeto, desde  luego  vemos  la  necesidad  de  conservar  esta  substancia  química 
perfectamente  tapada,  y,  al  comprarla  asegurarse  de  que  es  fresca  y está  en 
perfecta  condición. 

Sulfito  y carbonato  son  las  dos  principales  sales  del  revelador,  y la  última 
tiene  un  mal  carácter  bien  distinto,  el  cual  causa  mil  molestias  de  vez  en  cuan- 
do. Se  verá  á menudo  especificado  en  fórmulas  que  la  sosa  común  puede 
substituirse  con  el  carbonato  de  sosa.  Esto  es  muy  bueno  en  teoría,  pero  des- 
graciadamente en  la  práctica  la  sosa  está  expuesta  á contener  variedad  en  pu- 
rezas, las  cuales  son  un  desastre  para  el  revelador.  Así  la  soda  cáustica  puede 
estar  presente  en  él,  aun  en  grandes  cantidades,  y esto  es  infinitamente  más 
vigoroso  en  propiedades  de  celeridad  que  en  el  carbonato,  y por  lo  tanto  en- 
contraremos nuestras  negativas  llanas  y veladas. 

Los  buenos  cristales  de  carbonato  de  soda  no  son  costosos  y deberán  usarse 
de  preferencia,  y como  dejados  al  aire  libre  entran  en  efervescencia  y pierden 
mucho  de  su  vigor,  debemos  guardar  la  botella  muy  bien  tapada  y en  un  lugar 
seco. 

Las  buenas  y malas  muestras  de  sulfito  de  sodio  pueden  distinguirse  entre 
sí  disolviendo  igual  porción  de  cada  una  de  ellas  en  dos  volúmenes;  es  decir,. 
20  granos,  y agregando  á cada  solución  un  exceso  de  solución  de  cloruro  de 
bario.  Esto  precipita  al  sulfito  de  bario  y al  sulfato,  siendo  el  último  en  muy 
pequeña  proporción  si  la  sal  de  sodio  es  pura;  al  agregar  ácido  hidroclórico  en 
cada  solución,  el  sulfito  de  bario  se  disolverá,  pero  permanecerá  el  sulfato.  Si 
queda  más  sulfato  de  bario  en  una  solución  que  en  la  otra,  la  primera  conten- 
drá la  muestra  más  mala  de  sulfito  de  sodio. 

Vamos  ahora  á ver  cuáles  son  las  peculiaridades  de  nuestro  viejo  y familiar 
amigo  hiposulfito.  Para  comenzar,  el  hiposulfito  tiene  una  gran  cantidad  de 
azufre  en  su  compuesto.  Si  hervimos  azufre  en  una  solución  de  sulfito  de  soda, 
la  última  toma  una  considerable  cantidad  de  azufre  y se  vuelve  hiposulfito 
Si  mezclamos  un  ácido,  tal  como  el  acético  ó hidroclórico,  con  el  baño  de  hi- 
posulfito que  tenemos,  le  haremos  lechoso,  lo  que  es  debido  á la  separación  de 
este  azufre  extra,  en  forma  blanca.  Debemos  tener  presente  que  el  azufre  es 
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mortal  enemigo  de  la  plata,  que  la  imagen  ó impresión  es  prácticamente  plata 
metálica,  y que  bajo  circunstancias  favorables  se  combinarán  las  dos  para  for- 
mar sulfito  de  plata,  que  es,  en  otras  palabras,  lo  mismo  que  manchar,  ó qui- 
zá borrar  la  imagen.  El  hiposulfito  nos  es  muy  útil  en  su  lugar;  es  decir,  para 
fijar  ó disolver  el  exceso  de  plata  de  la  película,  pero  no  es  de  desearse  en  nin- 
gún otro  lugar,  y así  es  que  tendremos  grandes  precauciones  para  guardar  La 
placa  del  hiposulfito  después  que  se  le  ha  fijado. 

Los  baños  fijadores  que  tanto  se  usan  ahora,  merecen  una  palabra  y no  de- 
jarlos á un  lado.  La  acidez  los  guarda  limpios  y sin  color  y algunas  veces  cree- 
mos que  están  en  buena  condición  después  de  que  su  poder  fijativo  ha  termi- 
nado. Es  muy  conveniente  ser  liberal  con  el  hiposulfito,  y usar  soluciones 
frescas  frecuentemente,  teniendo  una  regla  definida  respecto  á la  cantidad  ne- 
cesaria para  cierto  número  de  placas. 

Por  fortuna,  el  hiposulfito  es  muy  soluble  en  el  agua,  y una  vez  disuelto  la 
solución  es  con  mucho  más  pesada  que  la  misma  agua.  La  película  gelatinosa 
en  la  cual  la  imagen  existe,  es  muy  permeable  al  agua,  y el  remover  de  ella 
una  gran  porción  de  hipo  no  es  operación  difícil.  Pero  si  dejamos  á la  placa 
remojándose  en  una  cubeta,  la  solución  de  hipo,  formada  por  el  disolvente  de 
éste  en  el  agua  del  lavado,  depositará  una  gruesa  capa  sobre  toda  la  película, 
y el  lavado  será  completamente  ineficaz.  Es,  por  lo  tanto,  muy  necesariamen- 
te el  cambio  de  agua  en  el  lavado,  ocho  ó diez  cambios  de  cinco  minutos  cada 
uno,  es  por  lo  común  bastante. 

La  gelatina  bien  puede  ser  considerada  como  efecto  fotográfico,  aunque  su 
exacta  composición  química  nunca  haya  sido  considerada  así.  Pero  sus  mu- 
chas peculiaridades  deberán  ciertamente  ser  entendidas  por  el  fotógrafo.  Es 
extremadamente  soluble  en  agua  caliente,  y de  aquí  el  que  la  película  pueda 
fundirse  si  se  usa  una  solución  demasiado  caliente — á 90°  F.,  por  ejemplo.  Es 
muy  propensa  á sufrir  una  particular  tensión  física  si  se  sujeta  á violentos 
cambios  de  temperatura,  y por  lo  tanto,  si  una  placa  se  saca  de  un  revelador 
caliente  á uno  recientemente  hecho  (y  por  lo  tanto  frío),  baño  fijador,  podre- 
mos tener  ámpulas  en  la  película.  Se  enrolla  y se  vuelve  dura  si  se  combina 
con  alumbre,  y por  lo  tanto,  para  endurecer  la  película  podemos  usar  una  solu- 
ción al  5%  de  potasa  de  alumbre  común,  por  cinco  ó diez  minutos.  Tanto  los 
álcalis  y ácidos  la  ablandan,  y por  lo  tanto  ninguno  de  ellos  deberá  usarse  en 
la  forma  de  soluciones  fuertes. 
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Las  substancias  químicas  en  general  pueden  dividirse  entre  aquéllas  que 
son  delicuescentes  ó que  se  combinan  con  la  humedad  prontamente,  ó aqué- 
llas cuya  composición  se  altera  si  se  sujetan  á la  atmósfera,  y aquéllas  que  son 
inestables;  es  decir,  que  prontamente  se  deterioran  y aun  se  descomponen. 

Las  primeras  dos  clases  requieren  la  simple  precaución  de  ser  conservadas 
en  botellas  tapadas  á prueba  de  aire.  Con  la  segunda  clase  raras  veces  tene- 
mos que  lidiar  en  fotografía,  excepto  en  lo  que  se  refiere  al  bromuro  de  plata 
sensible. — De  «The  Photographic  News.» 


FÜTÜGRAFIA  DE  LAS  FLORES. 

Por  B£NJA/V\IN  W.  DOL1GLASS. 

^a  fotografía  de  las  flores  me  ha  atraído  como  aficionado  por  varias  razo- 
nes. La  primera,  quizá,  porque  no  implica  ninguna  crítica  de  los  resul- 
tados por  el  interesado.  Segundo,  porque  ha  sido  muy  valiosa  para  mí,  como  bo- 
tánico. Y,  tercero,  porque  resultó  en  producción  de  singularmente  bellísimas 

fotografías. 

Cuando  mi  amigo,  el  editor,  me  pidió  la  descripción,  para  sus  lectores,  de 
algunos  de  mis  métodos  para  fotografiar  flores,  en  el  acto  accedí;  pero  ahora 
que  vengo  al  trabajo  práctico  de  preparar  el  artículo,  encuentro  que  realmente 
hay  poco  que  decir.  Las  condiciones  bajo  que  se  ha  hecho  lo  más  del  trabajo 
son  tan  comunes  que  cualesquiera  aficionado  así  las  juzgará,  y estoy  convenci- 
do que  la  excelencia  del  tal  trabajo  depende  menos  del  aparato,  que  del  cuida- 
doso uso  que  el  fotógrafo  haga  del  mismo  aparato. 

Las  fotografías  de  flores  que  acompañan  á este  artículo  fueron  todas  hechas 
en  cuarto  ordinario,  y con  la  luz  de  una  ventana.  El  cuarto  fué  bastante  gran- 
de para  permitir  que  el  objeto  se  colocara  en  casi  todo  ángulo  posible  para  ob- 
tener la  luz,  lo  que  explica  los  diversos  efectos  de  luz  obtenidos.  Jamás  he  in- 
tentado asegurar  rápidas  iluminaciones,  pero  sí  probar  el  obtener  verdaderos 
retratos  de  las  flores  con  que  he  estado  trabajando.  Procurar  obtener  en  el  papel 
que  se  vea  semejante  á la  muestra  ó especie.  A la  vez,  no  he  descuidado  el 
asunto  de  composición  en  el  arreglo  de  especies.  El  punto  principal  á este  res- 
pecto es  ver  que  el  espacio  esté  propiamente  cubierto.  Esto  no  quiere  decir  que 
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un  buqué  llene  enteramente  la  placa,  sino  que  las  plantas  ocupen  una  lógica 
posición  en  el  cuadro,  graciosa  y no  hacinada,  sin  dejar  áreas  prominentes  va- 
cantes é inexpresivas.  No  hay  reglas  que  puedan  darse  respecto  á cómo  y 
justamente  ese  feliz  resultado  deba  obtenerse,  pero  un  estudio  cuidadoso  de 
los  mejores  artistas  japoneses,  servirá  como  la  guía  más  adecuada.  Los  japo- 
neses ciertamente  que  tienen  en  esto  de  llenar  bien  el  espacio  con  ramos  y bu- 


Cornus  Florida. 


Hepática  Triloba. 


qués,  un  arte,  y uno  de  los  secretos  de  su  éxito  es  que  simplemente  copian  á 
la  naturaleza  en  los  medios  propios  de  ella  en  el  arreglo,  cuando  pasan  al  pa- 
pel sus  pinturas.  Cuando  hago  alguna  fotografía  de  flores,  trato  de  colocar  los 
ramos  tan  igual  como  es  posible  ála  colocación  que  tenían  en  la  planta.  Al- 
gunas veces  tomo  la  fotografía  cuando  la  misma  planta  está  en  su  lugar,  si  bien 
esto  es  á veces  imposible  por  el  movimiento  de  ella  y la  necesidad  de  una 
exposición  comparativamente  larga.  Mi  mejor  trabajo,  como  ya  he  indicado, 
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lo  he  obtenido  con  trabajos  en  la  casa;  mas  primero  permítaseme  decir  cómo 
lo  he  verificado. 

En  primer  lugar  que  al  efecto  uso  es  una  cámara  ordinaria,  de  vistas,  de 
5 x 7,  con  fuelle  probablemente  de  16  pulgadas.  Los  lentes  y obturador,  sin  em- 
bargo, es  de  lo  mejor  que  se  puede  obtener  por  dinero,  y son  especialmente  ne- 
cesarios en  este  trabajo,  que  requiere  un  lente  de  profundidad,  rapidez  y con 
poder  de  abarcar  definidamente.  Mi  lente  para  este  trabajo  tiene  como  7 pul- 
gadas de  foco.  La  cámara,  por  lo  regular,  la  coloco  sobre  una  pila  de  libros  de 


gruesos  diferentes  para  que  la  altura  fácilmente  se  maneje.  Los  libros  los  apilo 
sobre  el  extremo  de  una  mesa  de  cuatro  pies  de  largo;  y,  en  el  extremo  de  ella 
sobre  otra  pila  de  libros,  apoyo  una  tarjeta  grande  de  color  gris,  de  las  de  mon- 
tar retratos.  Esta  es  el  fondo  contra  el  cual  coloco  los  ramos  que  se  han  de  fo- 
tografiar. Esto  constituye  todo  el  conjunto  de  la  fotografía  de  flores;  con  esto  es 
con  lo  que  he  trabajado  desde  ya  hace  varios  años. 


Circium  Arvense. 


Sanguinaria  Canadensis. 
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Al  fotografiar  gentes  se  obtienen  los  mejores  resultados  haciéndoles  estar 
“al  natural.”  Si  se  les  apoya  la  cabeza  con  soportes,  razonablemente  se  está 
cierto  de  obtener  una  serie  de  retratos  firmes,  y este  principio  tiene*  mucho  en 
la  fotografía  de  flores.  Procúrese  y hágaseles  ver  “naturales.”  Sólo  poniendo  al- 
guna atención  sobre  el  modo  como  estaban  las  flores  en  la  planta  cuando  de 
ella  se  tomaron,  las  probabilidades  son  de  que  se  hará  un  trabajo  y un  cuadro 
que  los  demás  miembros  de  la  familia  no  reconocerán.  Otro  punto  en  conexión 
con  esto:  procúrese  gran  cuidado  al  llevar  á la  casa  las  plantas  que  se  desean 
fotografiar.  Si  hay  algún  defecto  en  la  planta,  se  demostrará  siempre  en  el  re- 
trato. Se  ha  inventado  un  término  nuevo  en  conexión  con  este  arte-trabajo; 
decimos  que  una  cosa  es  “fotográficamente  perfecta,”  cuando  está  libre  de  todo 
defecto,  como  una  flor  debe  estar  á fin  de  que  sirva  para  hacer  un  cuadro. 


Polemanium  Reptans. 


Dodecatheon  media. 
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Uno  de  los  problemas  que  se  ha  tenido  que  resolver  es  el  de  cómo  sostener 
a una  flor  que  se  va  á fotografiar.  Al  último  di  yo  en  el  plan  de  clavar  alfileres 
en  la  tarjeta,  por  la  parte  de  atrás  y ensartar  las  plantas  en  las  puntas  de  los 
alfileres.  Esto  da  excelente  resultado  tratándose  de  plantas  pequeñas  y de  lige- 
ro peso,  si  bien  tiene  la  desventaja  de  tener  á la  flor  muy  cerca  del  fondo  y 
produce  inevitables  sombras.  Para  mi  trabajo  prefiero  que  las  sombras  sean 


así,  pero  algunas  gentes  lo  objetan.  Realmente  ayudan  mucho  á la  produc-  j 
ción  del  efecto  estereoscópico.  Las  flores  grandes,  por  lo  común,  se  les  procu- 
ra con  tallos  largos  á fin  de  asegurarlas  firmemente  á algún  objeto  estable  que 
las  mantenga  enfrente  a.1  lente  y no  haya  peligro  de  que  se  caigan.  Hay  ac-  , 
tua luiente  en  el  mercado  ciertos  soportes  que  tienen  á la  cámara  en  cuales- 
quiera posición  y permiten  la  colocación  de  objetos  pequeños  sobre  un  escapa- 
rate delante  del  lente.  Yo  uso  uno  de  esos  soportes  para  mi  cámara  en  mis  tra- 
bajos entomológicos  y de  fotomicrografía. 
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Cuando  ya  el  objeto  está  satisfactoriamente  arreglado  sobre  el  fondo,  coloco 
la  cámara  á conveniente  distancia  de  él  para  el  tamaño  de  la  vista  que  deseo. 
Si  el  objeto  es  pequeño,  probablemente  hay  que  fotografiarlo  de  enterp  tamaño; 
las  plantas  grandes  deben  reducirse  á tal  escala  que  llenen  propiamente  una 
placa  de  5 x 7. 

El  afocamiento  se  efectúa  con  el  lente  abierto  enteramente;  y,  si  hay  una 
notable  falta  de  definidos  contornos  entre  el  frente  y la  parte  posterior  del  objeto, 
se  aviva  el  foco  en  ula  distancia  media”  y en  seguida  se  arregla  el  obturador 
cualesquiera  que  sea  la  extensión  requerida.  Se  coloca  el  porta-placas  con  la 
placa,  se  retira  la  cortina  y se  contiene  frente  al  lente;  se  abre  el  obturador  y 
se  deja  que  la  mesa  quede  perfectamente  quieta.  Cuando  ya  la  mesa  esté  del 
todo  quieta  para  que  el  objeto  (que  á menudo  es  delicado)  no  tenga  movimien- 
to ninguno,  se  quita  la  cortina  de  delante  del  lente  y se  hace  la  exposición.  Al 
resto  de  mi  familia  le  tengo  advertido  de  que  cuando  yo  esté  trabajando  en  la 
fotografía  de  flores,  nadie  entre  á la  pieza  sin  pedir  antes  permiso;  y todo  tra- 
bajo, aun  ligero  en  otra  parte  de  la  casa,  se  lleva  á efecto  de  la  manera  más 
suave  posible.  Si  nunca  se  ha  tratado  de  fotografiar  á un  ramillete  delicado  de 
ramo  débil,  no  se  tiene  una  idea  sensible  de  la  vibración  en  una  casa  ordi- 
naria, ni  idea  de  lo  que  una  casa  ordinaria  puede  vibrar.  Entonces  también 
esos  objetos  los  mueve  la  más  ligera  corriente  de  aire,  pues  una  persona  que 
pase  por  el  cuarto  mientras  se  está  haciendo  una  exposición,  debe  estar  casi 
siempre  segura  de  que  causa  el  que  la  planta  trepide,  no  importa  lo  suave  que 
trate  de  andar,  simplemente  por  el  movimiento  del  aire. 

La  exposición  para  fotografías  de  flores  varía  grandemente  debido  á la  am- 
plia variedad  en  el  carácter  de  los  objetos,  en  la  luz  y en  el  tiempo  empleado. 
Mis  exposiciones,  son,  por  lo  general,  de  varios  segundos  á varios  minutos,  y 
sólo  puedo  recomendar  que  el  principiante  en  el  trabajo  experimente  hasta  que 
se  familiarice  con  loa  requerimientos  de  los  objetos. 

Sólo  uso  una  marca  de  placas  en  mi  trabajo  y la  misma  clase  en  todo  traba- 
jo fotográfico  que  emprendo.  De  trabajo  de  semi-alta  rapidez  á la  fotomicro- 
grafía, hay  un  gran  salto;  pero  una  experiencia  de  unos  10  años  me  ha  enseña- 
do, por  lo  que  á mí  toca,  que  una  placa  ordinaria  de  Hammer  responde  por  la 
uniformidad  en  esta  grande  variedad  de  objetos.  El  principal  punto  de  cules- 
quiera  clase  de  placa,  es  apegarse  á ella  hasta  que  se  aprenda  á trabajar  con 
ella  misma.  Las  más  de  ellas  dan  buenos  resultados  si  se  les  da  una  buena  ex- 
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sobre  placas.  Sin  embargo,  lo  he  estado  usando  por  algún  tiempo  y sólo  pue- 
do someter  mis  resultados  como  prueba  de  lo  que  hace  propiamente  manejado. 

En  conclusión,  diré,  brevemente,  que  el  éxito  al  hacer  fotografías  de  flores  de 
pende:  Primero,  del  cuidado  con  que  el  fotógrafo  obra  en  su  trabajo;  Segundo, 
del  juicio  sobre  las  sombras  al  arreglar  los  objetos:  y,  Tercero,  de  la  calidad  de 
los  lentes  que  emplee.  Un  buen  lente  es  importante  para  cualesquiera  clase 
de  trabajo  fotográfico;  pero  para  esto  dé  las  flores  es  una  absoluta  necesidad. 
— I)e  “Camera  Craft.” 


Cornus  Florida. 


posición.  Otro  tanto  digo  respecto  á mi  revelador.  Traté  de  usar  cada  revela- 
dor que  encontré.  Después  me  “hice”  una  fórmula  de  pirogálico  y la  usé  has- 
ta que  me  cansé  de  andar  por  todas  partes  con  mis  manos  manchadas,  y cam- 
bié con  la  de  Metol  Quinol.  Ahora  estoy  usando  el  mismo  revelador  en  mis 
placas  que  en  mi  papel,  y con  la  misma  dilución.  La  fórmula  es  de  Eastman 
Nepera,  la  misma  de  que  está  formada  la  solución  Nepera.  No  debe  contener 
ningún  alcohol  ni  ioduro  si  es  para  usarse  en  placas.  No  sé  cuántas  demos- 
traciones me  han  dicho  que  no  podía  tener  buenos  resultados  con  ese  revelador 


UNA  RIFA  GRATIS 


Con  el  fin  de  dar  á conocer  extensamente  la  inmejorable  calidad 
de  nuestros  trabajos  fotográficos  para  aficionados  y con  la  idea  de 
popularizar  el  uso  del  papel  que  en  dichos  trabajos  empleamos, 

Velox,  de  peso  doble, 

hemos  ideado  una  rifa  gratis,  en  la  que  participarán  todas  aquellas 
personas  que  durante  el  presente  mes  de  Junio  se  sirvan  encomen- 
darnos sus  trabajos  de  revelado  é impresión,  á quienes  daremos,  por 
cada  peso  de  trabajos  gastado,  un  número  de  dicha  rifa.  Daremos 
dos  números  á las  personas  que  durante  el  citado  mes  de  Junio,  nos 
compren  una  cámara  “RAY  B,”  3^x4}  pulg.  ing.,  de  la  página  101 
y 102  de  nuestro  Catálogo  No.  7,  y otro  número  á quien  nos  remita 
treinta  anuncios  de  los  publicados  el  presente  mes  de  Junio  en  los 
periódicos  “The  Mexican  Herald”  ó “The  Daily  Record.”  A los  que 
nos  remitan  la  presente  noticia  con  el  importe  de  una  anualidad  de 
“El  Fotógrafo  Mexicano,”  adelantada  ó vencida,  recibirán  también 
un  número. 

¿Qué  se  Rifará? 

■ 

Una  cámara  Kodak  Plegadiza  de  bolsillo  No.  3A,  último  modelo— 
el  obturador  marca  el  número  de  exposiciones  hechas, —un  adapta- 
dor para  placas,  un  estuche  de  cuero,  un  porta-placas  doble,  una 
docena  de  placas  Seed  y un  rollo  de  películas.  El  precio  de  venta  de 
estos  artículos  es  de  $60.00.  Da  rifa  tendrá  verificativo  el  próximo 
día  4 de  Julio,  á las  12  m.,  en  nuestro  almacén,  con  intervención  gu- 
bernativa y ante  representantes  de  la  prensa. 

Sólo  de  Ud.  depende  poner  los  medios  para  hacerse,  sin  costo  al- 
guno, de  este  hermoso  equipo  fotográfico. 

Junio  1909. 


AMERICAN  PHOTO- SUPPLY  Co.,  S.  A. 


AVENIDA  SAN  FRANCISCO  No.  42, — MEXICO,  D.  F. 


EÜ  FOTOGRAFO  IWEXIGARO. 

PUBLICACION  MENSUAL, 

DEDICADA  AL  ARTE  DE  LA  FOTOGRAFIA. 


Director  General:  ED.  F.  ISLAS. 


CONDICIONES: 


Subscripción  anual $ 2 00 

Número  suelto 0 25 

Número  atrasado :.  0 30 


No  somos  responsables  por  pérdidas  sufridas  en  la  Estafeta. 

Toda  comunicación  diríjase  á American  Photo -Supply  Co.,  S.  A.,  Redacción 
de  El  Fotógrafo  Mexicano,  Avenida  San  Francisco,  42,  México,  D.  F. 


N[UBST^OS  G^flBfliDOS. 


El  artículo  “Fotografía  de  las  Flores,”  del  Sr.  Benjamín  W.  Douglass,  es- 
tá hermosamente  ilustrado.  Ojalá  siguieran  su  ejemplo  los  botánicos  de 
este  bello  país,  tan  rico  en  flora  y fauna. 

“Mujeres  Zuñí,”  del  Sr.  J.  H.  Maude,  e$  un  verdadero  ejemplo  de  lo  que  pue- 
de producirse  con  paciencia  y buena  voluntad. 

La  escena  no  pudo  haber  sido  mejor  escogida,  pues  está  en  relación  directa 
con  el  asunto  que  se  ha  tratado  de  desarrollar.  Nuestras  más  sinceras  felicita- 
ciones al  Sr.  Maude. 


* * * 


QUERIDO  LECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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müICACIDHES  PARA  FOTOGRAFIAR. 


Por  J.  W.  LITTLE. 


in  más  preámbulo,  deseo  explicar  que  mientras  muchas  de  las  indica- 


ciones subsiguientes  son  el  resultado  de  personal  experiencia,  la  mayor 


parte.de  ellas  son  de  la  experiencia  de  otros,  y han  sido  tomadas  de  numero- 
sas fuentes,  de  lo  que  aquí  hago,  en  general,  público  reconocimiento.  El  pre- 
parar esta  compilación,  no  obstante  que  no  satisface  y lo  incompleto  de  ella,  ha 
requerido  un  monto  considerable  de  trabajo,  y la  ofrezco  á mis  lectores,  con  la 
esperanza,  al  menos,  de  que  la  hallen  útil  para  referencia,  aunque  muchas  de 
las  indicaciones  que  contiene  no  sean  unánimemente  consideradas  como  bue- 
nas y aceptadas  en  la  práctica.  Referencia  á los  grupos,  asuntos  de  género  es- 
pecial, y todo  asunto  relativo  á la  composición,  necesariamente  ha  sido  omitido 
por  falta  de  espacio. 

Las  líneas  de  un  retrato  por  lo  común  deben  coincidir  hacia  el  rostro;  deben 
convenir  en  relación  con  el  carácter  del  fotografiado:  esto  es,  deben  ser  suaves 
y sin  forzamiento  ó contrahechas  y pronunciadas,  como  la  fotografía  lo  requiera. 

Deberá  haber  variedad  en  las  curvas  y demás  líneas  de  la  figura.  Los  bra- 
zos no  deben  estar  flojos  y colgando  negligentemente,  sino  arreglados  con  na- 
turalidad y mostrando  opuestas  líneas  á las  del  cuerpo  y sus  accesorios.  En 
retratos  de  señoras  de  pie,  los  brazos  deberán  colocarse  por  lo  común,  de  modo 
de  que  dejen  ver  toda  la  curvatura  del  talle. 

Los  adornos  planos,  guirnaldas  y festones,  siguiendo  sus  líneas,  producen  un 
ligero  y alegre  efecto,  mientras  que  muy  prominentes  y gruesos  ó colgantes  y 
otros  adornos  construidos  sobre  sus  líneas,  lo  producen  grave,  pesado  y solem- 
ne. De  esto  debe  derivarse  una  indicación  respecto  á los  mejores  métodos  para 
la  postura  y el  carácter  de  los  accesorios  convenientes  para  varias  clases  de 
asuntos. 

Los  ángulos  tienen  efecto  de  separación  de  las  partes;  de  aquí  el  que  los  án- 
gulos que  entren  profundamente  en  una  figura  ó grupo,  deban  evitarse  á me- 
nudo ó dárseles  tonos  muy  suaves,  ó bien  obscurecerse  con  cortinajes,  etc.  En 
"tras  partes  del  retrato  los  ángulos  agudos,  pronunciados,  pueden  obscurecerse 
por  otros  medios,  como  con  un  fondo  que  produzca  algún  contraste. 
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Los  ángulos  rectos  por  lo  común  deben  obviarse  en  los  cortinajes  ó acceso- 
rios, pero  deben  admitirse  en  asuntos  arquitectónicos.  Por  tal  razón  los  vesti- 
dos de  dibujo  pronunciado,  como  grandes  plaids,  cuadros,  etc.,  son  difíciles  de 
un  arreglo  satisfactorio. 

El  arreglo  general  del  ropaje,  como  el  de  la  postura,  es  mejor  más  bien  espe- 
rarlo, en  vez  de  que  el  mismo  operador  procure  efectuarlo. 

Las  líneas  contornéales  de  la  figura  no  deben  ser  visibles  por  todas  partes  de 
ella,  sino  que  parte  de  ellas  deben  perderse  entre  el  fondo  y las  sombras.  No 
se  permitirá,  sin  embargo,  nada  que  abruptamente  quede  cortado  y trunco  y 
tan  fino  que  aparezca  como  cortada  aquella  porción  del  cuerpo. 

Un  retrato  debe  tener  conexión  con  los  lados  del  cuadro,  bien  sea  positiva  ó 
sugestivamente;  es  decir,  el  conjunto  de  la  figura  ó una  parte  de  ella,  deberá  to- 
car los  lados  ó estrecharse  en  esa  dirección,  ó deberá  unirse  de  alguna  mane- 
ra á los  lados  y accesorios.  En  donde  esto  tenga  lugar  por  medio  de  una  línea 
horizontal  que  se  extienda  á través  del  retrato,  la  línea  deberá  aparecer  conti- 
nua y tocar  á la  figura  en  lados  directamente  opuestos,  aunque  pueda  correr 
diagonalmente.  La  unión  de  la  figura  con  los  lados  puede  tener  efecto  á menu- 
do, con  el  uso  de  sombras  ó por  medio  de  un  fondo  conveniente,  el  efecto  pue- 
de producirse  por  graduación  hacia  el  fondo. 

Los  espacios  entre  el  retrato  y los  lados  de  la  impresión  no  deben  ser  unifor- 
mes ó consistir  en  líneas  rectángulares  ó triangulares,  sino  que  deberán  consistir 
en  espacios  irregulares,  bien  por  la  figura  del  fotografiado  ó por  los  accesorios. 

El  tomar  una  buena  línea  en  la  cabeza  y los  hombros,  cuando  el  espacio  lo 
permita  y la  luz  sea  manejable,  se  puede  por  lo  común  obtener  mejor,  andan- 
do alrededor  de  la  persona,  que  procurar  conseguirla  haciendo  que  ésta  voltee 
más  ó menos  la  cabeza,  ó que  se  le  cambie  á diferentes  lugares  del  taller. 

Cuando  la  cabeza  y el  cuerpo  den  el  frente  á la  cámara,  la  idea  es  de  des- 
canso y reposo.  Cuando  se  voltea  en  dirección  diferente  á la  del  cuerpo,  hay  la 
idea  de  movimiento  y animación;  por  lo  común  esto  es  lo  más  satisfactorio. 


Equilibrio:  Simetría. 

Si  se  requiere  una  figura  para  el  centro  de  un  cuadrado,  y el  cuerpo  está 
volteado  para  un  lado,  la  cabeza  debe  voltearse  para  el  otro,  para  dar  equili- 
brio y simetría. 
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La  vista  de  una  cabeza  á tres  cuartos  es  á veces  preferible  á la  de  perfil  en  un 
cuadro  decorativo. 

La  vista  de  una  cabeza  con  tres  cuartos  de  perfil,  puede  inclinarse  algo  ha- 
cia adelante,  para  disminuir  el  contraste  entre  el  tamaño  de  ella  y el  del  busto; 
pero  un  lente  de  foco  corto  no  debe  usarse,  porque  resultará  la  distorsión. 

Las  gentes>  robustas  y fuertes  son,  por  lo  común,  colocadas  de  perfil  más  ó me- 
nos, tanto  para  el  rostro  como  para  los  hombros.  Un  rostro  á siete  octavos  es  por 
lo  común  satisfactorio,  mas  á tres  cuartos  corre  el  riesgo  dé  salir  fofo  y plano.  Se 
les  deberá  tomar  sentados,  mostrándose  poco  de  la  figura  en  general  y sus  contor- 
nos desvanecidos  tanto  cuanto  sea  dable  por  los  medios  más  expeditos  al  efecto. 

Un  rostro  gordo  y lleno,  debe  colocarse  lo  más  próximo  á la  luz,  para  obte- 
nerse así  sombras  marcadas  y fuertes.  Uno  delgado,  lejos  de  la  luz;  para  asegu- 
rar curvaturas,  la  luz  deberá  ser  más  amplia. 

La  colocación  cerca  de  un  busto,  tiende  á hacer  aparecer  á la  persona  más 
grande  por  el  contraste  de  las  líneas. . 

Al  tomar  el  retrato  de  un  hombre  de  cuerpo  entero,  el  peso  del  cuerpo  por 
lo  común,  no  debe  descansar  igualmente  sobre  ambos  pies. 

Los  ancianos  deben  estar  sentados;  los  jóvenes  pueden  fotografiarse  en  pie. 

La  edad  madura  requiere  luz  más  vigorosa  que  la  adulta;  es  decir,  la  luz  de- 
be dar  mayor  contraste. 

A los  ancianos  se  les  ve  mejor  contra  fondos  obscuros;  á los  jóvenes  en  los 
de  colores  claros. 

Se  da  mayor  exposición  para  los  viejos  y se  revela  con  tonos  suaves. 

Fotografías  de  niños. 

Al  fotografiar  niños,  el  fotógrafo  debe  conservar  su  cabeza  al  nivel  de  la  cá- 
mara para  que  el  niño,  que  por  lo  regular  está  inclinado  á ver  hacia  el  fotógra- 
fo, no  levante  demasiado  los  ojos. 

Cuando  se  retraten  niños  en  pie,  téngase  cuidado  que  el  extremo  inferior  del 
fondo  ó parte  baja  de  la  pared,  no  estén  exactamente  al  nivel  con  la  línea  baja 
de!  vestido,  que  es  lo  que  sucede  á menudo  con  los  vestidos  cortos. 

Es  difícil  colocar  á los  niños  en  una  posición  especial,  y por  lo  mismo  y co- 
rriente es  dejarlos  que  asuman  una  posición  natural  por  sí  mismos  y esperar 
una  oportunidad  antes  de  cerrar  el  obturador. 
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En  un  taller  bien  alumbrado,  las  fotografías  instantáneas  de  los  niños  se 
pueden  tomar  con  el  uso  de  placas  rápidas,  lente  de  gran  apertura  y un  obtu- 
rador focal  plano. 

Pericos,  muñecas,  globos  de  jabón,  juguetes,  etc.,  son  útiles  para  llamar  la 
atención  de  los  niños  y desviarlos  del  hecho  de  que  se  les  está  fotografiando. 

A un  niñito,  para  evitar  la  necesidad  de  sostenerlo,  es  más  fácil  fotografiar- 
lo en  su  casa  que  en  el  taller,  donde  todo  le  es  extraño.  En  la  casa  se  le  puede 
colocar  sobre  una  almohada  ó cuna  y más  fácil  el  dominarlo  aunque  la  instan- 
tánea no  sea  tan  buena. 

El  elemento  de  misterio,  á menudo  empleado  en  otras  composiciones,  es  de 
poco  uso  en  los  retratos  de  niños,  que  se  pueden  tomar  ó en  un  taller  fuerte- 
mente iluminado  ó al  aire  libre. 

Para  evitar  el  que  los  niños  se  asusten,  puede  ocultarse  la  cámara  y aun  co- 
locarse fuera  del  taller. 

Los  jóvenes,  ó aquellos  que  no  tengan  líneas  muy  marcadas,  no  deben  afo- 
larse al  detalle,  el  foco  debe  ser  suave. 

Cuando  se  retraten  niños  pequeños  en  la  casa,  por  lo  común  es  mejor  colo- 
car la  cámara  directamente  en  la  ventana  para  obtener  toda  la  luz  y así  acor- 
tar la  exposición.  La  cortina,  si  de  color  claro,  puede  levantarse  encima  y ex- 
tendida horizontalmente  dentro  de  la  pieza,  usarse  como  reflector.  Personas 
grandes  con  líneas  pronunciadas  que  no  puedan  iluminarse  bien,  pueden  tra- 
tarse de  esta  manera  con  ventaja.  La  luz,  por  este  medio,  es  necesariamente 
plana,  pero  puede  manejarse  algo  con  el  uso  de  bastidores  claros  y obscuros. 
Generalmente  hablando,  este  método  de  iluminación  no  se  recomienda,  excep- 
to en  casos  precisos,  como  donde  la  luz  es  deficiente,  los  lentes  lentos  y nece- 
sariamente corto  el  foco  para  tener  al  objeto  suficientemente  cerca  de  1a, 
ventana. 

Al  fotografiar  niños  al  aire  libre,  las  placas  ortocromáticas,  y si  es  posible  un 
filtra-rayos,  deben  usarse  para  obtener  mejor  efecto  de  carnes. 


Figura  de  los  retratos. 

Las  gentes  altas  pueden  aparecer  de  corta  estatura  dando  mayor  espacio 
arriba  de  la  cabeza.  Los  de  corta  estatura,  pueden  tener  la  cabeza  más  cerca 
del  extremo  de  la  impresión  si  es  necesario  ocultar  su  falta  de  estatura. 
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Se  ha  recomendado  como  medio  efectivo  para  tratar  á una  señora  baja  y en 
pie,  el  uso  de  un  suelo  pulido,  las  reflexiones  producen  una  prolongación  de 
las  líneas  verticales  de  la  figura;  ese  efecto  de  madera  pulida  se  puede  obtener 
cubriendo  el  suelo  con  linoleum  y humedeciéndole  previamente  á la  exposi- 
ción. Esto  puede  ser  útil,  pero  siempre  un  difícil  medio. 

Si  el  vestido  es  bastante  largo,  una  persona  de  corta  estatura  puede  pararse 
sobre  una  pieza  de  madera  ó un  libro  de  una  pulgada  ó más  de  alto  para  en 
algo  aumentar  su  estatura.  Otro  medio  es  colocar  inmediata  á ella  una  silla 
baja  que  aumentará  su  tamaño  aparente,  por  comparación. 

Un  contorno  correcto  no  se  puede  obtener  con  seis  pies  de  distancia  entre  la 
persona  y la  cámara,  y esta  distancia  deberá  ser  considerablemente  mayor  si 
es  posible,  particularmente  para  los  rostros  grandes,  para  evitar  la  distorsión. 
Figuras  de  cuerpo  entero  en  las  piezas  se  pueden  obtener  mejor  si  se  consigue 
colocarlas  á una  distancia  no  menor  de  quince  pies,  para  tener  mejor  pers- 
pectiva. 

Al  subir  ó bajar  la  cámara  para  tomar  retratos  de  cuerpo  entero,  deberá  cui- 
darse mucho  el  efecto  de  la  perspectiva;  es  decir,  producir  alto  ó bajo  horizon- 
te ó el  punto  que  se  desvanece. 

Las  piernas  de  los  hombres  en  pie,  quedan  fuera  á menudo.  Las  vistas  de 
tres  cuartos  así,  son  también  muy  difíciles. 

En  una  fotografía  de  persona  sentada,  las  líneas  de  los  brazos  no  deberán 
seguir  enteramente  á las  de  los  brazos  del  asiento. 


Expresión. 

Jamás  se  tengan  cabezas  calvas  enfrente  de  la  cámara  ó que  vean  hacia 
abajo. 

S<*  lia  recomendado  el  uso  de  un  bastidor  azul  sobre  el  lente  cuando  se  foto- 
grafía á una  persona  morena  y vestida  de  blanco. 

i na  persona  obscura  necesita  por  lo  común  más  fuerte  luz  que  otra  de  co- 
lor claro. 

has  morenas  se  ven  mejor  con  amplia  luz;  las  rubias  y vestidas  de  blanco 
están  mejor  con  luz  cernida  ó difusa. 

I I pelo  y el  rostro  deben  armonizar  con  la  fotografía;  es  decir,  una  rubia  no 
debe  aparecer  que  tiene  pelo  negro  ni  una  morena  con  pelo  rubio.  Esto  de- 
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manda  algún  tino  en  manejar  la  luz  y en  el  uso  de  bastidores  de  color  y en 
muchos  casos  el  uso  de  placas  ortocromáticas  y filtra-rayos. 

Para  gentes  de  color,  úsese  fondo  fuertemente  obscuro. 

Si  se  coloca  á una  persona  de  color  claro  en  una  luz  fuerte,  el  contraste  en- 
tre las  luces  y las  sombras  de  la  cara  se  aumentará.  Por  la  misma  razón  el  fon- 
do deberá  de  ser  no  demasiadamente  obscuro. 

Es  difícil  dar  fuerza  á los  ojos  de  una  persona  rubia  en  posición  de  frente. 
Los  ojos  azules  deben  estar  en  la  sombra  al  no  usarse  placas  ortocromáticas. 

La  vista  deberá  dirigirse  hacia  donde  esté  la  cabeza  volteada;  es  decir,  la  di- 
rección de  la  mirada  será  natural  y no  forzada.  La  vista  hacia  arriba  da  una 
expresión  de  estupidez. 

Ordinariamente,  los  ojos  no  deben  ver  á la  cámara,  ni  aun  en  posición  de 
frente,  sino  que  se  debe  tener  algún  objeto  detrás  de  la  cámara  en  que  fijar  los 
ojos  para  evitar  fijeza  en  la  mirada. 

Un  buen  objeto  consiste  en  tener  un  gran  retrato  arreglado  de  manera  de 
poder  moverse  en  todos  sentidos.  Este  retrato  que  no  sea  de  acabado  detalle 
sino  más  bien  uno  de  esos  que  sólo  le  tienen  viéndole  á distancia. 

Los  ojos  muy  prominentes,  deben  desviarse  de  la  cámara.  Los  ojos  hundi- 
dos requieren  luz  difusa. 

Los  ojos  pequeños  deben  ver  algo  hacia  arriba,  ó se  deprime  la  barba,  dan- 
do la  mirada  horizontal;  los  ojos  grandes,  al  contrario. 

Si  los  ojos  ven  hacia  abajo,  se  pretende  por  muchos,  que  las  manos  deben 
aparecer  en  el  retrato. 

Si  una  ceja  es  más  alta  que  la  otra,  se  volteará  alejándola  de  la  cámara  para 
que  su  altura  no  resulte  tan  prominente. 

Si  un  ojo  es  mayor  que  el  otro,  tómase  por  lo  común  el  ojo  mayor  para  ob- 
tener mejor  perspectiva.  Si  el  lente  es  de  corto  foco,  sin  embargo,  la  inversa 
debe  adoptarse  si  la  exposición  es  á distancia  corta. 

Si  es  bastante  larga,  la  persona  puede  parpadear,  para  evitar  la  expresión  de 
fatiga  y esfuerzo. 

Cuando  haya  abultamiento  en  el  ojo,  ó doble  barba,  fróteseles  encima  un 
poco  de  polvo  amarillo  con  una  gamuza.  Esto  se  puede  usar  igualmente  con 
éxito  en  una  cabeza  calva  ó con  pelo  mezclado  de  canas. 

Para  obtener  un  efecto  de  acción,  se  debe  hacer  la  exposición  antes  de  que 
la  persona  esté  del  todo  puesta.  El  fotógrafo  puede  usar  fuelle  largo  y conser- 
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var  el  bulbo  en  la  mano  y ocultarse  detrás  de  la  cámara.  Si  de  tres  cuartos  de 
perfil  ú otra  cualquiera  vista  se  necesita,  puede  moverse  él  mismo  á la  posi- 
ción que  se  requiera  y tener  á la  persona  viéndole  á él  en  vez  de  viendo  á la 
pared. 

Para  iluminar  al  rostro  se  necesita  algún  ejercicio  para  dirigir  la  cámara  ha- 
cia arriba  ó abajo;  es  decir,  teniéndola  demasiado  alta  ó baja,  puesto  que  esto 
hace  notable  diferencia. 

Una  frente  abultada  puede  bajarse  deprimiendo  la  cabeza  y teniendo  así  ma- 
yor vista  de  pelo.  Si  la  persona  tiene  nariz  arremangada,  ó se  sube  la  cámara 
ó se  deprime  la  cabeza. 

Si  la  cámara  está  demasiado  alta  para  un  retrato  cercano,  éste  aparecerá  des- 
proporcionadamente grande,  el  cuello  corto  y los  hombros  levantados.  Toda  la 
imagen  tendrá  la  apariencia  de  caer  hacia  adelante  en  el  retrato;  si  demasiado 
baja,  la  cabeza  aparecerá  demasiado  pequeña  y echada  hacia  atrás. 

Por  razón  de  la  cercanía  de  la  cámara;  una  cabeza  grande  requerirá  mayor 
exposición  que  la  que  es  necesaria  para  un  retrato  de  cuerpo  entero. 

Coloqúese  la  cámara  más  bien  alta,  cuando  se  tenga  que  ocultar  el  tamaño 
desmedido  de  unas  ternillas.  Las  gentes  con  nariz  roma  no  deberán  tener  la 
cabeza  levantada;  una  nariz  colgante  deberá  tomarse  con  la  cabeza  ligeramente 
echada  hacia  atrás;  al  contrario  una  nariz  larga  y delgada. 

Con  luz  bien  manejada,  las  narices  irregulares  ó torcidas  pueden  enderezarse 
en  el  retrato.  Por  lo  regular  deben  estar  en  la  sombra.  Una  nariz  torcida  es 
muy  notable  en  un  retrato  de  frente.  Su  curvatura  deberá  voltearse  más  bien 
alejándose  de  los  lentes  si  se  toma  á tres  cuartos  de  perfil. 

Siendo  ancha  la  nariz  no  debe  tomarse  de  frente,  lo  mismo  que  una  aguileña 
no  debe  serlo  de  perfil.  Una  nariz  deprimida  sólo  sale  bien  tomada  en  perfiló 
á tres  cuartos,  como  aparezca  mejor.  Lo  mismo  una  prominente  ó huesosa,  de- 
be rá  tomarse  en  tres  cuartos  y á la  sombra.  Una  gran  sombra  en  la  cara,  pro- 
cedente de  la  nariz,  da  la  idea  de  que  ésta  es  grande  y la  falta  de  sombra  tien- 
de á suavizar  la  nariz. 

Evítese  fuerte  luz  de  la  parte  de  arriba  cuando  se  fotografíe  una  nariz 
aguileña. 

1 ,:i  sombra  que  proyecte  la  nariz  jamás  debe  tocar  á la  sombra  de  un  lado  de 
la  cara.  Alguna  luz  debe  reflejar  la  mejilla  para  que  haya  menos  sombra  en  el 
lado  sombrío  del  rostro. 
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Una  boca  grande,  tampoco  se  debe  tomar  de  frente.  Si  los  labios  caen  ha- 
cia abajo,  la  posición  de  la  cabeza  no  debe  exagerarlos  mucho.  Una  barba  ó 
unos  labios  prominentes  no  convienen  para  el  perfil. 

La  vista  de  lado  es  la  mejor  cuando  se  encuentren  con  gentes  que  tengan  bo- 
ca grande,  oídos  prominentes,  ojos  de  diferentes  tamaños  ó cejas  á diferente  ni- 
vel. Posturas  de  frente  son  mejor  cuando  hay  bocas  pequeñas,  frentes  depri- 
midas y narices  desproporcionadas. 

A las  gentes  que  no  puedan  cerrar  la  boca,  hay  que  permitirles  la  tengan  de 
un  modo  natural,  pero  deberá  de  colocársele  en  la  sombra.  Cuando  se  mues- 
tren los  dientes,  por  lo  común  se  colocan  en  la  sombra. 

Los  oídos  grandes  no  deberán  tomarse  de  frente,  el  lado  que  ve  á la  cámara 
debe  estar  en  la  sombra. 

Una  persona  con  pecas  deberá  ponerse  algo  fuera  de  foco  para  disminuir  el 
retoque. 

Cuando  la  cámara  se  acerca  hay  la  tendencia  de  enangostar  el  rostro  y cuan- 
do se  aleja  el  rostro  aparece  más  ancho. 

Si  se  usan  apoya-cabezas,  primero  se  sienta  á la  persona,  luego  se  acomoda 
el  aparato  á la  persona  y no  ésta  al  aparato.  Si  los  lentes  trabajan  á foco  largo 
y hay  buena  luz,  es  preferible  evitar  el  uso  de  los  apoya-cabezas. 

Los  ángulos  agudos  de  los  brazos  y codos  son  difíciles  de  aparecer  satisfac- 
toriamente. 

El  fotógrafo  no  deberá  moverse  de  su  posición  cuando  ya  haya  arreglado  to- 
do y está  listo  para  hacer  la  exposición,  pues  eso  puede  distraer  á la  persona. 

En  los  perfiles  se  debe  dejar  más  espacio  enfrente  de  la  cara  al  afocar  ó bien 
al  cortar  la  impresión. 

Los  perfiles  no  dan  un  parecido  característico  á menos  de  que  el  rostro  esté 
dominado  por  la  nariz  ó la  barba,  más  que  por  los  ojos  ó la  boca. 

• Una  persona  de  cuerpo  inclinado,  no  debe  retratarse  en  perfil. 

Los  retratos  de  frente  tienden  á mostrar  una  seria  falta  de  simetría  en  el 
conjunto. 

Una  espalda  prominente  ó abultada  puede  aprovecharse  para  poner  en  foco 
á las  rodillas,  sin  usar  más  instantánea  con  tal  de  que  la  persona  esté  retirada 
y no  demasiado  cerca  de  la  cámara.  El  lado  abultado  puede  usarse  para  poner 
el  hombro  más  cerca  del  foco  en  los  grandes  retratos  de  estudio. 

Si  la  persona  es  exigente,  es  buena  regla  para  el  fotógrafo  hacer  una  preten- 
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elida  exposición,  y ya  que  la  persona  cambie  hacer  funcionar  el  obturador. 
Siempre  se  ha  de  procurar  empeñar  á la  persona  interesarse  en  cualesquiera 
objeto,  para  que  así  se  olvide  de  ella  misma.  Sus  gestos  y ademanes  caracterís- 
ticos, se  le  observan  mejor  antes  de  ser  colocado  enfrente  de  la  cámara. — 
((British  Journal  of  Photography.» 


INDICACIONES  PRACTICAS  PARA  EL  TRABAJO  DE  RETRATOS  EN  LA  CASA. 


l hacer  retratos  en  la  casa,  la  iluminación  de  una  pieza  es  mucho  me- 
_i_J  A_  ñor  que  la  de  nuestras  galerías,  y si  lo  que  la  rodea  es  obscuro,  no  podrá 
haber  allí  reflexiones,  y el  resultado  no  será  sino  blanco  y negro;  y de  allí  la 
necesidad  de  un  reflector,  que  no  será  otra  cosa  que  una  tohalla  ó un  periódico 
sostenido  por  un  ayudante  ó algún  miembro  de  la  familia,  del  lado  sombrío 
del  cliente  y un  poco  á su  frente.  Al  hacer  esto,  cuídese  de  no  reflejar  demasia- 
da luz,  porque  esto  dañaría  la  sombra  del  ojo  y deprimiría  la  de  la  oreja  ha- 
ciendo una  obscuridad  muy  notable,  como  mancha  de  tinta  de  la  nariz  hasta 
cerca  del  oído  y el  contraste  de  luz. 

Colocando  toallas  sobre  unos  biombos,  de  los  que  se  encuentran  en  casi  to- 
das las  casas,  muy  bien  se  consigue  el  objeto,  porque  á tres,  cinco  ó más  pies 
reflejan  suficiente  luz  para  iluminar  sin  destruir  el  carácter  de  la  expresión  del 
cliente.  El  papel  de  china  azul  puesto  sobre  un  biombo  en  lugar  de  toallas  ó 
papel  blanco,  es  también  muy  bueno  y quizá  mejor. 

Procúrense  lentes  que  obren  rápidamente  y definan  bien  y no  requieran  de- 
masiada distancia  y que  trabajen  sin  gran  distorsión.  Un  lente  de  pronta  acción 
es  de  gran  ventaja. 

Indicaciones  para  la  iluminación. 

Una  regla  para  iluminar  el  objeto  es  colocarlo  tan  lejos  de  la  luz  como  lo 
ancho  de  la  ventana  y un  poco  hacia  atrás  del  marco  de  madera  ó batiente  de 
ella.  Esto  significa  la  completa  luz,  directamente  de  la  ventana  en  línea  recta  y 
continua  como  entra  y pasa  así  al  frente  del  rostro.  El  objeto  recibirá,  sin  em- 
bargo, luz  uniforme  y completa,  y colocando  la  silla  á unas  cuantas  pulgadas 
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para  allá  ó para  acá,  con  indicaciones  al  cliente  para  cambiar  su  postura  de 
manera  que  dé  el  frente  á la  ventana,  muy  hermosos  efectos  de  luz  fácilmente 
pueden  obtenerse,  en  el  rostro  (más  especialmente)  y en  la  figura  entera. 

Una  ventana  estrecha  y una  luz  intensa  produce  por  lo  común  fuerte  con- 
traste, pero  esto  fácilmente  puede  modificarse  cambiando  el  lugar  del  asiento 
Procúrese  hacer  todo  lo  que  se  pueda  con  la  luz  solamente  y hágase  el  propó- 
sito de  usar  solamente  el  reflector  cuando  sea  absolutamente  necesario. 

Si  al  iluminar  se  puede  obtener  algo  de  luz  natural  sobre  la  mejilla  más  le- 
jana del  rostro  y á la  vez  encontrar  espacio  para  la  cámara,  los  resultados  se- 
rán mejores.  Si  se  hace  esto,  y si  la  luz  aparece  en  la  mejilla  sombría  demasia- 
do intensa,  entonces,  sin  cambiar  la  posición  de  la  silla  ó asiento,  relativamente 
respecto  de  la  ventana,  coloqúese  el  asiento  más  atrás  unas  cuantas  pulgadas, 
y se  encontrará  que  la  luz  sobre  la  mejilla  se  conserva  allí,  pero  no  tan  fuerte- 
mente marcada,  sino  suave,  extendida  sobre  todo  ese  lado,  reduciéndose  así  el 
contraste,  y haciendo  menos  necesario  el  uso  del  reflector. 

“MUJERES  ZUÑI.” 


POR  EL  SR.  J.  H.  MAUDE. 
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GANGAS. 


Antes.  Ahsra. 

1 Cámara  “Bullet”  No.  4,  para  retratos  4x5  pulg.  Usa  pla- 
cas y películas,  pudiendo  cargarse  con  éstas  á la  luz  del 
día.  Tiene  lente  acromático,  dos  buscadores,  obtura- 
dor giratorio,  etc $ 33  00  $ 24  75 

1 Cámara  “Bullard”  serie  2 A,  No.  44,  estilo  “Oyele,”  para 
retratos  4x5  pulg.  Tiene  lente  rápido  simétrico,  obtu- 
rador de  doble  válvula,  con  diafragma  iris;  tiene  frente 
movedizo,  báscula  automática  patentada,  12  porta-pla- 
cas y estuche  de  cuero  67  50  45  00 

1 Cámara  “Bullard”  de  escamoteo,  estilo  “Cycle”  y foco 
largo.  No.  15.  Esta  cámara  está  hecha  sólo  en  el  ta- 
maño 4x5,  tiene  lente  rápido  simétrico  y obturador 
con  los  ajustes  necesarios,  espalda  automática  reversi- 
ble, adaptador  para  porta-placas,  vidrio  despulido  para 

afocar  y 12  porta-placas 100  00  75  00 

1 Cámara  “Bull’s-Eye”  Kodak  para  retratos  4x5  pulg.  ing. 

Tiene  lente  acromático  superior,  juego  de  tres  dia- 
fragmas; dos  buscadores:  uno  para  exposiciones  ver- 
ticales y otro  para  horizontales;  dos  ranuras  para 
tornillo  de  tripié.  Obturador  giratorio  mejorado  para 
exposiciones  de  tiempo  é instantánea.  Usa  películas  y 
es  cargable  á plena  luz  del  día.  Cubierta  de  cuero  gra- 
nulado   28  00  15  00 

1 Cámara  “Bullard”  plegadiza  5x7  pulg.  ing.  con  lente 
“Klondike”  rápido  rectilíneo  y obturador  “Cesar” 
de  A.  P.  S.  Co.,  cremallera  y piñón  para  afocar,  bus- 


IRTERESARTE  POR  RIAS  DE  UR  EOREEPTD 

ES  EL  NUMERO  DE  LA  REVISTA  MENSUAL  DE  SPORT  S CULTURA  FISICA 

CORRESPONDIENTE  A.  JUNIO. 

Lleva  originales  sóbrela  Estrategia  Oriental- 
— Cómo  se  adquiere  agilidad  en  el  Jiu-Jitsu.— 
Práctica  de  Jiu-Jitsu.— Necesidad  de  un  desper- 
tar atlético.— Los  Corredores  de  Marathón  estu- 
diados por  Donald  C.  Harrison.— Desarrollo  y 
Cultura  Muscular  del  Bello  Sexo  y de  los  Párvu- 
los.—Unas  cuantas  palabras  en  el  Campamento. 
—Hípica  “El  Polo.”— Automóvil,  Reglas  de  Ca- 
rreras.—El  Sport  en  Guadalajará  — Box  por  W. 
Lewis,— Combate  de  Kid  Lavigne  y Bert  Davis.— 
Caída  del  Caballo  Americano  en  el  Derby  inglés, 
y otras  interesantes  notas  de  Sport.  Todo  de  lec- 
tura instructiva  y amena,  con  profusión  de  gra- 
bados. 


Subscripción  foránea  por  un  año $4.00 

Por  un  trimestre 1.25 


Subscripciones  á F.  C.  ROMERO.  — Apartado  Postal,  4546. 
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Antes.  Ahora. 

cador  reversible  brillante,  fuelle  de  piel  de  Rusia  color 
rojo.  Un  porta-placas  doble  con  cortinas  de  goma.  Está 

casi  nueva  . . $ 60  00  $ 45  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  cartucho”  No.  4 para  foto- 
grafías rectangulares  de  5x4  pulg.  ing.  Esta  cámara 
combina  sencillez  y comodidad.  Su  construcción  de 
aluminio  y caoba  le  da  ligereza  y fuerza.  Tiene  lente 
rápido  rectilíneo  y obturador  automático  Kodak;  fren- 
te levadizo,  dos  buscadores  brillantes  y dos  niveles  de 

espíritu,  cremallera,  piñón,  etc.  Casi  nueva 42  00  40  00 

1 Cámara  “Kodak  plegadiza  de  bolsillo”  No.  3 para  foto-  * 
grafías  334x434  pulg.  ing.  Es  una  cámara  excelente  pa- 
ra touristas.  Está  dotada  con  obturador  automático 
F.  P.  K.  y lentes  de  doble  combinación,  muy  rápidos. 

Cuencas  para  tripié.  Está  construida  de  aluminio  y cu- 
bierta con  piel  negra  de  grano,  de  foca;  buscador  bri- 
llante reversible,  etc.  Estuche  de  cuero  con  correas, 


etc.  Está  en  buen  estado 39  75  20  00 

3 Cámaras  “Víctor”  para  vistas.  Para  fotografías  634  x8  34» 
enteramente  nuevas,  según  descripción  en  las  páginas 

225  y 226  del  Cátalogo  No.  7 42  50  38  00 

1 Cámara  Cycle  Poco  Tele-foto  C,  4x5,  con  lente  rápido  rec- 
tilíneo, obturador  autoneumático,  fuelle  de  piel  de  Ru- 
sia, buscador  Poco,  combinado  con  nivel.  En  buen  es- 
tado   72  00  55  00 

1 Cámara  Flexo  Kodak  nú  2,  para  fotografías,  334x3 34.  Tiene 
lente  acromático  de  foco  fijo,  buscador,  cuenca  para  tor- 
nillo de  tripié  y obturador  rotatorio  mejorado.  Usa  pe- 
lículas enrollo.  Usada,  pero  en  buen  estado 11  00  6 00 


1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  nú  3A,  con  obturador 


automático  Kodak  y lente  rápido  rectilíneo.  Usa  pelí- 
culas y puede  usar  placas  de  cristal,  por  medio  de  adap- 
tador. Hace  fotografías,  334x534»  y es  igual  á la  que  se 

describe  en  el  catálogo  nú  7,  páginas  125-126 57  00  38  00 

2 Cámara  Kodak  plegadiza  nú  3A,  con  obturador  auto  y len- 
te rápido  rectilíneo.  Es  igual  á la  anterior,  pero  en  me- 
jor estado . . 57  00  42  00 


1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  nú  1,  para  fotografías 
de  234x334,  con  lente  Menisco  acromático.  Usa  películas, 
tiene  obturador  automático  de  Eastman,  dos  buscadores 
brillantes,  etc.  Igual  á la  del  catálogo  nú  7,  página  121. 


Usada 21  00  10  00 

1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  nú  1,  igual  á la  ante- 
rior; pero  en  mejor  estado 21  00  12  00 

1 Cámara  Kodak  plegadiza  de  bolsillo  nú  4,  con  estuche,  pa- 
ra fotografías,  4x5.  Tiene  lente  rápido  rectilíneo,  obtu- 
rador automático,  buscador,  fuelle  de  piel  de  Rusia,  etc. ; 
también  ranuras  para  tripié.  Usada 44  50  35  00 
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Antes. 

1 Cámara  Ray  E.  para  fotografías,  4x5.  Usa  placas  y está  pro- 
vista con  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  ranuras 

para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada  $ 20  00 

1 Cámara  Ray  D para  fotografías,  4x5.  Usa  placas  y está  pro- 
vista con  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  ranuras 

para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada 18  00 

1 Cámara  SpecialRay  para  fotografías,  3>¿x3>£.  Usa  placas  y 
está  provista  con  lente  Menisco,  obturador  giratorio, 

ranuras  para  tornillo  de  tripié,  etc.  Usada 7 00 

1 Cámara  Century  Petite  n<?  1,  para  fotografías,  33^x434,  sin 
lente  ni  obturador,  igual  á la  que  se  anuncia  en  el  catá- 
logo n<?  7,  página  170-1.  Poco  usada 21  00 

1 Cámara  Kodak  de  cartucho  n?  4,  para  fotografías,  5x4.  Es- 
tá dotada  con  obturador  automático  Kodak  y tiene  fren- 
te levadizo,  movimiento  lateral,  dos  buscadores  brillan- 
tes y dos  niveles ; cremallera  y piñón,  etc.  Usa  películas, 

pero  también  puede  usar  placas.  Un  poco  usada 42  00 

1 Cámara  Ray  B para  fotografías,  33^x4)^,  con,  12  porta-placas 
metálicos,  lente  Menisco,  obturador  giratorio,  cuencas 

para  tripié,  dos  buscadores,  etc.  Usada 15  00 

1 Cámara  Kodak  Bulls  Eye  n<?  2,  para  fotografías,  3^x33^,  con 
lente  Menisco  acromático,  obturador  rotatorio,  busca- 
dor brillante  y cuenca  para  tornillo  de  tripié.  Igual  á la 

del  catálogo  n<?  7,  página  134.  Usada 17  00 

1 Tanque  Kodak  para  revelar  películas  de  7 pulgadas,  igual 
á los  que  se  describenen  las  páginas  156-7-8,  catálogo  n? 

7.  Ligeramente  usado . . 20  00 

5 Porta-placas  para  cámara  Korona,  8x10,  en  magnífico  es- 
tado   

1 Lámpara  para  magnesio  Prosh  n<?  2,  igual  á la  del  catálogo 

n1?  7,  página  373.  Poco  usada 7 25 

3 Satinadores  “Dorticus”  con  dos  cilindros  de  10  pulg.  ing. 

Este  satinador  combina  un  trabajo  fijo  y uno  giratorio. 

El  ajuste  para  los  varios  gruesos  de  tarjetas  es  automá- 
tico. Se  manipula  con  sencillez  y facilidad.  Combina  to- 
do perfeccionamiento  moderno  y práctico.  Están  ente- 
ramente nuevos 34  00 

Satinadores  “Entrekin”  con  cilindro  de  10  pulg.  ing.  Uno 
de  los  más  valiosos  perfeccionamientos  que  poseen  es- 
tos satinadores  se  halla  en  la  parte  superior  de  ellos,  pues 
ésta  se  levanta  á medida  que  está  calentándose  el  cilin- 
dro, lo  cual  evita  humedad  y oxidación.  La  construcción 

mecánica  de  estos  satinadores  es  una  maravilla 35  00 

12  Alzadores  de  aluminio  para  placas.  Son  muy  ligeros  de  pe- 
so é inoxidables.  Sirven  también  como  estante  para  se- 
car y escurrir  negativas. 


Ahora. 

S 10  00 

12  00 

4 50 

12  00 

22  00 

7 00 

10  00 

15  00 
15  00 

5 00 

29  00 

30  00 
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Antes. 


5 x7  pulg.  ing*. ; cada  uno 

5 7)  55  55  55 

6|x8i  ,,  ,,  ,,  ,, 


Prensa  francesa  con  cristal  grueso,  27x33  cm 

Estuche  de  cuero  para  5 porta-placas  de  cámara  “Bullet” 
No.  2.  Tamaño  interior  en  centímetros,  10x5x11.  Casi 

nuevo 

Estuche  “Cycle,”  No.  2,  4x5,  para  adaptarse  al  cuadro  de  la 
bicicleta.  Nuevo.  Tamaño,  4 centímetros  de  ancho,  16 
centímetros  de  largo  y 14)^  centímetros  de  profundi- 
dad   

Estuches  de  cuero  del  país  para  cámara  “Bulls-Eye”  No.  2, 

3^x3K~... 

Estuches  de  cuero  del  país,  para  cámara  “Bullet”  No.  2. 

3 x x sy2 ' 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive,”  4x5 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Va,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  VB,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  Ve,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  página  278,  Catálogo  No.  4 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Vive  V5,”  4x5,  iguales  á 

los  anunciados  en  Catálogo  No.  4,  página  278 

Probetas  graduadas  de  250  centímetros  cúbicos 

Obturadores  plano  focal  “ Thornton-Pickard,”  para  5x7 
pulg.  y 8x10  pulg.  Con  este  obturador  pueden  tomarse 
fotografías  de  pájaros  al  vuelo,  animales  ó personas  sal- 
tando, etc.,  pues  da  exposiciones  instantáneas  hasta  de 
un  milésimo  de  segundo. 

Para  5x7  pulg.  ing  

„ 8x10  „ „ 


$ 0 
0 
o 
o 
10 


3 


5 

5 

6 

6 


9 

6 

1 


34 

44 


45 

65 

75 

90 

00 


00 


00 

50 

50 

75 

75 

75 

00 

75 

65 


00 

00 


Ahora. 

$ 0 40 
0 60 
0 70 
0 85 
5 00 


1 00 


2 00 

1 00 

1 35 
4 50 

4 50 

4 50 

4 50 

4 50 
1 52 


25  50 
33  00 


Obturadores  “Thornton  Pickard,”  para  taller.  Estos  ob- 
turadores trabajan  enfrente  del  objetivo  ó adentro  de 
la  cámara.  Están  construidos  por  el  sistema  de  dos  cor- 
tinas separadas,  las  cuales  se  enrollan  en  rodillos  á los 
lados  extremos  de  la  caja  misma.  Al  oprimir  la  pera  de 
goma,  cada  cortina  se  enrolla  instantáneamente  en  su 


rodillo  respectivo. 

Con  diámetro  de  abertura  de  2 pulg.  ing 16  00  12  00 

5 5 55  55  55  5 5.  55  ,,  18  00  13  50 

„ „ „ „ „ 3 „ „ 21  00  15  75 

55  55  55  55  55  3/^  ,,  ,,  25  00  18  75 

5 55  55  55  55  ^ 55  55  27  00  21  60 

55  55  5*  55  55  & 55  55  36  00  /■  28  80 


Estuche  de  cuero  negro  forrado  de  terciopelo,  para  cáma- 

• ra  “Snappa.”  Mide  4)£x6)¿x4  pulg.  Está  casi  nuevo.. . . 6 00  5 00 


308 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 
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Estuche  de  cuero  negro  para  cámara  “Kodak”  estéreoscó- 
pica  No.  2,  con  correas  para  el  hombro.  Mide  53^x83^x636 

pulg.  Usado $ 

Estuches  de  morroco  persa  para  cámara  “Kodak”  plega- 
diza de  bolsillo  “de  Luxe,”  que  mide  8x4%xl%  pulg. 

Casi  nuevos 

Estuche  de  cuero  color  pardo  para  cámara  “Poco”  de  bol- 
sillo, forrada  de  tela.  Mide  5%x4%x23^  pulg.  y tiene 
división  para  porta-placas.  Está  ligeramente  usado. . . . 
Estuche  de  color  pardo  para  cámara  “Tele-Foto  Cycle  Po- 
co B,”  636x836  pulg.  Mide  8%x8)£x3%  pulg.;  tiene  de- 
partamento para  porta-placas  y está  algo  usado 

Estuches  de  cuero  negro  para  cámara  “Kuroki”  ó “Bul- 
lard”  4x5  pulg.  Miden  6%x6%x3%  pulg.  Tienen  depar- 
tamento para  porta-placas  y están  algo  usados 

Estuche  de  cuero  forrado  con  tela,  para  cámara  “Poco  B” 
636^836  pulg-  Mide  103^x103^x4  pulg.  y tiene  división 

para  llevar  porta-placas.  Casi  nuevo 

Estuche  de  cuero  para  cámara  “Poco  B”  5x7,  forrado  con 
terciopelo.  Mide  936x93^x436  pulg.,  y tiene  división  pa- 
ra llevar  porta-placas.  Usado 

Estuches  de  cuero  para  cámara  “Cycle  Poco”  4x5  pulg. 
Miden  616x5/6x2/6  pulg.,  y tienen  división  para  llevar 

porta-placas.  Están  en  muy  buen  estado.  Cada  uno 

Estuche  de  cuero  negro  para  “Kodak,”  plegadizo  de  bol- 
sillo No.  3 A.  Mide  10x5x2  pulg.  El  broche  está  roto; 

por  lo  demás,  está  casi  nuevo 

Estuches  de  cuero  negro  para  “Kodak”  de  bolsillo  No.  3. 
Miden  8x436x1%  pulg.  Los  broches  están  rotos;  por  lo 
demás,  están  casi  nuevos.  Cada  uno 


6 00  $ 4 50 

4 50  3 75 

7 50  5 50 

13  00  10  00 

6 50  4 50 

13  00  10  00 

9 00  6 50 

6 50  5 00 

4 50  3 50 

3 75  2 75 


Vendo  una  cámara  francesa  Mackenstein,  estéreo-panorámica,  para  placas  6x13  cm.,  lente 
Goerz,  tripié  y estereóscopo  para  50  vistas. 

Es  nueva  y me  costó  $250.00.  La  vendo  en  $150.00  y admito  proposiciones. 

Dirigirse  á P.  M.  c/o  American  Photo-Supply  Co.,  S.  A.— México,  D.  F. 


* * * 

QUERIDO  LECTOR:  Si  recibís  un  ejemplar  de  “EL 
FOTOGRAFO  MEXICANO,”  no  estando  subscripto  á él, 
es  para  invitaros  á que  os  subscribáis.  No  son  más  que 
dos  pesos  anuales,  plata  mexicana. 
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LENTE  “PLASMATICO.” 

Fh  6, 8 . 

Tiene  todas  las  cualidades  de  los  si- 
métricos anastigmáticos  en  un  grado 
notable.  Tas  dos  combinaciones  que  lo 
forman  están  compuestas  de  cuatro 
lentes  cada  una.  Pueden  estas  combi- 
naciones usarse  separadamente. 

Ta  anterior  se  puede  usar  á la  rapi- 
dez de  F-13,5  y el  tamaño  de  las  foto- 
grafías será  del  doble  de  las  que  da  el 
lente  completo,  á la  misma  distancia, 
ó el  mismo  tamaño  á doble  distancia. 

PIDA  MAS  INFORMES  Y PRECIOS. 

BAUSCH  i Lome  DPTICAL  Eo. 

ROCHRSTER,  n.  y. 
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FONDOS  DE  PAISAJE 


Números  1,195  y 1,196. 


Nuestros  fondos  están  pintados  con  una  preparación  es- 
pecial que  se  llama  4 ‘Oleomatum,  ” la  cual  tiene  todas  las 
ventajas  de  los  colores  al  aceite  y ninguno  de  sus  inconve- 
nientes, pues  el  “Oleomatum”  es  enteramente  mate. 

TAMAÑOS.  Pies  ingleses.  PRECIOS. — Cada  uno. 

6 X 8 $ 14.50 

8X10  24.00 

10X12  36.00 

* 8X15 36.00 

*10  X 15 45.00 

I )adas  sus  dimensiones,  no  pueden  remitirse  por  correo. 


AMERICAN  PHOTO  SUPPLY  Co.,  S.  A. 


Avenida  San  Francisco,  42. 


MEXICO,  D.  F.  ¿ 

mssmsé 
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jj  SUBSTANCIAS  FOTOGRAFICAS.  í 

>°  oj 

fe  Con  tocio  gusto  ponemos  en  su  conocimiento  que  la  2 

| AMERICAN  PHOTO  SUPPLY  CO.,  S.  A.J 

MEXICO,  D.  F.,  § 

£ está  en  aptitud  de  vender  á Ud.  nuestros  productos.  ^ 
g Las  substancias  quimicas  manufacturadas  por  nosotros 
>o  son  altamente  puras, *y  se  garantizan  como  productoras  c* 
fe  de  los  mejores  resultados  fotográficos.  3 
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Goerz  Dagor. 


1¿-!l  resultado  de  un  cálculo  hábil  y la  in- 
I J quebrantable  resolución  de  adquirir  un 
prestigio  envidiable,  hace  perfecto  cada  lente 
Goerz. 

Nada  difícil  es  hacer  un  lente  rápido,  sa- 
<|;  criticando  sus  otras  cualidades. 

El  Goerz  Dagor  posee  la  rapidez  y esa  calidad  que  hace  de  él  EL  ME- 
JOR LENTE.  Las  fotografías  hechas  con  él  lo  demuestran. 

Está  considerado  por  todos  como  modelo  para  los  demás  fabricantes. 
Con  gusto  enviaremos  catálogos  de  nuestros  lentes  y obturadores  á quien 
lo  solicite. 


A.  P.  GOER Z,  AMERICAN  OPTICA!,  CO. 

79  EAST  130th  STREET. 

NEW  YORK,  IV.  V. 

&®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®<í 
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Ti^IPIÉS  TELESCÓPICOS  “flítfPHOSUCO” 

rvi  etálicos. 

Estos  Tripiés  son  fuertes,  pudiera  decirse,  indestructibles;  livianos,  compactos  y de  hermosa  apariencia. 


American  Photo-Supply  Co.,  S.  A. 
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